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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Lokal agronomowki przystosowany na mieszkanie wspomagane

ADRES INWESTYCJI: Rogowo, gm. Rogowo, dz. nr 354/1

INWESTOR: Gmina Rogowo
Rogowo 51, 87-515 Rogowo

PROJEKTANT: Ryszard Mazurowski
ul. Wojska Polskiego 7/16, 87-500 Rypin




Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
e Wykonanie $cian parteru
e Wykonanie instalacji wewnetrznych
e Roboty wykonczeniowe
e Wykonanie elewacji
2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:
naziemne: budynek mieszkalny
podziemne: przylacze wodociggowe, przytacze energetyczne, przylacze kanalizacji
sanitarnej, przytacze telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W obrebie przedmiotowej dziatki brak elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
e Prowadzenie prac na wysokosciach powyzej 5 m.
e Wznoszenie §cian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
e Wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
e Wykonywanie prac z udziatem dzwigu
e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowego materialu i
uszkodzeniem dzwigu

e Wykonywanie prac z udziatem pity mechanicznej i betoniarki

e Porazenie pradem od betoniarki, pity lub przewodéw doprowadzajacych lub
ztego stanu technicznego urzadzen
e Zla obshuga urzadzen przez osoby nie przeszkolone

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu $cian:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 — Roboty na
wysokos$ciach, rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

e \Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu, betoniarki, pity mechaniczne;j:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne

6. Wykaz S$rodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umiesci¢ wykaz, adresy i
numery telefonow:

Pogotowia ratunkowego
Strazy pozarnej
Policji




6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescié:

e Punkt pierwszej pomocy — apteczka

e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,20
m oraz deskowania azurowe pomig¢dzy porecza a deska kraweznikowa

6.5 rozmiescic tablice ostrzegawcze

6.6 wykona¢ skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektryczne podwieszone na stupach o wys. 2.0 m lub na ziemi przykryte deska —
kazdego dnia przed przystagpieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94\Wk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2023 poz. 682 z
pozniejszymi zmianami) Prawo Budowlane, ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. ,Remont lokalu agronomowki z
przystosowaniem na mieszkanie wspomagane w miejscowosci Rogowo” na terenie dziatki nr
ewid. 354/1 obreb 0018 Rogowo, gmina Rogowo dla Gminy Rogowo wykonany zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk




