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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza z kruszywa tamanego i tftucznia
kamiennego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach remontu drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina
Rogowo.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem

profilowania i zageszczenia podtoza z kruszywa tamanego i ttucznia kamiennego pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, i obejmujq:

- profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Wskaznik odksztatcenia: wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia nawierzchni oblicza
sie z nastepujgcego wzoru:
Ez
lo = --—--
E

gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa]
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPQq]

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é robdt z dokumentaciq
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza powinien  wykazac
sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem,

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu.
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
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rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.3. Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

5.4. Zageszczenie podioza.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczenie powinno byé
réwnomierne na catej szerokosci podtoza z kruszywa tamanego i ttucznia kamiennego.

Zageszczanie podtoza powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia.
Kontrole no$nosci podtoza z kruszywa tamanego i ttucznia kamiennego po jego zageszczeniu nalezy zbadad
wg "Instrukcji badanh podtoza gruntowego czes¢ 2" (badanie ptytg VSS).

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:

gdzie:

E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa]

E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa]

Aps - réznica naciskdw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa]

Apz2 - réznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa]

As; - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskdw Api [mm]
As2 - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskdw Apz [mm]
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm)

Wskaznik odksztatcenia oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa]
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa]

Lageszczenie podtoza nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia E:
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy niz 2,2.

E;
lo = - <22
E:

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Zageszczone podtoze przed utozeniem nastepnej warstwy, powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych zageszczonego
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwod¢ oraz zakres badan i pomiardw zageszczonego i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Dopuszczglno odchy’rko od Minimalna czestotliwo$¢ badan
projektowanej
1 Szerokos$¢ +10cm,-5cm co25m
2 Rownos¢ podtuzna <20mm co25m
3 Réwnos¢ poprzeczna <20mm co25m
4 Spadki poprzeczne +0.5% co25m
5 Uksztattowanie osi +5cm co25m
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w planie
6 Zageszczenie nie dopuszcza sie 1 raz na 1000 m?

6.2.1. Szerokosé profilowanego podtoza.
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.2, Ré6wnosé profilowanego podtoza.
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nieréwnosci nie mogaq przekraczac 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjq
+0,5%.

6.2.4. Uksztaltowanie osi w planie.
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecejniz =5 cm.

6.2.5. Zageszczenie profilowanego podtoza.

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérmnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreSlonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.3. Usuwanie wad.
Wszystkie elementy, ktére obiegajg od okreslonych tolerancii lub nie spetniajg podanych wymaganh muszg byé
poprawione na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i zageszczania podtoza.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Profilowanie i zageszczenie odbierane jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robdt.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania okreslone w punkcie 5 i é niniejszej SST. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
wykonania robét poprawkowych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé niezwtocznie i na koszt wtasny.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 [m?] wykonanego profilowania i zageszczenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
L] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

profilowanie podtoza,

zageszczenie podtoza,

wywdz nadmiaru kruszywa poza teren budowy lub wbudowanie w pobocza,

wykonanie badan i pomiardw kontrolnych,

porzgdkowanie miejsca roboét.

10. Przepisy zawigzane

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat i okredlenia.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-S-06102

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosdci  kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Wymagania

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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