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Bariera ochronna stalowa

SP-05 (N2W4A)
ze stupkiem co 2 m
I=2x12m

00007 +2 WA

UWAGA: po wytyczeniu obiektu w terenie, w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci w rzednych wysokosciowych
terenu istniejgcego i projektowanych rzednych, nalezy
zgtosi¢ projektantowi w celu dostosowania niwelety.

PPO - poczagtek projektowanego odcinka
KPO - koniec projektowanego odcinka
PtK - poczgtek tuku kotowego

KtK - koniec tuku kotowego

LALOM - zatom osi < 1°

LEGENDA
— —  o$jezdni
—— ——  krawedz jezdni

remont istn. nawierzchni

remont istn. zjazdu

@ 0+100  hektometr

linia rozgraniczenia inwestycji drogowej
(granica pasa drogowego)

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. EWA MILIK
ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin

tel. / fax. 52 320 35 26

tel. kom 509 282 468

NIP 558 158 75 92

Inwestor: Gmina Rogowo Faza: PW
88-420 Rogowo, ul.Koscielna 8 Nr rysunku 1c
Obiekt: Remont drogi gminnej nr 130535C Skorki gmina Rogowo Branza: drogowa
Skala: 1:1000
Tres¢: PLAN SYTUACYJNY - ARKUSZ NR 1 07.08.2024 r.
Specjalnosc¢ i zakres uprawnien Podpis

Funkcja Imie i nazwisko nuUMer uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania

mgr inz. Ewa Milik bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0047/POOD/06

Projektant




