Temat: Remont drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina Rogowo
Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu
Opracowanie: Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICINY

do projektu statej organizacji ruchu dla remontu drogi gminnej nr 130535C Skorki
gmina Rogowo

1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora.

2) Mapa ewidencyjna.

3) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

4) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988).

5) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administraciji w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310
z pozniejszymi zmianami).

6) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).

7) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisobw  techniczno-budowlanych  dotyczgcych drég publicznych
(Dz. Uz2022r. poz. 1518).

?) Norma PN-EN 12899-1:2010 - State, pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki
state.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt state] organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie organizacji ruchu
drogowego na  skrzyzowaniach  drogi  powiatowej nr 2323C  relacj
Wetna — Wiewidrczyn z drogg gminng nr 130535C w miejscowosci Skorki gmina
Rogowo. Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Skorki gmina Rogowo, powiat
Zninski w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Celem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego dla projektowanego remontu
drogi gminnej nr 130535C.

W ramach opracowania projektuje sie oznakowanie i uporzgdkowanie istniejgcego
oznakowania skrzyzowan drogi powiatowej nr 2323C z drogg gminng nr 130535C.
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3. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 130535C Skorki zlokalizowana jest na terenie Gminy Rogowo
i przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 2323C relacji Wetha -
Wiewidrczyn do lokalnie przyjetego km 2+788. Droga posiada nawierzchnie
bitumiczng z masy mineralno-bitumicznej i destruktu asfaltowego
o szerokosci 4,00 + 5,00 m, na podtozu z kruszywa tamanego i tftucznia kamiennego
o grubosci 30 + 40 cm. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo ztym stanie
technicznym, liczne nierdwnosci i spekania odbite powodujgce, ze nawierzchnia
w warstwie Scieralnej utracita parametry nosnosci. Droga ofoczona jest polami
uprawnymi i nieliczng zabudowq zagrodowq oraz jednorodzinng.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Dtugo$¢ remontowanej drogi wynosi 2788
m.

Na odcinku drogi gminnej objetej projektem brak jest oznakowania majgcego
wptyw na projektowang statg organizacje ruchu. Skrzyzowanie nr 1 drogi
powiatowej z drogg gminna znajduje sie w obszarze zabudowanym. Skrzyzowanie
nr 2 drogi powiatowej z drogg gminna znajduje sie poza obszarem zabudowanym.
Na drodze gminnej nie wystepuije oznakowanie poziome
i oznakowanie pionowe. Na skrzyzowaniach drogi powiatowe] z drogg gminna
wystepuje oznakowanie pionowe.

Klasy funkcjonalno - techniczne, kategorie oraz rodzaje nawierzchni drég.

Klasa Kategoria . Szerokosc

. - . Rodzqj . .

Lp. Droga funkcjonalno - | administracyjna . . jezdni

. . nawierzchni .

techniczna drogi drogi
. gminna . .

1 Droga gminna lokalna nr 130535C bitumiczna 5,00 m
. . powiatowa .

2 | Droga powiatowa zbiorcza r 2303C bitumiczna 5,00 m

4. Wykaz oznakowania oraz warunki techniczne wykonania

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie oznakowanie pionowe i poziome
oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozwigzanie sytuacyjne nawigzuje do istniejgcego korytarza trasy drogi gminnej.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 130535C Skorki
gmina Rogowo.

Lakres branzy drogowe] projektu obejmuje wykonanie remontu nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej.

Projektowanqg oraz istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na zatgczonych
planach sytuacyjnych w skali 1:500 (rysunek nr 1).

Oznakowanie poziome.

Wprowadzone oznakowanie poziome:
= Linia warunkowego zatrzymania P-13.
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Oznakowanie poziome do wykonania

Lp. Oznaczenie Pow;:ghmo Materiat
1 P13 370 cienkowarstwowe
’ kolor biaty

Warunki techniczne wykonania oznakowania poziomego.

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego
trasowanie na jezdni. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykonac
w osiach linii podtuznych oraz dla znakdw poprzecznych na wysokosci dolnej i gorne;j
czesci znakdéw. Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe odblaskowe.
W  oznakowaniu cienkowarstwowym  znaki podtuzne, znaki poprzeczne

i uzupetniajgce nalezy wykonac¢ w wersji odblaskowe] przez naniesienie mikrokulek

szklanych,  odblaskowych ~w ilosci 200 g/m2.  Catos¢  oznakowania
cienkowarstwowego  bedzie  wykonana  maszynowo. Do  oznakowania
odblaskowego zostanie uzyta biata farba  akrylowa  rozpuszczalnikowa

do poziomego znakowania drog, przeznaczona do aplikacji z uzyciem mikrokulek
odblaskowych. Nanoszona grubosc farby 0,6 mm na mokro, a pozostato$s¢ >=70%,
1j. >=0,63 kg/m?2.
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
= szerokosc linii nie moze réznic sie od wymaganej o wiecej niz+ 5 mm,
»  dtugosc linii moze by<¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50 mm,
»  dtugosc linii moze byc¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150 mm,
= dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze miec¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugoscii £ 20 mm
dla wymiaru szerokosci,
= dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac¢ od $rednigj liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm
dtugosci nominalne;.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiadac
aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe do przestawienia

Oznakowanie pionowe do przestawienia

Lp. Oznaczenie Liczba
1 A-7 1
2 Stupki zwykte :
pod jeden znak
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Oznakowanie pionowe do ustawienia (nowe)

Oznakowanie pionowe do ustawienia

. . . . Typ folii .
Lp. Oznaczenie Liczba Wielkos$c odblaskowej Uwagi

1 C-9 1 Sredni 1 gen.

. srednica 60 mm,
2 S+upk| zwykte 1 grubos¢ Scianki 3,2
pod jeden znak
mm
3 U-5a 1 typowy 2 gen.

Warunki techniczne wykonania oznakowania pionowego.

Tarcze znakdw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedq z blachy
stalowej ocynkowanej. Tarcze znakédw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2
wykonane bedq z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym
obwodzie. Stupki do znakdw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane
z jednego kawatka - bez spawodw lub innych tqgczen) z kotwg betonowqg oraz
zaslepkg, w dolnej czesci element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu
konstrukcii.

Stupki do znakdéw drogowych ocynkowane ogniowo. Cynkowanie ogniowe
zanurzeniowe wykonac zgodnie z normg EN ISO 1461 lub EN 10240.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75 m2 i sumarycznej wysokosci znakéw do
1,3 m nalezy stosowac stupki o srednicy do 60 mm i grubosc scianki min. 3,2 mm. Dla
sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2 m2 i wysokosci znakdw do 1,7 m nalezy
stosowac stupki o Srednicy do 76,1 mm i grubos¢ Scianki min. 3,6 mm.
Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21 m2 i sumaryczna wysokosci znakéw do
1,7 m nalezy stosowac stupki o srednicy do 88,9 mm i grubos¢ scianki min. 4,0 mm.
Gtebokosc¢ kotwienia stupkdw, fundament.

e Srednica stupkdw 60 mm - zachowac gtebokos¢ kotwienia 1,0 m; przekrdj

poziomy fundamentu min. 0,35 m * 0,35 m; wysokos¢ fundamentu 0,9m;

e Srednica stupkdow 76,1Tmm — zachowac gtebokos$¢ kotwienia 1,2 m; przekrdj

poziomy fundamentu min. 0,35 m * 0,35 m; wysokos$¢ fundamentu 0,9m;

e fundament nalezy wykonac w ksztatcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.
Inaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg posiadac
aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe | urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz znaki dodatkowe wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2024 r.

Opracowat:

mqr inz. Ewa Milik



