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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq barier ochronnych stalowych w zwigzku z remontem drogi gminnej nr 130535C Skorki
gmina Rogowo.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych wraz z zakohczeniami wg PN-EN 1317:
. bariery ochronne stalowe o parametrach: minimalny poziom powstrzymywania N2
klasa poziomu szerokosci pracujagcej W1
minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
. rozebranie poreczy ochronnych rurowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dla celéw niniejszej SST przyjmuje sie nastepujgce okresdlenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzqdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojozdu z drogi w miejscach, gdzie fo jest niebezpieczne, wyjechaniu pojozdu poza
korone drogi, przejechaniu pojozdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajgca
niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca.

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielgcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na drugq jezdnie.

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdniq a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkdw za posrednictwem
wysiegnikdw zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a prowadnicq co najmniej 250 mm.

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkdw za posrednictwem
przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicq a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkdw.
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy
za zadanie umoizliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojozdu w czasie kolizi, w czasie ktdérego
prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposdb plastyczny.

1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrggtej, prostokgtnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokoéci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bez-
przektadkowej), powodujgcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania
stupkdw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicq a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy
w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzqg podatnosé prowadnicy bariery
w pierwszej fazie kolizji oraz dos¢ tagodnie obcigza stupki sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych.
Systemy barier ochronnych dostarczonych na budowe muszg spetnia¢ wymagania norm:
= PN-EN 1317-1 (Systemy ograniczajgce droge. Czes$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan),
= PN-EN 1317-2 (Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badanh barier ochronnych),
= PN-EN 1317-5+A1:2009 (Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdw
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i ocena zgodnosci dotyczgca systemdw powstrzymujgcych pojazd),
L] lub waznej Aprobaty Technicznej IBDIM.
Systemy barier ochronnych powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE i posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania barier musza byé zgodne z dokumentacjg barier zatgczong
do certyfikatu wyrobu.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych.

2.3.1. Prowadnica
Prowadnica z profilowanej tasmy stalowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-H-93461-15 i PN-EN 10162.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

»  dla dtugosci catkowitej +5mm,
»  dla dtugosci czynnej +2mm,
»  dla szerokosci +4mm,
= dla gtebokosci ttoczeh +3mm.

Otwory z prowadnicy i zakohczenia odcinkdé4w montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne ze specyfikacja
producenta.

2.3.2. Stupki

Zastosowane typy i wymiary stupkdw barier powinny by< zgodne z certyfikatem wydanym na konkretny system drogowych
barier ochronnych.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Ksztattowniki powinny by¢ wykonane ze stali St3W lub St4W
oraz mie¢ wiasciwosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wtasnosci ksztattownikdw, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymato$¢ na rozcigganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkdw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4W 225 od 400 do 550

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna
od wad, jok widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokrgglone
brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowq dla
ksztattownika.

2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, tgczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki, sruby,
$wiatta odblaskowe itp. powinny by¢ zgodne ze specyfikacjq producenta barier w zakresie wymiardw, odchytek
wymiardw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu i by¢ zabezpieczone przed korozjq.

2.3.4. Elementy odblaskowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe U-1c: czerwone po prawej stronie jezdni, biate po
lewej stronie jezdni. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna
z Rozporzqadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkdw technicznych
dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.

Sposdb zamocowania elementdw odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera.

2.3.5. Fundamenty betonowe stupkéw

Fundamenty betonowe stupkdw mogg by¢ elementami prefabrykowanymi lub elementami wylewanymi.
Stanowiq one alternatywe dla stupkdw wbijanych. Fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykona¢ z betonu
klasy C25/30 i mrozoodpornosci F200, beton wylewany powinien odpowiada¢ co najmniej klasie C16/20.

2.3.6. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozjg

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewnic
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 10 lat. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.
Labezpieczenie powinno by¢& wykonane poprzez ocynkowanie ogniowe wszystkich elementéw bariery, w tym
tgcznikdw. Wyglgd powtoki cynkowej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461.

2.4. Skiadowanie materiatéow.

Elementy dtuzsze barier mogq by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwarte] przestrzeni, na podtozu
wyrébwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdw nalezy uktadaé oddzielnie
z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowad
w pojemnikach handlowych producenta.

91



Nazwa inwestydji

Remont drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina Rogowo

Kod CPV 45230000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

Materiaty nalezy przechowywad w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania barier.

Wykonawca przystepujgcy do ustawiania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania ze sprzetu specjalistycznego do montazu barier, odpowiedniego sprzetu do ich fransportu,
ustawiania, wbijania i prawidtowego osadzania.

4, Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczqce fransportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport elementéw barier stalowych.

Transport elementdw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawacé poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowq, pasy
profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomocq zurawi lub recznie. Przy
zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczyé elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjq i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

Montaz barier nalezy wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych producenta barier i dokumentacji przedtozonej
do certyfikacji barier.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed wykonaniem wtadciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST lub wskazah Inzyniera:
= wytyczy¢ trase bariery,
= ustali¢ lokalizacje stupkdw,
= okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,
= okresli¢ miejsca odcinkdw poczgtkowych i kohcowych bariery.

5.3. Osadzenie stupkéw.
Sposdb osadzania stupkdw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptaciji Inzynierowi.
Stupki mogqg by¢:
= whbijane w grunt urzgdzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,
. osadzane w inny sposdb zaakceptowany prze Inzyniera.
Sposdb osadzenia stupkdw barier bezwzglednie musi by¢ zgodny z dokumentacjq techniczng producenta
i dokumentacjq przedtozong do certyfikacji bariery.

5.4. Tolerancje osadzenia stupkéw.
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych
otwordw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkdw, wynosi = 11 mm.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otwordw w stupkach do mocowania wysiegnikéw
lub przektadek i wynosi £ 6 mm.
Dopuszczalne odchytki osadzonych stupkdw wynoszg:

= odchylenie od pionu + 1%,

= odchytka w wysokosci stupka +2 cm,

*  odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedszi jezdni £ 2 cm.

5.5. Montaz bariery.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowq producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otwordw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cieé, naruszajgcych powtoke
cynkowq poszczegdlnych elementdw bariery.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektowq
i wytycznymi producenta barier odcinkéw poczgtkowych i kohcowych bariery, o wtadciwe] dtugosci odcinka z
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zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach niezbednych przy potgczeniu poziomego odcinka prowadnicy
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi deklaracje wtasciwosci
uzytkowych na konstrukcje drogowej bariery ochronne;.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiadac deklaracje witasciwosci uzytkowych i muszg bycé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzqj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1 Sprawdzenie 5do 10 badan z Powierzchnie zbadac nie | Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do zgodne z
elementdw w kaz- ew. sprawdzenia wymaganiami punktu
dej dostarczanej gtebokosci wad uzyé 2 i katalogiem
partii wyrobéw dostepnych narzedzi (np. (informacjaq)
liczgcej do 1000 liniatéw z czujnikiem, producenta barier
elementow suwmiarek, mikrometrow
itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiarow uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.4. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robdét nalezy zbadad:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z katalogiem (informacjq) producenta barier,

c) poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

d) poprawnos¢ umieszczenia elementdw odblaskowych,

e) wyglad i grubo$¢ powtoki cynkowe;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej wraz zakohczeniami.

8. Odbiodr robot

Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuije:
L] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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= oznakowanie robdt,

= zakup i dostarczenie materiatéw,

*=  osadzenie stupkdw bariery,

L] montaz bariery z wykonaniem niezbednych odcinkdw poczatkowych i kohcowych,

. umocowaniem elementdw odblaskowych itp.,

*  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikaciji technicznej,

L] uporzgdkowanie terenu.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badanh

PN-EN 1317-5+A1:2009

PN-EN ISO:1461

10.2. Inne dokumenty

zderzeniowych i metody badanh barier ochronnych),

Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw
i ocena zgodnosci dotyczgca systemdw powstrzymujgcych pojozd.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowqg (cynkowanie
jednostkowe). Wygania i badania.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (kwiecieh 2010).
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