Temat: Remont drogi gminnej nr 130535C Skorki gmina Rogowo
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt wykonawczy - materiaty do zgtoszenia

OPIS TECHNICZNY

1 Dane Ogdlne
1.1 Inwestor
Gmina Rogowo

ul. Koscielna 8

88 — 420 Rogowo

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

. Mapa ewidencyjna w skali 1:500

o Obowigzujgce normy

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1518)

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych — zatqcznik do zarzgdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni sztywnych - zatqgcznik do zarzgdzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

. WR-D-22-2 - Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Cze$¢ 2: Ksztattowanie
geometryczne

. WR-D-31-2 — Wytyczne projektowania skrzyzowahn drogowych, Cze$¢ 2: Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane

. WR-D-33 - Wytyczne projektowania zjazddw, wyjozddw oraz wjozddw na drogach zamiejskich
i ulicach

. WR-D-63 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég

. WR-D-71-2 — Wytyczne projektowanie urzgdzeh do odwodnienia drég zamiejskich i ulic. Czes$¢ 2:
Odwodnienie powierzchniowe i wgtebne

. Wizja lokalna i pomiar w terenie

1.3  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina  Rogowo,
na odcinku od lokalnie przyjetego km 0+000 (od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 2323C relacji
Wetnha — Wiewidrczyn) do lokalnie przyjetego km 2+788 (do skrzyzowania z drogqg powiatowqg nr 2323C
relacji Wetna — Wiewidrczyn). Zakres branzy drogowej projektu obejmuje wykonanie remontu istniejgcej
nawierzchni bitumicznej drogi o szerokosci od 4,00 m do 5,00 m — wykonanie nowej warstwy $cieralnej

z betonu asfaltowego o gr. 6 cm.
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1.4  Stanistniejgcy

Droga gminna nr 130535C Skérki zlokalizowana jest na terenie Gminy Rogowo i przebiega
od skrzyzowania z drogg powiatowq nr 2323C relacji Wetna — Wiewidrczyn do lokalnie przyjetego km
2+788. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng z masy mineralno-bitumicznej i destruktu asfaltowego
o szerokosci 4,00 + 5,00 m, na podtozu z kruszywa tamanego i ftucznia kamiennego o grubosci 30 + 40
cm. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo ztym stanie technicznym, liczne nieréwnosci i spekania odbite
powodujgce, ze nawierzchnia w warstwie $cieralnej utracita parametry nosnosci. Droga otoczona jest
polami uprawnymi i nieliczng zabudowqg zagrodowq oraz jednorodzinng. Remont nie wymaga zmiany

granic pasa drogowego i nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

2 Czesé technologiczna

2.1 Rozwiqgzania projektowe i sytuacyjne

Projektuje sie wyfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi i wykonanie nowej warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (KR1) gr. 6 cm, na dtugosci okoto 2788 mb. Szeroko$¢ jezdni od 4,00
m do 5,00 m. Istniejgce zjazdy wyprofilowac i wykona¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 6 cm.

Skosy zjazddw nalezy wykonac 1:1.

22 Przekréj poprzeczny
Zaprojektowano szeroko$¢ warstwy Scieralnej jezdni od 4,00 m do 5,00 m.

Projektuje sie spadki poprzeczne dwustronne i jednostronne o wartosci 2%.

2.3 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie odwadnia sie jak dotychczas, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne
i podtuzne na teren pasa drogowego i do istniejgcych rowdw i na teren pasa drogowego. Istniejgce

rowy nalezy oczysci¢ i wyprofilowad.

2.4 Pobocza

Nalezy réwniez uformowadé pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m i spadku 8%.

2.5 Rozwiqzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu i rzednych terenowych.

3  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie ich trwania.

4  Uwagi koncowe
=  Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancdw, przede wszystkim tych, ktérych posesje

sgsiadujg z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.
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*  Remont nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.

= Remont nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Projektowat:

mgr inz. Ewa Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0047/POOD/06
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