Temat: Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1005C w km 26+980 na dziatke nr 338
obreb tgzek

Branza: Tymczasowa organizacja ruchu

Opracowanie: Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICINY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu
dla remontu drogi gminnej nr 130535C Skorki gmina Rogowo

1. Podstawa opracowania

1) Mapa do celéw projektowych.

2) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047 z pdzniejszymi zmianami).

3) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetfrznych
i Administraciji w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310
z pozniejszymi zmianami).

4) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).

5) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 .
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczgcych drég publicznych
(Dz. Uz2022r. poz. 1518).

7) Norma PN-EN 12899-1:2010 - State, pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki
state.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie organizacji
ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2323C relacji Wetna — Wiewidrczyn oraz
drodze gminnej nr 130535C w miejscowosci Skorki gmina Rogowo.

Celem opracowania jest wskazanie sposobu oznakowania umozliwiajgcego
poprawne technicznie prowadzenie robdt zwigzanych z remontem drogi gminnej
nr 130535C, a takze zapewnienie wtasciwego poziomu bezpieczenstwa
uzytkownikom drogi.

3. Stan istniejgcy

Droga gminna nr 130535C Skorki zlokalizowana jest na terenie Gminy Rogowo
i przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 2323C relacji Wetha -
Wiewidrczyn do lokalnie przyjetego km 2+788. Droga posiada nawierzchnie
bitumiczng z masy mineralno-bitumicznej i destruktu asfaltowego
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o szerokosci 4,00 + 5,00 m, na podtozu z kruszywa tamanego i ftucznia kamiennego
o grubosci 30 + 40 cm. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo ztym stanie
technicznym, liczne nieréwnosci i spekania odbite powodujgce, ze nawierzchnia
w warstwie $cieralnej utracita parametry nosnosci. Droga ofoczona jest polami
uprawnymi i nieliczng zabudowq zagrodowq oraz jednorodzinng.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Dtugos¢ remontowanej drogi wynosi 2788
m.

Poprzez remont drogi nie zmieni sie dotychczasowy sposdb zagospodarowania oraz
przeznaczenia terenu pasa drogowego. Charakter istniejgcego obiektu, drogi
gminnej i powiatowej po wykonaniu remontu nie ulegnie zmianie.

Droga gminna i powiatowa objeta opracowaniem znajduje sie czesSciowo poza
obszarem zabudowanym i czeSciowo w terenie zabudowanym i posiada uktad
dwukierunkowy. Na drodze gminnej i powiatowe] wystepuje oznakowanie pionowe
i nie wystepuje oznakowanie poziome.

Ruch pojazddw ma charakter docelowy oraz tranzytowy.

Klasy funkcjonalno - techniczne, kategorie oraz rodzaje nawierzchni drég.

Klasa Kategoria . Szerokosc

) o . Rodzqj ) .

Lp. Droga funkcjonalno - | administracyjna . . jezdni

. - nawierzchni .

techniczna drogi drogi
. gminna . .

1 Droga gminna lokalna nr 130535C bitumiczna 5,00 m
. . powiatowa .

2 | Droga powiatowa zbiorcza Ar 2303C bitumiczna 5,00 m

4. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie remont nawierzchni drogi gminnej nr 130535C w miejscowosci Skorki
gmina rogowo.

5. Projektowana tymczasowa organizacja ruchu

Celem opracowania jest zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych
W pasie drogowym oraz zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikom ruchu i osobom
wykonujgcym roboty. Prace przeprowadzone bedq z uzyciem sprzetu ciezkiego
i konieczne jest czeSciowe i catkowite zajecie jezdni.
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania roboft.
Labezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt nalezy wykonac zgodnie
z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolite] Polskiej — Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 roku — Szczegdtowe warunki tfechniczne dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Opracowanie ma na celu wprowadzenie takich rozwigzan w organizacji ruchu, ktére
pozwolg na motzliwie najbezpieczniejsze i najmniej uciazliwe prowadzenie robot
W pasie drogowym.
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Pas drogowy po zakonczeniu elementu technologicznego robdt powinien
umozliwia¢ bezpieczny przejazd. Oznakowanie pionowe ustawiane bedzie na czas
trwania robdt zaplanowanych do realizacji. Na czas frwania  robdt istnieje
konieczno$¢ zajecia czesci lub catej jezdni. Planuje sie catkowite zajecie jezdni fj.
zamkniecie drogi gminnej w celu wykonania robdt z podziatem na frzy odcinki
(etapy). Na czas podjazdu maszyn i pojazddw z materiatami budowlanymi ruch
pojazddw musi byC sterowany przez przeszkolonych sygnalistow. Podczas trwania
pozostatych prac przy remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej ruch pojazddéw
bedzie odbywat sie zgodnie z rysunkiemnr 1, 21 3.

Nalezy wygrodzi¢ odcinki robdt (ETAPY) tablicami zaporami U-20b wraz z lampami
ostrzegawczymi U-35 koloru zottego i znakiem B-1 oraz tabliczkg ,Nie dotyczy
pojazdow budowy”. 50 metrow przed strefq robdt nalezy ustawic znak A-14.

Wzdtuz drogi powiatowej na skrzyzowaniach z remontowana drogg gminng nalezy
ustawicC znaki B-21 i B-22 oraz tablice F-6 z licem znaku A-14.

Sposdb ustawiania oznakowania przedstawiono na rysunku nr 1,21 3.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic stuzby, mieszkancow
i uzytkownikbw przylegajgcych posesji o rozpoczeciu robdét, o czasie trwania
utrudnien w ruchu i sposobie dostepu do posesji. Po zakohczeniu robdt oraz na pore
nocng oznakowanie przesungc w strone krawedzi drogi ograniczajgc strefe robodt
do minimum. W przypadku prowadzenia robdt podczas niedostatecznej widocznosci
muszg by¢ wtqgczone Swiatta ostrzegawcze koloru zéttego umieszczone co 2 m
na tfablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych ustawionych wzdtuz
i w poprzek frontu robdt na wysokosci 0,1 m od goérnej krawedzi zapory. Pojazdy
i maszyny w czasie prowadzenia robot muszg miec zapalony ostrzegawczy sygnat
Swietlny btyskowy barwy zéttej widoczny z odlegtosci, co najmniej 500 m przy dobrej
widocznosci.

é. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu roboét

Pas drogowy drogi gminnej i powiatowej w miejscowosci Skorki zostanie przywrdcony
do stanu sprzed wykonania robdét (oznakowanie tymczasowe  zostanie
zdemontowane), wykonane zostang wszystkie zaprojektowane roboty remontowe,
na dtugosci 2788 m.

7. Uwagi koncowe

Laprojektowane oznakowanie ma charakter tymczasowy.

Niezaleznie od niniejszego opracowania nalezy stosowac zabezpieczenia
wynikajgce z ogdinych i branzowych przepisdéw BHP.

Oznakowanie wynikajgce z tymczasowe] organizacji ruchu powinno by¢ dobrze
widoczne zardwno w porze dziennej jak i nocnej, dodatkowo wykonawca robdét lub
inna jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzany jest do ciggtego
utrzymania stanu technicznego znakdw, oraz stabilnego ich usytuowania przy
drodze.

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by< ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zotte], oraz posiadac elementy
odblaskowe.

Wykonawca robdét podczas korzystania z czasowej organizacji ruchu powinien
zwrocic szczegolng uwage, aby projektowane na czas robdt znaki zakazu oraz ich
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odwotania, ustawi¢ w sposdb, ktory nie koliduje (nie powoduje odwotania)
z istniejgcymi znakami zakazu.

Przy ustawianiu znakdw pionowych nalezy zwrdci¢ uwage aby minimalna odlegtose
pomiedzy znakami nie byta mniejsza niz 10 m w terenie zabudowanym.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac¢ demontazu tymczasowego oznakowania.

Projektowane oznakowanie pionowe:

— znaki ostrzegawcze o boku 750 mm,

znaki zakazu i nakazu o srednicy 600 mm,

znaki informacyjne o dtugosci podstawy 600 mm,

— tablice vzupetniajgce wymiarowane indywidualnie.

Wszystkie znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej typu Il na podktadach z blachy
stalowej. Znaki ustawiane na poboczu ziemnym nalezy wkopac i zastabilizowac,
natomiast znaki umieszczane na jezdni nalezy ustawia¢ na podstawach gumowych.
Inaki drogowe nalezy ustawiac na wysokosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach, 1. w obszarze zabudowanym
na wysokosci minimum 2,20 m.

Ruch wahadtowy powinien byC sterowany przez przeszkolonych sygnalistow
posiadajgcych aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu takiego szkolenia wydane
przez Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego. Usytuowanie sygnalistow pokazano
na rysunku nr 1. Sterowanie ruchem przez sygnalistow nalezy stosowac wytgcznie
w ciggu dnia.

Oznakowanie zaprojektowane w niniejszym opracowaniu podlega odbiorowi przez
przedstawiciela Zarzgdu Drég Powiatowych w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: na czas remontu drogi gminnej do dnia
31.12.2025r.

Opracowat:

mgr inz. Ewa Milik



