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Nazwa inwestydji

Remont drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina Rogowo

Kod CPV: 74271800-7
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
GG-00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiekiéw drogowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych
w ramach remontu drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina Rogowo.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres prac ujetych w niniejszej SST dotyczy wykonania pomiardw powykonawczych zrealizowanych drogowych
obiektéw budowlanych, i obejmuje:

= prace przygotowawcze,

= prace polowe,

. prace kameraine.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Dziatka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggty obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawy; pod
pojeciem "dziatka" rozumie sie tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo
scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong czes¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu nabywania
nieruchomosci.

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentdw (materiatdw) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedqce przedmiotem odrebnej wtasnosci (sktada sie

najczesciej z odcinkdw prostych tgczgcych punkty graniczne; przebieg (linii granicznej nieruchomosci
gruntowej w terenie, jest opisany w protokdle granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktére
wchodzg w sktad dokumentaciji rozgraniczenia nieruchomosci).

1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkdéw) - zbiér informaciji (wraz z opisem)
o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkdw; jest mapg numeryczng, a jej edycje stanowiq
mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowq katastru
nieruchomosci.

1.4.6. Mapa numeryczna - zbidr danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy graficzne;,
dogodnym do przetwarzania komputerowego.
1.4.7. Mapa  zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,  zawierajgce aktualne

informacje o przestzennym rozmieszczeniu obiektdow ogdlnogeograficznych oraz elementdw
ewidencji gruntéw i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych

i podziemnych.

1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktdéw, ktdrych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.9. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktéw ktérych wysoko$¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Osnowa redlizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoSciowa), przeznaczona

do geodezyjnego wytyczenia elementdw projektdéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczen
i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.11.  Sie¢ uzbrojeniu terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzqadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elekiroenergetyczne i inne,
a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejicia, parkingi, zbiorniki, itp.

1.4.12. Inak graniczny - znak z frwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze frwaty
element zagospodarowania terenu znajdujgcy sie w tym punkcie.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.4.14. Inzynier - inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce prac.

1.5.1. Wymagania ogdline.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ prac oraz zgodnod¢ ich wykonania z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz poleceniami Inzyniera. Specyfikacje techniczne
i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sq istotnymi elementami zlecenia i jokiekolwiek
wymagania wystepujgce w jednym z tych dokumentdw sq tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we
wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sq wazniejsze od wymiardw wynikajgcych ze skali
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rysunku.

1.5.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej
i publicznej. W razie wyrzgdzenia szkéd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew,
krzewow, nasadzen, plondw itp.), Wykonawca zobowiqzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkdd lub wyptacenia wtascicielom
odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci, dotyczy to
pomiardw wykonywanych na istniejgcych drogach, a takze przy inwentaryzacji urzgdzeh podziemnych.
Wykonawca zobowiqgzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami
drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2. Materiaty
2.1. Materialy do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

2.1.1. Ogdine wymagania.

Materiaty  stosowane do  wykonywania prac  geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.2. Prace polowe.

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

= jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne iinne,

= jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

» jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe,

= jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiadac, wymiary
dostosowane do potrzeb.

2.1.3. Prace kartogrdficzne.

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp. Papier
kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatodci i odpornosci
na warunki zewnetrzne.

Materiaty stosowane do sporzqgdzania opracowan kartograficznych (map) muszg gwarantowac statq, ciggtq
w czasie, wysokg doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie nie
podlegajgcy deformacjom i skurczom).

Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadac standardom informatycznym.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

3.1.1. Ogélne wymagania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie polskich
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe.

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okre$lone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac
atesty i aktualne Swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zardwno
teodolitow, niwelatordw, dalmierzy, wyrywaczy urzgdzeh podziemnych, ploterdw itp., jok i prostych przyrzgddw
takich jok tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.

3.2. Sprzet do prac polowych.
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczgcych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet
o doktadnos$ciach nie mniejszych od nizej podanych:
= instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru kgtéw 20°° oraz odlegtosci 10 mm =10 mm/km
. nasadki dalmierze o doktadno$ci pomiaru odlegtosci 10 mm = 10 mm/km,
= teodolity o doktadnosci pomiaru kgtéw 20,
L] niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.
Wszelkie odstepstwa muszqg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Wybdr srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy. Materiaty i sprzet mogqg by¢ przewozone dopuszczonymi do
ruchu $rodkami fransportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia pomigedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac. Przed
przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiqgzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich
zakohczeniu przekazaé materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami
przepisdéw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze.

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawigjgcym
uzgodnienia dotyczgce ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacii.

Pomiary powykonawcze, zredlizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem z oSrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w frakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

5.2.3. Andliza i ocena zebranych materiatéw.

Po analizie zebranych materiatdéw nalezy ze szczegding uwagg ustalic¢:

= klosy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiardw
powykonawczych,

* rodzaje uktaddw wspdtrzednych i poziomdw odniesienia,

= zakres i sposéb aktualizacji dokumentdw bazowych znajdujgcych sie w oSrodku dokumentaciji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe.

5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie.

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym

na celu :

= ogdlne rozeznanie w terenie,

» odszukanie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punkiéw oraz
aktualizacje opisdw topograficznych,

= zbadanie wizur pomiedzy punktamii ewentualne ich oczyszczenie ,

= wstepne rozeznanie odnosnie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j lll klasy oraz
osnowy geodezyjnej.

5.3.2. Prace pomiarowe.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowionqg lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonac pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzgc wszystkie elementy
tre$ci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowq tj.:
= granice ustalone wedtug stanu prawnego,
kilometraz drég,
znaki drogowe,
punkty referencyjne,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy (w petnym zakresie),
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= studnie (Srednice),

. przekroje poprzeczne co 20 + 50 m,

* inne elementy wg wymaganh Zamawigjgcego.
W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).
Przy wiekszych obiektach mogqg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dia tresci
ogdlinogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych
wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne.

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na
mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy automatdw kreslgcych (ploteréw).
Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji O-3 "Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczonq dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje technicznqg przeznaczong dla osrodka dokumentacii.
Sposdb skompletowania dokumentacji , o ktdérej mowa ww. pkcie 3 oraz forme dokumentdw nalezy uzgodnic
z o$rodkiem dokumentacii.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego.
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawicjgcego stanowi jeden z dokumentdw odbioru
prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracijq stron.
Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowadé nastepujace materiaty:
1) sprawozdanie techniczne,
2)  witdrik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowq tresciq, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2.,
3) kopie wykazdw wspdtrzednych punktdw osnowy oraz wykazy wspdtrzednych punktdw granicznych
w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
4)  kopie protokdtdw przekazania znakdéw geodezyjnych pod ochrone,
5)  kopie opisdéw topograficznych,
6) kopie szkicdw polowych,
7) dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,
8) pomiar rzednych wysokos$ciowych na nawierzchni jezdni drogi co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania wewnetrznej kontroli.
Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jakodci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy.
L przeprowadzonej wewnetrznej kohcowe] kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiqzek sporzqdzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit
jeden z dokumentdéw do odbioru prac.

Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagajq
dodatkowych opracowan, prace te winien wykonac we wtasnym zakresie i na swdj koszt.

Wyniki kontroli prowadzonej przez Wykonawce, nalezy przedstawic Inzynierowi.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar powinien okredla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest 1 km (kilometr) zrealizowanych prac pomiarowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru.
Prace mogq by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentdw do oérodka dokumentacii) w catosci. Odbioru dokonuje
Inzynier.
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O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawigjgcego na pismie. Odbidr powinien byc¢
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.
Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sq:
= zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakohczeniu prac,
zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
sprawozdanie z wykonania prac,
skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,
protokdt wewnetrznej kontroli,
zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac wynikajgcych
z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie
uzupetnien lub poprawek, przerywa sie czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokdt koncowego odbioru prac.

Zasady rekojmi wynikajgce z przepisdw Kodeksu cywilnego przenoszqg sie odpowiednio
na opracowania geodezyjne objete zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
w kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sq cenami obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania
danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa obejmuje:
= wszystkie prace objete wymaganiami SST,
koszt materiatdw wraz z kosztami zakupdw,
koszty tfransportu i sprzetu,
koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug o$rodka dokumentacii,
koszty odszkodowanh za zniszczenia,
koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
zysk,
podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca. 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z pdZniejszymi
zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegbétowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)

7. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia.

8. PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

9. PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

10. PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okredlenia.

11. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12. Instrukcje technicznego bytego Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego Geodety Kraju:

O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

0-3 Zasady kompletowania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna
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Nazwa inwestydji

Remont drogi gminnej nr 130535C Skérki gmina Rogowo

Kod CPV: 74271800-7
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
GG-00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejgcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisdw)

K-1 System informaciji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisdw)

K-1 Mapa zasadnicza- 1998r

G-1.9 Katalog znakdw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

G-1.5 Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikdw

G -3.1 Osnowy redlizacyjne

G -3.2 Pomiary realizacyjne

K-12 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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