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NT.TA.4042.201.2022
o ETER] Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
we Wioctawku

gy ul. Torunska 146
9445 ﬁ/g - 87-800 Wioctawek

W nawigzaniu do pisma nr TR.2210.1.2022 (.dz.: TR/2210/363/IVP/22) z dnia 02.08.2022 r. Miejski
Zarzad Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wioctawku informuje, iz zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21.03.1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) ,w szczegblnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wyfgcznie za zezwoleniem wtasciwego
zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku
zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lub wart. 22 ust 2, 2a lub 2¢”. W zwigzku z powyzszym
na zlokalizowanie w pasach drogowych infrastruktury wodociagowej nalezy wystapic do tut. Zarzad z wnioskami
o wydanie decyzji lokalizacyjnej zezwalajacej na umieszczenie w pasach drogowych urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z droga. Na wymienione zakresy inwestycji wodociggowych dla Inwestora bedg
wydane odpowiednie decyzje z okresleniem praw i obowigzkéw wraz z wydaniem prawa dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. W decyzjach, o ktérych mowa powyzej, okresla sig pouczenie Inwestora

(Wnioskodawcy), ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych;

2. uzgodnienia z Zarzadem drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3. uzyskania zezwolenia Zarzadu drogi na zajecie pasé drogowego, dotyczacego prowadzenia robot

w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Z uwagi na powyzsze warunki odtworzenia nawierzchni ul. Chefmickiej, Lipnowskiej i na moscie
im. Edwarda Smiglego — Rydza oraz ul. Brzeskiej beda okreslone w zezwoleniu Zarzadu drogi na zajecie pasa
drogowego celem prowadzenia w nim robét. Tut. Jednostka sygnalizuje, ze konstrukcje nawierzchni
odbudowywanego pasa drogowego nalezy wykonaé identycznie jak istniejaca  konstrukcja.

Warunki odbudowy pasa drogowego ul. Brzeskiej wygladatyby nastepujaco:

Jezdnia:

a)Wykop ;«w‘ykc;hag‘ 4ze—$topniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.

el - 'f“'”SZjéer_dég’:j’pésZer‘z'eﬁfﬁi)owinna odpowiadaé grubosci warstw lub wynosi¢ co najmniej 10+20 cm.

Przewidywane poszerzenia w warstwach konstrukcyjnych nalezy uwzglednic w projektowane;




b) Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej zniszczonej w,
wyniku wykonanego wykopu. Grubos¢ odtwarzanej warstwy musi byc taka sama jak warstwy
istniejace;. ] b

c) Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do Is=1,0, przedstawi¢ wyniki zaggszczenia;

d) Odbudowe poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy wyko'naé tzw. metodg schodkowa,
Zaktadki kolejnych warstw powinny byé nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy lub
wynosié co najmniej 10+20 cm,

e) Powierzchnie odbudowy warstwy Scieralnej przyja¢ na obszarze:

- dlugo$¢ odbudowy nawierzchni bitumicznej uzalezniona bedzie od diugosci wykonanego wykopu
podiuznego pod modernizacje wodociagu;

- w przypadku gdy ciagly wykop pod modernizacje wodociggu usytuowany jest w obrebie jednego pasa
ruchu nalezy odtworzy¢ warstwe $cieralng na catej szerokosci pasa ruchu;

-w przypadku poprzecznych przekopdw lub wykopdw punktowych (min. 2 szt.) w obrebie jednego pasa
ruchu usytuowanymi w odlegtosci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow) nalezy odtworzy¢
warstwe $cieraing na calej szerokosci pasa ruchu i catej dtugosci pomiedzy przekopami.

- w miejscach gdzie wykop obejmuje swoim zakresem wiecej niz jeden pas ruchu nalezy odbudowac
warstwe Scieralng na calej szerokosci jezdni.

f)  Nawierzchnig bitumiczna wykona¢ z zachowaniem wymaganej réwnosci podtuznej i poprzecznej przy
uzyciu rozécietacza do uktadania warstw bitumicznych; |

g) Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Brzeskiej (kategoria ruchu KR 4):

- Profilowane i zageszczone podioze gruntowe G1, E2280 MPa

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej cementem (Cau) gr. 15cm, E22100 MPa
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej Cooss (0/31,5mm) gr. 20cm,
E2=160 MPa

- Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 10cm

- Warstwa wigzaca z AC16W gr. 6cm

- Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm

h) Do uszczelnienia potaczen technologicznych (. zigczy podiuznych i poprzecznych) I'ub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac
elastyczne tasmy bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogowe na gorgco.

). Odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowo.

Chodnik:

a) Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 150,99 i przedstawi¢ wyniki zaggszczenia gruntu;

b) Nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy odtworzy¢ - przywréci¢ do stanu

pierwotnego;



c¢) Rozbiorki nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ponowne wbudowanie materiatu. W przypadku
uszkodzenia, lub zniszczenia nalezy gomg warstwe odtworzy¢ z materiatu réwnowaznego,

lub nowego.
Jednakze tut. Zarzad przypomina, iz zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. z 2016 . poz. 1264) ,W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt zezwolenie

na zajecie pasa drogowego powinno okreslac dodatkowo: -

1) sposéb zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 1;

2) warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci”.

Stad ostatecznie warunki odtworzenia nawierzchni ulic beda okreslone w zezwoleniu Zarzadu drogi

na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robét.

Jednoczes$nie informujemy, ze ulica Chetmicka zostata wykonana w 2020r. i jest objeta 80 -cio miesieczng
gwarancja, liczac od protokdlu odbioru z dnia 25.03.2020r. Wybudowana zostata zgodnie
z przekrojem konstrukcyjnym — kopia w zafaczeniu. Wobec powyzszego przyszly wnioskodawca bedzie
zmuszony do uzgodnienia z ,gwarantem” inwestycji drogowej (Firma InZynieryjno — Drogowg DROGTOM
Sp. z 0.0. ) wszelkich robot ingerujacych w przedmiotowq ulice (warunkoéw odtworzenia pasa drogowego,
sposobu przejecia gwarancji). Ponadto wskazuje sie, iz odcinek 98mb mostu Marszatka Rydza Smigtego, liczac
od skrzyzowania z ulicg Lipnowska w kierunku centrum miasta, jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowe.
W IV kwartale 2022 r. rozpoczeta zostanie przebudowa ul. Lipnowskiej. Ponadto wskazuje sie, iz planowana
jest realizacja inwestycji na skrzyzowaniu ul. Wyszynskiego, Brzeskiej, Tumskiej i mostu im. Edwarda Smigtego
- Rydza w zakresie ,Budowy ronda w ciggu ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego wraz z remontem
ul. Prym. S. Wyszynskiego”. Wobec tego wszelkie prace na tych ulicach nalezy uzgodni¢, skoordynowa¢
z Wydziatem Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek (w zataczeniu kopia planowanej przebudowy).

Jednocze$nie zwracamy uwage na koniecznos¢ zaktualizowania map do celow projektowych (patrz na

asortyment wodociagu w ulicy Chetmickiej i Brzeskiej).

Otrzymujg;

1. Urzad Miasta — Wydziat Inwestycji,
2. Urzad Miasta — Wydziat Drog, Transportu Zbiorowego i Energii,
3. ala.



