Zatacznik 1 do OPZ
REMONT POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KAMIENNEJ GORZE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DO REMONTU
Z WYSZCZEGOLNIENIEM ZAKRESU PRAC

Nr pomieszczenia
Lp wg zatgcznika Zakres planowanych prac
graficznego

1 PP 0.11 — rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych
PP 0.12 i uszkodzonych warstw podktadowych z betonu o gr. ok 10-15cm;
PP 0.13 — usuniecie zniszczonych skrzydet drzwiowych i oécieznic;
PP0.14 — wykonanie warstwy wyréwnawczej na skutym i oczyszczonym podtozu

posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm

— wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na
przygotowanym i zagruntowanym podtozu z wywinieciem jej na Sciany do
wysokosci ok. 10cm

— wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm

— utozenie ptytek ceramicznych posadzkowych i cokolikdw na przygotowanym
podtozu z wykonaniem warstwy gruntujacej i z zastosowaniem elastycznego,
wodoodpornego kleju do ptytek ze spoinowaniem wodoodporng zaprawg do
spoinowania

— wymiana oktadziny $ciany z ptytek ceramicznych w wymiang obudowy z ptyt GK

— dostawa i montaz nowych drzwi wewnetrznych z oscieznicami stalowymi
regulowanymi

2 PP 0.20 — rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych
PP 0.22 i uszkodzonych warstw podktadowych z betonu o gr. ok 10-15cm;
PPO0.10 — wykonanie warstwy wyréwnawczej na skutym i oczyszczonym podtozu

posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm

— wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na
przygotowanym i zagruntowanym podtozu z wywinieciem jej na Sciany do
wysokosci ok. 10cm

— wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm

— utozenie ptytek ceramicznych posadzkowych i cokolikéw na przygotowanym
podtozu z wykonaniem warstwy gruntujacej i z zastosowaniem elastycznego,
wodoodpornego kleju do ptytek ze spoinowaniem wodoodporng zaprawg do
spoinowania

— skucie zawilgoconych tynkdw lamperii scian z zaprawy zywicznej, do wysokosci
ok. 0,50m

— wykonanie/odtworzenie paséw nowych tynkéw zywicznych mozaikowych
lamperii z przygotowaniem podtoza

3 PP 0.25 — usuniecie zniszczonych skrzydet drzwiowych i oscieznic
PP 0.26 — dostawa i montaz nowych drzwi wewnetrznych z oécieznicami stalowymi
PP 0.27 regulowanymi
PP 0.28 — usuniecie zniszczonej zaprawy spoinujacej i wykonanie, po oczyszczeniu,
PP 0.29 spoinowania posadzki z ptytek ceramicznych z zastosowaniem elastycznej

wodoodpornej zaprawy do spoinowania

4 PP 0.24 — usuniecie zniszczonej zaprawy spoinujgcej i wykonanie, po oczyszczeniu,
spoinowania posadzki z ptytek ceramicznych z zastosowaniem elastycznej
wodoodpornej zaprawy do spoinowania

5 PP 0.5 — skucie zawilgoconych tynkéw lamperii Scian z zaprawy zywicznej, do wysokosci
ok. 0,50m

— wykonanie/odtworzenie paséw nowych tynkéw zywicznych mozaikowych
lamperii z przygotowaniem podtoza




PP 0.16

— rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych
i uszkodzonych warstw podktadowych z betonu o gr. ok 10-15cm;

— wykonanie warstwy wyrdwnawczej na skutym i oczyszczonym podtozu
posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm

— wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na
przygotowanym i zagruntowanym podtozu z wywinieciem jej na Sciany do
wysokosci ok. 10cm

— wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm

— utozenie ptytek ceramicznych posadzkowych i cokolikéw na przygotowanym
podtozu z wykonaniem warstwy gruntujgcej i z zastosowaniem elastycznego,
wodoodpornego kleju do ptytek ze spoinowaniem wodoodporng zaprawg do
spoinowania

— skucie zawilgoconych tynkdéw scian do wysokosci ok. 1,20m od podtogi

— wykonanie nowych tynkdéw renowacyjnych na $cianach z przygotowaniem
podtozy i zastosowaniem warstw zalecanych przez producenta tynkdw oraz
tynkéw mozaikowych (odtworzenia

We wszystkich pomieszczeniach:

malowanie farbami emulsyjnymi/akrylowymi dwukrotne w kolorze, dodatkowo z zagruntowaniem
nowych tynkdw renowacyjnych i istniejgcych tynkow $cian pomieszczen w petnej wysokosci $cian (do
sufitdw ponad oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych i lamperii



