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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Rodzaj i lokalizacja zamierzenia

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oraz montazu realizacji zadania : ,Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym”

w miejscowosci Sitbwiec na dziatce nr 292 gmina Koronowo.
Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja technicznag

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie montazu obiektow matej architektury w miejscu publicznym

hustawka sprezynowa 2 osobowa

hustawka wagowa 2 osobowa

piaskownica

karuzela

hustawka wahadtowa 2 osobowa

zestaw zabawowy

tawka

kosz na smieci

tablica informacyjna

oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia placu zabaw.
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Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano przyktadowe
urzgdzenia zabawowe. Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzen, a jedynie
obrazujg forme, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno — uzytkowy
urzgdzen ktére majg znalez¢ sie na placu zabaw. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen

réownowaznych.

Na etapie skfadania ofert przez wykonawcow kazdy oferent powinien przedstawic
Inwestorowi wraz z ofertg karty techniczne wszystkich urzadzen zabawowych
i towarzyszacych, ktore bedg uzyte na placu zabaw. Karty techniczne powinny zawierac

dane techniczne oraz ilustracje urzadzen.

Rodzaj robét budowlanych

Roboty ziemne wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne. Grunt z wykopu nalezy

zagospodarowac na wiasnej dziatce.

Nalezy wykonacC niwelacje terenu, utozenie siatki stabilizujgcej oraz wyréwnanie gruntem

rodzimym.

Podstawowe wytyczne:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich

zgodnosé z kosztorysem, Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaktada sie co nastepuje:

Przekazanie placu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze

protokotem Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
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i administracyjnymi. Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu za ktérego ochrone ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Dokumentacja - Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg na

warunkach okreslonych w umowie.

Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

terenu budowy w okresie trwania realizacji, az do jej zakohczenia i odbioru.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w stanie sprawnosci technicznej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie

przestrzegat przepisow BHP, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek aby
pracownicy nie wykonywali rob6t w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie

prowadzenia robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone

instalacji, urzgdzen zlokalizowanych na ternie obiektu. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie terenu przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego— uprawniona osoba wyznaczona przez Inwestora,

Materiaty — wszelkie materiaty potrzebne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
zadania i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inwestora i posiadajgce
atesty, certyfikaty, Swiadectwa jednostkowego dopuszczenia.

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wg ktorej materiat nadaje sie zastosowania w obiekcie, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosci albo jest oznakowany znakiem budowlanym.
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OPIS MATERIALOW URZADZEN ZABAWOWYCH

Wszystkie urzgdzenia zabawowe oraz elementy wyposazenia placu zabaw
muszg by¢ dopuszczone do montazu na zewnatrz, muszg by¢ odporne na dziatanie

warunkow atmosferycznych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty zgodne
z Polskimi Normami. Powinny posiadac takze aprobaty do stosowania na publicznych placach
zabaw. Wszystkie impregnaty, sruby, liny, slizgi, siedziska powinny posiada¢ atest
higieniczne, deklaracje zgodnosci, Certyfikaty TUV.

Wszystkie elementy powinny mieé gftadkie powierzchnie i zaokrgglone krawedzie.
Wypetnienia takie jak daszki powinny by¢ wykonane ze sklejki laminowanej wodoodpornej lub
ptyt HDPE. Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne. Elementy
stalowe takie jak drgzki, porecze, elementy karuzel malowane proszkowo. Slizgi zjezdzalni
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe powinny mieé¢ gftadkag
powierzchnie. Sruby powinny byé wpuszczone w drewno i zabezpieczone zaslepkami.
Mocowanie urzadzen za pomocag stop fundamentowych z betonu lub za pomocg kotew
metalowych pokrytych cynkiem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca bedzie posiadat stosowne
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzet do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.
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Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Sprzet potrzebny do wykonania prac to miotki, poziomice klucze specjalistyczne, wiertarki,

wkretarki, taczki, topaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zageszczarki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy
opuszczajgce teren budowy nie mogg zanieczysci¢ drég i jesli okaze sie to konieczne nalezy
oczyscic ukfad jezdny przed wyjazdem z budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét zgodnie z umowag, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymogami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na placu budowy
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Ze wzgledu na obecnos¢ na terenie drzew, kiére majg pozostaé w stanie
nienaruszonym, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Drzewa znajdujgce sie w odlegtosci ponizej 1,5 m od prowadzonych robo6t lub trasy przejazdu
sprzetu lub dostawy materiatdbw majg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pnie drzew
nalezy owing¢ juta lub inng miekkg tkaning, a nastepnie obtozy¢ deskami do wysokosci 1,5 m

i owingC tasma plastikowg lub drutem. Nalezy zachowac¢ bardzo duzg ostroznos¢ podczas
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prac prowadzonych w ich poblizu. Wszelkie prace ziemne wykonywac w odlegtosci mniejszej
niz 1,5 m od pnia. Prace te nalezy wykonywac recznie zwracajgc uwage na korzenie drzew,
ktére nie mogg by¢ uszkodzone w stopniu moggcym zaszkodzi¢ drzewom.

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrocic uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0sob trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na dzieci, aby wykluczyc¢ ich wstep w poblizu prowadzonych prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngC zatozong jakos¢ robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac zakres faktycznie wykonanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowo — kosztorysowgq i specyfikacji technicznej. Obmiar robét wykonuje
wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie
obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych
jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te Ilub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robat.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlega¢ nastepujacym etapom:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty:
dokumentacje projektowa,
dziennik budowy — jesli byt wymagany,
deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
wyniki badan i oznaczenh laboratoryjnych,
Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terendw sgsiednich, oraz o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem, zgtoszeniem budowy i obowigzujgcymi przepisami norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za roboty wykonane bedzie zawarta umowa pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. PRZYJETE ROZWIAZANIA
Urzadzenia:

Wokét  urzadzen nalezy wydzielic obszar wolny wyznaczony przez strefe
bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefach bezpieczenstwa nie mogg
znajdowac sie zadne przeszkody. Urzgdzenia nalezy odpowiednio ukierunkowa¢ wzgledem

stonca.
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HUSTAWKA WAGOWA 2 OSOBOWA — 1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

Dtugos¢ 300 cm
Szerokos¢ 30 cm
Wysokos¢ swobodnego 60 cm
upadku
Rodzaj powierzchni Gleba, damn

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo

Siedziska wykonane z ptyty HDPE Ilub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Wszystkie uchwyty zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami

Odboje gumowe — 2 szt.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzadzenia wraz z fundamentowaniem.
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Strefa bezpieczenstwa

=
(T2

HUSTAWKA SPREZYNOWA 2 OSOBOWA -1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

-\._‘f‘
A Dtugosc¢ 130 cm
s Szerokosc¢ 23 cm
i_ == Wysokos¢ swobodnego | 45 cm
e ' upadku
L .1
Rodzaj powierzchni Gleba,
darh

Elementy dekoracyjne wykonane z HDPE/HPL.

Uchwyty z tworzywa sztucznego.
Bujak zamontowany (potgczenia srubowe) do stalowej sprezyny malowanej proszkowo,

ktora potgczona jest ze stalowg konstrukcjg spawang lub skrecang (kotwa) stanowigca
zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem.

Wszystkie sruby zaryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.
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- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

- Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.

Strefa bezpieczenstwa

3.3

4,30

. PIASKOWNICA -1 SZT
Charakterystyka urzadzenia

—- -
Dtugosé¢ 200 cm
Szerokosc¢ 200 cm
Wysokos¢ swobodnego | 30 cm
upadku
Rodzaj powierzchni Gleba,

darh

- Nogi konstrukcyjne o przekroju stalowym zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo.

- Boki piaskownicy wykonane z ptyty HDPE/HPL.
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Siedziska wykonane z ptyty HDPE.

Przestrzen wewnetrzng piaskownicy nalezy wypetni¢c piaskiem drobnoziarnistym
spetniajgcym wymagania piasku przeznaczonego do zabawy i wymienia¢ go po okresie
zimowym.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.

Strefa bezpieczenstwa.

HUSTAWKA WAHADLOWA -1 SZT
Charakterystyka urzadzenia
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Dtugosé 200 cm

Szerokos¢ 350 cm

Wysokos$é swobodnego upadku 150 cm
Rodzaj powierzchni Gumowe maty przerostowe

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo.

Siedzisko kubetkowe - 1 szt.

Siedzisko ptaskie — 1szt.

Wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.

Strefa bezpieczenstwa
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ZESTAW ZABAWOWY -1 SZT

L VI

Dtugosé 458 cm
Szerokos¢ 358 cm
Wysokos¢ swobodnego 120cm
upadku
Rodzaj powierzchni Gumowe maty przerostowe

Konstrukcja zestawu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo.

Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE.

Ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami.

Podesty wykonane z ptyt HDPE lub HPL.

Skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE Ilub HPL z kolorowymi uchwytami
z tworzyw sztucznych.

Wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.
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- KARUZELA -1SZT

Strefa bezpieczenstwa

Charakterystyka urzadzenia

Dtugosé 150 cm
Szerokos¢ 150 cm
Wysokos¢ swobodnego | 12 cm
upadku
& Rodzaj powierzchni Gleba,
3 darn
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Konstrukcja pionowa urzgdzenia oraz ramiona wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Platforma z blachy aluminiowej ryflowanej, antyposlizgowej.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Strefa bezpieczenstwa
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LAWKA Z OPARCIEM -1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

Dtugosc¢ 180 cm
Szerokos¢ 70 cm
Wysokos¢ catkowita 83 cm

Podpory tawki wykonane z stali, malowane proszkowo.

Siedziska tawki wykonane z profili z tworzywa barwionego.

Listwy nie wymagajg jakiejkolwiek impregnaciji, konserwacji, sg odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Siedzisko tawki fgczy sie z podporami za pomocg srub zamkowych nierdzewnych.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Wymiary urzadzenia

s 1.80 -
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- KOSZ NA SMIECI -1 SZT

Dtugosé 60 cm
Szerokos¢ 5cm
Wysokos¢ catkowita 180 cm

- Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej proszkowo.

« Pojemnik standardowo w kolorze RAL6005.

- Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Wymiary urzadzenia
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- TABLICA INFORMACYJNA -1 SZT

Dtugosc¢ 60 cm
Szerokos¢ 5cm
Wysokos¢ catkowita 180 cm

- Stup nosny wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
standardowo w kolorze RAL 6005.

- Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Wymiary urzadzenia
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Nawierzchnia:
Wykonanie nawierzchni z gumowych mat przerostowych.

Gumowe maty przerostowe uktadac nalezy w taki sposéb, aby unikng¢ niepotrzebnego ciecia
materiatu. Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (trytytek) co 20 cm wzdtuz
krawedzi maty. Odstajgce kohcowki opasek przycigé lub schowaé pod mate. Rogi mat nalezy
potgczy¢ przy pomocy dwoch opasek.

Obrzeza : odwing¢ krawedz maty (ok. 15 cm) nastepnie wykonac¢ wgtebienie na gtebokos¢ ok.

5cm — zgodnie z rysunkiem.

150mm

j 50mm

Nastepnie nalezy odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomocag

szpilki (pega)- zgodnie z rysunkiem.

150mm

"

41 50mm
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Nalezy uzy¢ pegdbw na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowej,
nastepnie nalezy przysypac¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni

i ukrycia krawedzi. Nalezy upewnic sie ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone.
Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie wygrodzenie placu zabaw ogrodzeniem metalowym panelowym.
PANEL OGRODZENIOWY

Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i powlekanego PVC.
Srednica drutu 4,0 mm
Wymiary oczek prostych 50 x 200 mm
Wymiary oczek matych 50 x 50 mm
szerokosc¢ panelu w osiach skrajnych pretow 2,50 m
wysokos¢ panelu minimum 1,50

ogrodzenie pozbawione gérnych koncéwek drutow.

Mocowanie paneli odbywa sie za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych. Do montazu

paneli nalezy stosowac akcesoria systemowe.
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Przesto ogrodzenia

Panel pozbawiony gornych koricowek drutow

-

Rura prostokatna RP 40x60mm
Qo /
oo Siatka ocynkowana i powlekana 4 mm
- tacznik betonowy
S mi
SRl jsszsed
2 Plyta podmurdowkowa M\ Beton

wysokosci 20cm

- SLUPKI OGRODZENIA

Przekrdj stupa 60 x 40 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo.
Zakonczenie stupa — plastikowa zaslepka. Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym
z betonu C16/20

- PODMUROWKA
Podmurowka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

- FURTKA

Rama furtki wykonana z profilu zamknietego przekroju 60 x 40 mm, wypetnienie
z profilu zamknietego 20 x 20 mm ocynkowanego ogniowo i powlekanego PVC. Szeroko$¢
furtki wynosi 1,0 m. Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80 x 80 mm
ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie

betonowym z betonu C16/20.

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,

o
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro |< ! tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987

www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



