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Gmina Koronowo
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Spis zawartosci projektu:

Projekt zagospodarowania dziatki nr 292

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantdéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

Rysunek nr 1: Projekt zagospodarowania dziatki nr 292 skala 1:500

Projekt architektoniczno - budowlany
Opis techniczny do projektu budowy obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych
Rysunek A1; Schemat rozmieszczenia urzadzen placu zabaw skala 1:100
Kserokopie uprawnien projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby

Zataczniki formalno-prawne

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budowa obiektow matej architektury

Nazwa obiektu . . .
w miejscu publicznym

Gmina Koronowo
Inwestor ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dziatka nr: 292
Obreb: Sitéwiec [0022]

Lokalizacja . .
) Jednostka ewidencyjna: Koronowo G.
[040304 5]
. . 15.12.2022 r
Projektant Architektury
mgr inz. arch Emilia Kuhn - Ciupak
upr. architektoniczne nr 12/KPOKK/2015
15.12.2022 r

Projektant

mgr inz. Stawomir Snieg
uprawienia konstrukcyjno - budowlane
nr KUP/0118/PWOK/12

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,

o
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro |< ! tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987

www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



Koronowo 15.12.2022 r.

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézniejszymi
Zzmianami

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania dziatki :

Budowa obiektow matej architektury

Nazwa obiektu . . !
w miejscu publicznym

Gmina Koronowo
Inwestor ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo
Dziatka nr: 292
Obreb: Sitéwiec [0022]
Jednostka ewidencyjna: Koronowo G.
[040304_5]

Lokalizacja

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
NR 292

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg. ul. Bydgoska 25, Zamosé 89-200,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 292

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja lokalna w terenie
Mapa ewidencyjna 1:500

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatki nr 292
potozonej w miejscowosci Sitdwiec, obreb: Sitdwiec, gm. Koronowo, na terenie

ktorej projektuje sie: Budowe obiektow matej architektury w miejscu publicznym.

Inwestor:

Gmina Koronowo

ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatka nr 292

obreb: Sitowiec [0022]

jednostka ewidencyjna : Koronowo G. [040304_5]

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na przedmiotowej dziatce nr 292 znajduje sie:
budynek Szkoty Podstawowej — oznaczony na mapie nr 10
budynek mieszkalny — oznaczony na mapie nr 11
inny budynek — oznaczony na mapie nr 12

Dziatka nr 292 uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczna.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektuje sie wykonanie niezbednych prac budowlanych zwigzanych z budowg
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w miejscowosci Sitowiec,
gm. Koronowo.

Zaprojektowano utworzenie placu zabaw dla dzieci o tgcznej powierzchni
210,86 m?. Wokét placu zaprojektowane ogrodzenie z paneli metalowych o wysokosci
minimum 1,50 m na prefabrykowanym cokole. W projektowanym ogrodzeniu wykonac¢
nalezy furtke. Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebra¢ i w okolicy oczka wodnego
nalezy zachowac jego ciggtos¢ — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane urzgdzenia zabawowe usytuowane zostang na placu
0 nawierzchni bezpiecznej wykonanej z gumowych mat przerostowych.

Zaprojektowano montaz obiektow matej architektury i obiektow dodatkowych
takich jak:

hustawka sprezynowa 2 osobowa
hustawka wagowa 2 osobowa,
piaskownica

karuzela z siedziskami

hustawka wahadtowa 2 osobowa
zestaw zabawowy

tawki

kosz

tablica informacyjna.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NA OBSZARZE PODLEGAJACYM OPRACOWANIU

Powierzchnia podlegajgca opracowaniu: 210,86 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni 206,86 m?
bezpiecznej:

Powierzchnia bezpieczna w postaci przyrostowych mat gumowych, po przerosnigeciu

trawg tworzy powierzchnie biologicznie czynna.

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
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. INFORMACJE FORMALNE

6.1Dane o ochronie terenu, badz wpisaniu obiektéw znajdujacych sie na
dziatce do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. Dziatka nie

lezy w granicach obszaru chronionego.

6.2Wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.3Wplyw przedsiewziecia na srodowisko zewnetrzne

a. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy.

b. Odprowadzanie sciekdw sanitarnych i woéd opadowych

Nieczystosci ptynne — nie dotyczy. Wody opadowe z urzgdzen odprowadzane bedg

powierzchniowo na teren nieutwardzony w granicach wtasnej dziafki.

c. Odpady state
W przypadku powstania odpadow statych przewiduje sie ich gromadzenie
w koszach, znajdujgcych sie na terenie placu. Kosze przeznaczone dla placéw zabaw

oprozniane bedg na biezgco przez specjalistyczne przedsiebiorstwo komunalne.

d. Emisja hatasu i wibracji

Hatas tzn. poziom dzwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie
dnia i nocy 40dB

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
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e. Wplyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Projektowana budowa obiektéw matej architektury nie bedzie miata znacznego wptywu

na drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby.

f. Ustalenia kohcowe

Planowana inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na sSrodowisko i nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ oddziatujgcych szkodliwie na $rodowisko, brak emisiji
zanieczyszczen.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych czynnikdéw ich oddziatywanie zamknie sie

w granicach dziatki.

. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

7.1Ze wzgledu na odlegtosci placow zabaw § 40 warunkéw technicznych:

Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie w odlegtosci 11,19 m od granicy
z dziatkg drogowag nr 296 oraz ca 27,17 m od okien budynku edukacji szkolnej.
Powyzsze odlegtosci sg zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,

o
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro |‘ E tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987

www.europrojekt.net.pl e-mail: biuro@europrojekt.net.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Budowa obiektow matej architektury

Nazwa obiektu . . .
w miejscu publicznym

Gmina Koronowo
Inwestor ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dziatka nr: 292
Obreb: Sitéwiec [0022]

Lokalizacja : ;
J Jednostka ewidencyjna: Koronowo G.
[040304_5]
_ _ 15.12.2022 r
Projektant Architektury
mgr inz. arch Emilia Kuhn - Ciupak
upr. architektoniczne nr 12/KPOKK/2015
15.12.2022 r

Projektant
mgr inz. Stawomir Snieg
uprawienia konstrukcyjno - budowlane
nr KUP/0118/PWOK/12

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,

o
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
ro |< ! tel./fax (052) 382-17-74, kom. 0-502-533-987
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Koronowo 15.12.2022 r.

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézniejszymi
zmianami

OSWIADCZAM

Ze projekt architektoniczno — budowlany :

Budowa obiektow matej architektury

Nazwa obiektu .. !
w miejscu publicznym

Gmina Koronowo
Inwestor ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo
Dziatka nr: 292
Obreb: Sitéwiec [0022]
Jednostka ewidencyjna: Koronowo G.
[040304_5]

Lokalizacja

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY ZASTOSOWANYCH URZADZEN
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt urzgdzen matej architektury
W miejscu publicznym.

Montaz elementéw matej architektury i urzadzen zabawowych wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzgdzenia zabawowe oraz elementy wyposazenia placu zabaw
muszg by¢ dopuszczone do montazu na zewnatrz, muszg by¢ odporne na dziatanie

warunkow atmosferycznych, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

2.Zalecenia ogodlne

Posadowienie urzadzen powinno uwzglednia¢ zachowanie stref bezpiecznych
pomiedzy urzgdzeniami. Strefa bezpieczenhstwa jest to obszar wokét urzgdzenia zabawowego,
wolny od innych urzagdzen, posiadajgcy odpowiednig, absorbujgcg ewentualny upadek
nawierzchnie. Obszar strefy bezpieczenhstwa zalezy od wysokosci potencjalnego upadku.

Przy kazdym urzadzeniu powinna znajdowacC sie sie instrukcja konserwacyjna
instrukcje uzytkowania a takze opis montazu. Instalowane urzgdzenia powinny zachowywac
odpowiednig wysokg jakos¢ a takze trwatos¢ i zapewniac bezpieczenstwo przebywajacych na

nim osob. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ogolng instrukcje korzystania z placu zabaw.

Rodzaje nawierzchni bezpiecznych

Maksymalna
Materiat Opis Grubos¢ minimalna | wysokos¢é swobod-
[mm] nego upadku [cm]
Darn / gleba - - <100
Kora wielkos¢ ziarna 20 do 200 <200
80 300 <300

euroPrOiel('I'
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Widry wielkosc¢ ziarna 5 do 200 <200
30 300 <300
Piasek lub zwir wielkos¢ ziarna 200 <200
0,25do 8 300 <300
Inne materiaty i inne Zgodnie z normg PN -EN 1177 Krytyczna wysokosc¢
grubosci upadku wg badania

3. Opis projektowanej nawierzchni placu zabaw
UPORZADKOWANIE TERENU

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg placu zabaw, nalezy
uporzgdkowac teren (wycinka krzewow).

Roboty obejmujg wyciecie krzakow, wykoszenie traw i odrostow chwastow,
wywiezienie odpaddéw poza teren robot oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wycince. Usuniecie traw i odrostow chwastéw polega na wykoszeniu ich z obszaru
podlegajgcemu opracowaniu za pomocg wykaszarek spalinowych lub mechanicznych do
poziomu gruntu. RoslinnoS$¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc¢
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Po wycieciu krzakow oraz wykoszeniu traw i odrostéw

chwastow teren nalezy wygrabic i oczyscic z resztek roslinnosci.

ZEBRANIE HUMUSU, WYROWNANIE,ULOZENIE SIATKI STABILIZUJACEJ
| PODNIESIENIE TERENU

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek
oraz dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢C z powierzchni catego terenu objetego
opracowaniem. Humus nalezy zdjg¢ na gtebokos¢ ca 15 cm. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach do ponownego jego wbudowania. Nastepnie nalezy wykonaé

niwelacje terenu, utozenie siatki stabilizujgcej oraz wyréwnanie gruntem rodzimym.

° euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
eurOP biuro projektowe: ul. Al. Wolnosci 1, Koronowo 86-010
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WALOWANIE TERENU

Watowanie jest to zabieg, ktory ma na celu wyrébwnanie powierzchni oraz zageszczenie
gleby. Watowanie wykonac¢ specjalnym walcem do trawnikéw. Powinno by¢ one wykonywane

raz w jedng, a raz w drugg strone, a nastepnie po przekatne;.
SIEW TRAWY

Wysiew traw nalezy wykonywaé w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu.

Trawe nalezy wysiewac:
a) wiosng — od konca IV do potowy V, gdy temperatura gleby wynosi 6°- 8°C.
b) poéznym latem — od konca VIII do poczatku IX.

Bezposrednio przed siewem glebe nalezy spulchni¢é za pomocg grabi na gtebokosc
2- 3cm. Ziemia powinna by¢ wilgotna, ale tak by nie przyklejata sie do narzedzi. Optymalna
gtebokosc¢ siewu wynosi 0,5 — 1,5cm.

Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig grabigc je sprezystymi grabiami,
a nastepnie watowaé glebe (w celu docisniecia nasion do podtoza). Po watowaniu konieczne
jest podlewanie trawnika zraszaczem drobno kropelkowym, aby nasiona nie zostaty

wyptukane.
ULOZENIE GUMOWYCH MAT PRZEROSTOWYCH

Gumowe maty przerostowe uktadac nalezy w taki sposob, aby unikng¢ niepotrzebnego
ciecia materiatu. Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (trytytek) co 20 cm
wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce koncowki opasek przycigé¢ lub schowac¢ pod mate. Rogi mat
nalezy potgczy¢ przy pomocy dwdéch opasek.

Obrzeza : odwing¢ krawedz maty (ok. 15 cm) nastepnie wykonac wgtebienie na gtebokos¢ ok.

5cm — zgodnie z rysunkiem.

° euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg, ul. Bydgoska 25, Zamos$¢ 89-200,
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150mm

j 50mm

Nastepnie nalezy odwingé krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomocg

szpilki (pega)- zgodnie z rysunkiem.

150mm

J 50mm

Nalezy uzy¢ pegow na rogach oraz w poowie szerokosci kazdej maty przerostowe;j,
nastepnie nalezy przysypacC zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyrownania powierzchni

i ukrycia krawedzi. Nalezy upewnic sie ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone.

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg. ul. Bydgoska 25, Zamos¢ 89-200,
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PIELEGNACJA NAWIERZCHNI Z TRAWY

KOSZENIE

Koszenie nalezy przeprowadza¢ regularnie i na sciSle okreslong wysokosc.
Najwiekszym btedem jest doprowadzenie do zawigzania kiosow. Zaleca sie koszenie nie

wiecej niz o0 30% wysokosci, co zapobiega osfabieniu trawnika.

USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN

Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowego intensywnego uzytkowania Iub
niewtasciwej pielegnacji. Usuwanie ich polega na uzupetnieniu ubytkow darnig trawnikowg lub

poprzez dosiew nasion, co stosuje sie w przypadku matych uszkodzen.

4. Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie wygrodzenie placu zabaw ogrodzeniem metalowym panelowym.

Catkowita dtugosc ogrodzenia wynosi 59,43 m. W ogrodzeniu nalezy wykonac furtke.
PANEL OGRODZENIOWY

Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych
i pionowych). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i powlekanego PVC.
Srednica drutu 4,0 mm
Wymiary oczek prostych 50 x 200 mm
Wymiary oczek matych 50 x 50 mm
szerokosc¢ panelu w osiach skrajnych pretow 2,50 m
wysokos$¢ panelu minimum 1,50

ogrodzenie pozbawione gérnych koncéwek drutow.

Mocowanie paneli odbywa sie za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych. Do montazu

paneli nalezy stosowaé akcesoria systemowe.
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Przesto ogrodzenia

Panel pozbawiony gornych koncowek drutow

-

Rura prostokatna RP 40x60mm
Q| o /
w0 Siatka ocynkowana i powlekana 4 mm
- tacznik betonowy
S i
X .
2 1\ Plyta podmurowkowa ™ Beton

wysokosci 20cm

- SLUPKI OGRODZENIA

Przekrdj stupa 60 x 40 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo.
Zakonhczenie stupa — plastikowa zaslepka. Stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym

z betonu C16/20
. PODMUROWKA
Podmuréwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

-  FURTKA

Rama furtki wykonana z profilu zamknietego przekroju 60 x 40 mm, wypetnienie
z profilu zamknietego 20 x 20 mm ocynkowanego ogniowo i powlekanego PVC. Szerokosc¢
furtki wynosi 1,0 m. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigetego o przekroju 80 x 80 mm
ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie

betonowym z betonu C16/20.
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5. Projektowane elementy wyposazenia placu zabaw

HUSTAWKA WAGOWA 2 OSOBOWA - 1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

Dtugosé 300 cm
Szerokos¢ 30 cm
Wysokos¢ swobodnego 60 cm
upadku
Rodzaj powierzchni Gleba, dam

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo

Siedziska wykonane z ptyty HDPE Ilub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Wszystkie uchwyty zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami

Odboje gumowe — 2 szt.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzadzenia wraz z fundamentowaniem.
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Strefa bezpieczenstwa

=]
L
5

HUSTAWKA SPREZYNOWA 2 OSOBOWA —1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

<,
NV
Jioa ) Diugosé 130 cm
[ — gy Szerokosé 23 cm
L ' - Wysokos¢ swobodnego | 45 cm
cr.___.,_-— g | upadku
/'r o, ~ Rodzaj powierzchni Gleba,
damn
Elementy dekoracyjne wykonane z HDPE/HPL.
Uchwyty z tworzywa sztucznego.
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Bujak zamontowany (potgczenia srubowe) do stalowej sprezyny malowanej proszkowo,
ktéra potgczona jest ze stalowg konstrukcjg spawang lub skrecang (kotwa) stanowigca
zbrojenie do posadowienia w gruncie i zalania betonem.

Wszystkie sruby zaryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.

Strefa bezpieczenstwa

4.30

PIASKOWNICA -1 SZT
Charakterystyka urzadzenia

-
‘*" Dtugosc¢ 200 cm
Moy g Szerokos¢ 200 cm
m ///r/ N Wysokos¢ swobodnego | 30 cm
N upadku
T
'!l " Rodzaj powierzchni Gleba,
damn
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Nogi konstrukcyjne o przekroju stalowym zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo.

Boki piaskownicy wykonane z ptyty HDPE/HPL.

Siedziska wykonane z ptyty HDPE.

Przestrzen wewnetrzng piaskownicy nalezy wypeni¢ piaskiem drobnoziarnistym
spetniajgcym wymagania piasku przeznaczonego do zabawy i wymienia¢ go po okresie
zimowym.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.

Strefa bezpieczenstwa.
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HUSTAWKA WAHADLOWA -1 SZT
Charakterystyka urzadzenia

Dtugosé 200 cm

Szerokos¢ 350 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm
Rodzaj powierzchni Gumowe maty przerostowe

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j

proszkowo.
Siedzisko kubetkowe — 1szt.

Siedzisko ptgskie — 1szt

Wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.
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Strefa bezpieczenstwa

3.50

ZESTAW ZABAWOWY -1 SZT

Vil -
‘H‘NW@ Vg,

Dtugosc¢ 458 cm
Szerokosé 358 cm
Wysokos¢ swobodnego upad- 120cm
ku
Rodzaj powierzchni Gumowe maty przerostowe

Konstrukcja zestawu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej

proszkowo.
Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE.
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Ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami.

Podesty wykonane z ptyt HDPE lub HPL.

Skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE Ilub HPL z kolorowymi uchwytami
z tworzyw sztucznych.

Wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem.

Strefa bezpieczenstwa
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- KARUZELA -1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

Dtugosé 150 cm

Szerokos¢ 150 cm

Wysokos¢ swobodnego | 12 cm
upadku

Rodzaj powierzchni Gleba,

darh

- Konstrukcja pionowa urzgdzenia oraz ramiona wykonane ze stali zabezpieczonej

antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

- Platforma z blachy aluminiowej ryflowanej, antyposlizgowe;.
- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

- Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

euroPro

|€

kt

Strefa bezpieczenstwa
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LAWKA Z OPARCIEM -1 SZT

Charakterystyka urzadzenia

Dtugos¢ 180 cm
Szerokosc¢ 70 cm
Wysokos¢ catkowita 83 cm

Podpory tawki wykonane z stali, malowane proszkowo.

Siedziska tawki wykonane z profili z tworzywa barwionego.

Listwy nie wymagajg jakiejkolwiek impregnacji, konserwacji, sg odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Siedzisko tawki fgczy sie z podporami za pomocg srub zamkowych nierdzewnych.

Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Wymiary urzgdzenia

s 1.80 -
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- KOSZ -1SZT

Dtugosé 60 cm
Szerokos¢ 5cm
Wysokos¢ catkowita 180 cm

- Konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej proszkowo.

« Pojemnik standardowo w kolorze RAL6005.

- Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Wymiary urzadzenia

euroProjekt; mgr inz. Stawomir Snieg. ul. Bydgoska 25, Zamosé 89-200,
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- TABLICA INFORMACYJNA -1 SZT

Dtugosc¢ 60 cm
Szerokos¢ 5cm
Wysokos¢ catkowita 180 cm

- Stup no$ny wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
standardowo w kolorze RAL 6005.

- Projektuje sie montaz urzgdzenia wraz z fundamentowaniem

Wymiary urzadzenia

| | 2/
' h—| il | J o
R e |
o~ i__
| - | J S
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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Budowa obiektow matej architektury

Nazwa obiektu . . .
w miejscu publicznym

Gmina Koronowo
Inwestor ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dziatka nr: 292
Obreb: Sitéwiec [0022]

Lokalizacja Jednostka ewidencyjna: Koronowo G.
[040304_5]
Projektant 15.12.2022 r

mgr inz. Stawomir Snieg
uprawienia konstrukcyjno - budowlane
nr KUP/0118/PWOK/12

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

nr str.
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony na placu budowy 2
2. Uzgodnienie z zabytkami 5
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym
dziatka nr 292, obreb: Sitobwiec gm. Koronowo

INWESTOR | JEGO ADRES:

Gmina Koronowo
ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

INFORMACJE SPORZADZILA:

mgr inz arch. Emilia Kuhn — Ciupak
ul. Morelowa 16
85-362 Bydgoszcz
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. ZAKRES PRAC

Prace obejmujg realizacje robo6t budowlanych, ktérych celem jest wykonanie
obiektow matej architektury w miejscu publicznym.

e Prace ziemne
e Montaz urzadzen obiektdéw matej architektury

. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
e Dziatki stanowig teren zabudowany .
. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Prace montazowe przebiega¢ bedg na wysokosci -0,00— 2,00 m od poziomu
gruntu w wolnej przestrzeni. W obrebie rejonu przeprowadzania prac nie wystepujg
zadne linie energetyczne, teletechniczne oraz inne punkty przeszkodowe ograniczajgce
organizacje prac lub wymagajg stosowania specjalnych technik realizacyjnych montazu
i wykonawstwa budowlanego.

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

e Istnieje mozliwos¢ wystgpienia zalewania terenu przy wystgpieniu intensywnych
opaddéw atmosferycznych oraz zwigkszenia sliskosci powierzchni.
Wystgpienie nieoczekiwanych porywow wiatru
Wadliwe sktadowanie materiatéw na stanowiskach roboczych w trakcie realizaciji
Wykonanie niewtasciwych zabezpieczen ochronnych Ilub montazowych
w okresie realizacji

e Stosowanie niewfasciwej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej

e Nieprzestrzeganie kolejnosci wykonywania prac realizowanych

e Brak wiasciwej organizacji montazu

e Brak wiasciwego zorganizowania stanowiska pracy i stanowisk
miedzyoperacyjnych

. PROWADZENIE INSTRUKTAZU

Przed przystgpieniem do prac musi byé wykonany instruktaz stanowiskowy
postepowania w trakcie pracy okreslajgcy sposéb, metode i technike wykonania robét.
Instruktaz montazowy nalezy prowadzic z uzyciem i wskazaniem materiatdw
przewidzianych do wybudowania.
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Nad przebiegiem prac czuwac¢ winien nadzor koordynujgcy i wyznaczajgcy imiennie
wszystkie czynnosci brygady realizacyjnej.

6. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

1) Pracownikbw wyposazy¢ w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie
dostosowane do prac w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢
wyposazeni w kaski ochronne przystosowane do wktadek ocieplonych.

2) Prace montazowe wykonywane bedg w obszarze jednoptaszczyznowym. Kazdy
obszar pracy w poziomie gwarantuje ewakuacje.

3) Rejon pracy nalezy oznakowac i wykona¢ zabezpieczenie linowe obszaru oraz
nalezy ustawic tablice informacyjno nakazujgce.

4) W rejonie prac musi znajdowaC sie apteczka pierwszej pomocy z petnym
wyposazeniem.

5) Catos¢ pracy wykona¢ pod nadzorem bezposrednim osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

6) Prace wykonywac tylko z uzyciem materiatdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i posiadajgcych swiadectwa zgodnosci.
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