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SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE SUFITY PODWIESZONE

W—1 SCIANA ZEWNETRZNA KOND. PODZIEMNA

W-3— SCIANA ZEWNETRZNA PRZESZKLONA

(U 0,20 W/m2K) P.POZ R 60min

—FOLIA KUBELKOWA OCHRONNA
—TERMOIZOLACJA:  POLISTYREN EXTRUDIOWANY
STYRODUR 18 cm

—HYDROIZOLACJA: MATA 7 WARSTWA
KRYSTALIZUJACA DO BETONU (NP HYDROSTOP
MATA PENETRUJACA)

—SCIANA ZELBETOWA 24,0 cm

BETON WODOSZCZELNY  TECHNOLOGIA BALA

WANNA)
~TYNK WEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm
“PLYTKI NA KLEJU W POM. UMYWALNI

W—=2 SCIANA ZEWNETRZNA KOND. NADZIEMNA
(Umax 0,20 W/m2K) P.POZ:R 60min EI30

WSK. I70L. AKUST. R'A2 50dB

~TYNK CIENKOWARSTWOWY OZDOBNY 0.5 cm
~SIATKA ZBROJACA/ KLEJ 0.5 cm

(W STREFIE COKOLOWEJ 0,3m TYNK MOZAIKOWY
W KOLORZE JAK SCIANA)

— TERMOIZOLACJA  WELNA MIN.
(LAMBDA 0.36 W/mK )

( W STREFIE COKOLOWEJ STYRODUR)
~SCIANA ~ ZELBETOWA —20,0cm:

TYNK WEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

18 cm

(U max 0,90 W/m2K) R'A2 38dB

SCIANA STRUKTURALNA PRZESZKLOONA
SYSTEM StUPOWQO RYGLOWY PROFILI STALOWYCJH

W-4 SCIANA ZEWNETRZNA NAD OKNAMI 1 PIETRA
(Umax 0,20 W/m2K) P.POZ:R 60min EI30

WSK. I70L. AKUST. R'A2 50dB

— PANEL PERFOROWANEJ BLACHY ELEWACYUNEJ
NA RUSZCIE SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCUI

— PUSTKA WENTYLACYJNA Zcm

W—6— PRZEStONA AZUROWA NA DACHU
WSK, 170L. AKUST. R'A2 40dB

— SZKIELET StUPOWO RYGLOWY Z PROFILI
ZAMKNIETYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO

— MATY WELNY MIN Z FLIZELINA

— ZACZEPY DO LAMELI NA SZK. STALOWYM

— /ALUZJE 7 [AMELI  PROFILOWANEJ BLACHY
MALOWANEJ PROSZKOWO  KOLOR  RAL 7016
GRAFITOWY

— WELANA MIN ELEWACYJINA Z POWLOKA
IZOLACYINA  18cm

~SCIANA ZELBETOWA 20 cm
—TYNK WEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY Tcm

W=5 FILARKI MIEDZYOKIENNE 1 PIETRA
(U max 0,20 W/m2K)

— PANEL BLACHY ELEWACYJINEJ WYSPAWANY 7
WEWNETRZNYMI KSZTALTOWNIKAMI NA
PODKONSTRUKCJI' SYST,;
KOLOR  RAL: 2000 (POMARANCZOWY)

RAL5019 (GRANATOWY)
IZOLACJA TERMICZNA 18CM
— /ELBETOWY StUPEK MIEDZYOKIENNY 20/ 30cm
— TYNK WEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY 1em

W17— SCIANA MOBILNA

( EI 15, IZOL.AKUST. R'A1 54dB)

SEGMENTY SYSTEMOWE SCIANY MOBILNE
DWUPUNKTOWE ZWIESZENIE

7 GORNYM PROFILEM TORU JAZDY
WBUDOWANYM W POZ. SUFITU PODWIESZONEGO
NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH.

W18 — OBUDOWA SZACHTU INSTALACYJINEGO

REI 60/ EI60 IZOL. AKUST. RA1 43 dB

2% PLYTA GIPS KART. P.POZ  2X 1,5¢cm
PODWOJNY RUSZT 2X CW 75 / CO 0,6m
7,5¢cm

(ITB AT-15-4771/2011 RYGIPS 3.50.20 LUB
ROWNOWAZNE)

W-10 SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJINA

W14— SCIANKI HPL KABIN TOALETOWYCH |

(P.PO7 REI 60min)

~7ELBET 20cm -
OBUSTRONNA ZACIERKA CIENKOWARSTWOWA

W—11 SCIANA DZIAtOWA KOND. PODZIEMNA |
SZATNIE | UMYWALNIE PARTER

—BLOCZKI SILIKATOWE 8cm NA ZAPRAWIE
SYSTEMOWEY

—~OBUSTRONNE ~ WYSZPACHLOWANIE  TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM WODOODPORNYM 0,5¢m

-W POMIESZCENIACH LAZIENEK PLYTKI GRES LUB

PLYTY SPIEKOW KWARCOWYCH NA KLEJU 1cm

W12— SCIANA DZIAt OWA PRZESZKLONA
IZ0L, AKUST R'A1 45dB, EI 60

SCIANA SYSTEMOWA SLUPOWO RYGLOWA Z
PROFILI STAL LUB AL. WYPELNIENIE SZKtO
BEZPIECZNE ~ 8.0cm

W13— PRZEDSCIANKA INSTALACYJINA (KAZIENKI)
IZOL. AKUST. R'A1 35dB

—PLYTKI NA KLEJU 1cm

~2X PLYTA GIPS KARTON WODOODPORA 2X 1,25
RUSZT CW/ UW / WELNA MIN  5cm
~PRZESTRZEN INSTALACYINA / LACZNIKI 8cm
~SCIANA WEASCINA NP:

7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH 8cm

LUB . 2 PLYTA GK WODOODP NA RUSZCIE

LUB SCIANA ZELBETOWA)

PRYSZNICOW

RYGLOWEGO.

—PLYTA HPL WODOODPOWNA
—SYSTEM PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ DO
WYPELNIANIA PANELAMI HPL W UKLADZIE
REGULOWANEGO SZKIELETU ~ SLUPOWO

1,3cm

W15— SCIANY DZIALOWE POM, BIUROWYCH

(IZOL. AKUST. >R’A1 50dB;
=2X PLYTA GIPS KARTON  2X 1,25¢cm

— RUSZT SYST. CU/ UW+ WELNA MIN  7,5¢cm
=2X PLYTA GIPS KARTON  2X 1,25

(np Rygips 3.40.05 ITB AT-15-4679,/2010)

£l >=15)

W16— SCIANA DZIAtOWA SAMONOSNA REIGO0

2X 1,25 ¢cm

(IZOL. AKUST. R’A1 54dB;
-2X Pt. GIPS— WLOKNOWA P.POZ WODO ODP.

REI 60)

PRZEKLADKA PIANKI + WELNA MIN.
—2X PL. GIPS— WEOKNOWA P.POZ WODO ODP. 2
1,25 np.Rygips 3.41.01lub 3.66.011/012/ 013

— 2x RUSZT SYST. CU/ UW 2x5 cm Z

2% Sem

SP—10 SUFIT_PODWIESZONY ZEWNETRZNY
IZOLACJA TERMICZNA 25 cm

RUSZT SYSTEMOWY NA ZAWIESIACH
REGULOWANYCH 5cm

SUFIT Z PANELI BLACHY 2 cm

SP—11 SUFIT PODWIESZONY

— PUSTKA/ PRZESTRZEN INSTALACYJNA 20—
60cm

— SUFIT LISTWOWY Z BLACHY ALUMINIOWEJ Z
POWLOKA POLIESTROWA —IMITACJA JASNE
DREWNO NA TRAWERSZYNACH NA ZAWIESIACH
REGULOWANYCH TYP C-35 8cm

SP—12 SUFIT PODWIES/ONY

— PUSTKA/ PRZESTRZEN INSTALACYJINA 20—
60cm

SUFIT PANELOWY  WYPELNIENIE Z SIATKI
CIAGNIONEJ ZAWIESZANY NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM Z PROFILI  TYPU "Z" NA
WIES/AKACH REGULOWANYCH 13cm

OZNACZENIA NA RYSUNKU

STANOWISKO PRACY BIUROWEJ :
KOMPUTER KLASY PC

BIURKO

FOTEL REGULOWANY DO PACY

ZESTAW MEBLI MOBILNYCH DO SAL KONFERENCYINYCH |
OGOLNYCH:

STOt SKLADANY 50/ 140 /H 75
KRZESLA Z RAMA STALOWA SPAWANA DO SZTAPLOWANIA

SZAFKI PODRECZNE  NA MATERIALY BIUROWE

MIEJSCE PRZYSTOSOWANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WOLNE POLE 1,5/ 1,5m

SZAFKI SZATNIOWE  NA ODZIEZ CZYSTA / BRUDNA

KABINA PRYSZNICOWA Z PRZEBIERALNIA

PRZYBORY HIGIENICZNO SANITARNE

SZAFKI (MNIEJSZE) NA DOSTAWE ODZIEZY 7 PRALNI

KONTENERY ~ "0.Z" NA ODZIEZ  ZUZYTA  (BRUDOWNIKI)

SZAFKI NADUMYWALKOWE Z LUSTREM,
SUSZARKA | DOZOWNIKIEM MYDEA

MODUt WBUDOWANY:
DOZOWNIK RECZNIKOW, SUSZARKA EL. KOSZ 15L

SZAFA SUSZARNICZA NA MOKRA ODZIEZ | BUTY
ZASILANIE ELEKTRYCZNE | WYCIAG WENTYLACJI

MONITORY LCD Z INFORMACJA WIZYJINA

KASETY ZE ZLECENIAMI DLA KIEROWCOW
ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ KLATKI | WYDZIELEN
POMIESZCZEN ZAMKNIETYCH

USZCZELNIENIA PRZEJSC POZAROWYCH KLASA JAK SCIANA LUB
STROP

KLAPY TOPIKOWE P.POZ |
USZCZELNIENIA PRZEJSC STROPOWYCH

URZADZENIA ELEKTRYCZNE | TRASY KABLOWE

URZADZENIA 1 TRASY INSTALACJI SANITARNYCH
[ INST. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.
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