SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,
KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.5.1 - Dostawa i montaz elementéw zabudowy oraz wyposazenia

CPV 45421153-1 - Roboty w zakresie instalowania wyposazenia

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ,ktore
zostang wykonane w wyniku dostawy i montazu elementéw wyposazenia dla w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzacé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat..

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie dostawy i montazu elementéw wyposazenia dla w/w zadania .

Projektowane rozwigzania materialowe, kolorystyczne i estetyczne w zakresie wystroju, wyposazenia
oraz mebli, weryfikowane beda w trakcie budowy metoda préb kolorystycznych na obiekcie i
prezentacji reprezentacyjnych probek przed zamoOwieniem i wbudowaniem w trybie komisji z
udziatem przedstawicieli Inwestora. Realizacja préb i prezentacji jest wymaganym elementem oferty
Wykonawcy i stanowi niezbedny etap prawidiowej i kompletnej realizacji zadania przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST-
1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

Montazu nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0. (CPV
45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogoélna

Ponadto wszelkie materialy stosowane do prowadzenia robét powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdinych rozdziatéw.



Materiaty dostarczane na budowe muszag by¢ sprawdzone pod wzgledem jakos$ci, wymiaréw, konsystencji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna
- Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna — Ogdlna”.

4.2. Transport materiatléow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz
dtugos¢ samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wiasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Elementy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

-nazwe i adres producenta,

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

-date produkciji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac¢ i przechowywa¢ w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowane jest dostawa i montaz wyposazenia oraz wykonania elementéw architektonicznych wg
projektu wnetrz

5.2. Roboty przy dostawie i montazu wyposazenia oraz wykonania elementéw wystroju wnetrz.
Technologia wykonania robét wynikaé¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych przepiséw Prawa Budowlanego i Obowigzujgcych norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —montazowych.

llosci, typy, parametry zgodnie z projektem wnetrz.



5.3 Wyposazenie

Meble biurowe w kolorystyce jasnego drewna i grafitowym

Blaty biurek i blaty robocze w kolorystyce jasnego drewna jak meble i stolarka, elementy nosne jak nogi i
ramy ze stali nierdzewnej.

Wyposazenie stanowiska pracy w biurko, pomocnik z szufladami, fotel z ergonomiczna regulacjg, lampke
stanowiskowg oraz zestaw komputerowy wg specyfikaciji. .

We wskazanych biurach zestawy rekreacyjne ztozone z 2 foteli i stolika niskiego.

Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie korytarzy na 1 pietrze i pokoi biurowych w ilustracje w ramach
drewnianych zawierajgce archiwalne zdjecia zaktadu lub fotogramy czarnobiate z biezgcej ses;ji
fotograficznej typu portret grupowy i fotoreportaz dnia pracy.

Czasowy panel natryskowy z nieruchoma wylewka.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duzy do instalacji natynkowe;.
Podtgczenie wody z géry prostymi zaworami odcinajgcymi Z1/2".

Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyplyw 6 I/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z
automatyczng regulacjg wyptywu.

Zintegrowana mydelniczka.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Zawory odcinajgce.

Panel przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

30 lat gwaranciji.

Aluminiowa obudowa przedtuzajaca do panelu natryskowego
Ochrona rur miedzy gérng czescig panelu, a sufitem.

L.210 mm, H.1000 mm.

Obudowa przedtuzajgca nadajgca sie do skrécenia.

Wykonczenie aluminium anodowane.

30 lat gwaranciji.

Wodoszczelna skrzynka podt. do baterii natr. - Zestaw %

Do baterii natryskowej TEMPOMIX.

Regulowana do grubosci sciany od 16 do 30 mm.

30 lat gwarancji.

Nalezy zamawiac razem z ptytg uruchamiajgcg 790218 lub 790219.

Zestaw natryskowy z podtynkowa baterig czasowa, zestaw 2/2.

Odporna na wandalizm ptyta 160 x 220 mm z btyszczgcego Inoxu.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrettem.

Pierscien chronigcy przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wyptywu ~30 secondes, delikatne uruchamianie.

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczng regulacjg
wyptywu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinajgce Z1/2".

Chromowane pokretto z metalu.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwaranciji.

Nalezy zamawia¢ z wodoszczelng skrzynkg podtynkowg o numerze katalogowym 790BOX.



Dozownik mydta 1 | podtynkowy

Podtynkowy dozownik mydta w ptynie z bakteriostatycznego, satynowego Inoxu
Drzwiczki z zamknieciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
Plastikowy zbiornik.

Niewidoczne mocowania.

Pojemnos¢: 1 litr.

Grubos$¢ Inoxu: 1,2 mm.

Wymiary: 107 x 245 x 150 mm.

Do mydta bez chloru i o neutralnym pH.

Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

30 lat gwarancji.

Umywalki z bialej ceramiki / gwarancja dozywotnia / zabudowie podblatowej, blat lady z umywalkami
czarny wodoodporny z btyszczgcymi drobinami, front podblatowy biaty panel , cata zabudowa lady
umywalkowej na podkonstrukcji stalowej

Specjalny natryskowy dozownik mydta 11 Anodowane aluminium

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem odpowiednim dla kazdego: dzieci, os6b
niepetnosprawnych itd.

Ergonomiczny przycisk: duza powierzchnia nacisku, zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ tatwg obstuge
dozownika mokrymi dtorimi lub fokciem.

Nierdzewna i wodoszczelna obudowa z anodowanego aluminium.

Plastikowy zbiornik: eliminuje ryzyko utraty jakosci aluminium w kontakcie z mydtem.

Zbiornik z szerokim otwarciem ufatwiajacym jego napetnianie.

Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozujgca z ochrong przed marnotrawstwem.
Antyblokada: jedno przycisniecie to jedna doza nawet przy dtugotrwatym nacisku.

Okienko kontroli poziomu mydta.

Model z ukrytym otwarciem pokrywy, odporny na wandalizm.

Niewidoczne mocowania.

Optywowe ksztalty zapewniajg tatwe czyszczenie i lepsza higiene.

Czysty design nawigzujgcy do gamy paneli natryskowych DELABIE.

Pojemnos¢: 1 litr.

Wymiary: 64 x 140 x 284 mm.

Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.

Specjalny natryskowy dozownik mydta z 30-letnig gwarancjg do montazu na $cianie.

4-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, automatyczna suszarka do rak oraz elektroniczny dozownik
mydta i zawér.

Lustro, suszarka do ragk oraz elektroniczny dozownik mydta i zawér

Szafka z lustrem wykoriczona czarng, matowg melaming i stalg nierdzewng 304.

Bezdotykowe dziatanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydta, zawér i suszarka do rak z
automatyczng detekcjg dtoni przez komérke na podczerwien.

tatwa i szybka instalacja:

- Jedno podtgczenie elektryczne dla wszystkich elementéw: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz.

- Podtagczenie wody od gory lub wewnatrz szafki.

- Przytgcze wody Z3/8".

- Niewidoczne mocowania. Produkt dostarczany ze srubami ze stali nierdzewnej do $cian betonowych lub
drewnianych wzmocnien.

- Regulowane zawiasy.

4-funkcyjny modut:

Szklane lustro o grubosci 4 mm i panel z czarnego szkta z podswietlanymi piktogramami.

Elektroniczny dozownik mydta:

- Pompa dozujgca z ochrong przed marnotrawstwem.

- Zbiornik o duzej pojemnosci: 5 litrow.

- Przystosowany do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalinej lepkosci 3 000 mPa-s lub specjalnego
mydfa w piance.

Elektroniczny zawor do umywalki*:

- Elektrozawér antystagnacyjny.

- Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 I/min.

- Antyosadowe sitko wyptywowe.

- Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

- Zawér odcinajacy.

Suszarka do rgk z intensywnym strumieniem powietrza:



- Ultraszybkie suszenie w 10 do 12 sekund.

- Predkos¢ powietrza: 360 km/h. Przeptyw powietrza: 36 I/s.

- Niskie zuzycie energii: 704 W.

- Poziom hatasu: 74 dBA.

- Klasa |, 1P23.

- 3 lata gwaranciji.

Podswietlenie umywalki tasmami LED.

Model odporny na wandalizm z zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.
Antyblokada: automatyczne wytaczenie w przypadku ciggtego uzycia.

Wbudowana podtka do przechowywania produktéw.

Modut: podajnik recznikéw, pojemnik na odpady, suszarka do rak
Podtynkowy modut: suszarka do rgk, podajnik na reczniki papierowe i pojemnik na odpady.
Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.

Drzwiczki z zamknieciem na zamek i uniwersalny klucz

Niewidoczne mocowania.

Pojemnosc¢ podajnika: 400 do 600 odcinkow.

Automatyczna suszarka do rgk: moc 1 800 W. IP23. 3 lata gwarancji. CE.
Pojemnosc¢ podtynkowego pojemnika z Inoxu na odpady: 15 litréw.
Grubos$¢ Inoxu: 1,2 mm.

Wymiary: 160 x 395 x 1420 mm.

30 lat gwarancji.

Szafki szatniowe ubraniowa z tawka wys. 375 mm .Laweczka wyposazona w pétke na buty .
Konstrukcja spawana z blachy gr. 0,6 mm

Kolor korpusu szary RAL 7035.

Bramy metalowe w nastepujgcych kolorach: niebieski RAL 5012, pomaranczowy RAL 2004,
Liczba drzwi 2 Wzmocnienia na drzwiach chronigce przed przedostaniem sie do szafki z uzyciem sity
Materiat drzwi blacha

Materiat korpusu blacha

Kazdy przedziat zawiera potke , drgzek ubraniowy i 2 haczyki plastikowe

Typ zamka obrotowy do zastosowania ktddki na numer lub klucz.

Typ podstawy tawka

Uchwyt nie

Wysokos¢ (mm)1875Szerokosé (mm)600Gtebokos¢ (mm)500/800

Masa (kg)55

Szafki w pom. socjalnych

Szafki dolne z czarnymi matowymi frontami, szarymi korpusami wewnetrznymi i srebrno metalicznym
cokolikiem z panelu imitujgcego blache szczotkowang. Blat kuchenny odporny na podwyzszong temperature
i wodoodporny nienasigkliwy, czarny z fakturg z widocznymi drobinami. Blat przy stanowiskach jadalnych z
okleing drewnopodobng jasna.

Szafki nadblatowe biate lakierowane kolor biaty pertowy btyszczacy.

Pochwyty uksztattowane w krawedzi frontow.

Blat roboczy czarny z blyszczgcymi drobinami, nad blatem zabezpieczenie $cian czarnym spiekiem
kwarcowym imitujgcym marmur.

Krzesta biate, siedziska z tworzywa rama z profili stali nierdzewnej lub drewno klejone- z mozliwoscig
sztaplowania ( wstawiania w stosie

Lodowka podblatowa
Chiodziarka do zabudowy z przedzialem zamrazalnika i alarmem drzwi, zapewnia bezproblemowe
chtodzenie i zamrazanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Klasa efektywnosci energetycznej: ........cccueviieeiiiiiiiiiiiiieeee e, D
Sredni roczny pobdr energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 119
kWh/rok

Suma objetosci komor mrozacych: .........oocceeiiiiiiiiii, 17 |
Suma objetosci komoér schtadzania: ..., 931
Poziom hatasu: ..., 35 dB(A) re 1pW
Klasa emisji Natasu: ... B

ROAZA]J: e Do petnej



zabudowy

Opcje panelu drzwi: ...................... Brak mozliwosci instalacji paneli
drzwiowych

WYSOKOSCE: ... 820 mm
SZEIOKOSE: ... 598 mm
GIEDOKOSE: ... 548 mm
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG): ... 820 x 600 x 550 mm
Ciezar NettO: ..o 30.6 kg
NatEZENIE: ... ————— 10A
Otwieranie drzwi: ........cccceeeeiiiiee e Prawostronnie z
mozliwoscig zamiany stron

NaPIGCIE: ... 220-240 V
CzestotiwOoSE (HZ): .evveeeiie 50 Hz
Dtugo$¢ kabla przytaczeniowego: ........cceeevvvvivieeeniiiieneenn. 230.0 cm
[IOSE agregatOw: .. ....coii i 1
llos$¢ niezaleznych ukfaddw chiodzenia: ...........cccooveiiiiiiiie e, 1
Wewnetrzny wentylator: ...........ccoceeeeiiiiiiii e Nie
Zamienna StroNa ZaWIASOW: ..........cocuvveeerrrieeeeesniieeessnireeeessneees Tak
llo$¢ potek z regulacjg wysokosci w chtodziarce: ............ccooeeeeee. 2
Stelaz na butelki: .......ooviiiiiiiie Nie
System mrozenia bezszronowego: ...........ccccccviieeiiieee e, Nie
SPOoSOb ZabUdOWY: .......cooviiiiiiiiiiee e Do zabudowy podblatowej

Wyposazenie standardowe: . 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu

Zmywarka z funkcja wyparzania

*sterowanie elektroniczne umozliwia precyzyjne dobranie parametrow

*czytelne i trwate oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniajgcy komfort
pracy

*ergonomiczny uchwyt

*przystosowana do mycia talerzy, szkita, tac i pojemnikéw GN 1/1

*maksymalna wysoko$é mytego naczynia 320 mm

*wysoko$¢ komory wsadowej ~370 mm

*precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i nabtyszczajgcego

*cykl mycia 90s, 120s lub 180s

*wydajnos¢ koszy na godzine - 40/h; 30/h; 24/h

*pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajgca ptukanie (w wybranych wersjach)

*kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

*2 pary ramion myjgco-ptuczacych (gora/dot)

*zuzycie wody 2.5 I/cykl

*moc grzalki komory - 2 kW

*moc grzafki bojlera - 6 kW

*kosz 500x500 mm

*urzgdzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem sie kamienia
*filtr powierzchniowy 801993 w standardzie

Mikrofaléwka z funkcja grilla do zabudowy
Technologia 6th Sense

* Funkcja CRISP 6th Sense z talerzem Crisp
* Rozmrazanie 6th Sense

* Funkcja Crisp

*Wneka 31D

« Jet Start: szybkie podgrzewanie produktéw
« Jet Defrost: szybkie odgrzewanie

* Funkcja pary

* Para i gotowanie (model do zabudowy)

* Funkcja rozmrazania pieczywa

» Kuchenka mikrofalowa 1000 W

* Talerz obrotowy 32,5 cm

» Maksymalna $rednica naczynia: 315 mm
 Ekran dotykowy panelu sterowania

» Wentylacja w przedniej czesci

» Otwarcie opuszczane

» Uchwyt i talerz Crisp



Ekspres do kawy

10.1 calowy dotykowy ekran w j. polskim

Menu do 20 réznych napojow

Mozliwo$¢ podpiecia pod zewnetrzne zasilanie wody .

Poj. Zbiornika na fusy — 70 krgzkéw/ 700 g

Poj. Zbiornika na ziarna kawy — 1 kg

System regularnego czyszczenia uktadu spienienia mleka .

Zlewozmywak /z dozywotnig gwarancjg / granitowy z ociekaczem

Bateria zlewozmywakowa z prysznicem kuchennym.

5.4 Elementy wystroju wnetrz

UWAGA:

Nalezy wykonaé¢ zabudowe rewizji scalonych estetycznie z wystrojem s$cian, posadzki lub sufitow, we
wszystkich niezbednych miejscach, nawet jesli nie wskazano w dokumentacji

Kondygnacja piwnic.

Przyjeto zatozenie jasnych kolorow monochromatycznych w pomieszczeniach oraz wielokolorowych
aranzacji korytarzy (polichromia geometryczna). W umywalniach i tazienkach $ciany z okfadzing
wielkogabarytowych spiekéw kwarcowych w kolorze biatego marmuru i uzupetniajgco czarnego.

Kondygnacja parteru

Aranzacja z wykorzystaniem materiatow imitujgcych naturalny kamien i drewno.

Sciany z drewnopodobnych lameli w zestawieniu z ciemnymi spiekami kwarcowymi.

Stupy z oktadziny z blachy stalowej nierdzewne;.

Korytarz dostepny dla kierowcéw ze strefg odbioru zlecen i kart pracy w polichromii geometrycznej jak
korytarze dla pracownikow w piwnicy.

Klatka schodowa z oktadzing $cienng z ciemnych spiekdw kwarcowych imitujgcych marmur.

Kondygnacja 1 pietra

Przyjeto zatozenie aranzacji z wykorzystaniem materiatdéw analogicznych jak na ponizszych kondygnacjach,
dodatkowo wprowadzono s$cienne okitadziny akustyczne w Sali konferencyjnej i gabinetach oraz
najwiekszych pokojach biurowych.

We wszystkich pokojach biurowych i konferencyjnych wyposazenie okien uzupetniono o wewnetrzne rolety
materiatowe mocowane na krawedziach skrzydet okiennych i scalone kolorystycznie ze stolarka.

Kolorowa aranzacja scian korytarzy z uzyciem 5 koloréw :

2 odcieni niebieskich to jest ciemny niebieski i granatowy oraz 3 odcieni Zzoitych: zotty stoneczny,
pomaranczowy i pomaranczowo -czerwony.

Aranzacje w formie geometrycznych pionowych paséw szerokosci 30 cm na cata wysokos¢ sciany ponad
cokotem do 20 cm nad poz. sufitu podwieszonego. Uzupetniajgco pasy 10 cm szerokosci do wypetnienia pol
przy drzwiach w celu pionowania krawedzi otwordw i paséw barwnych. Uktad koloréw nieregularny, zgodnie
z wizualizacja.

Strefy holu windowego przyjeto w kolorze niebieskim w piwnicy .

Ograéd wertykalny

Ograd wertykalny - kompletny system ztozony z infrastruktury technicznej ( system nosny, nawadniajgcy,
doswietlajgcy i kontrolujgcy warunki wegetacji wraz z sterownikiem zarzgdzajgcym nawadnianiem i
oswietleniem) montowane do Scian oraz dobdr roslin, wody a takze wymagang pielegnacje. Pionowe
kompozycje roslin nalezy dostosowaé do metrazu pomieszczenia i optymalnie wykorzysta¢ dostepng
przestrzen. Zywa ro$linno$é wg zestawienia na rys. szczegdtowych tworzy¢é ma efektowny element
dekoracyjny oraz zapewni¢ wzrost wilgotnosci i poprawia jako$¢ powietrza oraz akustyke we wnetrzu.
System przewiduje profile nosne, do ktérych instalowane sg podwdjne modularne kieszenie na rosliny oraz
podtgczane sg wezyki nawadniania oraz montowane czujniki kontroli wilgotnosci gleby. Na posadzce nalezy
przewidzie¢ zbiornik na wode z ewentualna mozliwoscig podtgczenia zasilania wody i odptywu lub
dziatajgcy w systemie zamknietym uzupetnianym miekkg wodg i zasilany przez nawozenie. Kompozycja



rodlinna opiera sie o wykorzystanie ukladu 5 gatunkéw zielonych roslin w zestawieniu z logo firmy.
Projektowane jest uzupetnienie opraw oswietlenia w suficie tzw oswietlenie asymilacyjne wraz ze
sterownikiem, jako elementem kompletnego systemu. Doswietlenie ogrodu nalezy realizowac¢ zapewniajgc
nie mniej niz 12 h naswietlenia w szczegdlnosci w okresach jesienno zimowych. Realizacja ogrodu
wertykalnego poza budowg i uruchomieniem systemu obejmuje uprawe, nawozenie pielegnacje do czasu
przyjecia sie roslin w petnym cyklu sezonu wegetatywnego oraz wymiane egzemplarzy w przypadku
naturalnego wypadniecia w okresie gwarancji.

Rolety wewnetrzne

We wszystkich pokojach biurowych i konferencyjnych wyposazenie okien uzupetniono o wewnetrzne rolety
materiatowe nieprzezierne mocowane na krawedziach skrzydet okiennych i scalone kolorystycznie ze
stolarkg. Rolety wewnetrzne sg niezalezne od projektowanych w dokumentacji budowlanej zewnetrznych
zaluzji w zabudowie elewacyjne;.

Optymalizacja akustyczna

Scienny ustrdj akustyczny ztozony jest z paneli rozpraszajgco pochtaniajgcych i stanowi zestaw dyfuzoréw
akustycznych  z profilowanej blachy aluminiowej z powtokg w 2 ksztattach pozytyw/ negatyw, tgczony z
oktadzing panelowg $cienng w ukfadzie ze szczeling i wetng skalng ok 20mm (min 35kg/m?3) dobo6r
szczelin i welny dla dostrojenia w konkretnych pomieszczeniach przez dostawce systemu w celu
optymalizacji propagacji i pochtaniania spektrum czestotliwosci mowy, dla osiggniecia wskaznika
zrozumiatosci min 0,7STI. Uzupetniajgco przewiduje sie stosowanie oktadzin pochfaniajgcych typu EcoPET.
Jest to scienny dzwiekochtonny ustréj wykonany ze sprasowanych widkien poliestrowych — materiatu
bezzapachowego, nietoksycznego i niepylagcego. Moze by¢ klejony bezposrednio do $ciany, do mebli
lub montowany do podkonstrukcji drewnianej, wypetnionej materiatem pochtaniajgcym dzwiek. Istnieje
mozliwos¢é wycinania réznych ksztaltdw i tgczenia kolorow w celu uzyskania ciekawych kompozycji
wizualnych jak np. znak firmowy.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji
oraz wytycznymi Producenta.

7. Obmiar roboét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robét. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Placi sie za 1 m2 oraz 1 kpl, zgodnie z obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Cena obejmuije:

- zakup i dostawa materiatow lub wyposazenia



- montaz,
- prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

2. PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
4. Instrukcje i karty katalogowe producentow



