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SST 1.2.2. — Instalacje gazowe
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania instalacji gazowej . dla w/w zadania .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewoddw z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg normy PN-EN 10216, tgczonych metodag
spawania na odcinku od szafki gazowej do odbiornikow gazu (kotta ) wraz ze wszystkimi niezbednymi
robotami towarzyszgcymi,

- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami towarzyszgacymi
(podtgczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzgdzen,

- rozruch i badanie instalaciji,

- zabezpieczenia antykorozyjne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.
Instalacja gazowa - uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja
gazowa.

Kurek odcinajacy — urzgdzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.



Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzgdzen,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbioér instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnos$cig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosSci.

Odlegtos¢é bezpieczna przewodéw gazowych — odlegtosé usytuowania przewodow gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementédw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cidnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczenh oraz urzadzen.

Przew6d gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego
w wymagane;j ilosci do instalacji gazowe.

Rura ostonowa — przewdéd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%. Warunki
techniczne przylgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby wnioskowane
przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym okresla
sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt by¢ przytaczony
do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku niezapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku
gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce
parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze
maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych
urzgdzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami Dz. U. z 2008r. Nr 201 poz. 1238.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoline.

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. -
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikbw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatéw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych roboét, obnizy¢ ich trwatosci,
estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia roboét oraz w
poézniejszej eksploatacji obiektu.



2.2 Materialy

Instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg normy PN-EN 10216,
taczonych metodg spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny charakteryzowaé sie wymaganymi
wartosciami udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢é poddane u producenta
prébie szczelnosci.

Ksztaltki stosowane do budowy instalacji gazowej powinny byé wykonane z materiatdw spawalnych,
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Ksztattki powinny mieé
dopasowana grubos¢ Scianki do grubosci scianki rury, do ktorej majg by¢ przyspawane zgodnie z pkt
6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej lub urzgdzen gazowniczych oraz materiaty
dodatkowe do spawania muszg posiadaé $wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Swiadectwa odbioru
(wraz z wykazem materiatéw) powinny by¢ przedstawiane stuzbom spawalniczym inwestora w postaci
oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy , przed
przystapieniem do wykonywania gazociggu lub urzgdzenia gazowniczego.

Technologia fgczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewni¢ wytrzymato$c
pofgczen réwng wytrzymatosci materiatdw podstawowych. tacznie rur i ksztaltek powinno by¢ wykonane
wylgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Dobor materiatéow dodatkowych do spawania powinien
by¢ przeprowadzony w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy
stosowac materiaty dodatkowe z gwarantowang pracg tamania KV.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i przechowywanie

Rury nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych
srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu.

Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg umozliwiajgca zaciskanie w wigzce.

Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztaftki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ztgczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. Sposob wykonywania rob 6t

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze: - obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych - elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, wewnatrz budynku mozna prowadzi¢ pod
tynkiem przykrywajac tatwo usuwalng masg tynkarskg nie powodujgcg korozji pod warunkiem, ze catos$¢
instalacji bedzie spawana.

Przykrycia przewoddw gazowych nalezy dokonaé po uprzednim wykonaniu proby szczelno$ci instalaciji
gazowe;.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowani” mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i elementéw muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do



zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywacé zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej
0 co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna byé wieksza o 5cm od
grubos¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ weing mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;..

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odlegto$ci co najmniej:

e 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,

e 15 cm od poziomych przewodow cieplnych,

¢ 10 cm od pionowych przewoddw instalaciji z wytgczeniem instalacji elektrycznych,
e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikéw, gniazd wtykowych itp.)

Na przejsciach rurociggdéw przez Sciany nie nalezace do oddzielenh pozarowych, nalezy stosowac rury
ochronne stalowe wypetnione elastycznym szczeliwem ognioochronnym.

Przejscie przewodu przez $ciane zewnetrzng wykonacé jako wodo i gazoszczelne firmy Integra.

Przejscie przewodu gazowego przez $ciany oddzielen pozarowych wykonaé przy zastosowaniu
przeciwpozarowych atestowanych przepustéw instalacyjnych zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234
p.1,3,4. firmy Hilti (przejscia wypetnione wetng mineralng i masg CP601S).

Podwieszenia przewoddéw systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowg pomiedzy rurg i
obejma.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byc¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéow
lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.



5.3 Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci wypetniajgc przewody powietrzem
pod cisnieniem 0,05 MPa utrzymujac je przez 30 minut, a nastepnie przy pomocy manometru rteciowego
skontrolowac¢ szczelnos¢ w ciggu 30 min. Manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia.

W przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe
nalezy wykonac pod cisnieniem 0,1 MPa.

Po zainstalowaniu przyboréw gazowych przy ponownej prébie na ci$nienie 300 mm SW cis$nienie na U-
rurce nie powinno wykazywac zadnego spadku.

Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na manometrze. W przypadku, gdy podczas préby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usungé przyczyny i probe wykonaé powtdrnie. Trzykrotnie
wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego
wykonania.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Zasady ogdlne kontroli

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.

Ogodlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.2 Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1 Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulaciji

C) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie
spadkéw przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury
Badanie obejmuje sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do urzadzen gazowych.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe mogag by¢
wykonane czesciami, szczegodlnie woéwczas, gdy jest kilka przylgczy zakonczonych kurkami gtownymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazoéw palnych. Do préoby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé
bezposrednio po napetieniu instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych prdbie oraz temperatury
otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahanh temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym
zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega
wptywom promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilnos¢.



Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usungc¢ przyczyny i prébe wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Przyjetg jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu i uwzglednia on elementy sktadowe robot
obmierzane wedtug jednostek :

- m -rurociggow

- szt - armatura, przybory, urzgdzenia

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacii i w
szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajagcy jakosé wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: - uszczelnien przejsé
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych Ilub
uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny konnicowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,



b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzgdzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawno$c
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania Iub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalaciji.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

* Zarzgdzeniem nr 22 Dyrektora Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Krakowie z dnia 14 stycznia
2008 roku w sprawie warunkow dotyczgcych robot spawalniczych.

* Instrukcjami i wytycznymi Producentéw rur

* Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzadzeniu Ministra  Przemystu i Handlu z dnia 31
sierpnia 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano montazowe sieci
gazowych (DZ.U. Nr 83, poz 392 i Nr 115, poz. 513; z 1995r. nr 139, p0z.686).

* Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzadzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)



