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Kosztorys KOTLOWNIA
1 Element OBIEKT KOTLOWY
1.1 |KNRW Kociot wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny wyposazony w wiszgca grupe pompowg 85/100 kW 3 bar,
215/501/1 (1) ktéra zawiera:
- pompe w grupie kottowe;j,
- zawor bezpieczenstwa 3 bar,
- zawdr gazowy z ochrong przeciwpozarowa,
- zawory odcinajgce, cisnieniomierz,
- pofaczenie dla zewnetrznej grupy pompowe;j,
- zawor spustowy,
Izolacja grupy pompowej przy montazu kotta na $cianie,zestaw montazowy dla kaskady dwéch kottow
montowanych obok siebie (rama montazowa, kolektory zasilajgcy i powrotny, kolektor gazowy, izolacja).
Sprzegto hydrauliczne ?300 kW z izolacjg, podtgczenie do kotta
poprzez ztgczki, wyjscie DN65.PN6 szt1 Zewnetrzny zawor zwrotny spalin, obowigzkowe
wyposazenie kottow 50-100kW w przypadku uktadéw kaskadowych ze wspoélnym odprowadzeniem
spalin- szt 2
Czujnik czadu, obowigzkowe wyposazenie w przypadku uktadéw kaskadowych.szt 1
Modut obstugowy regulator sterujgcy pracg wg temperatury zewnetrznej lub
temperatury w pomieszczeniu. Obstuga obiegu grzewczego bez mieszacza (wyposazenie standardowe)
lub w sumie do 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem lub bez (w potgczeniu z modutami mieszacza
MM100). Czujnik temperatury zewnetrznej. Klasa efektywnosci energetycznej: VI. Kolor biaty.- szt 1
Modut kaskadowy dedykowany dla systemu EMS plus, mozliwo$¢ podigczenia czterech kottow do
jednego modutu, maksymalnie cztery moduty w systemie, maksymalnie 16 kottdw przy zastosowaniu
czterech modutéw.- szt 1 Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym
bez / z mieszaczem / c.w.u. Mozliwos$¢ podigczenia czujnika sprzegta hydraulicznego - szt 4
Modut solarny
dla podgrzewu c.w.u. oraz wspomagania pracy instalacji c.o. i innych. Montaz nascienny.- szt 1
Czujnik podgrzewacza c.w.u.- szt 1
Czujnik do sprzegta hydraulicznego- szt 1
kpl. 2
1.2 |Kalkulacja Stacja fadowania do CWU Wydajnos$¢ 69 I/min. dla parametéw70/3 C+stojak+Przeptywomierz
indywidualna kpl 1
1.3 |Kalkulacja Zestaw neutralizujgcy kondensat.NK Neutralizator z tworzywa sztucznego, z potka neutralizujaca,
indywidualna zawiera granulat neutralizujgcy kondensat (do mocy ~ 800 [kW]). szt 1
1.4 |KNRW Stacja uzdatniania wody SUW-p.a
215/507/1 kpl 1
1.5 |KNRW Zasobnik c.w.u., emaliowany, stojacy, krdciec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, brak nézek, otwér
215/507/1 rewizyjny od frontu. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C. ZCWU kpl 2
1.6 |KNRW Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar +
215/509/2 Szybkoztaczka do naczyn N140 szt 1
1.7 |KNR 215/408/3 |Ztacze samoodcinajgce,Zawor kotpakowy SU 1"
(1) szt 3
1.8 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, srubami, nakretkami, uszczelkami i
215/522/1 (2) materiatami montazowymi Dn 32 szt 1
1.9 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, srubami, nakretkami, uszczelkami i
215/522/1 (1) materiatami montazowymi Dn20-p.a szt 1
1.10 |KNR 215/408/3 |Zawodr zwrotny antyskazeniowy Dn 25 -p.a
(1) szt 1
1.11 |KNR 215/408/3 |Filtr mechaniczny 1"
(1) szt 1
1.12 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 20°'mm kpl 1
1.13 |KNR 215/118/1 |Wodomierz g=1,5 m3/h Dn 20
(2) szt 1
1.14 |Kalkulacja ARMATURA PRZYLACZENIOWA MULTIBLOCK INLINE
indywidualna kpl. 1
1.15 |KNR 215/508/1 |Automat uzupetniajgcy wraz z materiatami pomocniczymi i montazem-p.a szt 1
1.16 |Kalkulacja Ogranicznik poziomu wody
indywidualna szt 1
1.17 |KNR 215/408/1 |Zawér do napetniania z manometrem wraz z materiatami montazowymi-p.a
(1) szt 1
1.18 |[KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/1 hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"15"'mm szt 2
1.19 |KNR 215/114/1 |Zawdr kulowy z kohcowkg do weza wraz z materiatami montazowymi R1/2" szt 2
1.20 |KNR 215/406/1 |Filtroodmulacz wykonanye ze stali weglowej, ocynkowany ogniowo z wktadami magnetycznymi, z
(2) kotnierzami, uszczelkami i materiatami montazowymi Dn 50 szt 1
1.21 |KNR 215/406/1 |System odgazowywania prézniowego DN 50
(2) szt 1
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1.22 |[KNRW Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
215/522/3 (1) materiatami montazowymi Dn 50 szt 4
1.23 |[KNRW Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar +
215/509/1 Szybkoztaczka do naczyn N 35 szt 1
1.24 |[KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/1 hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"15'mm szt 4
1.25 |[KNRW Zawor spustowy kulowy z demontowang koncéwka do weza Dn 15
215/135/1 szt 4
1.26 |[KNRW Rozdzielacze (zasilanie, powrot) z rur stalowych bez szwu, przewodowych, czarnych, spawanych, wg
215/513/1 PN-80/H-74219, na temp. do 150°C i ci$nienie do 2,5 MPa, zakonczone dennicami, z przytgczami wg
schematu, zaworami spustowymi oraz wpaleniami pod armature "drobng", materiatami montazowymi,
zamocowaniami, punktami statymi w wykonaniu ocynkowanym, odwodnieniami, odpowietrzeniami,
............................. montaz, L= 20M KAZAY. e
OOz, e R ReReeee
oo 00T e e e . 4,000000
RAZEM 4,000000{m 4,00
1.27 |[KNRW Manometr ( 0-0,4)MPa + kurek manometryczny
215/530/4 szt 15
1.28 |[KNRW Termometr bimetaliczny 0-120°C, T100/50
215/530/3 szt 8
1.29 |[KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm
215/412/7 szt 14
1.30 |[KNRW Zawor bezpieczenstwa 1915 1/2" - 3.0 bar
215/130/1 (1) szt 1
1.31 |Kalkulacja Wanna schtadzajgca stalowa o wym. 30x100x 30 cm
indywidualna szt 1
2 Element OBIEG GRZEWCZY
2.1 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
215/522/1 (1) materiatami montazowymi Dn 25 mm szt 13
2.2 |KNRW Zawor zwrotny gwintowany PN10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi Dn 25 mm
215/411/3 (1) szt 4
2.3 |KNRW Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami
215/411/2 (1) uszczelniajgcymi i montazowymi Dn 20 mm szt 3
2.4 |KNRW Filtr siatkowy gwintowany do wody, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi Dn 25 mm
215/411/3 (1) szt 4
2,5 |KNR215/123/5 |Pompa obiegowa PC-1 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tagcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
- przeptyw wody: V = 1,62 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 35 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat -p.a szt 1
2.6 |KNRW "Zawor réwnowazgcy z przeciwkotnierzami, sSrubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami
215/522/1 (1) montazowymi
"Dn 25 mm szt 4
2.7 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
215/522/1 (1) materiatami montazowymi Dn 15 mm -p.a szt 3
2.8 |KNRW Zawor zwrotny gwintowany PN 10, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi Dn 15 mm
215/411/1 (2) szt 1
29 |KNRW Zawor trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami
215/411/1 (2) uszczelniajgcymi i montazowymi Dn 15 mm szt 1
2.10 [KNRW Filtr siatkowy gwintowany do wody, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi Dn 15 mm -p.a
215/411/1 (2) szt 1
2.11 |KNR 215/123/5 |Pompa obiegowa PC-2 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
- przeptyw wody: V = 0,07 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 25 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat-p.a szt 1
2.12 |KNR 215/123/5 |"Pompa obiegowa PC-3 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
- przeptyw wody: V = 2,20 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 30 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat" szt 1
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2.13 |KNR 215/123/5 |Pompa obiegowa PC-3a pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, facznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
- przeptyw wody: V = 0,66 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 35 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat szt 1
2.14 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i
215/522/3 (1) materiatami montazowymi Dn 50 mm szt 2
2.15 |KNRW "Zawoér réwnowazgcy z przeciwkotnierzami, sSrubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami
215/522/3 (1) montazowymi
"Dn 50 mm szt 1
2.16 |[KNRW Filtr siatkowy gwintowany do wody, z uszczelnieniami i materiatami montazowymi Dn 50 mm -p.a
215/411/5 (1) szt 1
2.17 |KNR 215/123/5 |"Pompa obiegowa PC-1a pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
- przeptyw wody: V = 0,87 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 32 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V
- czynnik glikol 30%
- gwarancja 5 lat" szt 1
2.18 |KNR 215/123/5 |"Pompa cyrkulacyjna PC-5 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do
systemu BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem:
- przeptyw wody: V = 0,40 m3/h
- ci$nienie dyspozycyjne: dp = 25 kPa
- Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V
- czynnik: woda
- gwarancja 5 lat" szt 1
2.19 [KNRW Wymiennik ptytowy przeciwpradowy z uszczelnieniami i materiatami montazowymi 20 kW
215/505/1 szt 1
2.20 |[KNRW Zawor bezpieczenstwa 2115 1/2"
215/130/1 (1) szt 2
2.21 |[KNRW Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar +
215/509/1 Szybkoztaczka do naczyn V=60 | szt 1
2.22 |[KNRW Zawor bezpieczenstwa 1915 1/2" - 3.0 bar
215/130/1 (1) szt 1
3 Element UKLAD SPALINOWY
3.1 |Kalkulacja Uktad spalinowy- Elementy systemu spalinowego
indywidualna wg zestawienia kpl. 1
4 Element ORUROWANIE KOTLOWNI
4.1 |KNRW Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wraz z ksztattkami, kotnierzami,
215/514/4 materiatami uszczelniajagcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy), Dn 50
mm m 10,00
4.2 |KNRW Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, kotnierzami,
215/403/4 materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana otuling Dn 32 mm m 8,00
4.3 |KNRW Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, kotnierzami,
215/403/3 materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana otuling Dn 25 mm m 16,00
4.4 |KNRW Rury stalowe ze szwem walcowane na goragco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, kotnierzami,
215/403/2 materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana otuling Dn 20 mm m 6,00
45 |KNRW Rury stalowe ze szwem walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wraz z ksztattkami, kotnierzami,
215/403/1 materiatami uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami (obejmy),
zaizolowana otuling Dn 15 mm m 6,00
4.6 |KNR215/110/1 [Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociagi Fido65mm
: 46,000000
RAZEM:: 46,000000/m 46,00
4.7 |KNR 215/404/2 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, m 46,00
4.8 |KNR 220/403/2 |Proby weztéw cieplnych,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.9 |KNR 220/404/1 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.10 |KNR 712/102/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
............................. rurociagi, Firdo 57'mm
OOz, e eSS
oo QT STABO0 e e . 7,958000
RAZEM 7,958000/m2 7,96
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4.11 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba ftalowa
(2) m2 7,96 2
4.12 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi"do 57°'mm, farba ftalowa
(1 nawierzchniowa ogdélnego stosowania m2 7,96 2
4.13 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami IZOVET 40 mm. rurocigg Fi 54-70'mm
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m 10,00
4.14 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami IZOVET 30 mm., rurociagi Fi 28-48'mm m 8,00
4.15 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami IZOVET 25 mm., rurociagi Fi 28-48'mm m 16,00
4.16 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggéw otulinami IZOVET 20 mm., rurocigg Fi 12-22'mm m 6,00
4.17 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggdw otulinami IZOVET 15 mm., rurocigg Fi 12-22'mm m 6,00
4.18 |Kalkulacja Automatyka wezta
indywidualna kpl 1
4.19 |Kalkulacja Napetnianie instalacji woda uzdatniong
indywidualna kpl. 1
4.20 |KNR 220/404/1 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o0.Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem charakterystycznych
parametréw wraz z protokotem odbioru
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.21 |Kalkulacja Regulacja instalacji atestowanym przyrzadem z protokotem odbioru
indywidualna szt 1
4.22 |Kalkulacja Odbiory UDT
indywidualna szt 1
4.23 |Kalkulacja Instrukcja eksploatac;ji
indywidualna szt 1
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
..... T lzolarze grupa Il e | PO 1864
L2 Malarze grupa Il e |19 11,00425)
...3:|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |79 3060043
...4:|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il T 71822
IRl Ll O IO 324,339 .
LB Robotnicy grupa | e O] 23,8578
7.|Spawacze grupa Il r-g 3,86
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 681,44395
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢

1.|"Pompa cyrkulacyjna PC-5 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do systemu
BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przeptyw wody: V = 0,40 m3/h - ci$nienie dyspozycyjne: dp =
25 kPa - Nel = 0,007 - 0,080 kW; U = 230 V - czynnik: woda - gwarancja 5 lat" szt 1

2.|"Pompa obiegowa PC-1a pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do systemu
BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przeptyw wody: V = 0,87 m3/h - ci$nienie dyspozycyjne: dp =
32kPa - Nel = 0,007 - 0,080 kKW, U = 230 V - czynnik glikol 30% - gwarangjaSlat” . szt 1
3.|"Pompa obiegowa PC-3 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami
amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporcza, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podtgczenia do systemu
BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przeptyw wody: V = 2,20 m3/h - ci$nienie dyspozycyjne: dp =

.......... 30 kPa - Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V - czynnik: woda - gwarancja S lat” szt |
4.|"Zawor rownowazgcy z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami montazowymi "
Dn 25 mm szt 4

14.|Filtroodmulacz wykonanye ze stali weglowej ocynkowany ogniowo z wktadami magnetycznymi, z kotnierzami,
uszczelkami i materiatami montazowymi Dn 50 szt 1

31. Naczyme wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar + Szybkoztaczka do

e BCZY A N B e A KPE L
32.|Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar + Szybkoztaczka do

e BCZY A N A e szt | M
33.|Naczynie wzbiorcze membranowe wraz materiatami uszczelniajgcymi i montazem, 3 bar + Szybkoztaczka do

e BCZY A N B0 | e szt | M

34 |Nakretkistalowe zgrubne e KDL 026] ..

...35.|Ogranicznik poziomu wody szt | M
36.|Otulina IZOVET 15 mm. m 6,6

KOTLOWNIA
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Nazwa materiatu

Cena

Wartosé

.|Zasobnik c.w.u., emaliowany, stojgcy,

.|Otulina IZOVET 20 mm.

.|Pompa obiegowa PC-1 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami

amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig poditgczenia do systemu
BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przeptyw wody: V = 1,62 m3/h - ci$nienie dyspozycyjne: dp =
35 kPa - Nel = 0,007 - 0,080 kW; U =230 V - czynnik: woda - gwarancja 5 lat -p.a

.|Pompa obiegowa PC-2 pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, tgcznikami

amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podigczenia do systemu
BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przeptyw wody: V = 0,07 m3/h - ci$nienie dyspozycyjne: dp =
25 kPa - Nel = 0,007 - 0,080 kW; U = 230 V - czynnik: woda - gwarancja 5 lat

.|Pompa obiegowa PC-3a pojedyncza wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi, fgcznikami

amortyzacyjnymi, konstrukcjg wsporczg, regulowana elektronicznie z mozliwoscig podigczenia do systemu
BMS, zabezpieczeniem przed suchobiegiem: - przeptyw wody: V = 0,66 m3/h - ci$nienie dyspozycyjne: dp =
35 kPa - Nel = 0,007 - 0,080 kW; U = 230 V - czynnik: woda - gwarancja 5 lat

.|Rozdzielacze (zasilanie, powrot) z rur stalowych bez szwu, przewodowych, czarnych, spawanych, wg

PN-80/H-74219, na temp. do 150°C i cisnienie do 2,5 MPa, zakornczone dennicami, z przytgczami wg
schematu, zaworami spustowymi oraz wpaleniami pod armature "drobng", materiatami montazowymi,
zamocowaniami, punktami statymi w wykonaniu ocynkowanym, odwodnieniami, odpowietrzeniami, montaz. L=
2,0m kazdy.

réciec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, brak nézek, otwér
rewizyjny od frontu. Klasa efektywnosci: c.w.u. - C. ZCWU

.|Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami
montazowymi Dn 15 mm

.|Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami

montazowymi Dn 20

.|Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami

montazowymi Dn 25 mm

.|Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami

montazowymi Dn 32

.|Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami

montazowymi Dn 50

.|Zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowy, z przeciwkotnierzami, Srubami, nakretkami, uszczelkami i materiatami

montazowymi Dn 50 mm

KOTLOWNIA



KOTLOWNIA.puz

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 00055314)
strona nr: 8

Nazwa materiatu

Cena | Wartosé

88.|Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 15 mm

50 mm

92.|Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami

uszczelniajgcymi i montazowymi Dn 15 mm

93.|Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym, mosigzny, gwintowany, z materiatami

uszczelniajgcymi i montazowymi Dn 20 mm

98.|Zestaw neutralizujgcy kondensat. Neutralizator z tworzywa sztucznego, z pétkg neutralizujgca, zawiera

granulat neutralizujgcy kondensat (do mocy ~ 800 [kW]).

100.|Ztgczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa ciggliwego czarna M2, Fi 15 mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Cena | Wartos¢

,_
N

N

@

~

_[Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g

.|Zuraw samochodowy (1) m-g

0,01752

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen) 24,45984
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