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1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e rysunki architektoniczne,
e koordynacja miedzybranzowa,
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wod-kan dla budynku

biurowo-socjalnego na dz. nr 1043/11 przy ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu.

Zaopatrzenie w wode z wewnetrznej instalacji zaktadu, zasilanej z wodociggu gminnego
przez studzienke wodomierzowg na terenie Inwestora, podtgczenie wody do budynku od strony
potudniowe;.

Podtgczenie budynku do kanalizacji sanitarnej po stronie potudniowej przez
projektowang przepompownie w piwnicy i grawitacyjnie z wyzszych kondygnacji dalej instalacjg
wewnetrznej kanalizacji na dziatce inwestora do kolektora gminnego w ulicy Wyzwolenia przez
istniejgce przytgcze.

2. CZESC SZCZEGOLOWA.
2.1.  BILANS WODY DLA CELOW SOCJALNYCH DLA BUDYNKU

Obliczenie ilosci wody z urzgdzen wg normy PN-92/B-01706.

Zapotrzebowanie wody dla budynku wg normy PN-92/B-01706:

Natrysk 35*0,15=5,55
Umywalka 36 *0,07 =2,73
Zlewozmywak 5*%0,07=2,73
Wc 13*0,13 =5,07
Pisuar 4*0,30=0,60
Zawor czerpalny 9*0,30=0,60
Zmywarka 4*0,30 =0,60

Wg tab. nr 2 PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi:
gs = 2,63dmd¥s

2.2.  OPISINSTALACJI WODY
2.2.1. WODA UZYTKOWA

Instalacjia wody uzytkowej bedzie dostarczaé wode do sanitariatow, umywalni oraz
pomieszczen socjalnych i gospodarczych w budynku.

Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody
zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg réwnolegle z rurociggami wody zimnej.
Rozprowadzenie do poszczegolnych weztdbw na pietrach za pomocg piondéw przewodami
rozprowadzajgcymi prowadzonymi w warstwach posadzkowych oraz pod stropem. Pod kazdym
pionem cyrkulacji nalezy zamontowac¢ termostatyczny zawor cyrkulacyjny z automatyczng
funkcjg dezynfekcji termicznej typ ,B” (przegrzew instalacji cwu). Nalezy zapewni¢ dostep do
zaworow regulacyjnych.
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Instalacje wody cieptej w zakresie gtownych ciggow rozprowadzajgcych — nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych wraz z ksztaltkami, armaturg odwadniajgca, odpowietrzajgca,
zamocowaniami ze stali nierdzewnej. Zastosowane Srednice Dn 16x2,0 + Dn 63x4,5.

Dla zabezpieczenia przed roszeniem rurociggi gtéwne i piony wodne nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi kauczukowymi typu K-FLEX lub podobne. Przejscia instalacji przez
strefy pozarowe za pomocg systemowych przejs¢ ogniochronnych.

Temperatura wody zgodnie z Rozporzadzeniem dotyczacym Warunkéw Technicznych jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (WT nr 75z 2003 wraz z pdzniejszymi zmianami)
wynosi¢ powinna 60-55°C i okresowym przegrzewem wody.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych. Stosowac rury o mozliwie najgrubszej
dostepnej na rynku warstwie aluminium umozliwiajgcej wykonywanie zaciskow bezposrednio na
rurze bez koniecznosci wzmacniania potgczenia dodatkowymi pierscieniami. Zacisk nalezy
wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Do tgczenia stosowal ksztaftki
systemowe, zaprasowywane wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierscieniem
zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Konstrukcja ksztattek
powinna sygnalizowaé niezaprasowanie potgczenia bez wykonania proby szczelno$ci.

Dla prostych odcinkdéw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie
wydtuzen. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta
wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie¢ mocowania co 80
cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Dezynfekcja termiczna.

Zgodnie RMI z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie poz. 690 par. 120.2 /Dz. U. Nr 75/ instalacja cieptej wody powinna
zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie
wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C, celem likwidacji bakterii
Legionella.

Przeprowadzenie dezynfekcji termicznej musi by¢ operacjg planowana.

Baterie urzadzenh pobierajgcych ciepta wode nalezy wyposazy¢ w termostatyczne mieszacze
antypoparzeniowe.

Gtéwne przewody zasilajgce wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzone sg w
warstwach posadzkowych oraz pod stropem poziomu O z rozprowadzeniem do piondéw
usytuowanych wg czesci graficznej opracowania.

Piony wody =zimnej oraz poziomy na kondygnacjach nadziemnych nalezy zaizolowad
przeciwroszeniowo. Podejscia wody zimnej do przyboréw prowadzone w bruzdach sciennych
nalezy wiozy¢ w peszle.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé cieplnie otuling izolacyjng grubosci min 20mm
(1=0,035W/mxK) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowaniami przewoddéw poziomych wykonanych
ze stali ocynkowanej.

Srednica nominalna rury DN [mm] | Odlegto$¢ pomiedzy podporami
[m]

15+20 15

25 2,2

32 2,6

40 3,0

50 3,5
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Punkty state, przesuwne oraz odlegtosci pomiedzy punktami mocowan przewodoéw poziomych
wody zimnej i cieptej na kondygnacjach nadziemnych nalezy przyjmowac wedtug wytycznych
producenta rur.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowacé tuleje ochronne,
przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem
elastycznym. W tulejach nie mogg wystepowacé potgczenia rur i ksztattek.

Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy dostep dla obstugi i
konserwaciji.

Przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe stanowigce granice stref pozarowych
nalezy wykonac jako przejscia atestowane.

Przy przejsciu przewodu wodociggowego przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy zastosowac
tancuch uszczelniajgcy.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

2.2.2. Przygotowanie wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywaé sie w sposob centralny, przy
uzyciu zasobnikow c.w.u. zasilanych z kotta gazowego. Ciepta woda uzytkowa zostanie
podgrzana przez projektowang stacje swiezej wody.

Parametry urzadzeh wg projektu kottowni.

Projektuje sie odciecie wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji dla poziomu piwnic w przypadku
braku energii elektrycznej w budynku. Zawory elektromagnetyczne bedg umieszczone w
pomieszczeniu technicznym 0.14 oraz 0.7. Rozwigzanie ma na celu ochrone przed zalewaniem
z uwagi na fakt, ze nie przewiduje sie podtrzymania energii elektrycznej dla pompowni sciekoéw
obstugujgcej poziom piwnic.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest na podstawie normy PN-92/B-01704
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu’.
2.3.1. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

llos¢ $ciekéw sanitarnych z budynku zaktada sie w ilosci 100% zapotrzebowania na wode
uzytkowa.

2.3.2. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji wyciszonej. Rury PP
trojwarstwowe, kielichowe =z uszczelkami EPDM, taczonymi na wcisk. Ksztattki PP
jednowarstwowe z dodatkiem kredy, o podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych ze
specjalnym ozebrowaniem.

Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie bedg dodatkowo
zabezpieczone przed propagacjg hatasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku
prowadzenia piondw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukgcji lekkiej, dwie przylegte Sciany
szachtu nalezy wytozy¢é materiatem absorbujgcym dzwieki, np. wetng mineralng o gr. 3 cm.
Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podej$cia montowane w
bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr.
4mm.

Do taczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowac zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym tréjniki 88 V2 (tagodne).

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng opracowania.
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Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowaé
do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka, zapewniajgcych
po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym scisniecie obejmy na
rurze. Ze wzgledu na duzy ciezar witasny systemu, piony nalezy mocowaC na kazdej
kondygnacji, stosujgc po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty. Wspotczynnik
rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga stosowania nha pionach
dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do temperatury
montazu. Minimalne zmiany kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas
wykonywaniu potgczenia. Ksztattki powinny mie¢ znacznik gtebokosci wsuniecia do mufy.
Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejscie pionu w poziom) nalezy dodatkowo owingc
systemowg ciezkg matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w poziom) w
celu zachowania wymaganych parametrow akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewododw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacjg hatasu
materiatowego systemowg miekka otuling lub tasma izolacyjng z pianki polietylenowe;.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Nalezy stosowaé¢ systemowe opaski ogniochronne wyposazone w materiat izolacyjny
zabezpieczajacy przed propagacjg hatasu materiatowego.

Piony kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w przewidzianych szachtach.

Piony kanalizacji sanitarnej wg czeSci graficznej opracowania zostanie zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Na kazdym pionie sanitarnym przed przejsciem w poziom nalezy zamontowaé rewizje
umozliwiajgce czyszczenie instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC tgczonego na kielichy z uszczelkg
gumowa.

Przejscia przewodoéw przez przegrody poziome i pionowe stanowigce granice stref pozarowych
nalezy wykonac jako przejscia atestowane.

Przy przejsciu przewoddw kanalizacyjnych przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy
zastosowac tancuch uszczelniajgcy.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

2.3.3. INSTALACJA SKROPLIN

W budynku projektowana jest instalacja odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzacji oraz central wentylacyjnych. Przewody skroplinowe zostang potgczone do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Instalacja skroplinowa w budynku bedzie wykonana z rur
PVC-U o potaczeniach klejonych.

2.3.4. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

W budynku przewidziano przepompownie sciekéw obstugujgcg poziom piwnicy.

Dobrano pompownie dwupompowg ze zintegrowang klapg zwrotng, urzgdzeniem
sterowniczym, z systemem samodiagnozy (SDS) do automatycznego sterowania pompa,
wyswietlaczem stanu i wskazéwkami konserwacyjnymi, wykonanie bryzgoszczelne (IP 54),
montaz nascienny.

Parametry pompy zatapialnej:
e Pobdr mocy: 1,3 kW.
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Kréciec tloczny: 2 “

przewdd ttoczny D = 40 mm do potgczenia klejonego PVC,
zestaw przewodéw ttocznych

Wysoko$¢ podnoszenia: maks. 10 m, Qmax = 21 m3/h
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz.

Przewdd zasilajgcy: 5 m.

Lokalizacja urzgdzeni w pomieszczeniu technicznym wg czesci graficznej opracowania.
2.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

System podcisnieniowego odwodnienia dachu dla projektowanej inwestycji sktada sie z jednej
sekgcji, do ktorej podigczone bedg dwa wpusty dachowe. Zaprojektowano odwodnienie awaryjne
jako przelewy grawitacyjne w attyce dachu.

Rurociggi poziome nalezy mocowac z uzyciem rynien podporowych.

Zaleca sie izolowanie rurociggéw otuling termiczng — przeciwroszeniowg z pianki polietylenowej
ogr. 10 mm.

Rozmieszczenie wpustéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody

Przewody nalezy wykonac z rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE zgodnych z PN-EN
1519-1, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek sadzy.
Proces odpuszczania likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajgce zawsze przy
produkcji rury HDPE, a tym samym zabezpiecza przed niepozgdanym skurczem rury
zwiekszajgc bezpieczenstwo ztgczy.

Prowadzenie rurociggéw bezspadkowe.

Przyjety w projekcie zakres srednic: d40 — 160mm.

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nosne) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody ogniowe (stropy) nalezy realizowac¢ przy
zastosowaniu przejs¢ ognioszczelnych o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody.
Tuleje ogniochronne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych.

Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg prébie na szczelno$é. Badania szczelnoéci powinny byc¢
wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizaciji
deszczowe;.

Przewody powinny wytrzymaé najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym bedg pracowaé w
obiektach.

Wopusty dachowe
W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe kanalizacji podci$nieniowej spetniajgce nastepujace
zatozenia:

- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5 cm;

- mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,

- mozliwos¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig dachowa.

Whpust skfada sie z nastepujgcych elementéw:
- element podstawowy;
- zestaw przytgczeniowy paroizolaciji;
- element mocujgcy zestawu przytgczeniowego do paroizolacji;
- element wpustowy;
- element mocujgcy kotnierza przytgczeniowego z zatopiong folig dachowa;
- kratka ostonowa z elementem wlotowym;
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- izolacja;
- zestaw mocujgcy, element ochronny.

Dodatkowo dobrano:
- podgrzewacz wpustu QSP+

Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢é w podgrzewacze, zasilane prgdem 230V. W ukfadzie
podgrzewacza znajduje sie bezpiecznik topikowy, ktéry zabezpiecza przed wzrostem napiecia.
Instalacje elektryczng zasilajgcg podgrzewacze wpustéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych.

Projekt ten powinien zawierac:
- sposdb podigczenia podgrzewaczy wpustow;
- regulacje instalaciji;
- zabezpieczenie przed wzrostem napiecia ponad warto$¢ dopuszczalna.

Instalacje podgrzewania wpustéw nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy poprawne
podtgczenie wpustdéw, mozliwos¢ regulacji instalacji oraz zabezpieczenie przed wzrostem
napiecia ponad wartos¢ dopuszczalng.

Mocowanie
W opracowaniu przyjeto nastepujgce rozwigzania:

- rurociggi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzen;
- piony — w celu skompensowania ruchéw termicznych przewodéw zastosowano kielichy
kompensacyjne.

Rurociggi poziome

W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujgce w punktach statych, sg ok. 10-krotnie
wyzsze niz w instalacji z kompensacjg wydtuzen. Sity te przenoszone sg na konstrukcje
budynku.

Zastosowano system mocowania, gdzie sity wzdtuzne zostajg przeniesione przez punkty state
na profil montazowy przebiegajacy réwnolegle do zamontowanego przewodu.
W skfad systemu mocowania wchodza:

- uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;

- profil montazowy;

- elementy tgczace profil;

- podwieszenie profilu.

Piony
Kielich kompensacyjny nalezy mocowac sztywno, w punkcie statym, maksymalnie co 6m.

Uwaga
Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
oraz zasadami montazu rur HDPE.

Potaczenie systemu z kanalizacjg konwencjonalna
Wszystkie piony systemu podcisnieniowego konczg sie ok. 1m nad posadzkg, gdzie nastepuje
rozprezenie do kanalizacji grawitacyjne;j.

Eksploatacja i konserwacja
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Kazdy dach pfaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu na rodzaj

zastosowanego systemu odwodnienia dachu, wymagajg konserwacji i czyszczenia w trakcie

eksploatacji obiektu.

Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w nalezytym stanie przelewéw

bezpieczenstwa i wpustéw dachowych gwarantujg pewne dziatanie instalacji i optymalne

odwodnienie dachu.

Do podstawowych zalecen naleza:

-z powierzchni dachu oraz wpustéw dachowych nalezy usuwaé wszystkie zanieczyszczenia,
jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania odptywu;

- czestotliwos¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowaé do warunkéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.);

- czestotliwos¢ czyszczenia dachu i wpustéw dachowych powinien ustali¢ wtasciciel budynku
i zleci¢ osobie odpowiedzialnej za konserwacje obiektu.

Zalecenia

Montaz wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zatgczonych do poszczegdlnych artykutow.

Potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego materiatu musi
by¢ wykonane z zaktadem minimum 12 cm.

Po ukonczeniu montazu wpustow nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu.

2.5. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Instrukcjg montazu producentdéw rur i urzgdzen
Przestrzega¢ warunkéw ppoz. i bhp.

2.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepisow B.H.P. oraz
zaleceniami producentéw materiatéw, stosowac tylko wyroby atestowane.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy winien wykonaé¢ szczegotowy plan BIOZ
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r), uwzgledniajgcy specyfike realizowanego
obiektu. Szczegdtowe dyspozycje dotyczace informacji BIOZ - wg opracowania
architektonicznego.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Drag

iWK9



