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SST 1.2.3. Instalacje centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie :

* instalacje grzewczg centralnego ogrzewania do petli ogrzewania podtogowego,

* instalacje grzewczg ciepfa technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania rob4t budowlanych w/w instalacji

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta cieptfa i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocag
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany
jest réwniez roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzgdzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:

* wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta)

* doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

* rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes$¢ wewnetrzna instalacji).

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — siec cieplna.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkoéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).



Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa)
— instalacja, w ktorej krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespo6t urzadzehn odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca — zespot poziomych i pionowych rur i urzgdzeh przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw ielementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja techniczng, Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z pozostatg dokumentacjg projektowg dotyczgcg przedmiotowego
obiektu, w szczegdlnosci obejmujgcg instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje wodno -
kanalizacyjne.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne..

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédia wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowiada¢é wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegélnych rozdziatow.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystencji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu rob6t. Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo
kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzic¢
jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgadzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na



wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
poézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

OBIEG C.O. — grzejniki

Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonaé z rur stalowych PE-RT z wktadkami Al.

Pion nalezy wykonac z rur stalowych PE-RT z wktadkami Al.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne, odcinajgce, spustowe oraz odpowietrzniki.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych lub zabudowanych
Szachtach.

OBIEG C.T. — nagrzewnice central wentylacyjnych
Instalacje grzewczg nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych oraz z rur stalowych czarnych
ze szwem wg PN-80/H-74244, fgczonych przez spawanie.

OBIEG c.w.u. — ciepta woda uzytkowa
Instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych oraz z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-80/H-74244, fgczonych przez spawanie (w pomieszczeniu kottowni).

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz
dtugosé samochodu to wielko$¢é nawisu nie moze przekroczyé 1 m.



Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Wszelkie urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia
i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Rury

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W trakcie prac przetadunkowych rur nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢
zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Rury przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé +30°C, a odlegtos¢ od przedmiotow
grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Zwoje rur moga by¢ uktadane do 15-tu warstw. W
przypadku opakowan kartonowych ilos¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10 °C powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych  opakowaniach producenta. Armature, f{gczniki imaterialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach



5. Sposob wykonywania roboét

PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH

Przewody mocowac przy pomocy zawieszen i podpor statych i prowadzi¢ w izolacji cieplnej. Podpory
nalezy wykonac¢ ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Zaleca sie rozmieszczenie:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 15m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m

Rurociggi poziome prowadzone beda w warstwach posadzkowych. Piony bedg prowadzone
w wyodrebnionych szachtach instalacyjnych Podprowadzenia do odbiornikéw w warstwach posadzkowych.
Instalacje prowadzi¢ z 0,3% spadkiem w kierunku odwodnienia.

Nalezy zapewni¢ odwodnienie kazdej wyodrebnionej sekcji zaworami odwadniajgcymi zabudowanymi w
najnizszych punktach instalacji, oraz odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach.

Instalacje nalezy od siebie tak oddali¢ by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji ciepine;j.
Podwieszenia instalacji moga by¢é za posrednictwem szyny gérnej mocowanej do elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Kompensacje wydtuzenn termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczych nalezy zapewni¢ przez
zastosowanie kompensacji naturalnej oraz punktow statych. W przypadku gdy kompensacja naturalna
okaze sie niewystarczajgca, stosowac nalezy kompensatory U-ksztattowe.

PRZEJSCIA POZAROWE

W miejscu przekraczania rurociggéw wodnych przez oddzielenia pozarowe muszg zosta¢ wykonane
przejscia p.poz.

Odpornos¢ ogniowa przejs¢é musi byé réwna co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
przeciwpozarowe muszg posiadaé wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
PrzejScia nalezy montowac $cisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie przejscia w $cianie nalezy
wykonaé w sposob zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody.

Przejscia przez sciany oddzielenia p.poz. nalezy wykonac¢ jako kompleksowe przejscia p.poz. o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

NAPEENIENIE INSTALACJI WODNYCH
Instalacje grzewcze napetni¢ wodg wodociggowa o parametrach zgodnych z normg PN-93/C-04607 do
wartosci ci$nienia roboczego.

ARMATURA
Stosowac zawory do wody gorgcej PN10 o potgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych. Armature
przewodowg montowaé zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu.

ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI WODNYCH

W najnizszych miejscach nalezy wykonac¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia zgodnie
z PN-91/B-02420. Dla srednic > Dn40 nalezy stosowac naczynia odpowietrzajagce poj. 4,3 I. z rurg
odpowietrzajgcg zakohczong zaworem DN15 oraz odpowietrznikiem automatycznym z zaworem kulowym
Dn15.

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH
Instalacja grzewcza bedzie regulowana przy pomocy regulatoréw roznicy cisnien na odgatezieniach
gtébwnych i oraz zawordow réwnowazgcych przy odbiornikach. Przed uruchomieniem instalaciji
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nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegolnych obiegach i odbiornikach do wartosci zgodnych
z projektem i przedstawi¢ protokot z regulacii.

tACZENIE RUROCIAGOW WODNYCH
Spawanie rurociggow i badanie ztgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.
Sprawdzenie potgczen — spawdw nalezy wykona¢ metodg ogledzin zewnetrznych.
Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonywac Scisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktéra
powinna zawierac:

e 0g6lne zasady organizaciji robaét,

¢ wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania,
e wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy.
e karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Wszystkie zlgcza spawane
nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym. Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane tylko przez spawaczy
z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.

Laczenie rurociggéw tworzywowych - zgodnie z wymogami producenta z zastosowaniem systemowych
narzedzi. Montaz rurociggéw tworzywowych powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowanych
monterow.

CZYSZCZENIE RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, do momentu przeptywu
wody czystej.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze ptukania nalezy wykonaé
wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢é mniejsze niz polowa
powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢
wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 do 20 min. Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu
prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i ci$nienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie
powinien wykazywaé zanieczyszczen. Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ wg Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po
zakonczeniu czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt w obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do
odbioru instalacji. Protokot przekazaé Inwestorowi.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODNYCH
Dla instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z wymaganymi przepisami.
Parametry pracy instalacji grzewczych:

» Temperatura zasilania/powrotu 70/30°C (strona kottowa),

= Cisnienie robocze 4,0 bar

= Cisnienie prébne 6,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane u wykonawcéw tych
elementow.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnosc¢ z
dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
e rurocigg powinien by¢ napemiony wodg na 24 h przed prébag,

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,



e przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé.

e przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci
przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania
podane w PN-79/M-34033,

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa,

e w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatceh plastycznych, rys wtoskowatych lub peknieé oraz nieszczelno$ci i pocenia sig
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przygotowanie powierzchni

Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 - drugi
stopienh czystosci powierzchni.
Malowanie

Rurociggi pomalowaé zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszg
pochodzi¢ od tego samego producenta.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac.

IZOLACJE RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 6 listopada 2008,
zatgcznik nr 2, pkt 1, 1.5.

Izolacje przewodoéw prowadzonych wewnatrz budynku zabezpieczy¢ otulinami z ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadka oraz otulinami z wetny skalnej mineralne;j.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodoéw prowadzonych w budynku (materiat 0,035W/mK) wynosi:

Srednica wewnetrzna rury [mm] Grubos¢ izolacji [mm]
<22 20
22-35 30
35-100 = Srednicy wewnetrznej rury
>100 100

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob skltadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej).

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i srednicy zaworu, zasuwy
lub potgczenia kotnierzowego.



Wrzeciona zawordéw i zasuw nie powinny by¢ izolowane, nalezy je wyprowadzi¢ na zewnagtrz ksztaitek
izolacyjnych.

ZNAKOWANIE RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w PN-70/N-01270.

Plaszcz izolacji cieplnej oznakowa¢ wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggéw wykonaé¢ za
pomocg opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonaé znaki kierunku przeptywu czynnika.

6. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w
odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru korcowego
(kontrola koncowa). Kontrola jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wiasciwymi normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw.. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie Kopie wynikéw badan bedg mu
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przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi  wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczeh rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego
wykonania wszystkich potgczen.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegodlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnoSci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji ogrzewania grzejnikowego i zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych

szt - armatura, przybory, urzgdzenia

8. Odbidr robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

. odbiorowi robét zanikajgcych
. odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi ostatecznemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér zgodnie z wymaganiami w Specyfikacja Technicznej ogdinej pkt. 8

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz
normg PN-64/B-10400.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w rozdziatach niniejszej Specyfikacji Technicznej winny byé wykonywane
zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone roboty.
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Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Polskie Normy

1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

4.  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

7. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

9. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

11. PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

12. PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

14. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania. Poprawki 1
Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

15. PN-70/H-83136 Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia.

16. PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

17. PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gtdwne wymiary.

18. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

19. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

20. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

21. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

22. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

23. PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.

24. PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej

Srodowiska.
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25,

26.

27.

28.

29. PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
Inne dokumenty:

1.

2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych wraz ze zmiang Rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.
PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

12



