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TOM 2.2
PWA- 3.1 PIWNICA UMYWALNIA -0.2
PWA-3.2 PIWNICA POMIESZCENIE SZATNIA BRUDNA -0.1
PWA-3.3 PIWNICA KORYTARZ DROGA ,BRUDNA” -0.12
PWA- 3.4 PIWNICA HOLL WINDOWY 0.5| DROGA ,CZYSTA” -0.5A
PWA-3.5 PIWNICA LAZIENKA PRACOWNIKOW -0.4
PWA-3.6 PIWNICA PRZEDSIONEK LAZIENKI-0.4
PWA-3.7 PIWNICA POMIESZCZENIE SOCJALNE -0.13
PWA-3.8 PIWNICA SZATNIA ,CZYSTA” -0.8
PWA-3.9 PIWNICA UMYWALNIA -0.9
PWA-3.10 PIWNICA KLATKA SCHODOWA PRACOWNIKOW 0.12
PWA- 4.1 PARTER- HOLL RECEPCYJNY -1.2
PWA-4.2 PARTER- STREFA KLIENTA | BIURO OBSLUGI -1.3
PWA-4.3 PARTER SZATNIA ,CZYSTA" -1.13
PWA- 4.4 PARTER UMYWALNIA -1.12
PWA-4.5 PARTER SZATNIA BRUDNA Z SUSZARNIA ODZIEZY -1.11
PWA-4.6 PARTER POMIESZCZENIE ZLECEN DLA KIEROWCOW -1.4
PWA-4.7 PARTER POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE -1.8
PWA-3.7 PARTER POMIESZCZENIE SOCJALNE -1.7
PWA-3.8 PARTER- HOLL RECEPCYJNY | KLATKA
PWA- 5.1 1 PIETRO - HOLL WINDOWY 2.1 | KLATKA SCHODOWA
PWA-5.2 1 PIETRO BIURO 2.3
PWA-5.3 1 PIETRO BIURO 2.4
PWA- 5.4 1 PIETRO BIURO 2.5
PWA-5.5 1 PIETRO SALA KONFERENCYJNA 2.8
PWA- 5.6 1 PIETRO BIURO 2.8
PWA-5.7 1 PIETRO SEKRETARIAT 2.10
PWA-5.8 1 PIETRO BIURO 2.11
PWA-5.9 1 PIETRO POMIESZCZENIE SOCJALNE -2.12
PWA-5.10 1 PIETRO LAZIENKA DAMSKA | OSOB NPS. -2.13
PWA- 5.11 1 PIETRO LAZIENKA MESKA. -2.14
PWA-5.12 1 PIETRO LAZIENKA 2.15 | POMIESZCZENIE SOCJALNE. -2.16
PWA-5.13 1 PIETRO BIURO 2.17
PWA-5.14 1 PIETRO BIURO 2.19
PWA-5.15 1 PIETRO BIURO 2.20

PWA-5.13 1 PIETRO KORYTARZ 2.2 | 2.24
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Czesc¢ opisowa projektu architektury wnetrz:
Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa NR 13/ zp/ 2023 zawarta
6.12.2023 r. z Zaktadem Gospodarki Komunalnej ,Bolestaw” Sp. z 0. o w wyniku
postepowania przetargowego nr 18/ZP/2023 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmujgcej budynek biurowo-socjalny, bedacy etapem Il inwestycji pn.
,Budowa bazy magazynowo -transportowej ZGK Bolestaw wraz z infrastrukturg
techniczng, zlokalizowanej na dziatkach 1034/4, 1043/11 przy ul. Wyzwolenia
w Bolestawiu.

Merytoryczng podstawg opracowania jest:

e Decyzja pozwolenia na budowe 426/ 2024 z 31 07 2024 zatwierdzajgca projekt
budowlany budowy budynku biurowo socjalnego.

e Ustalenia z przedstawicielem Inwestora.

e Obowigzujgce przepisy

Projekt wnetrz realizowany powinien by¢ w koordynacji z projektem budowlanym i
wykonawczym tgcznie z technicznymi projektami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i
elektrycznej. Wykonac nalezy wszystkie niezbedne prace dla realizacji celu opisanego
w dokumentacji projektowej, nawet, jesli nie zostaty doktadnie wskazane, a nawet
pominiete w dokumentacji. Dokumentacja projektowa, tgcznie ze specyfikacjami,
stanowi cato$¢ opisu zamierzenia budowlanego, realizowana by¢ musi zgodnia z
najlepszg wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca realizuje
wszystkie niezbedne prace stuzgce prawidtowemu wykonaniu robét oraz bezpiecznej
eksploatacji budynku wraz z wyposazeniem.

Projektowane rozwigzania materialowe, kolorystyczne i estetyczne w
zakresie wystroju, wyposazenia oraz mebli, weryfikowane beda w trakcie
budowy metoda préb kolorystycznych na obiekcie i prezentacji
reprezentacyjnych prébek i jednostkowych elementéw wyposazenia przed
zamoéwieniem i wbudowaniem w trybie komisji z udzialem przedstawicieli
Inwestora. Realizacja prob i prezentacji jest wymaganym elementem oferty
Wykonawcy i stanowi niezbedny etap prawidtowej i kompletnej realizacji zadania
przez Wykonawce.

Projekt dotyczy WYSTROJU | WYPOSAZENIA WNETRZ budynku biurowo-
socjalnego, realizowanego jako 2 etap inwestycji budowy bazy zaktadowej ZGK
Bolestaw. Budynek przeznaczony jest dla pracownikéw administracyjnych, obstuge
klientow oraz na zaplecze socjalne dla pracownikéw fizycznych i kierowcow
realizujgcych zadania zaktadu w terenie. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie
przemystowej Bolestawia.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
OZNACZENIE SKROTOW

PODLOGI

POS. ZYW - posadzka zywiczna biata w odcieniu przetamanym ku szarosci

SP KWARC- posadzka z wielkogabarytowych ptyt spiekow kwarcowych o wykonczeniu
antyposlizgowym (ptyty ceramiczne prasowane na sucho z absorbcjg wody Eb<=0,5%do uktadania na
podtogach i Scianach wewnetrznych i zewnetrznych).

WYKL. DYW- wyktadzina dywanowa
SCIANY:

MONOCHROM. Powtoka farby akrylowej kolor jednorodny BIALY, we wskazanych $cianach
SZARY, w holach windowych piwnic i 1 pietra GRANATOWY .

POLICHROMIA- powtoka farby akrylowej w uktadzie pionowych paséw z uzyciem 5 kolorow:
Z0tty, pomaranczowy, pomaraficzowo-czerwony, ciemny niebieski i granatowy, uktad nie regularny
naprzemienny. Pasy szerokosci 30 cm ( uzupetniajaco 10cm)

SP KWARC- okfadzina Scienna z wielkogabarytowych ptyt spiekow kwarcowych w 2 odcieniach:
Imitacja kamienia biatego z delikatnym szarym przezyleniem (biaty marmur np. BW Marble Breach
Matte 120x280 6mm ptytka imitujgca marmur), oraz imitacja kamienia czarnego z drobnymi
wtrgceniami wielobarwnymi (czarny marmur np. Wacom Forest Pulido 120x260)

LAMELE- oktadzina paneli z blachy aluminiowej powlekanej powtokg poliestrowg z imitacjq
drewna w uktadzie pionowych listew na systemowym mocowaniu

AKUST- Scienny ustroj akustyczny paneli rozpraszajgco pochtaniajacych, zestaw dyfuzordw
akustycznych  z profilowanej blachy aluminiowej z powtokg w 2 ksztattach pozytyw/ negatyw, typu OptiDI
taczony z oktadzing panelowg typu Slot Bar (lub rownowazny system) w uktadzie ze szczeling i wetng
skalng ok 20mm (min 35kg/m3) dobdr szczelin i wetny dla dostrojenia w konkretnych pomieszczeniach
przez dostawce systemu w celu optymalizacji propagaciji i pochtaniania spektrum czestotliwosci mowy dla
osiggniecia wskaznika zrozumiato$ci min 0,7STI.

SUFITY

GIPS/ LAM sufit podwieszony azurowy uktad lameli aluminiowych powlekanych powtokq
poliestrowg z imitacjg drewna na systemowym ruszcie uzupetnianym miejscowo oktadzing ptyt gipsowo
kartonowych wg kompozyciji sufitow w pomieszczeniach. Nad sufitem natrysk czarng farbg

SIATKA. Sufit podwieszony azurowy z paneli wypetnionych siatkg stalowg cieto ciggniong w
kolorze szarostalowym. Format prostokatnych paneli, system wktadany na regulowanym ruszcie
zwieszanym. Np. Fural metalit dipling lub réwnowazne. Nad sufitem natrysk czarng farba.

OPT AKU- Optymalizacja akustyczna sal konferencyjnych, gabinetéw i strefy obstugi klienta,
przez montaz wetny skalna z welonem mocowanej do stropu zelbetowego ponad sufitem podwieszonym.
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NR PIWNICA POWIERZCHNIA | PODLOGA | SCIANA SUFIT
041 SZATNIA BRUDNA 2354 | pOS. zyw. | MONOCHROM | SIATKA.
0.2 UMYWALNIA 3338 | POS. Zyw. | SP-KWARC | SIATKA.
03 SZATNIA CZYSTA 2354| PO, zvw. | MONOCHROM | SIATKA.
04 TOALETA 2192 | POS. 2vw. | SPKWARC [ SIATKA
05 KOMUNIKACJA 1678 | POS. 2yw. | MONOCHROM | LAMEL
0.5A KORYTARZ 079 | pos. zyw. | POLICHROMIA [ LAVEL
0.58 KORYTARZ 580 | pos, zyw. | POLICHROMIA | LAMEL
06 POM. GOSPODARCZE 226 | POS. zyw. | MONOCHROM | BRAK
07 POM. TECHNICZNE 15,10 | POS. zvw. | MONOCHROM | BRAK
08 SZATNIA CZYSTA 2352 | PO, zvw. | MONOCHROM | SIATKA.
09 UMYWALNIA 3396 | PO, 2vw. | SPAWARC | SIATKA
0.10 SUSZARNIA ODZIEZY 5,93 | POs. zyw. | MONOCHROM | BRAK
0.11 SZATNIA BRUDNA 2711 Pos. zyw, | MONOCHROM | SIATKA.
0.12 KOMUNIKACJA 2721| Pos. 2yw. | POLICHROMIA | LAVEL
013 POM. SOCJALNE 022 | pos. zvw. | MONOCHROM | SIATKA,
0.14 POM. TECHNICZNE 730 | POs. zvw. | MONOCHROM | BRAK
0.5 SUSZARNIA ODZIEZY 6.73 | POs. zvw. | MONOCHROM | BRAK
Piwnice tgcznie 293,09
PARTER POWIERZCHNIA | PODLOGA | SCIANA SUFIT
1.1 WIATROLAP 350 | SP.KWaRC | MONOCHROM | LAMEL
SPKWARC/ | GIPS/ LAMEL
1.2 KOMUNIKAGJA 41,22 | SP.KWARC | LAMEL OPTAKU
LAMEL GIPS/ LAMEL
1.3 STREFA KLIENTA 30,51 | SP. KWARC OPT AKU
1.4 ZLECENIA DLA KIEROWCOW 13,51 | 5P.KwARC | POLICHROMIA | LAMEL
1.4A WIATROLAP 206 | sp. KWaRG | MONOCHROM | GIPS
1.5 DYSPOZYTORNIA 2033| 5p. kwaRG | MONOCHROM | GIPST LAMEL
1.6 LAZIENKA 508 | SP.KWARC | SP-KWARC/ | SIATKA.
1.7 POM. SOCJALNE 10,60 | 5P KWARG | MONOCHROM | SIATKA
POLICHROMIA/ | SIATKA.
1.8 POM. WYPOCZYNKOWE 8,63 | SP. KWARC | MONOCHROM
1.9 KOMUNIKACJA 977 | pos. zyw. | POLICHROMIA | LAMEL
110 KOTLOWNIA GAZOWA 8.06 | POs. zyw. | MONOCHROM | BRAK
111 SZATNIA BRUDNA 3696 | Pos. zvw, | MONOCHROM | SIATKA
112 UMYWALNIA 3197 | Pos. 2vw. | SPKWARC | SIATKA
1.13 SZATNIA CZYSTA 2916 | Pos. zvw, | MONOCHROM | SIATKA
114 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 398 | POs. zyw, | MONOCHROM | BRAK
Parter tgcznie 255,34
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1 PIETRO POWIERZCHNIA | PoDLOGA | SCIANA SUFIT
SP.KWARC/ | LAMEL
21 KOMUNIKACJA 26,64 | SP.KWARC | MONOCHROM
LAMEL/ LAMEL
2.2 KORYTARZ 18,26 | SP. KWARC | MONOCHROM
MONOCHROM | GIPS/LAMEL
g BIURO -(Z.GK) 12,01 | wyke.DYw | AKUST
2.4 BIURO-(Z.G.K) 12,00 | wyke. pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
2.5 BIURO-(Z.G.K) 1243 | wyke. pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
3 POM.TECHNICZNE 252 | sp.kwaRe | MONOCHROM | BRAK
2.7 ZAPLECZE SALI 3,16 | wyke ovw | MONOCHROM | BRAK
AKUST GIPSILAMEL
2.8 SALA KONFERENCYINA-Z.GK) 29,34 | WYKL DYW OPT.AKU
AKUST GIPSILAMEL
2.9 BIURO -(Z.GK) 11,96 | wyke. DYw OPT.AKU
2,10 SEKRETARIAT- (Z.GK) 940 | wyke. pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
2 11 BIURO- (Z.G.K) 1240 | wyke. pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
212 POM. SOCJALNE (Z.G.K) 580 | SP.kWARC | MONOCHROM | SIATKA.
213 TOALETA NPS -(Z.G.K) 6,00 | SP. KWARC | SP-KWARC | SIATKA.
2. 14 LAZIENKA -(Z.GK) 723 | SP.KWARc | SPKWARC | SIATKA.
215 LAZIENKA (G.Z.0.5) 475 | sp.kwarc | SP-KWARC | SIATKA.
2,16 POM. SOCJALNE (G.Z.0.5) 6,97 | SP.KWARC | MONOCHROM | SIATKA.
217 BIURO (G.2.0.5) 827 | wyke.pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
218 BIURO (G.2.0.S) 8,90 | wyke pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
AKUST GIPSILAMEL
219 BIURO (G.Z.0.S) 15,00 | wyke. DYw OPT.AKU
AKUST GIPSILAMEL
220 BIURO (G.2.0.S) 22.41 | Wkt DYw OPT.AKU
2 21 BIURO (G.2.0.5) 12,67 | wyke. pyw | MONOCHROM | GIPS/LAMEL
2 2 BIURO (G.2.0.5) 11,68 | wyke pyw | MONOCHROM | GIPSILAMEL
MONOCHROM | GIPS/LAMEL
2 23 SEKRETARIAT (G.2.0.S) 1098 | WykL.DYW | AKUST
LAVEL/ LAMEL
2 24 KORYTARZ 14,80 | SP. KWARC | MONOCHROM
1 pietro tgcznie 286,48
RAZEM 834,91
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OPIS OGOLNY ZALOZEN PROJEKTU WNETRZ | WYPOSAZENIA.

Kondygnacja piwnic

Pomieszczenia przeznaczone sg na zaplecze socjalne i techniczne, zlokalizowano tam
szatnie, umywalnie, fazienki oraz zaplecze techniczne. Kondygnacja usytuowana ponizej
poziomu terenu, bez doswietlenia swiattem dziennym, przeznaczona do krétkotrwatego
uzytkowania, nie zawiera tzw. pomieszczen na pobyt ludzi, pomimo Zze codziennie uzytkuje ja
wiekszo$¢ pracownikow. Zaktadane jest stosowanie materiatéw i urzgdzen przeznaczonych
do ekstremalnie intensywnego uzytkowania o podwyzszonej odpornosci ( wandaloodpornych)
i jednoczesnej oszczednosci eksploatacyjne;.

Przyjeto zatozenie jasnych kolorow monochromatycznych w pomieszczeniach oraz
wielokolorowych aranzacji korytarzy (polichromia geometryczna). W umywalniach i tazienkach
Sciany z okfadzing wielkogabarytowych spiekow kwarcowych w kolorze biatego marmuru i
uzupetniajgco czarnego. Na catej kondygnacji sufity podwieszone azurowe z paneli
wypetnianych siatkg stalowg cieto ciggniong w kolorze srebrno stalowym i zabudowanymi
oprawami oswietlenia LED.

Posadzki na catej kondygnacji utrzymano w biatym kolorze systemowych posadzek
zywicznych odpornych na wptyw podwyzszonej wilgotnosci i antyposlizgowe przeznaczone do
zastosowan na strefy SPA: sauny, taznie parowe, natryski. Np. Pavistamp system Micropool
lub réownowazny. System skiada sie z kilku warstw, zapewniajacych gtebokg penetracje,
doskonatg przyczepnosé, elastycznosc i trwato$¢ powtoki o wysokiej odpornos¢ na scieranie.
Dzieki zastosowaniu specjalnych zywic poliuretanowych i dodatkéw uszlachetniajgcych,
powtoka jest odporna na intensywne uzytkowanie i uszkodzenia mechaniczne. System jest
odporny na pekniecia i odksztatcenia podtoza. Estetyka powierzchni posadzek gtadka,
btyszczgca powierzchnia nadaje pomieszczeniom elegancki wyglad. Wymagany jest efekt
antyposlizgowy przez dodatek mikrokul szklanych w celu stworzenie bezpiecznej powierzchni
w miejscach narazonych na poslizg, zgodnie z systemowymi rozwigzaniami producenta.
Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu i dotrzymanie rezimu technologicznego i
harmonogramu realizacji poszczegoélnych warstw przez wyspecjalizowang firme.

Sciany pomieszczen piwnic malowane akrylowymi powtokami farb zmywalnych na kolor biaty.
Przyjeto zasade kolorowych aranzacji $cian korytarzy z uzyciem 5 czystych intensywnych
kolorow : 2 odcieni niebieskich to jest ciemny niebieski i granatowy oraz 3 odcieni zottych:
20ty stoneczny, pomaranczowy i pomaranczowo -czerwony. Aranzacje w formie
geometrycznych pionowych paséw szerokosci 30 cm na cata wysoko$¢ Sciany ponad cokotem
do 20 cm nad poz. sufitu podwieszonego. Uzupetniajgco pasy 10 cm szerokosci do
wypetnienia pél przy drzwiach w celu pionowania krawedzi otworéw i paséw barwnych. Uktad
koloréw nieregularny, zgodnie z wizualizacjg. Strefy holu windowego przyjeto w kolorze
niebieskim. Stolarka drzwi kondygnacji piwnic niebieska z niebieskimi oscieznicami z blachg
ochronng u dotu. Kolor stolarki, zgodny z jasniejszg barwg niebieskich paséw $cian. Slusarka
z przeszkleniami w kolorze grafitowym. Cokét przypodtogowy zabezpieczony listwg 10 cm z
blachy nierdzewnej w kolorze srebrnym matowym. Cokolik przy biegu schodéw z blachy
nierdzewne;.
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Kondygnacja parteru

Pomieszczenia przeznaczone sg na obstuge klientéw i kierowcow, takze zaplecze
techniczne i szatniowe. Zlokalizowano tam hol recepcyjny i biuro obstugi klientow oraz
dyspozytornie i rozdzielnie zlecen dla kierowcow wraz z dedykowanym zapleczem szatniowo-
umywalniowym. Kondygnacja usytuowana na poziomie terenu, z doswietleniem od frontu
szklang $ciang ostonowa. Zaktadane jest stosowanie materialtdbw nadajgcych cechy
reprezentacyjnosci i elegancji w strefach dostepnych publicznie a w strefach pracowniczych
materialdbw i urzgdzen przeznaczonych do intensywnego uzytkowania o podwyzszonej
odpornoséci  (wandaloodpornych) i jednoczesnej oszczednosci eksploatacyjnej oraz
dtlugowiecznosci i niezawodnosci.

Przyjeto zatozenie aranzacji z wykorzystaniem materiatdw imitujgcych naturalny
kamieh i drewno o ponadczasowej estetyce, nadajgcych reprezentacyjny charakter
przestrzeni pracy i dostepnej dla klientéw. Posadzki z ciemno szarych spiekéw kwarcowych z
wybarwieniem marmuru lub granitu. Sciany z drewnopodobnych lameli w zestawieniu z
ciemnymi spiekami kwarcowymi. Stupy z oktadziny z blachy stalowej nierdzewnej, a sufity
azurowe listwowe z wykorzystaniem analogicznych jak na scianach lameli uzupetnianych biatg
zabudowag sufitéw gipsowych z ptyt GK. Strefe dostepna publicznie otwiera hol recepcyjny z
ogrodem wertykalnym oraz logo firmy. Wszystkie sciany holu oraz klatka gtéwna z ciemng
oktadzing spiekdéw kwarcowych imitujgcych kamien naturalny.

Strefe zaplecza szatniowo umywalniowego zaaranzowano analogicznie jak w piwnicy, to jest
z wykorzystaniem biatych posadzek zywicznych biatych $cian i stalowych siatkowych sufitow
panelowych. W umywalniach i fazienkach wykorzystano okfadziny ze spiekdéw kwarcowych.

Korytarz dostepny dla kierowcow ze strefg odbioru zlecen i kart pracy w polichromii
geometrycznej jak korytarze dla pracownikdéw w piwnicy.

Klatka schodowa z oktadzing $cienng z ciemnych spiekdéw kwarcowych imitujgcych marmur.
Uzupetniajgco scianka z paneli HPL oddzielajgca zejscie do piwnic w kolorze grafitowo-
czarnym. Oktadzina kamienna stopni od parteru na 1 pietro granitowa ptomieniowana w
kolorze szarym lub czarnym ( granit strzegg lub granit czarny badz bazalt).

Ogrod wertykalny projektowany jest na wprost wejscia gtéwnego w strefie dostepnej
publicznie oraz widocznej z zewnatrz budynku. Ogrod zaaranzowany jest wokot znaku
firmowego Zakfadu i stuzy budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiebiorstwa, dla ktérego
istotny jest zrownowazony rozwdj oraz dbatos¢ o srodowisko i dobra atmosfera w miejscu
pracy. Ogrod wertykalny oparty jest o kompletny system ztozony z infrastruktury techniczne;j
(system nosny, nawadniajgcy, doswietlajgcy i kontrolujgcy warunki wegetacji wraz ze
sterownikiem zarzgdzajgcym nawadnianiem i oswietleniem) oraz dobdr roslin, wody a takze
wymagang pielegnacje. Przyktadowo system 4Nature Wall to wertykalne ogrody montowane
do Scian. Pionowe kompozycje roslin mozna tatwo dostosowa¢ do metrazu pomieszczenia i
optymalnie wykorzysta¢ dostepng przestrzen. Zywa roslinno$¢ na $cianach to efektowny
element dekoracyjny, ale takze w naturalny sposéb zapewnia wzrost wilgotnosci i poprawia
jakos¢ powietrza oraz akustyke we wnetrzu. System przewiduje profile nosne, do ktérych
instalowane sg podwdjne modularne kieszenie na rosliny oraz podigczane sg wezyki
nawadniania oraz montowane czujniki kontroli wilgotnosci gleby. Na posadzce przewidziano
zbiornik na wode z ewentualna mozliwoscig podfgczenia zasilania wody i odptywu lub
dziatajgcy w systemie zamknietym uzupetnianym miekkg wodg i zasilany przez nawozenie.
Kompozycja roslinna opiera sie o wykorzystanie uktadu 5 gatunkow zielonych roslin w
zestawieniu z logo firmy. Projektowane jest uzupetnienie opraw oswietlenia w suficie tzw
oswietlenie asymilacyjne wraz ze sterownikiem, jako elementem kompletnego systemu typ
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LAnature wall” lub réwnowazny. Doswietlenie ogrodu nalezy realizowa¢ zapewniajgc nie mnie;j
niz 12 h naswietlenia w szczegdélnosci w okresach jesienno-zimowych. Realizacja ogrodu
wertykalnego poza budowg i uruchomieniem systemu obejmuje uprawe, nawozenie
pielegnacje do czasu przyjecia sie roslin w petnym cyklu sezonu wegetatywnego oraz wymiane
egzemplarzy w przypadku naturalnego wypadniecia w okresie gwaranc;ji.

W strefie parteru dostepnej dla klientéw (pomieszczenia 1.1- 1.2 i 1.3)
przewidziano rozwigzania optymalizacji akustycznej wg szczegotowego opisu akapitu
1 pietro. Dotyczy to zastosowania w tej strefie warstwy wetny mineralnej z welonem
geowtdkniny, mocowanej do stropu ponad sufitem podwieszonym, oraz sciennego
systemu lameli wertykalnych i wypetnienia dzwiekochtonnym ustrojem wykonanym ze
sprasowanych witokien poliestrowych typu ecoPET. Elementem optymalizacji
akustycznej jest rowniez ogréd wertykalny fagodzacy efekt oktadziny spiekéw
kwarcowych w holu.

10



PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ | WYPOSAZENIA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN: BUDOWA
BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZAKLADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ BOLESLAW

Kondygnacja 1 pietra

Pomieszczenia przeznaczone sg na funkcje biurowe i konferencyjne, takze zaplecze
sanitarne i socjalne. Zlokalizowano tam pokoje biurowe, gabinety- biura dyrektorskie, salke
konferencyjng o mobilnej aranzacji Scian i mebli, fazienki i pokoje socjalne. Na kondygnacji
znajduje sie pomieszczenie teletechniczne z urzgdzeniami sieci strukturalnej budynku oraz
zaplecze sali konferencyjnej ze schowkiem do przechowywania sktadanych mebli.
Kondygnacja dostepna jest wylgcznie dla pracownikéw, bez wstepu dla klientow. Zaktadane
jest stosowanie materiatdbw o dobrej jakosci uzytkowej i srednim poziomie cenowym oraz
urzadzen przeznaczonych do intensywnego uzytkowania i jednoczesnej oszczednosci
eksploatacyjnej oraz dlugowiecznosci i niezawodnosci.

Przyjeto zalozenie aranzacji z wykorzystaniem materiatédw analogicznych jak na
ponizszych kondygnacjach, dodatkowo wprowadzono scienne okfadziny akustyczne w sali
konferencyjnej i przylegtym gabinecie oraz najwiekszych pokojach biurowych.

Aranzacja sali konferencyjnej i przylegajgcego gabinetu z wykorzystaniem sekcji Scianki
mobilnej umozliwiajgcej ustawienie w 2 wariantach podziatu catej strefy lub pozostawienie
catej strefy potaczonej typu ,open space”. Meble mobilne do aranzacji w konfiguracji wyktadu,
seminarium, warsztatow, konferencji lub bankietu.

Rolety wewnetrzne

We wszystkich pokojach biurowych i konferencyjnych wyposazenie okien uzupetniono
o0 wewnetrzne rolety materiatowe mocowane na krawedziach skrzydet okiennych i scalone
kolorystycznie ze stolarkg. Rolety wewnetrzne sg niezalezne od projektowanych w
dokumentacji budowlanej zewnetrznych zaluzji w zabudowie elewacyjne;.

Optymalizacja akustyczna

Pomieszczenia zlokalizowane na 1 pietrze na koncach budynku jak: sala
konferencyjna 2.8, przylegty gabinet 2.9 oraz po przeciwnej stronie najwieksze pomieszczenia
biurowe 2.19 i 2.20, wyposazy¢ w Scienne i sufitowe systemy optymalizacji akustycznej.
Pomieszczenia biurowe : 2.3 i 2.23 zlokalizowane w poblizu windy doposazy¢ w scienny
system o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej. Scienny ustrdj akustyczny ztozony jest z
paneli rozpraszajgco pochtaniajgcych i stanowi zestaw dyfuzoréw akustycznych z
profilowanej blachy aluminiowej z powltokg w 2 ksztattach pozytyw/ negatyw, typu OptiDI (lub
réwnowazny) tgczony z oktadzing panelowg scienng typu Slot Bar (lub rownowazny system)
w ukfadzie ze szczeling i wetng skalng ok 20mm (min 35kg/m?®) dobdr szczelin i wetny dla
dostrojenia w konkretnych pomieszczeniach przez dostawce systemu w celu optymalizaciji
propagacji i pochtaniania spektrum czestotliwosci mowy, dla osiggniecia wskaznika
zrozumiatosci min 0,7STI. Uzupetniajgco przewiduje sie stosowanie oktadzin
pochtaniajgcych typu EcoPET. Jest to $cienny dzwiekochfonny ustréj wykonany ze
sprasowanych wiokien poliestrowych — materialu bezzapachowego, nietoksycznego i
niepylgcego. Moze byC¢ klejony bezposrednio do $ciany, do mebli lub montowany do
podkonstrukcji drewnianej, wypetnionej materiatem pochtaniajgcym dzwiek. Istnieje mozliwosé
wycinania roznych ksztattow i tgczenia koloréw w celu uzyskania ciekawych kompozycji
wizualnych jak np. znak firmowy.

W pomieszczeniach 2.8, 2.9 oraz 2.19 i 2.20 do stropu mocowac wetne mineralng 2-5cm z
welonem geowtdkniny, ponad sufitem podwieszonym.
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Wytyczne generalne dla poszczegdélnych typow pomieszczen

Dla identyfikacji przestrzennej oraz uporzadkowania wystroju przewiduje sie
zastosowanie generalnie spéjnego wystroju wnetrz dla poszczegolnych typéw pomieszczeh
opartych o identyczne zestawy materiatéw w catym budynku.

tazienki

Sciany z oktadzina spiekéw kwarcowych kolorze biatego kamienia z drobnymi smugami
i przezyleniami imitujgce marmur. Uzupetniajgco czarny spiek kwarcowy zgodnie z
wizualizacjami pomieszczen.

Posadzka w tazienkach na kondygnacjach nadziemnych czarny spiek kwarcowy imitujgcy
marmur. Na kondygnaciji piwnic posadzki zywiczne biate z szarym przetamaniem.

Sufit z paneli metalowych wypetnionych siatkg cieto ciggniong srebrng metaliczng, oktadzina
scienna wyprowadzona 20 cm ponad poziom sufitu, powyzej sciany i strop oraz instalacje
pokryte natryskiem czarnej matowej farby.

Wewnetrzne przegrody wydzielajgce kabiny jako scianki systemowe HPL 13 mm z fakturg
imitujgca jasne drewno z osprzetem z metalu w naturalnym srebrnym kolorze (stal
nierdzewna lub aluminium anodowane) system zabudowy HPL kompletny to znaczy
pozwalajacy taczy¢ z kazdg konfiguracjg przylegajacych Scian.

Wyposazenie tazienek w przybory sanitarne, armature, lustra, dozowniki mydta, suszarki a
we wskazanych miejscach szafki 4 funkcyjne nadumywalkowe z o$wietleniem, suszarkg
mydtem i wylewkg wody. Wyposazenie kabin toaletowych w metalowy pojemnik na duzg role
papieru, szczotke do muszli oraz deske wolno-opadajgca. Dodatkowo tazienki przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych w pare pochwytéw do kazdego przyboru i system przywotania
asysty.

Umywalnie

Sciany z oktadzina spiekéw kwarcowych kolorze biatego kamienia z drobnymi smugami i
przezyleniami imitujgce marmur oraz czarnego spieku kwarcowego przy Scianach z
umywalkami. Uwaga : wyokragglona Sciana na parterze z oktadziny spiekow cietych w 10 cm
pionowe pasy, oraz zastosowanie wyjgtkowo nasciennego panela prysznicowego i dozownika
mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej Scianki kabin prysznicowych jako $cianki
systemowe HPL 13 mm z fakturg imitujgca jasne drewno z osprzetem z metalu w naturalnym
srebrnym kolorze ( stal nierdzewna lub aluminium anodowane) scianki poprzeczne pomiedzy
kabinami typu hpl grafitowe..

Posadzki zywiczne biate

Sufit z paneli metalowych wypetnionych siatkg cieto ciggniong srebrnoszarg, oktadzina
scienna wyprowadzona 20 cm ponad poziom sufitu, powyzej sciany i strop oraz instalacje
pokryte natryskiem czarnej matowej farby.

Umywalki z biatej ceramiki w zabudowie podblatowej, blat lady z umywalkami czarny
wodoodporny jednorodny w catym przekroju, z blyszczgcymi drobinami. Front podblatowy
zabudowy lady umywalek z paneli w kolorze biatym, cata zabudowa lady umywalkowej na
podkonstrukcji stalowe;.
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Pomieszczenia socjalne

Sciany szare malowane powtokami akrylowymi zmywalnymi, fragmenty $cian nad blatami z
oktadzing czarnych spiekéw kwarcowych.

Posadzka z czarnych spiekow kwarcowych. Za wyjgtkiem piwnic, gdzie cata posadzka
projektowana jest jako epoksydowa posadzka zywiczna w kolorze przetamanej bieli.

Sufit z paneli metalowych wypetnionych siatkg cieto-ciggniong metaliczng srebrnoszarg,
oktadzina scienna wyprowadzona 20 cm ponad poziom sufitu, powyzej Sciany i strop oraz
instalacje pokryte natryskiem czarnej matowej farby.

Szafki dolne z czarnymi matowymi frontami, szarymi korpusami wewnetrznymi i srebrno
metalicznym cokolikiem z panelu imitujgcego blache szczotkowang. Blat kuchenny odporny
na podwyzszong temperature i wodoodporny nienasigkliwy, czarny z fakturg z widocznymi
drobinami. Blat przy stanowiskach jadalnych z okleing drewnopodobng jasng. Na zawiasach
systemowe naktadki fagodnego domykania skrzydet.

Szafki nadblatowe biate lakierowane kolor biaty pertowy blyszczgcy. Na zawiasach systemowe
naktadki tagodnego domykania skrzydet.

Pochwyty niewidoczne uksztattowane w krawedzi frontow.

Blat roboczy czarny z btyszczgcymi drobinami, nad blatem zabezpieczenie $cian czarnym
spiekiem kwarcowym imitujgcym marmur.

Krzesta biate, siedziska z tworzywa rama z profili stali nierdzewnej lub drewno
klejone- z mozliwoscig sztaplowania ( ustawiania w stosie)

korytarze pracownikow fizycznych ( piwnica, parter)

polichromia geometryczna w formie pionowych paséw z losowym uktadem 5 czystych
kolorow : ( 1 zotty stoneczny, 2 z6ito- pomaranczowy; 3 pomaranczowo-czerwony oraz
4 niebieski i 5 granatowy) wg rysunkdw i prob kolorystycznych na obiekcie.

korytarze pracownikéw biurowych ( 1 pietro)

Sciany: monochromia granatowa po jednej stronie i oktadzina listwowa
drewnopodobna po drugiej stronie w wybarwieniu jak stolarka. Stolarka drzwiowa z
oscieznicami regulowanymi okleing drewnopodobng jasnego drewna oraz panelem
na szeroko$¢ nadproza do wys. sufitu . Slusarka grafitowa. Na $cianach materiat
oktadzinowy dzwiekochtonny typu eco pet lub rownowazny.

Sufit listwowy z powtokg imitujgca fakture jasnego drewna ( jak stolarka)
holl i klatka schodowa gtéwna w czesci nadziemnej

Scienna- oktadzina czarnych spiekdw kwarcowych, zielona $ciana ogrodu
wertykalnego, oktadzina lamelowa imitujgca drewno.

Posadzki czarne spieki kwarcowe, granitowa lub bazaltowa oktadzina schoddéw

Sufit listwowy z fakturg drewna. Obudowa stupoéw z paneli blachy w kolorze srebrnym
matowym.
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pomieszczenia biurowe

Sciany z monochromatyczng powtoka malarskg w kolorze biatym dla scian podtuznych
i szarg dla scian poprzecznych

posadzka z oktadzing dywanowg w kolorze grafitowym

sufit listwowy azurowy uzupetniajgco w strefie nadokiennej sufit monolityczny gipsowo
kartonowy w kolorze biatym. Wyposazenie okien w rolety wewnetrzne z materiatem
nieprzeziernym.

Meble biurowe w kolorystyce jasnego drewna i grafitowym

Blaty biurek i blaty robocze w kolorystyce jasnego drewna jak meble i stolarka,
elementy nosne jak nogi i ramy ze stali nierdzewne;j.

Wyposazenie stanowiska pracy w biurko, pomocnik z szufladami, fotel z
ergonomiczng regulacja, lampke stanowiskowg oraz zestaw komputerowy wg
specyfikaciji.

We wskazanych biurach projektowane sg systemowe ustroje akustyczne w uktadzie
wertykalnym w Kkolorystyce metalicznej i bezowej wedtug efektu plastycznego
zblizonego do  wizualizacji. Oraz wytlumienie nad sufitami podwieszonymi.
Optymalizacja akustyczna realizowana na stropie przed montazem infrastruktury
wentylacyjnej i klimatyzacyjne;j.

We wskazanych biurach zestawy rekreacyjne ztozone z 2 foteli i stolika niskiego.

Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie korytarzy na 1 pietrze i pokoi biurowych w
ilustracie w ramach drewnianych zawierajgce archiwalne zdjecia zaktadu Ilub
fotogramy czarnobiate z biezgcej sesji fotograficznej typu portret grupowy i
fotoreportaz dnia pracy.

Rewizje

Projektowane jest realizacja rewizji instalacyjnych w celu dostepu do zawordw
odcinajgcych, serwisu zabudowanych urzgdzen oraz innych potrzeb. Rewizje wykonaé
we wszystkich niezbednych miejscach zapewniajgcych prawidtowe uzytkowanie,
nawet jesli nie zostaty wskazane lub pominiete w dokumentacji. Rewizje realizowaé w
zachowaniem identycznego materiatu i rozwigzan jak otaczajgca Sciana, posadzka lub
sufit oraz parametrow p.poz przegrody.

Bruzdy instalacyjne.

Doprowadzenie mediow do przyboréw i urzgdzen w pomieszczeniach z projektowang
oktadzina Scienng realizowac z wykorzystaniem podtynkowych bruzd instalacyjnych w
elementach zelbetowych oraz we wskazanych miejscach przedscianek instalacyjnych
w systemie suchej zabudowy gipsowo kartonowe;.
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lluminacja dynamiczna fasady

Przewiduje sie mozliwosc¢ realizacji iluminacji dynamicznej 3 elewacji budynku
widocznych od strony drogi. lluminacja polega na montazu systemu punktow
Swietinych zabudowanych w filarkach miedzyokiennych 1 pietra oraz sterowania
barwg i natezeniem kazdego z punktow swietlnych w celu wyswietlania animowanych
sekwencji. Nadaje to indywidualny charakter budynkowi oraz wyrdznia przestrzen
zwigzana z Firmg w skali catego miasteczka. Przewidziano mozliwos¢ uzycia opraw
typu Flex micro gen 3RGB ( lub rownowazne) tworzgcych na elewacji pionowe linie
ztozone z 3 potgczonych w pionie opraw zawierajgcych po 16 tzw NODOw kazda,
mocowane po 2 takie zestawy w kazdym z 42 stupkéw widocznych od strony drogi.
Oprawy pozwalajg na adresowalne wyswietlenie kazdego punktu Swietinego
zmieniajgc jego kolor i natezenie. Na elewacji powstaje matryca umozliwiajgca
zaprogramowanie scenariuszy iluminacji w formie abstrakcyjnych ruchomych
sekwencji kojarzacych sie z zjawiskami natury jak np falowanie, ruch obtokéw . czy
stonca a nawet swoistego tanca Swiatta na budynku. Generowane kontenty
dostosowane by¢ powinny do percepcji dynamicznej potencjalnych kierowcow
mijajgcych budynek. System, w przypadku wdrozenia, wymaga zabudowy opraw, kabli
zasilajgco sterujgcych, zasilaczy switchy ethernetowych i jednostki komputerowej
zarzgdzajgcej systemem. System przewidziano jako rozwigzanie fakultatywne
obejmujgce realizacje opraw z infrastrukturg i opracowanie kilku ,kontentow”
(wybieranych scenariuszy do wyswietlania)

System identyfikacji przestrzennej

Projektuje sie oznaczenie pokoi pracy plakietkg identyfikacyjng z nazwag
oddziatu i nazwiskami pracownikdw. Pomieszczenia o uzytkowaniu zbiorowym jak
szatnie , tazienki czy pokoje socjalne oznaczy¢ wytgcznie piktogramem lub nazwag
identyfikujgcg. Stosowaé rozwigzania monochromatyczne srebrne i czarne, z
jednolitym liternictwem w caty budynku np. font Franklin Gothic Medium lub inny jesli
zostat wybrany dla brandingu firmy:

Aa Aa Bb Cc Cé Dd Ee Ee Ff Gg Hh li Jj Kk LI tt Mm Nn Ni Oo 06 Pp
RrSs Tt Uu Ww XxYyZzZ7277 1234567 809.
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SPECYFIKACJA
WYPOSAZENIA
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Do budowy uzy¢ materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
potwierdzonych aprobatg, deklaracjg bgdz certyfikatem dopuszczajgcym. Wszystkie
materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, Wszystkie prace
budowlane, instalacyjne i wyposazeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi przy zachowaniu zasad bhp oraz

wymagan ppoz.

Zastosowane urzgdzenia i osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem
,CE”.

Zaktada sie montaz wylgcznie nowego, nieuzywanego wyposazenia, Zz
nowoczesnymi rozwigzaniami zapewniajgcymi znaczgcg o0szczednos¢ mediow,
ograniczajgcych obstuge przez personel techniczny oraz sprzetu o podwyzszonej

odpornosci na zuzycie.

Przytoczone w opisie nazwy wtasne sg przyktadowe w celu wskazania
referencyjnego produktu. Stosowa¢ mozna wyroby o rownowaznych parametrach, to
znaczy nie gorszych cechach niz wyspecyfikowano w opisie. Wszystkie urzgdzenia

z wktadem startowym.

Szczegobtowe rozwigzania materiatowe i dobory urzagdzen wyposazenia
weryfikowaé przed zaméwieniem w trybie prezentacji jednostkowych i préb na

obiekcie w formie komisji z udzialem Zamawiajacego.
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SZATNIE

Elektryczne szafy suszarnicze na odziez i buty robocze. Dla suszarek odziezy
przewidziano poditgczenie zbiorczej wyciggowej wentylacji technologicznej i zasilania
elektrycznego.( produkt gotowy)

Szatniowe Szafki standardowe bhp w wysuwanym siedziskiem i z zamykanymi skrzydtami
Szafki na czysta dostawe odziezy z pralni z zamykanymi potkami
Szafy- pojemniki na zuzytg odziez do prania ( brudowniki) realizacja na indywidualny wymiar

Wszystkie szafki szatniowe w konstrukcji z blachy cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo na kolor grafitowy, zamykania wg opisu na rysunkach.

UMYWALNIE

4-FUNKCYJNA SZAFKA Z LUSTREM

4-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, automatyczna suszarka do ragk oraz elektroniczny dozownik
mydta i zawor.

Designerska szafka z lustrem wykohczona czarng, matowg melaming i stalg nierdzewng 304.
Bezdotykowe dziatanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydta, zawor i suszarka do rgk z
automatyczng detekcjg dtoni przez komérke na podczerwien.

tatwa i szybka instalacja:

- Jedno podtgczenie elektryczne dla wszystkich elementéw: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz.
- Podtagczenie wody od gory lub wewnatrz szafki.

- Przytgcze wody 23/8".

- Niewidoczne mocowania. Produkt dostarczany ze srubami ze stali nierdzewnej do $cian betonowych
lub drewnianych wzmocnien.

- Regulowane zawiasy.

4-funkcyjny modut:

Szklane lustro o grubosci 4 mm i panel z czarnego szkta z podswietlanymi piktogramami.
Elektroniczny dozownik mydta:

- Pompa dozujgca z ochrong przed marnotrawstwem.

- Zbiornik o duzej pojemnosci: 5 litréw.

- Przystosowany do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci 3 000 mPa-s lub
specjalnego mydta w piance.

Elektroniczny zaw6r do umywalki*:

- Elektrozawor antystagnacyjny.

- Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwos$cig regulacji od 1,4 do 6 I/min.

- Antyosadowe sitko wyptywowe.

- Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

- Zawor odcinajacy.

Suszarka do rgk z intensywnym strumieniem powietrza:

- Ultraszybkie suszenie w 10 do 12 sekund.

- Predkos¢ powietrza: 360 km/h. Przeptyw powietrza: 36 I/s.

- Niskie zuzycie energii: 704 W.

- Poziom hatasu: 74 dBA.
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- Klasa I, IP23.

- 3 lata gwarancji.

Podswietlenie umywalki tasmami LED.

Model odporny na wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.
Antyblokada: automatyczne wylgczenie w przypadku ciggtego uzycia.

Wbudowana pétka do przechowywania produktow.

KABINY PRYSZNICOWE

wyposazone bedg w podtynkowy prysznic i podtynkowy dozownik mydta ze stali
nierdzewnej, (uwaga wyjatkowo jedna kabina na parterze w wyoblonym narozniku
wyposazona w zestaw natynkowy prysznic i dozownik mydta)

NATRYSK PODTYNKOWY
Zestaw natryskowy z podtynkowa baterig czasowa, zestaw 2/2.
Odporna na wandalizm ptyta 160 x 220 mm z btyszczgcego Inoxu.
Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrettem.
Pierscien chronigcy przed zaczepieniem.
Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
Czas wyptywu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z
automatyczng regulacjg wyptywu.
Niewidoczne mocowania, zawory odcinajgce Z1/2".
Chromowane pokretto z metalu.
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
30 lat gwaranciji.

Nalezy zamawia¢ z wodoszczelng skrzynkg podtynkowg o numerze katalogowym 790BOX.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.
Do baterii natryskowej TEMPOMIX.

Regulowana do grubosci sciany od 16 do 30 mm.
30 lat gwarancji.

Nalezy zamawiac¢ razem z ptytg uruchamiajgcg 790218 lub 790219.

DOZOWNIK MYDLA PODTYNKOWY

Podtynkowy dozownik mydta w ptynie z bakteriostatycznego, satynowego Inoxu 304.
Drzwiczki z zamknigciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Plastikowy zbiornik.

Niewidoczne mocowania.

Pojemnosé: 1 litr.

Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.

Wymiary: 107 x 245 x 150 mm.

Do mydta bez chloru i o neutralnym pH.

Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

30 lat gwarancji.

wyjatkowo jedna kabina na parterze w wyoblonym narozniku wyposazona w zestaw
natynkowy prysznic i dozownik mydta
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Czasowy panel natryskowy z nieruchoma wylewka.

Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duzy do instalacji natynkowe;j.
Podtaczenie wody z gory prostymi zaworami odcinajgcymi Z1/2".

Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.
Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z
automatyczng regulacjg wyptywu.

Zintegrowana mydelniczka.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Zawory odcinajgce.

Panel przystosowany do osdb niepetnosprawnych.

30 lat gwaranciji.
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t AZIENKI

Umywalki ceramiczne biate, w zabudowie podblatowej, z ostonowym frontem na indywidualne;j
podkonstrukcji:

- blat wodoodporny o jednakowej strukturze w catym przekroju typu. korian lub konglomerat
kolor czarny z blyszczgcymi drobinami

Front z paneli meblowych biatych wodoodpornych

Podkonstrukcja indywidualna stalowa ( niewidoczna, montaz paneli umozliwiajgcy rewizje.

Miski ustepowe ze stelazem podtynkowym i dolnoptukiem zabudowanym, sptuczka z frontem
ze stali nierdzewnej z selekcjg 3/ 6l

Miski ustepowe dla osdb niepetnosprawnych ze stelazezem z konstrukcjg do mocowania
pochwytow.

Pisuary ze stelazem podtynkowym, panelem podtynkowym 2z pneumatycznym
uruchamianiem sptukiwania i panelami przegréd pomiedzy pisuarami

» Wykrywanie nog uzytkownika za pomocg podczerwieni * Bezkotnierzowy « Wiszacy * Latwa
konserwacja i czyszczenie * Mozliwo$é wymiany zaworu sptukujgcego do pisuaréw od przodu,
bez koniecznoéci demontazu ceramiki « Mozliwo$¢ wymiany gtowicy tryskaczowej od przodu,
bez koniecznosci demontazu ceramiki « Mozliwo$¢ wymiany syfonu od gory, bez koniecznosci
demontazu ceramiki ¢ Montaz syfonu bez uzycia narzedzi, regulowana wysokosS¢ -
Czyszczenie odptywu bez koniecznosci demontazu ceramiki * Mozliwos¢ regulacji trybu
hybrydowego oszczedzajgcego wode * Mozliwos¢ regulacji czasu sptukiwania * Mozliwos¢
recznej regulacji czasu spiukiwania ¢ Mozliwos¢ regulacji sptukiwania okresowego e
Dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania « Mozliwos¢ regulacji sptukiwania wstepnego,
Zasilanie przez generator i akumulator < Zasilanie niezalezne « Stata gotowos¢ sptukiwania
dzieki zasilaniu niezaleznemu od 30 sptukan dziennie trwajgcych przez ok. 7 s  Ostrzezenie
0 niskim poziomie natadowania akumulatora * Mozliwos¢ zmiany ustawien oraz odczytu
statystyk za pomocg pilota serwisowego Geberit Service-Handy < Ustawienia i obstuga
urzgdzenia za pomocg urzadzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth® -
Kompatybilny z aplikacjg Geberit Control « Mozliwo$¢ wytgczenia uruchamiania sptukiwania ¢
Mozliwos¢ zredukowania ilosci wody sptukujgcej poprzez czas sptukiwania do 0,5 | na
sptukanie « Gwarancja sptukiwania pisuaru 0,5 | wody na jedno sptukanie, zgodno$¢ z EN
13407 + Poziom hatasu armatury Grupa Il, zgodnie z DIN 4109; Stopien ochrony Napiecie
robocze Maks. pobor mocy w stanie gotowosci Cisnienie Maks. cisnienie probne wody Maks.
temperatura wody 1P45 6.6 V DC 0.1 W 100-800 kPa 1600 kPa 30 °C 0.5 | Zakres regulacji
sptukiwania matg iloscig wody Przeptyw przy 1 bar z ogranicznikiem przeptywu Minimalne
ciSnienie przeptywu Przeptyw obliczeniowy Zakres regulacji sptukiwania okresowego
Ustawienia fabryczne spiukiwania okresowego Zakres regulacji czasu sptukiwania
okresowego Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego Zakres regulacji czasu
wykrywania Ustawienia fabryczne czasu wykrywania Zakres regulacji czasu sptukiwania
Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania Materiat 0.18 I/s 100 kPa 0.22 I/s 1-168 h 24 h 3—
180 s 5s3-15s 7 s 1-15 s 7 s Ceramika sanitarna.

Np. Pisuar Geberit Tamina art. 116.144.00.1 z wbudowanym systemem sptukiwania
pisuaréw, zasilanie generatorowe. lub rownowazne
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Szafki nadumywalkowe wg opisu: ,4-funkcyjna szafka z lustrem. W tgzienkach gdzie
nie przewidziano szaf 4-funkcyjnych np. w tazienkach 1 pieta, projektowane sa:

Baterie stojagce umywalkowe 2z wykorzystaniem rozwigzan zapewniajgcych
oszczedno$¢ zuzycia wody, w wykonaniu o podwyzszonej wytrzymatosci i systemem
antyblokady wyptywu. Uruchamianie delikatne mechanicznie z czasowym ogranicznikiem
wyptywem wody ok 7s z mozliwoscig regulacji przeptywu od 1,5- 6l/ min. Lokalna regulacja
temperatury wody, mocowanie wzmochnione 2 trzpieniami z inoxu. Np. tempomix 2

Suszarki do rgk
Lustro nascienne stanowiskowe dozowniki mydta w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

MODUL PODTYNKOWY: PODAJNIK RECZNIKOW, POJEMNIK NA ODPADY,
SUSZARKA DO RAK
Podtynkowy modut: suszarka do rgk, podajnik na reczniki papierowe i pojemnik na odpady.
Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.
Drzwiczki z zamknieciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
Niewidoczne mocowania.
Pojemnos¢ podajnika: 400 do 600 odcinkéw.
Automatyczna suszarka do rgk: moc 1 800 W. IP23. 3 lata gwarancji. CE.
Pojemnos¢ podtynkowego pojemnika z Inoxu na odpady: 15 litréw.
Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.
Wymiary: 160 x 395 x 1420 mm.
30 lat gwaranciji.

Np Delabie Nr: 510716S lub rownowazny
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WYPOSAZENIE BIUROWE:

PODSTAWOWY ZESTAWY KOMPUTERA BIUROWEGO-

komputer z systemem operacyjnym i pakietem programéw biurowych do pracy
stacjonarnej szczegotowa specyfikacja do weryfikacji wg ustalen Zamawiajgcego i postepu
technicznego w dacie realizacji zamdéwienia i dostawy.

Rodzina procesora: Intel Core i7
Taktowanie procesora: 2.1 GHz
Taktowanie (Boost): 5.4 GHz

Generacja procesora: Czternasta

Liczba rdzeni: 20

Liczba watkow: 28

Cache L3: 33 MB

Pozostate informacje o procesorze: Intel Core i7-14700
Intel vPro: Nie

Zainstalowana pamie¢ RAM: 16 GB

Maks. wielko$¢ pamieci: 32 GB

Rodzaj pamieci: DDR5

Czestotliwos¢ szyny pamieci: 5600 MHz
Typ dysku: SSD

Pojemnosé¢ SSD: 1 TB

Format szerokosci SSD: M.2 2280
Interfejs dysku SSD: PCI-Express

Model karty graficznej: Intel UHD Graphics
Producent Chipsetu: Intel

Porty wideo: 1 x VGA (15 pin D-Sub)
Interfejs sieciowy: Bluetooth

Naped optyczny: DVD-RW

Czytnik kart pamieci: Tak

Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-C

Pozostate porty we/wy: 1 x Audio (Line-out)
Gniazda rozszerzen: 2 x M.2

Moc zasilacza: 400 W

Kolor: Srebrny lub grafitowy

Obudowa: Tower

Wysokos¢: 340 mm

Szerokosé: 145 mm

Glebokosé: 294 mm

Waga: 5.6 kg

System operacyjny: Windows 11 Pro
Akcesoria w zestawie: Klawiatura Calliope Mysz Calliope Monitor 4K 24”
Pakiet biurowy m np. Microsoft lub rownowazny ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreator
prezentacji)

Monitor 27-calowy monitor o rozdzielczosci 3840 x 2160 i rozdzielczosci 4K HDR z
ultraszybkg czestotliwoscig odswiezania 160 Hz

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: 27"

Typ matrycy: TFT IPS
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Powierzchnia matrycy: Matowa

Ekran dotykowy: Nie

Technologia podswietlania: Diody LED
Obszar widzialny w pionie: 335.66 mm
Obszar widzialny w poziomie: 596.73 mm
Plamka matrycy: 0.155 mm
Rozdzielczos¢ : 3840 x 2160
Zakrzywienie ekranu: O R

Czas reakcji: 1 ms

Jasnos¢: 400 cd/m?

Kontrast statyczny: 1 000:1
Czestotliwosé odswiezania: 160 Hz

Kat widzenia poziomy: 178 °

Kat widzenia pionowy: 178 °

llos¢ kolorow: 1,07 mid

Gniazda we/wy: 1 x HDMI

Bluetooth: Nie

WiFi: Nie

Wbudowane gtosniki: Nie

Wbudowany tuner TV: Nie

Kamera internetowa: Brak

Pivot: Tak

Regulacja wysokosci: Tak

Certyfikaty: FSC Mix

Standard VESA: 100 x 100

Pobér mocy: 26 W

Klasa energetyczna: F

Kolor: Czarny

Pozostate parametry: Nachylenie: +20° ~ -5° Obrotowy: +45° ~ -45° Obrét: +90° ~ -90°
Regulacja wysokoéci: 0 ~ 120 mm Zamek Kensingtona Gniazdo statywu 1/4".

Np. Asus Monitor ROG Strix 27 cali XG27UCS IPS UHD HDMI DP USB-C lub réwnowazny
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ROZSZERZONY ZESTAWY KOMPUTEROWY TYPU STACJA ROBOCZA

Komputer z systemem operacyjnym i pakietem programéw biurowych do pracy
stacjonarnej szczegotowa specyfikacja do weryfikacji wg ustalen Zamawiajgcego i postepu
technicznego w dacie realizacji zaméwienia i dostawy.

Rodzina procesora: Intel Core i7

Taktowanie procesora: 2.1 GHz

Taktowanie (Boost): 5.4 GHz

Generacja procesora: Czternasta

Obstuga ECC: Tak

Pozostate informacje o procesorze: Intel Core i7 14th Gen 14700

Zainstalowana pamieé RAM: 32 GB

Maks. wielkos$¢ pamieci: 128 GB

Liczba obsadzonych gniazd pamieci: 2

Liczba wolnych gniazd pamieci: 2

Rodzaj pamieci: DDR5

Czestotliwos¢é szyny pamieci: 4400 MHz

Typ dysku: SSD

Pojemnos$¢ SSD: 1 TB

Format szerokosci SSD: M.2 2280

Interfejs dysku SSD: PCI-Express

Model karty graficznej: Quadro T1000

Producent Chipsetu: NVIDIA

Wielkos¢é pamieci VRAM: 8 GB

Porty wideo karty graficznej: 4 x mini DisplayPort

Porty wideo: 2 x DisplayPort

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/2000 Mbit/s

Naped optyczny: tak

Czytnik kart pamieci: Tak

Porty USB: 2 x USB 3.1 Type-A

Pozostate porty we/wy: 1 x Audio (Combo)

Gniazda rozszerzen: 1 x PCle 5.0 x 16

Moc zasilacza: 500 W

Kolor: Czarny

Obudowa: Mini Tower

Wysokosé: 372.9 mm

Szerokosé: 173 mm

Glebokosé: 420.2 mm

Waga: 7.58 kg

System operacyjny: Windows 11 Pro

Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office

Akcesoria w zestawie: Klawiatura multimedialna przewodowa KB216 czarna - US

International Mysz optyczna Dell MS116 Dokumentacja Europejski przewdd zasilajgcy
2x Monitor 4K 24”
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BIUROWE URZADZENIA WIELOFUNKCYJNE A3

Biurowe urzadzenia kolorowe laserowe wielofunkcyjne do pracy w sieci typu zintegrowany
skaner, ksero, drukarka kolorowa, wbudowane zasobniki papieru a3 , obstuga dotykowym
ekranem.

Formaty papieru: A4 , A3, SRA3 ; wstega o szerokosci 297 mm (maksymalna diugosé
1200mm), A5, A6, inne. Maksymalna gramatura 300g/m2.

Predkos¢ wydruku: 45 kopii A4 na minute.

Rozdzielczos¢ druku: 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

Podtagczenie: karta sieciowa przewodowa LAN, USB.

Wyposazenie: podajnik oryginatéw dual scan DF, duplex (auto dwustronne drukowanie), 2
uniwersalne szuflady na papier + podajnik reczny, szafka DK-516x, SSD 256GB.
Maszyna z kompletem toneréw,

Obstuga: intuicyjna obstuga przez duzy kolorowy panel dotykowy.

Np. Konica Minolta Bizhub C451i + OT513 + DF dual scan, duplex lub réwnowazne

DRUKARKA STANOWISKOWA KOLOROWA A4 ZE SKANEREM

Predkos¢ wydruku: 31 kopii A4 na minute.

Rozdzielczos¢ wydruku: 2400 x 600 dpi.

Podigczenie: karta sieciowa przewodowa LAN, USB, WI-FI.

Wyposazenie: jedna szuflada na papier + podajnik boczny, dwustronny podajnik oryginatéw
oraz duplex (auto dwustronne drukowanie).

Toner: urzgdzenie ma w srodku toner czarny na 2,5 tys A4 i kolorowe na 1,5 tys A4.
Materiaty eksploatacyjne (jednostka obrazowania) na 50 tys A4.

Np. Konica Minolta Bizhub C3120 lub rownowazne

NISZCZERKA DOKUMENTOW -Niszczarka przybiurkowa

Niszczarka do biura i domu z automatycznym podajnikiem papieru

Nie wymaga olejowania ani konserwacji

otwor wrzutowy i funkcja rewers dla recznej kontroli

Wyijatkowo drobne Scinki, co umozliwia optymalne wykorzystanie pojemnika
Kontrola poziomu napetnienia kosza na scinki przez okienko w obudowie
Optyczny wskaznik przecigzenia

Zabezpieczenie przed przegrzaniem ze wskaznikiem przegrzania

Zintegrowany czujnik swietlny dla automatycznego startu i zatrzymania, zapewnia
szybkg gotowosc¢ i bezpieczenstwo uzycia

Wygodna automatyczna funkcja rewers oczyszcza otwor wlotowy gdy zataduje sie za
duzo papieru

Wygodne kotka dla wigkszej mobilnosci

Inteligentna niszczarka dokumentéw Autofeed z automatycznym doprowadzaniem
papieru do uzywania na biurkach.

Silnik wytgcza sie automatycznie kiedy worek na $cinki jest petny albo kiedy drzwi
zostajg otwarte

Wysuwany pojemnik na $cinki

Automatyczne wcigganie papieru, maks. 150 arkuszy (80 g/m2)

Mozliwos¢ recznego podawania 7-9 arkuszy

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 537 x 354 x 298 mm

Szerokos¢ otworu 220 mm

Ciecie na scinki- Poziom bezpieczenstwa DIN P-4

Wielkos¢ pojemnika na $cinki 25 litrow
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Wygodne kotka skretne, 2 z nich z wbudowang blokadg zapewniajgcg bezpieczne
uzytkowanie

Komfortowe i przyjazne dla otoczenia niszczenie - bez koniecznosci czasochtonnego
olejowania cylindrow tngcych

Funkcja automatycznego podawania umozliwia automatyczne pobieranie wiekszej
liczby kartek (80 g/m?)

Np. Niszczarka DAHLE SREDMATIC 150 lub rébwnowazna

MEBLE BIUROWE

Krzesto konferencyjne szkielet stal nierdzewna tapicerowane z wygodnym podparciem
ledzwiowym, ksztatt ramy umozliwiajgcy sztaplowanie .
Kolor: pomaranczowy i granatowy .

Do zestawdow komputerowych biurka pracownicze i krzesta obrotowe na kétkach w
konstrukcji ze stali nierdzewnej i petng regulacjg geometrii siedziska i oparcia oraz
podtokietnikow.

Do stanowisk pracy pod biurkiem szafka typu pomocnik z zamykanymi na klucz
szufladami
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WYPOSAZENIE SALI KONFERENCYJNEJ

Projektor multimedialny w Sali konferencyjnej 2 szt. w jakosci FullHD z obiektywem typu zoom,
auto fokusem i korektg perspektywy w 2 ptaszczyznach. Projektor podtgczony kablowo zasilanie i
sygnat oraz mozliwos¢ potgczenia bezprzewodowego

Jasno$¢ 4 800 ANSI Im. w trybie pracy normainej.

pilot zdalnego sterowania wyposazony dodatkowo we wskaznik laserowy

Regulowany systemem mocowania dla projektora.

ekran projekcyjny o szerokosci 2,30/ 1,50m sterowany recznie. Kaseta montowana and sufitem
podwieszonym

wyposazenie meblowe wg rysunkow i zestawien

i specyfikacja sprzetu komputerowego wg opisu stanowisk biurowych
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POMIESZCZENIA SOCJALNE

Wyposazenie w meble pomieszczen socjalnych wg rysunkéw szczegdtowych ( krzesta, stoty,
zabudowa meblowa, zlew granitowy do zabudowany z miynkiem na odptywie, bateria
wysoka z ruchoma wylewkga jak do kuchni przemystowych, kosze na segregacje )

Zlew np. Blanco Metra 5 S Silgranit PuraDur Antracyt (513044) lub rownowazny

Urzgdzenia agd:
Lodéwka podblatowa do zabudowy klasa energetyczna A+
Zmywarka do zabudowy z 2 pétkami i trzecig szufladg na sztucce klasa energetyczna A

Czajnik elektryczny min.1,5 |, izolowany w obudowie ze stali szczotkowanej, ze wskaznikiem
napetnienia i kontrolkg pracy.

Ptyta ceramiczna indukcyjna do zabudowy 2 pola grzewcze sterowanie dotykowe
flexInduction — inteligentna strefa gotowania, ktéra dostosowuje sie do naczyn,
powerMove Plus: intuicyjna kontrola dzieki trzem strefom z réznymi temperaturami,
aktywacja dotknieciem, funkcja powerBoost — zwieksza moc strefy grzania na ptycie
indukcyjnej nawet 0 50% np. Siemens iQ700, Flex induction cooktop, 30 cm, Czarny,
montaz nablatowy, ptyta z listwami EX375FXB1E lub rownowazna

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z funkcja grilla
Np. Whirlpool W7 MD440 NB lub Elektrolux EMS 4253TE lub réwnowazne.

Ekspres kawowy do zabudowy ze statym podtgczeniem wody np. Miele CVA 7845
Obsidian Black lub rownowazny
Ekspres kawowy wolnostojacy (we wskazanym pokoju socjalnym) STALGAST 486812 lub

réwnowazny ze statym podtaczeniem wody zbiornik na kawe 1 kg zbiornik na fusy min 0,7kg system
regularnego czyszczenia mleka ekran dotykowy wyboru rodzaju napojéw menu w jezyku polskim.

Nakrycia i sztu¢ce — KOMPLET.
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