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1—fazowe pojedyncze 16A,
1—fazowe podwéjne 164,
1—fazowe hermetyczne 164,

— gniazda 1—fazowe hermetyczne podwijne 16A,

— gniazdo RJ-45,

- wypust 3-faz.,
— Igcznik do dzwonka,

— urzqdzenie uruchamiajace przeciwpoZzarowy
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- — wypust 1-faz.,
N

a

wyfqeznik prgdu
]

— urzqdzenie sygnalizujgce zadziatanie
przeciwpozarowego wyfgcznika prqdu
—-=— — szyna wyrownawcza bednarka FeZn 25x4
kolor w paski 2otto—zielone,

ZKwO - zlqcze kontrolne instalacji wyréwnania potencjalu,

® — polgczenie galwaniczne (np. skrecane),
== — migjscowa szyna wyrownawcza,

= - rozdzielnica.

GPD - gfowny punkt dystrybucyjny sieci strukturainej

szafa RACK 19"

AW1

AW2

<
AW3 _

LEGENDA:

— oprawa awaryjna nastropowa rozsy! symetryczny

— oprawa awaryjna nastropowa rozsyt korytarzowy

np. ONTEC R M1 1h

np. ONTEC R C1 1h

oprawa awaryjna nastropowa rozsyt symetryczny

np. ONTEC 520 M1X 1h

A%A'C— oprawa awaryjna nastropowa rozsyl symetryczny
odporna na niskie temperatury np ONTEC S M2 COLD
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Legenda instalacji kontroli dostegpu:

@ - sfuchawka domofonu, monitor LCD kolorowy,
0= - {gblica domofonowa z kamerq kolorowgq,
— drzwi objgte kontrolq dostgpu (wyposazenie:

czytnik zbizeniowy jednostronny, przycisk wyjscia,

przycisk awaryjny, zwora elektromagnetyczna
lub rygiel/elektrozaczep rewersyjny)
CKD- centrala systemu kontroli dostgpu

UWAGA:

okucia wykonawcze drzwi (np. elektrozamki, elektrozaczepy,

elektrozwory) wedlug projektu architektonicznego

ZC oprawa awaryjna nastropowa rozsy! asymetryczny
EWA odporna na niskie temperatury np. ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67
[l 4| — oprawa ewakuacyjna jednostronna
np. ONTEC S M1
— oprawa ewakuacyjna dwustronna
Ll np. onvtEC 6
LEGENDA:

E‘ — FLOORBOX 1: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V,

3 gniazda 1-faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ45.
E‘ — FLOORBOX 2: 2 gniazda 1-faz.

komp. DATA + 2 gniazda RJ45,

E — FLOORBOX 3: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V, 3 gniazda
1—faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ45, VGA + HDMI,

— RAMKA 6-modutowa: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V,

3 gniazda 1-faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ45,
VGA, HDMI, wysokos¢ montazu 30cm,

— RAMKA 3-modufowa: 1 gniazdo 1-faz. komp. DATA,

1 gniazdo RJ45, VGA, HDMI, wysokosc montazu 150cm,

— RAMKA 5-modutowa: 1 gniazdo 1-faz. biate 230V,

3 gniazda 1-faz. komp. DATA + 2 gniazda RJ45,
wysokos¢ montazu 30cm,

[Z1] - zestaw: 1 gniazdo 1—faz. komp. DATA, VGA+HDMI,

montaz zestawu na suficie.

FuEs
aE:

Legenda monitoringu wizyjnego:
KK @ — kamera kolorowa IP zasilanie PoE
CCTV - rejestrator IP systemu monitoringu wizyjnego
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Legenda - instalacja przyzywowa WC NPS:

— przycisk alarmowy pociggowy,

— przycisk anulowania alarmu, kasownik,

)

//
/
A

q - lampka z buczkiem, transformator bezp. 24V.
SREDNIE SPOLCZYNNIK
Nr NAZWA POMIESZCZENIA NATEZENIE ODDAWANIA
OSWIETLENIA BARWY

0.1 SZATNIA BRUDNA 200 80
0.2 UMYWALNIA 200 80
0.3 SZATNIA CZYSTA 200 80
0.4 TOALETA 200 80
0.5 KOMUNIKACJA 100 80
0.5A KORYTARZ 100 80
0.5B KORYTARZ 100 80
0.6 POM. GOSPODARCZE 200 60
0.7 POM. TECHNICZNE 200 60
0.8 SZATNIA CZYSTA 200 80
0.9 UMYWALNIA 200 80
0.10 | SUSZARNIA ODZIEZY 200 80
0.11 SZATNIA BRUDNA 200 80
0.12 KOMUNIKACJA 100 80
0.13 POM. SOCJALNE 300 60
0.14 POM. TECHNICZNE 200 60
0.15 ] SUSZARNIA ODZIEZY 200 80

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W PIWNICY

OPIS

ZASILANIE

Zmywarka

230V, 2kW, 8,7A

Kuchenka elektryczna 2-palnikowa

230V, 3kW, 13A

Lodéwka

230V, 1kW, 4,4A

Szafka przyumywalkowa z suszarkg do rgk

230V, 0,7kW, 3A

N
o

Szafa suszarnicza ubran

230V, 2kW, 8,7A

Centrala wentylacyjna N1/W1

400V, 2kW, 3,6A

Centrala wentylacyjna N4/W4

400V, 3kW, 5,4A

Szafka z suszarka do rak

230V, 1,8kW, 7,8A

Przepompownia (podtrzymanie zasilania przez UPS

230V, 1,3kW, 5,7A

JE I [N (Y N 22

Zawor odciecia wody bytowej przy zaniku zasilania

230V, 0,01kW, 0,1A

+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.
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