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2. Klauzula i oswiadczenie

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa budynku biurowo-socjalnego na dziatce 1043/11 wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, gaz, co, wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg i instalacjami elektrycznymi
bedacego etapem Il inwestycji pn.: budowa bazy magazynowo - transportowej ZGK Bolestaw wraz z
infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bole-
stawiu - instalacje elektryczne i niskopradowe” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.
Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt techniczny pt:
~.Budowa budynku biurowo-socjalnego na dziatce 1043/11 wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-
kan, gaz, co, wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg i instalacjami elektrycznymi bedgcego etapem Il
inwestycji pn.: budowa bazy magazynowo - transportowej ZGK Bolestaw wraz z infrastrukturg tech-
niczng zlokalizowang na dziatkach 1043/4,1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu - instalacje
elektryczne i niskopragdowe” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Pawet Késka mgr inz. Michat Majewski
nr ewid. MAP/0373/PBE/16 nr ewid. MAP/0044/PBE/21
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3. Dane ogélne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej
,BOLESLAW” Sp. z 0.0.
32-329 Bolestaw ul. Osadowa1

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,
wytyczne branzowe,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgcze-
niowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesS¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, tgczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepigciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i
taczenia,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1. Zasady ogodlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia
zycia,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsca pracy
we wnetrzach,

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

Wytyczne SITP WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pozarowej projektowanie,

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projek-
towania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
katalogi producentéw aparatéw i urzadzen elektrycznych,
aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny

4.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY obejmujgcy w swoim za-

kresie instalacje elektryczne i niskoprgdowe w budynku biurowym w miejscowosci Bolestaw.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

zasilanie budynku,

budowe wytgcznika gtéwnego pozarowego WG PWP PPOZ,

budowe instalacji kompensacji mocy biernej,

budowe WLZ i koryt kablowych,

budowe zasilacza awaryjnego UPS,

budowe rozdzielnic,

budowe instalacji gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych,

budowe instalacji gniazd dedykowanych DATA,

budowe instalacji oswietlenia podstawowego i zewnetrznego,

budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,

budowa instalacji przyzywowej w WC niepetnosprawnych,

budowe instalacji detekcji metanu,

budowe instalacji okablowania strukturalnego,

budowe instalacji monitoringu wizyjnego CCTV IP,

budowe instalacji systemu kontroli dostepu KD,

budowe instalacji wideodomofonowe;j,

montaz instalacji fotowoltaicznej,

budowe instalacji przepieciowej,

budowa instalacji miejscowych szyn wyréwnawczych.
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budowe instalacji odgromowej i uziemiajgce;.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w projektowanym budynku. Nie obejmuje

ono instalacji elektrycznych na zewnatrz budynku (wg odrebnego opracowania).

4.2. Zasilanie budynku

Zgodnie z opracowaniem etapu | inwestycji zasilanie bazy magazynowo - transportowej ma zosta¢
wykonane z zestawu ztgczowo-pomiarowego poétposredniego. Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w
granicy poses;ji od strony ul. Wyzwolenia. Od ukfadu pomiarowego do ztgcza kablowego ZK-PWP prowa-
dzona bedzie linia kablowa nN. Ztgcze kablowe ZK-PWP zasila projektowany przedmiotowy budynek oraz
pozostate odbiory na terenie bazy.

W zwigzku z zapotrzebowaniem budynku biurowego na moc konieczne bedzie zwiekszenie mocy
przytaczeniowej na istniejgcym uktadzie pomiarowym oraz wymiana WLZ na linie kablowg o zwiekszonym
przekroju dostosowanym do obcigzenia. Zwiekszenie mocy przytgczeniowej na istniejgcym uktadzie po-
miarowym wg odrebnego opracowania staraniem wtasnym Inwestora.

Uktad zasilania TN-S.
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4.3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu - PWP

Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposazona w 3 przeciwpozarowe wylgczniki pradu
(PWP dla instalacji budynkowych, PWP dla instalacji fotowoltaicznej po stronie DC oraz PWP dla
zasilacza UPS pompowni). Wszystkie wylgczniki prgdu sg sprzezone ze sobg i odcinajg doptyw prg-
du do wszystkich obwodéw w budynku z wytgczeniem urzadzen, ktére muszg by¢ zasilane w trakcie
pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP1/UW nalezy montowaé na elewacji w miejscu wskaza-
nym na rzucie. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu PWP2/UW zasilacza UPS nalezy montowaé na
Scianie pomieszczenia technicznego na parterze budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
PWP3/UW dla instalacji fotowoltaicznej nalezy montowa¢ na dachu budynku.

PWP1-3/UW w certyfikowanych obudowach z tworzywa termoutwardzalnego. Urzgdzenia wyko-
nawcze PWP realizowac jako roztgczniki z cewka wybijakowg sterowane urzgdzeniami uruchomiajg-
cymi PWP/UU (przyciski) zlokalizowanymi w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Nad urzadze-
niem uruchamiajgcym nalezy zamontowa¢ urzgdzenie sygnalizujgce od kazdego wytgcznika poza-
rowego. Przyciski wytgcznikéw pozarowych nalezy odpowiednio oznakowac wyrazng i jednoznaczng
informacjg (graficzng lub opisowg). Wyzwolenie dowolnego przycisku powoduje odciecie zasilania
dla wszystkich obwoddw budynkéw.

Wylgcznik pozarowy PWP WG skfada sie z:

- urzgdzenia wykonawczego (roztgcznik w certyfikowanej obudowie wraz z automatykg sterujg-
ca),

- urzgdzenia uruchamiajgcego (przycisk wyzwalajacy),

- urzadzenia sygnalizujgcego (lampka kontrolna zadziatania roztgcznika),

Wszystkie elementy PWP WG to urzgdzenie wykonywane jako wyrdb budowlany i majg posiadaé
znak budowlany "B" oraz certyfikat CNBOP.

4.4. Wymagania dla przewodow i kabli

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej w budynku uwzgledniono wytyczne zawarte w opraco-
waniu z 2022 roku wydane przez Instytut Techniki Budowlanej pod nazwg: Kable elektryczne stoso-
wane w budynkach. Wymagania reakcji na ogien; opracowanie w serii Instrukcje, wytyczne, poradni-
ki, Warszawa 2022. Majgc na wzgledzie wspomniane opracowanie w budynku nalezy stosowac¢ ka-
ble instalowane w wigzkach i pojedynczo w obrebie drég ewakuacyjnych i poza drogami ewakuacyj-

nymi w klasie Eca.

4.5. Kompensacja mocy biernej

W pomieszczeniu 1.14 nalezy zlokalizowaé baterie kondensatoréw. W rozdzielnicy RG przed
wszystkimi odbiorami nalezy zlokalizowa¢ przektadnik prgdowy oraz obwody napieciowe dla odczytu
aktualnych wartosci. Baterie kondensatoréw zasila¢ z RG poprzez zabezpieczenie 3P z uzyciem
przewodu typu YDY.

Ostateczny dobor baterii kondensatorow kompensujacych nalezy potwierdzi¢ specjali-

stycznymi pomiarami po uruchomieniu obiektu.
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4.6. WLZ i koryta kablowe
Od istn. ZK-PWP do PWP1/UW WLZ prowadzi¢ kablem YKXS podtynkowo.
Od PWP1/UW do RG WLZ prowadzi¢ kablem YKXS natynkowo i w korycie kablowym.
Od RG do R-1 WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS w korycie kablowym.
Od RG do RO WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS w korycie kablowym.
Od RG do RK WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS w korycie kablowym.
Od RG do R1 WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS w korycie kablowym.
Od RG do LtEV WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS w korycie kablowym.
Od RG do PWP2/UW WLZ prowadzi¢ kablem YKXS natynkowo i w korycie kablowym.

Od instalacji fotowoltaicznej do RG WLZ prowadzi¢ przewodem YKXS w korycie kablowym.

Wszystkie przejscia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykonac przez
przepusty zachowujac wymagang odpornos$¢ ogniowa.

W celu prowadzenia WLZ, kabli i przewodéw w budynku projektuje sie koryta kablowe silnopra-
dowe oraz staboprgdowe o wymiarach podanych na rzutach.

Koryta przy $cianach montowa¢ na wspornikach fajkowych (kgtownikach). W pozostatych miej-
scach korytka nalezy zamocowac¢ do stropu za pomocg pretéw.

Trasy prowadzenia koryt kablowych nalezy skoordynowaé¢ z pozostatymi branzami na etapie wy-

konawstwa.

4.7. Zasilacz awaryjny UPS

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej dla zasilania pompowni projektuje sie zasilanie rezerwo-
we w postaci zasilaczy UPS.

W tym celu w pomieszczeniu elektrycznym nalezy zlokalizowaé zasilacz bezprzerwowy UPS 3-
faz. z wewnetrznym bypass z modutem baterii czas podtrzymania min. 15min i panelem zewnetrz-
nego obejscia. Tak skonfigurowany uktad pozwoli na bezprzerwowe zasilania oraz czas podtrzyma-
nia minimum 15 minut dla zasilania w/w odbioru. Pompownia zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej
RG.

Bateria akumulatoréw wykonana w postaci kaset montowana wewnatrz UPS. Potgczenia miedzy
modutami bateryjnymi wykonane w postaci zabezpieczonych tgczy pozwalajgce na bezpieczng wy-
miane baterii przez uzytkownika.

4.8. Rozdzielnice

Rozdzielnice elektryczne w budynku stuzg do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczenia ob-
wodow elektrycznych.

Miejsce lokalizacji rozdzielnic przedstawiajg rys. E-02 - E-04.

4.9. Instalacja gniazd i wypustow 1-fazowych i 3-fazowych

Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych i 3-fazowych prowadzi¢ podtynkowo oraz w korytach ka-
blowych przewodami kabelkowymi YDY.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podfogi oraz

miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.
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Gniazda montowa¢ jako podwdjne, pojedyncze oraz w zestawach z gniazdami RJ-45. W po-
mieszczeniach gdzie moze pojawi¢ sie wilgo¢ montowacC osprzet szczelny o IP44 na wysokosci
1,15m. Na rysunku wyszczegodlniono gniazda hermetyczne. W pozostatych pomieszczeniach gniaz-
da ogodlne montowa¢ na wysokosci 0,3m nad posadzka. Wypusty zakonczy¢ puszkg hermetyczng
natynkowg z zapasem przewodu okoto 2m lub potaczy¢ z tabliczkg zaciskowg urzgdzen.

Instalacja gniazd i wypustéw przedstawiajg rys. nr E-02 — E-04.

4.10. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA w budynku fazowych prowadzi¢ podtynkowo
oraz w korytach kablowych przewodami kabelkowymi YDY.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3m lub na wysoko$ci wskazanej na rysunkach.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach w liczbie poda-
nej na rysunkach.

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA przedstawia rys. nr E-02 — E-06.

4.11. Instalacja oswietlenia podstawowego i zewnetrzneqo elewacyjneqo

Instalacje oswietlenia podstawowego i zewnetrznego elewacyjnego prowadzi¢ podtynkowo oraz
w korytach kablowych przewodami kabelkowymi YDY.

Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu fgcznikéw zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.

taczniki lokalizowa¢ na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach na etapie PW zostanie doprane
oswietlenie podstawowe zapewniajgce natezenie os$wietlenia zgodnie z tabelami pokazanymi na

rzutach.

4.12. Instalacja awaryjneqo oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzi¢ pod-
tynkowo przewodami kabelkowymi YDY.

Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane
awaryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy
awaryjny.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne sg tak rozmieszczone aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania
co do minimalnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1:

- w osi drogi (pas 1m) natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix, a na szerokosci 0,5m od osi mini-
mum 0,5 Ix,

- bezposrednio przy hydrancie natezenie oswietlenie powinno wynosi¢ nie mniej niz 5Ix.




Budowa instalacji elektrycznych i niskopragdowych

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego realizowaé poprzez oprawy kierunkowe
z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, tryb pracy ciagty,
zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) oraz kierunkowego (ewakuacyjnego)
muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykonaé poprzez system centralnego nadzoru opraw
awaryjnych. Centralke systemu nadzoru opraw awaryjnych nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
technicznym elektrycznym na parterze budynku.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego przedstawiajg
rys. nr E-02 - E-04.

4.13. Instalacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob niepetnosprawnych w WC NPS w budynku projektuje sie
system alarmowo-przyzywowy.

W celu umozliwienia wyzwolenia alarmu osobom niepetnosprawnym w WC, w bliskosci sedesu
i umywalki, nalezy zamontowac¢ przyciski alarmowe ze sznurem pociggowym. Po wyzwoleniu alarmu
(sygnalizowane czerwong kontrolkg na przycisku) zostanie uruchomiony sygnat alarmowy dzwieko-
wo-optyczny. Wezwanie pomocy mozna skasowac jedynie przyciskiem znajdujgcym sie w tazience
skad zostat nadany sygnat alarmowy.

Przycisk alarmowy nalezy zlokalizowaé na wysokosci 1,2m. Sznur pociggowy powinien siegac
posadzki tazienki. Kasownik alarmu umiesci¢ wewnatrz fazienki w bliskosci drzwi. Sygnalizatory
dzwiekowo-optyczny zlokalizowa¢ na zewnatrz WC w miejscu wskazanym na rzucie.

Instalacje zasila¢ napieciem bezpiecznym ~24V z transformata bezpieczenstwa zlokalizowanego

w obudowie.

4.14. Instalacja detekcji metanu

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni 1.10 przed skutkami niepozgdanego wycieku ga-
zu instalacje wyposazono w aktywny system bezpieczehstwa. System odcina doptyw gazu do obiek-
tu przy stezeniu nie wyzszym niz 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz sygnalizuje dZzwiekowo
oraz optycznie o zagrozeniu.

System sktada sie z zaworu klapowego samozamykajgcego, modutu alarmowego z zasilaczem
buforowym, detektora gazéw czutego na metan oraz sygnalizatora dZzwiekowo-optycznego. Detektor
umiesci¢ nie nizej niz 0,3m od stropu w miejscu wskazanym na rzucie. Sygnalizator montowaé¢ w
miejscu wskazanym na rzucie na zewnagtrz budynku.

Rozmieszczenie instalacji detekcji metanu przedstawia rysunek nr E-04.
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4.15. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku w pomieszczeniu serwerowni 2.6 nalezy zlokalizowa¢ szafe RACK - Punkt Styku. W
szafie RACK nalezy zlokalizowac¢ urzgdzenia stuzace do potgczenia instalacji staboprgdowej budyn-
ku z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt styku), patch panele, switche oraz pozostaty osprzet.

Instalacje logiczng od punktu PS po budynku rozprowadzi¢ w topologii gwiazdy w korytach ka-
blowych, w listwach kablowych lub w przestrzeni technicznej. Gniazda przy zestawach dedykowa-
nych DATA montowac jako pojedyncze lub podwdjne zgodnie z legendg na rysunkach.

W szafach okablowania strukturalnego przewidziano miejsce na instalacje monitoringu wizyjnego
CCTV IP.

Przytgcze dostawcy mediéw poza zakresem opracowania.

4.16. Instalacja monitoringu wizyjneqo CCTV IP

W budynku oraz na zewnatrz projektuje sie system monitoringu wizyjnego CCTV IP w celu uzy-
skania maksymalnego poziomu zabezpieczenia obiektu oraz maksymalnego poziomu funkcjonalno-
Sci dla uzytkownikéw. System monitoringu ma za zadanie umozliwienie obserwacji i rejestracji
wszystkich zdarzen w wyznaczonych strefach i w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie
wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przesztosci.

Architektura systemu opiera sie o technologie IP, co oznacza, ze wszystkie elementy systemu te-
lewizji dozorowej takie jak kamery, rejestratory, stacje robocze beda pracowa¢ w oparciu o sygnaty
cyfrowe przesytane za posrednictwem sieci TCP/IP.

W pomieszczeniu technicznym 2.6 w szafie RACK nalezy zlokalizowac rejestratory IP wraz z ma-
cierzami dyskowymi oraz przetgczniki sieciowe z zasilaczem PoE konieczne do dziatania systemoéw.
Dyski twarde umozliwiajg przechowywanie nagran w pamiegci rejestratora przez co najmniej 21 dni.

Instalacja sktada sie z wewnetrznych kamer tubowych oraz zewnetrznych tubowych IP. Kamery
wewnetrzne mocowac na suficie pomieszczen oraz na hali do konstrukcji. Kamery zewnetrzne mon-
towane na elewacji budynku.

Okablowanie sygnatowe nalezy wykonac¢ z uzyciem skretki UTP kat. min. 6.

Trasa prowadzenia przewodoéw sygnatowych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach ukos$nych. Trasa instalacji monitoringu powinna by¢ odsunieta minimum 30cm
od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Ostateczny zakres monitoringu (np. ilos¢, kierunek kamery, wysokos¢, ogniskowa obiek-
tywu itp.), a takze lokalizacje monitoréw pogladowych, stacji pogladowej oraz klawiatury ope-
ratorskiej nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacje chroni¢ od przepieé

w tarach sygnatowych i zasilajacych.

4.17. Instalacja kontroli dostepu KD

W celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz kontroli dostepu do wybranych pomieszczen w budyn-
ku projektuje sie automatyczny system kontroli dostepu.

System KD sktadat sie bedzie z:

- kontroleréw drzwi z budowanym czytnikiem magnetycznym,

- elektrozaczepu rewersyjnego z kontrolg otwarcia drzwi,
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- samozamykaczy.

- styku ewakuacyjnego,

- oprzewodowania.

Wejscie do pomieszczen objetych systemem realizowane bedzie poprzez przytozenie karty ma-
gnetycznej. System ma mozliwosé rozrézniania réznych uprawnien dostepu. Szczegdty wykonania
systemu ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Trasa instalacji KD powinna by¢ prowadzona w liniach prostych oraz odsunieta minimum 30cm

od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.

4.18. Instalacja wideodomofonowa

Przy gtéwnych wejsciach do budynku montowaé stacje rozméwne domofonowe z kamerg kolo-
rowg stuzgce do komunikacji z panelem gtosnomoéwigcym LCD wewnatrz budynku w pomieszczeniu
sekretariatu. System wykona¢ w oparciu o osprzet cyfrowy w technologii IP.

Do sterownika kontroli dostepu przekazaé¢ sygnat zdalnego otwarcia drzwi. Panele wejsciowe
montowa¢ na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniu sekretariatu na parterze montowaé stuchawke
abonenckg na wysokos¢ 1,5m od posadzki.

Okablowanie sygnatowe instalacji domofonowej wykonaé z uzyciem skretki komputerowej kat. 6

ekranowanej. Zasilacze montowac w przestrzeni rozdzielnicy RG.

4.19. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng PV. Laczna moc zainstalowana
nie przekracza 50kW co z definicji zalicza instalacje jako mikroinstalacje. Wg obowiazujacych
przepiséw mikroinstalacje podlegaja procedurze zgtoszenie w OSD tj Tauron Dystrybucja
S.A.

Na dachu budynku projektuje sie osobng instalacje PV. Zakres opracowanie obejmuje:
- montaz modutéw fotowoltaicznych krystalicznych na dachu,

- montaz optymalizatoréw fotowoltaicznych,

- montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP po stronie DC,

- montaz falownikow fotowoltaicznych DC/AC na dachu,

- montaz rozdzielnicy PV na dachu,

- wykonanie tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

Projektuje sie podtgczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej bu-
dynku w projektowanej rozdzielnicy RG. Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wyko-
rzystana na potrzeby wtasne a nadwyzka oddana do systemy OSD.

Moduty fotowoltaiczne montowaé na konstrukcjach wsporczych przewidzianych dla dachéw pta-
skich. Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykonaé potaczenie wy-
réwnawcze konstrukcji paneli oraz ochrone odgromowa.

Dodatkowo instalacje nalezy wyposazy¢ z optymalizatory fotowoltaiczne. Optymalizatory przyia-
cza¢ do modutow fotowoltaicznych, a nastepnie do wejs¢ falownika. Zadaniem optymalizatoréw jest

obnizenie napiecia na taricuchu do poziomu bezpiecznego. Optymalizatory wspdtpracujg z modutami
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PV sledzgc punkt pracy i zapewniajgc wieksze uzyski dla modutéw o réznym nastonecznieniu w
tahcuchu.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu falownika montuje sie w rozdzielnicy RG wylgczniki
nadmiarowo prgdowe o charakterystyce B. Wylgczenie przeciwporazeniowe uzyskuje sie poprzez
szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C. W instalacji staloprgdowej — zabudowany falownik kazdego
dnia sprawdza instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktéra w
przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytgcza uszkodzony obwdd, oraz
daje informacje na wyswietlaczu falownika o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzo-
ne wartosci nie mieszczg sie w dopuszczalnym przedziale — falownik sam wytgcza uszkodzone ob-
wody.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana po-
przez ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2, instalowany po stronie napiecia statego DC w roz-
dzielnicy RDC (zachowane odstepy izolacyjne), oraz po stronie napiecia zmiennego AC w rozdziel-
nicy RG. Zabezpieczenie przed przecigzeniem po stronie napiecia DC zostato zrealizowane w opar-
ciu o norme PN-HD 60364-7-712.

W celu zapewnienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od instalacji, zabudowany falowniki ma
funkcje automatycznego wylgczenia w przypadku braku napiecia w rozdzielni gtéwnej. Zgodnie z
normami jest to zabezpieczenie podwdjne. Automatycznie i niezaleznie od czynnikéw zewnetrznych,
falownik przechodzi w stan uspienia (wylgczajg sie) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Zadziatanie gtiownego wylacznika pragdu spowoduje zanik napiecia i wylaczenie instalacji
fotowoltaicznej w PWP-DC. Dodatkowo panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w optymali-

zatory, redukujace napiecie do bezpiecznego poziomu.

4.20. Ochrona przepieciowa

Dla budynku ochrona przepieciowa realizowana bedzie w RG oraz R1 za pomocg ogranicznika
przepie¢ TYP 1 kombinowany 25kA 1500V oraz w rozdzielnicach obiektowych R-1, RO, RK za po-
mocg ogranicznika przepie¢ TYP 2 20kA 1250V.

4.21. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych

W budynku w pomieszczeniach pokazanych na rzucie zamontowac miejscowe szyny wyréwnaw-
cze na wys. 0,3m. MSZW nalezy potaczy¢ z GSZWB znajdujgcy sie w RG przewodem YLY 16 pro-
wadzonym pod tynkiem oraz korycie. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzgdzeniami,
ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzy¢ przewo-

doéw DY 4 pod tynkiem.

4.22. Instalacja odgromowa i uziemienia

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla budynku wykonaé ochrone odgromowg podstawo-
wag klasy IV oraz ochrone przeciwprzepieciows.

Na dachu prowadzi¢ zwody z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm mocowane co okoto 1m do
konstrukcji dachu. Zgodne z klasg odgromowg klasy IV oko na zwodach poziomych winno wynosi¢

maksymalnie 20m x 20m. Nastepnie prowadzi¢ przewody odprowadzajgce z drutu stalowanego
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ocynkowanego ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na elewacji na uchwytach. Zgodnie z
klasg odgromowg klasy IV przewody odprowadzajgce powinny byé rozmieszczone maksimum co
20m.

Dodatkowo w miejscach zaznaczonych na rzucie dachu nalezy zamontowac iglice odgromowe.
Na dachu nalezy zachowywac odstepy izolacyjne.

Na zwodach pionowych wykona¢ ZK ztgcza kontrolne na wysokosci 0,3m nad powierzchnig zie-
mi. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk kon-
trolny montowaé w puszcze uziemiajgcej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Uziemienie fun-
damentowe wykonac¢ przez wyprowadzenie kotw z uzbrojenia fundamentu. Kotwy tgczy¢ ze ztgczami
kontrolnymi. Laczenia bednarki oraz pretéw wykona¢ poprzez trwate tgczenia galwaniczne np. spa-
wanie z malowaniem. Uziom fundamentowy tgczyé z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez
spawanie.

Uziom otokowy potaczyé z GSZW oraz WG.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

Na terenie planowane jest zainstalowanie zbiornika na gaz ziemny. Zbiornik nalezy podtgczy¢ do
instalacji uziemiajgcej wykonanej zgodnej z wytycznymi producenta.

Instalacje odgromowg i uziemiajgcg budynku przedstawia rysunek E-06.

4.23. System ochrony od porazen i potagczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czeéci czynnych

- wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywa¢ wylacznikiem
ani lacznikiem — musi zachowaé ciagtosé w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢é wyrézniony
z6tto-zielonym kolorem izolacji, zas przewod neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzace czesci insta-
lacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢ sie pod
napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn. itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, wartos¢
rezystancji uziemienia, skutecznos¢ ochrony od porazen oraz czas wylgczenia wytgcznikow rozni-
cowo prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N jak w stanie istniejacym w ZK-PWP.
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Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym na-
lezy wykonac¢ szczegdlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.

4.24. Obowiazki wykonawcy

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos¢ wykonanych rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.25. Ogoélne uwagi do dokumentacji

- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentaciji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegodlnych zakresow robdét.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wta-
sciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikaciji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem ofer-
ty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowa-
dzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwesto-
ra.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzuja-
cych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedura.

a.) Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:
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b.) oznaczone przez producenta znakiem e wystawiong na podstawie posiadanego Certyfi-

katu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,

€.) oznaczone przez producenta znakiem {E z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfi-

katu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.

- Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe, produkty oraz technologie nalezy traktowac jako
referencje, okreslajgce standard wykonania i pozwalajgce na wykazanie uzyskania odpowiednich
parametréw wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie innych, rownowaznych
rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametréow wymaganych przepisami prawa

oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta."”

4.26. Uwagqgi koncowe

Catosé prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

» sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodoéw,

» sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

» pomiar rezystancji uziemienia,

» sprawdzi¢ test wytgcznikdw réznicowoprgdowych oraz czas wylgczenia,

W celu zapewnienia prawidlowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowa¢ badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-
stalacji i aparatow oraz testu wytgcznikéw réznicowo pradowych.

Krakéw, maj 2024 roku.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Pawet Koska mgr inz. Michat Majewski
nr ewid. MAP/0373/PBE/16 nr ewid. MAP/0044/PBE/21
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