SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektow wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,
KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.
WYZWOLENIA W BOLEStAWIU

SST 1.2.1. - Roboty budowlane instalacji sanitarnych i pokrewnych
CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne
CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
wewnetrznych instalacji wod.-kan oraz wewnetrznych hydrantéw ppoz. dla w/w zadania .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu
robét wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:
o wody uzytkowej

kanalizacji sanitarnej

instalacji odprowadzenia skroplin

przepompowni sciekow

kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.
Instalacja wodociggowa: Instalacje wodociggowa stanowi ukfady potgczonych przewodéw, armatury i
urzagdzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spefniajacg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi: Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu
Instalacja wodociaggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtébwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego
ujecia

Instalacja wodociggowa wody cieplej: Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji: Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji: Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne: Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociggi wewnetrzne do odprowadzenia $ciekdw z urzadzeh
sanitarnych.



podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy scieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub do innego odbiornika

przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekédw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekdw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw podworzowych do przewodu odptywowego

podejscie — przewod tgczacy przyboér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

przybdér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych i gospodarczych

wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej

przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd fgczacy instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo —
gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz
wyréwnywania cisnienia

zamkniecie wodne - urzadzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazéw z instalacji
kanalizacyjnej

czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowej”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepisow B.H.P. oraz zaleceniami
producentéw materiatéw, stosowacé tylko wyroby atestowane.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okredlonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajagcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatldbw z danego zrédta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robot powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdinych rozdziatow.
Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystenciji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo
kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzgdzeh. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogag by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg wtasciwag tj. spetniajacg wymagania ST —
jakos¢ robdt

4. Transport.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepa

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatéw, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na Srodkach transportu przewozone materiaty
powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich producenta.

Materiaty nalezy uktadaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.



Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia
i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Liczba i rodzaje s$rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Spos6b wykonywania robét
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

. Instrukcjg montazu producentow rur i urzagdzen

. Przestrzega¢ warunkow ppoz. i bhp.

51 Instalacja wody uzytkowej

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzone beda réwnolegle z rurociggami wody zimnej.
Rozprowadzenie do poszczegdlnych wezibw na pietrach za pomocg piondw przewodami
rozprowadzajgcymi prowadzonymi w warstwach posadzkowych oraz pod stropem.

Pod kazdym pionem cyrkulacji nalezy zamontowac termostatyczny zawdr cyrkulacyjny z automatyczng
funkcjg dezynfekcji termicznej typ ,B” (przegrzew instalacji cwu). Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw
regulacyjnych.

Instalacje wody cieptej w zakresie gtéwnych ciggdw rozprowadzajgcych — nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych wraz z ksztattkami, armaturg odwadniajgcg, odpowietrzajgcg, zamocowaniami ze
stali nierdzewnej. Zastosowane srednice Dn 16x2,0 < Dn 63x4,5.

Dla zabezpieczenia przed roszeniem rurociggi gtdéwne i piony wodne nalezy zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi kauczukowymi typu K-FLEX lub podobne. Przejscia instalacji przez strefy pozarowe
za pomocg systemowych przej$é ogniochronnych.

Temperatura wody zgodnie z Rozporzgdzeniem dotyczacym Warunkéw Technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie (WT nr 75z 2003 wraz z pdzniejszymi zmianami) wynosi¢ powinna
60-55°C i okresowym przegrzewem wody.

Instalacje nalezy wykonac z rur wielowarstwowych. Stosowacé rury o mozliwie najgrubszej dostepnej na
rynku warstwie aluminium umozliwiajgcej wykonywanie zaciskdw bezposrednio na rurze bez
koniecznosci wzmacniania potgczenia dodatkowymi pierscieniami.

Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Do tgczenia stosowacd
ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z PVDF Ilub mosigdzu / brgzu z pierscieniem
zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Konstrukcja ksztaltek
powinna sygnalizowac niezaprasowanie potgczenia bez wykonania proby szczelnosci.

Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen.
Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce
wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za
kolankiem co 30 cm.



Zgodnie RMI z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie poz. 690 par. 120.2 /Dz. U. Nr 75/ instalacja cieptej wody powinna zapewnic
uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy
czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C, celem likwidaciji bakterii Legionella.

Przeprowadzenie dezynfekcji termicznej musi by¢ operacjg planowana.

Baterie urzgdzen pobierajgcych ciepta wode nalezy wyposazy¢ w termostatyczne mieszacze
antypoparzeniowe.

Gléwne przewody zasilajgce wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzone sg w warstwach
posadzkowych oraz pod stropem poziomu 0 z rozprowadzeniem do pionéw usytuowanych wg czesci
graficznej opracowania.

Piony wody zimnej oraz poziomy na kondygnacjach nadziemnych nalezy zaizolowac
przeciwroszeniowo. Podejscia wody zimnej do przyboréw prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy
wiozyé w peszle.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé cieplnie otuling izolacyjng grubosci min 20mm
(I=0,035W/mxK) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowaniami przewoddéw poziomych wykonanych ze stali
ocynkowanej.

Srednica nominalna rury DN [mm] Odlegtos¢ pomiedzy podporami [m]
15+20 15
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5

Punkty state, przesuwne oraz odlegtosci pomiedzy punktami mocowanh przewoddéw poziomych wody
zimnej i cieptej na kondygnacjach nadziemnych nalezy przyjmowa¢ wedtug wytycznych producenta rur.
W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie
mogg wystepowac potgczenia rur i ksztaltek.

Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy dostep dla obstugi i konserwaciji.
Przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe stanowigce granice stref pozarowych nalezy
wykonacé jako przejscia atestowane.

Przy przejsciu przewodu wodociggowego przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy zastosowac taricuch

uszczelniajacy.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Rury warstwowe nalezy tgczyc¢ technikg zaciskania rur na ksztaltkach potgczeniowych.
e Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka
e Przycietg na dtugos¢ rure nalezy kalibrowac i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi
e , czy rura w obrebie potgczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.
¢ Rure nasung¢ na ztgczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygieta i przycieta rure
zamocowac¢ obejmami rurowymi i wykonaé potgczenie.
e Polgczenie wykonywac¢ za pomocg zaciskarki systemowe;j.



e Proces zaciskania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki. W poczatkowej fazie
moze on by¢ przerwany przez puszczenie wigcznika sterujgcego. W przypadku przerwania
procesu zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzié.

e Na rurach w zakresie srednic do d54 (DN 50) mogg by¢é wykonywane tuki. Po wykonaniu tuku
zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozostac gtadka, bez zadnych
specznien lub uszkodzen. Promien giecia wiekszy niz 3,5 x d.

e Przewody prowadzone po $cianach mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadkg z
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla
d =32, 40 mm.

o Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzgce przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

o Wydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensaciji. Punkty state wykonac
wykorzystujgc uchwyt rurowy z wkiadkg systemowa.

e Podejscia wody cieptej i cyrkulacji dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody
tgczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomocg ksztattek przejsciowych.

Zgodnie RMI z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie poz. 690 par. 120.2 /Dz. U. Nr 75/ instalacja cieptej wody powinna

zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej
niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekgji
termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C, celem likwidacji bakterii Legionella.

Przeprowadzenie dezynfekcji termicznej musi byé operacja planowana.

Baterie urzadzen pobierajgcych cieptg wode nalezy wyposazy¢ w termostatyczne

mieszacze antypoparzeniowe

5.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji wyciszone;.

Rury PP trojwarstwowe, kielichowe z uszczelkami EPDM, fgczonymi na wcisk. Ksztattki PP
jednowarstwowe z dodatkiem kredy, o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych ze specjalnym
ozebrowaniem.

Piony kanalizacyjne zakohczone wywiewkami w najwyzszym punkcie bedg dodatkowo zabezpieczone
przed propagacjg hatasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku prowadzenia piondéw
kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegte $ciany szachtu nalezy wytozy¢
materiatem absorbujgcym dzwieki, np. wetng mineralng o gr. 3 cm.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Wszystkie podejscia montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z
pianki polietylenowej o gr. 4mm.

Do fgczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowaé zoptymalizowane pod wzgledem
hydraulicznym tréjniki 88 V2 (fagodne).

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do
konstrukcji wytgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka, zapewniajgcych po petnym
skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $cidniecie obejmy na rurze.

Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny systemu, piony nalezy mocowac na kazdej kondygnacji, stosujgc po
dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty.

Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga stosowania na pionach
dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do temperatury
montazu.

Minimalne zmiany kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas wykonywaniu potgczenia.
Ksztattki powinny mie¢ znacznik gtebokosci wsuniecia do mufy.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejscie pionu w poziom) nalezy dodatkowo owing¢ systemowa
ciezkg matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w poziom) w celu zachowania
wymaganych parametréw akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody nalezy zabezpieczyé przed propagacjg hatasu
materiatowego systemowg miekka otuling lub tadmg izolacyjng z pianki polietylenowe;.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Nalezy stosowaé



systemowe opaski ogniochronne wyposazone w materiat izolacyjny zabezpieczajacy przed propagacjg
hatasu materiatowego.

Przy przejsciu przewoddw kanalizacyjnych przez s$ciane zewnetrzng budynku nalezy zastosowac
tancuch uszczelniajgcy.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

5.3.Instalacja skroplin
Przewody skroplinowe zostang potgczone do najblizszych piondéw kanalizacyjnych. Instalacja
skroplinowa w budynku bedzie wykonana z rur PVC-U o pofgczeniach klejonych.

5.4 Przepompownia sciekow

Pompownie dwupompowg ze zintegrowang klapg zwrotng, urzgdzeniem sterowniczym, z systemem
samodiagnozy (SDS) do automatycznego sterowania pompg, wyswietlaczem stanu i wskazéwkami
konserwacyjnymi, wykonanie bryzgoszczelne (IP 54), montaz nascienny.

Parametry pompy zatapialnej:
e Pobdr mocy: 1,3 kW.
Krdciec ttoczny: 2 *
przewod ttoczny D = 40 mm do potgczenia klejonego PVC,
zestaw przewodow ttocznych
Wysokos¢ podnoszenia: maks. 10 m, Qmax = 21 m3/h
Napiecie robocze: 230 V ~ 50 Hz.
Przewdd zasilajgcy: 5 m.

5.5. Instalacja kanalizacji deszczowej
System podci$nieniowego odwodnienia dachu dla projektowanej inwestycji sktada sie z jednej sekgciji, do
ktoérej podtagczone bedg dwa wpusty dachowe. Zaprojektowano odwodnienie awaryjne jako przelewy
grawitacyjne w attyce dachu.
Rurociggi poziome nalezy mocowac z uzyciem rynien podporowych.
Zaleca sie izolowanie rurociggdéw otuling termiczng — przeciwroszeniowg z pianki polietylenowej o gr. 10
mm.
Przewody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE zgodnych z PN-EN 1519-1,
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Rury powinny byé poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek sadzy. .
Prowadzenie rurociggéw bezspadkowe.
Przyjety w projekcie zakres srednic: d40 — 50mm.
Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nosne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.
Wszystkie przejscia rurociggoéw przez przegrody ogniowe (stropy) nalezy realizowac przy zastosowaniu
przej$¢ ognioszczelnych o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody. Tuleje ogniochronne
nalezy mocowac do elementdéw konstrukcyjnych.
Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg probie na szczelno$é. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;.
Przewody powinny wytrzymac najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym beda pracowa¢ w obiektach.
Whpusty dachowe kanalizacji podcisnieniowej musza spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

- osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5 cm;

- mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacija,

- mozliwos¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig dachowa.
Wpust sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- element podstawowy;

- zestaw przylgczeniowy paroizolacii;

- element mocujacy zestawu przytgczeniowego do paroizolacji;

- element wpustowy;

- element mocujgcy kotnierza przytaczeniowego z zatopiong folig dachowa;

- kratka ostonowa z elementem wlotowym;



- izolacja;
- zestaw mocujgcy, element ochronny.
Dodatkowo dobrano:
- podgrzewacz wpustu QSP+
Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢é w podgrzewacze, zasilane prgdem 230V. W uktadzie

podgrzewacza znajduje sie bezpiecznik topikowy, ktéry zabezpiecza przed wzrostem napiecia.

Instalacje elektryczng zasilajacg podgrzewacze wpustdéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem instalaciji
elektrycznych.

Montaz wpustow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zatgczonych do poszczegdinych artykutdw.

Potgczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego materiatu musi by¢
wykonane z zaktadem minimum 12 cm.

Po ukonczeniu montazu wpustow nalezy oczys$ci¢ powierzchnie dachu.

Mocowanie w/w instalaciji :

- rurociggi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzen;
- piony — w celu skompensowania ruchéw termicznych przewoddéw zastosowano Kkielichy
kompensacyjne.

Kielich kompensacyjny nalezy mocowac¢ sztywno, w punkcie statym, maksymalnie co 6m.

Uwaga

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi projektowania oraz
zasadami montazu rur HDPE.

Uwaga

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi projektowania oraz
zasadami montazu rur HDPE.

Wszystkie piony systemu podcisnieniowego kohczg sie ok. 1m nad posadzka, gdzie nastepuje
rozprezenie do kanalizacji grawitacyjne;j.

Eksploatacja i konserwacja

Kazdy dach ptaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu na rodzaj zastosowanego
systemu odwodnienia dachu, wymagajg konserwaciji i czyszczenia w trakcie eksploatacji obiektu.

Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w nalezytym stanie przelewdw bezpieczenstwa i
wpustéw dachowych gwarantujg pewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu.

Do podstawowych zalecenh naleza:

-z powierzchni dachu oraz wpustéw dachowych nalezy usuwa¢ wszystkie zanieczyszczenia, jak np.
liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania odptywu;

- czestotliwosé czyszczenia dachu nalezy dostosowaé do warunkéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.);

- czestotliwosé czyszczenia dachu i wpustow dachowych powinien ustali¢ wiasciciel budynku i zlecié
osobie odpowiedzialnej za konserwacje obiektu.



6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikaciji.

7. Obmiar robét.

Przyjetg jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu i uwzglednia on elementy sktadowe robot
obmierzane wedtug jednostek :

- m - rurociggéw

- szt - armatura, przybory, urzadzenia

8. Odbidr robét.
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru :

. odbiorowi robdt zanikajagcych
. odbiorowi czgsciowemu
. odbiorowi ostatecznemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér zgodnie z wymaganiami w Specyfikacja Technicznej ogdinej pkt. 8

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

h oraz programu funkcjonalno —

~-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa .

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2 — Kanalizacja
sanitarna —Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej - Wymagania i badania

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach strukturalnych,
budowli — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i
systemu

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej - Wymagania i badania PN-EN 681-
2:2002/A1:2002U

Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
(Zmiana Al)

PN-EN 681-1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-3:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 3: Guma
komorkowa



