Nazwa:
Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2024-12-02

Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,
KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI
PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY
UL.WYZWOLENIA W BOLESLAWIU

ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,
KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI
PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY
UL.WYZWOLENIA W BOLESLAWIU

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemystowych obiektow budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

»BOLESLAW” SP. Z 0.0.

32-329 BOLESLAW, UL. OSADOWA

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB 30-052 KRAKOW, ul. Lea 22/10
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krotn
o0s¢
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/218/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 1,20 m3,
grunt kategorii lll
Wyiiczenie g Grobet
3(33,10*10,74+(0,6*4,60*2+33,10)*(0,60*4,60*2+10,
e A))"480°005 ... 2261946960
pogtebienie 0,80*1,00*34,50 27,600000
0 19,125000
RAZEM:: 2 321,739960|m3 2321,74| 0,80
1.2 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
kategoria gruntu Ill m3 2321,74) 0,20
1.3 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii
I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM)
piwnice . ..........5:3300710863,90 __-1371,942000
: 649,080100|m3 649,08/ 0,80
1.4 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria
gruntu |-l m3 649,08/ 0,20
1.5 KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25
............................. m3, grunt kategorii H1ll, spycharka 55 kW
Wyliczenie iloscirobot:
:12321,74-649,08 1 672,660000
1.6 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochéd do 5°t m3 1 672,66 18
2 Element FUNDAMENTY
2.1 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
............................. Kategori 1Y ]
Wyliczenie iloscirobot:
e BRACKOTA ] 355,494000
RAZEM:: 355,494000|m2 355,49
2.2 KNR 202/1101/7 |Podsypka piaskowa (ptukany piasek zasypowy) zageszczana mechanicznie do uzyskania
@) wymaganego wskaznika zageszczenials
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 106,647000
: 106,647000/m3 106,65
2.3 |KNR202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty |
...... 17,595000
........ 2,265000
2,583250
... 0,119000
30*2,655*0,10 0,610650
RAZEM 58,700820|m3 58,70
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24 |KNR202/205/1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, piyty, beton C30/37 w systemie TBW |
Wyliczenie ilosci robot:
105,272160
................................................................................................................................................................. . 10,350000
RAZEM:: 120,381060/m3 120,38
25 KNR 202/205/2 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, zebra i wzmocnienia na ptytach, szerokosci 50°cm, beton
(2) C30/37 TBW
................................................................................................................................................................. 16,560000
25,823950|m3 25,82
2.6 KNR 29/636/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych pod uszczelnienia w technologii
systemowej - gruntowanie-p.a
e 1(0,3041,88)°2°1,00°2 . 6600000
RAZEM:: 471,023200/m2 471,02
2.7 KNR 29/640/2 |Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie
masa uszczelniajgcy m2 471,02
2.8 KNR 32/620/1 |Izolowanie fundamentdéw mata z wastwg krystalizujgcg do betonu-p.a m2 471,02
3 Element ELEMENTY ZELBETOWE
3.1 KNR 202/255/1 |Sciana zelbetowa z betonu C30/37 w deskowaniu systemowym - za 10 cm
130,858500
5,044000
RAZEM:: 516,432250|m2 516,43
3.2 KNR 202/255/5 |Dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci- do gr.20 cm
(1 m2 516,43 10
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3.3 KNR 29/636/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych i poziomych pod uszczelnienia w technologii
systemowej - gruntowanie-p.a
: 1,560000
RAZEM:: 327,408000/m2 327,41
34 KNR 29/640/2 |Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie
masg uszczelniajgcy m2 327,41
3.5 KNR 32/620/1  |lzolowanie fundamentéw matg z wastwa krystalizujgcg do betonu-p.a m2 327,41
3.6 KNR 202/609/3 |Termoizolacja: styrodur gr. 18 cm
37,933,45 130858500
148,762500
................................................................................................................................................................. 10,125000
RAZEM 289,746000/m2 289,75
3.7 KNR 202/616/4 |Folia kubetowa + tasma wykonczeniowa m2 289,75
3.8 KNR 41/114/2  |Izolacja z tadmy bitumiczno-elastomerowej
: 251,080000
: 572,280000| mb 572,28
3.9
Sc1.11-18
Ipigto
33,000000
i 1221,873000|m2 1221,87
3.10 |KNR 202/255/5 |Dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci- do gr.20 cm
(1) m2 1221,87 10
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3.11  |KNR 202/256/1 |Stropy i ptyty balkonowe zelbetowe w deskowaniu systemowym grubosci 10°cm beton C30/37
nad piwnicg gr. 15-15,5 cm
1,40%12,53 : 17,542000
RAZEM:: 309,952200|m2 309,95
3.12 |KNR 202/256/1 |Stropy i ptyty balkonowe zelbetowe w deskowaniu systemowym grubosci 10°cm beton C25/30
5,040000
RAZEM:: 637,485500|m2 637,49
3.13 |KNR 202/256/4 |Stropy i ptyty balkonowe w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
) grubosci - do gubosci 15,5 cm beton C30/37 ]
:11,40712,53 17,542000
3.14 Stropy i ptyty balkonowe w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1'cm
|grubosci - do gubosci 20 cm beton C30/37
e 009,95:47 24 262710000
RAZEM:: 262,710000|m2 262,71 10
3.15 |KNR 202/256/4 |Stropy i ptyty balkonowe w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
M grubosci - do gubosci 20 em beton C25/30 ]
Wyliczenie 08 OOt | e
:637,49-5,04-312,32 320,130000
e RAZEM: T 320,130000|m2 320,13 10
3.16 |KNR 202/256/4 |Stropy i ptyty balkonowe w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
(1) grubosci - do gubosci 22 cm beton C25/30 m2 5,04 12
3.17 |KNR 202/256/4 |Stropy i ptyty balkonowe w deskowaniu systemowym dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
(1) grubosci - do gubosci 25 cm beton C25/30
-0,115000
RAZEM:: 312,322000|m2 312,32 15
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3.18 |KNR 202/258/4 |Stupy irdzenie zelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37
(1)
Wyliczenie flosci robot:
St-01 :0,555*0,30*3,55*1 0,591075
: 0,462000
RAZEM:  14,548765|m3 14,55
3.19 |KNR 202/258/4 |Stupy irdzenie zelbetowe w deskowaniu systemowym C30/37 okragte
(1) R=1200 M=1,000 S$=1000 ]
SELT . 3147015°0,155, 304 T 0,303795
RAZEM:: 0,607590|m3 0,61
320 |KNR 20212623 [Belki, podciagii wierice , nadproza zelbetowe w deskowaniu systemowym C 30/37 -p.a
........ 0,270000
........ 0,270000
........ 0,230000
........ 0,860000
........ 4,239360
2,291400
RAZEM:: 9,240760|m3 9,24
3.21 |KNR 202/262/3 |Belki, podciggi i wience , nadproza zelbetowe w deskowaniu systemowym C 25/30-p.a
3,081600
14,472950|m3 14,47
3.22 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton C25/30
BS-2 o i(BAAR0ANN26 . 8631000
RAZEM:: 32,824000|m2 32,82
3.23 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton C25/30
(2) m2 32,82 8
3.24 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C25/30
2)
Wyliczenie flosci robot:
................................................................. 020°0,30°280%4 ... 0872000
e 10,20%0,30°1,26%2 . 0151200
0,823200|m3 0,82
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3.25 |KNR 202/206/6 |Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie i w stropie
:(0,90+2,00)*2*9 52,200000
RAZEM:: 558,710000/m 558,71
3.26 |KNR 202/1217/4 |Marka M1 z L150x150x12 mm m 2,70
3.27 |Kalkulacja Komplet przebi¢ potrzebnych w $cianach i stropach dla realizacji robét instalacyjnych i
indywidualna elektrycznych wraz z zabezpieczeniem p.pozarowym zgodnie z opisem w p.t/ klapy, przepusty,
zabezpieczenia itp/ kpl. 1
4 Element STAL ZBROJENIOWA
4.1 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7"'mm
0,017098
0,179529|t 0,180
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4.2 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
001
1,552519
RAZEM:: 64,559267 |t 64,56
4.3 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 'mm i
G) o WK 28 e
Wyliczenie ilosci robét:
PT-KA40 . ...188d0v030001 0137402
PY-K 9.0 0,022866
PT-K200 ... (630+116071,03:0001 0,018437
: 0,178705|t 0,18
5 Element SCIANY WEWNETRZNE
5.1 KNR 901/105/1 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci do 4,5 cm z blokdw
Silka M'8
.............. (1,20+3,58+0,35+1,43+3,00)*3,90 ~37,284000
........................................................................... 600000
............................................................................................................................................................................. 79,638000
................................................................ ~ -2,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :(0,30+1,22+1,80+0,35+0,52+0,25+2,37+0,60+3,14+ :
i1,11)*3,90 ? 45,474000
-1,800000
RAZEM:: 193,676000|m2 193,68
5.2 KNRW Przedscianka instalacyjna izol. akust.35dB - 2x ptyta g-k wodoodporna+Ruszt+wetna min. 5 cm
202/2004/5
70,400000
RAZEM:: 265,331000|m2 265,33
53 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-widknowych p.poz.wodoodporne 2x1,25 cm na konstrukcji
@) stalowej 2x wypeinione weing mineralng,2x 5 cm +2x1,25cmphytajw )
Wyliczenie ilosci robdt:
0 e e
piwnice ((5,25+1,11+0,60+2,70)'3,90 T 37,674000
parter,| pigetro E(2,25*2+1 ,10+0,20*2+2,00+1,00+1,45+2,00+0,60+1,
. 110+1,0043,99)74,00 . 76,560000
p.poz. i(1,52+1,72+0,90+1,48+1,14+1,57+1,74+1,29+1,70+ :
e 13,0241,3043,5141,40+2,5241,48"2)°0,55 15,273500
129,507500{m2 129,51
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5.4 KNRW Scianki dziatowe 2x ptyta GKB/GKBI szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm
202/2003/5 wzmacniajgcych dla zewnetrznej warstwy
Ptyty z wetny mineralnej szklanej / podkonstrukcja stalowa systemowa UW+2x ptyta GKB/GKBI
............................. szpachlowana na taczeniach z zastosowaniem tasm wzmacniajgcych
Wy liCzenie 08 OOt | e
WS e
parter ... (691+020+1,74+030+4,11+2,04+100°2)400 72,800000
| pietro {(5,00"2+2,09+3,92+1,99+1,40+2,15+2,90+1,80+3,35:
118,400000
: 191,200000{m2 191,20
5.5 KNRW 2x ptyta GKF p.poz.szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm wzmacniajgcych dla
202/2004/5 zewnetrznej warstwy
... Pty Z weiny mineralnej szklanej / podkonstrukcja stalowa systemowa UW+CW75
pater  {(0,70"2+0,45+0,42*3+0,37"2+1,20+0,38*2+1,75)*4,0:
0 Lo 30,240000
(0,35*2+1,92+1,46+0,35+0,35*3+2,15+1,37+0,42*2+:
10507207400 43,360000
RAZEM 73,600000|m2 73,60
5.6 KNRW Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
202/132/2 pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota otwor 7
57 KNR BC 1/111/1 |[Nadproza systemowe -p.a
"""" 9,600000
9,600000 szt 9,60
5.8 Kalkulacja Obudowa stupa ptytami HPL
YU [ e
Wyliczenie 08 OOt e
e (0,31540,855)2°3,00 5,220000
RAZEM 5,220000|m2 5,22
6 Element DACH
6.1 Kalkulacja Przestona azurowa na dachu- szkielet stupowo ryglowy z profili zamknietych cynkowanych
indywidualna ogniowo+zaczepy do lameli +zaluzje z lameli blachy wypetnione wetng mineraing +Imele
............................. tukowe w naroznikach bez wypeinienia weing spwane zblachy
Wyliezenie flosci robot:
e (33,00+10,86)2°1,00 165,908000
RAZEM:: 165,908000m2 165,91
6.2  |KNR205/102/7 |Konstrukcja wspocza stropodachupoz970
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ©11,281672
RAZEM:: 11,281672|t 11,28
6.3 Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem p.korozyjnym i p. pozarowym
indywidualna | ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11 281,672400
11 281,672400|kg 11282
6.4
21,150000
66,000000
482,590000/m2 482,59
6.5 KNR 202/613/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.18 cm m2 351,78
6.6 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.7 cm m2 482,59
6.7 DC 191/801/2  |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej m2 482,59
6.8 |KNR202/120/6 |Scianki dzialowe, azurowe o grubosci 1/2°cegly ]
Wyliczenie floscirobot:
A0 86MA%080 93,808000
RAZEM:: 93,808000|m2 93,81
69 [KNR202/609/3 [Warstwal podkladka z XPS300002,0m
Wyliczenie floscirobot:
:0,10*10,66*11 11,726000
S RAZEME T 11,726000|m2 11,73
6.10 |KNR 202/217/1 |Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych zamknietych | m2 351,78
6.11 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko m2 351,78
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6.12 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 351,78/ -1,5
6.13 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2
................................................................................................................................................................. 21,150000
: 442,786000/m2 442,79
6.14
30050 e 49,500000
RAZEM:: 49,500000|m2 49,50
6.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz azurowych krat pomostowych zgrzewanych typu HMS
indywidualna |~~~
210,048000
210,048000|m2 210,05
6.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz schody robocze
indywidualna kpl 1
6.17 |Kalkulacja Obudowa szachtéw - ptyta OSB 22 mm na szkielecie - konstrukcji wspoczej
indywidualna |~~~
19,890000
36,690000|m2 36,69
6.18 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt ukladanych na sucho  |m2 36,69
6.19 |KNRW Rézne obraébki i elementy z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1) |25cm
(1,90+0,62+2,25+0,62+0,62*2)*2*0,50 6,630000
wywiewki :0,5%(2+2) : 2,000000
6.20 |KNRW Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
202/921/4 m2 230,94
6.21 |KNR 401/415/3 |Osadzenie wytazéw dachowych w dachu szt 1
6.22 |KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
202/1016/7 szt 1
6.23 |Kalkulacja Przelewy awaryjne Dn 160 + spusty w obudowie filarkdw
indywidualna kpl 3
6.24 |KNR 202/1215/1 |Kratki wentylacyjne 25x25 cm -p.a szt 18
6.25 |KNR202/613/3 |Warstwa weiny mineralnejgr.20 cm-géraattyki ]
Wyliczenie 08 OOt | e
attyka :0,40*(33,00+10,66)*2 : 34,928000
7 Element STOLARKA | SLUSARKA /UWAGA: Ostateczny kolor i materiat wg projektu
wnetrz./
71 Kalkulacja Scianki HPL z drzwiami i akcesoriami wg zestawienia w p.t
indywidualna
: 17,025850
RAZEM:: 156,879200|m2 156,88
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7.2 Kalkulacja Scianki HPL oddzielenie zejécia do piwnic z akcesoriami wg zestawienia w p.t
T
Wyliczenie ilocirobot:
WA4-HPL 14 3,184(3,85+1708+0,232)0,5 9,217680
-1,830732
RAZEM:: 7,386948|m2 7,39
7.3 KNRW Drzwi aluminiowe , zewnetrzne , przeszklone o wym./90+30/x220 parametry i akcesoria wg
2021104012 |zestawienia
Wyliczenie iloscirobot:
i1,52°2,28*1 3,465600
7.4 KNRW Drzwi aluminiowe , zewnetrzne , przeszklone o wym./90+50/x220 parametry i akcesoria wg
202/1040/2 zestawienia
Wyliczenie ilosci robt:
...... 3,921600
RAZEM:: 3,921600|m2 3,92
7.5 KNRW Drzwi aluminiowe , wewnetrzne , przeszklone o wym.90x/200+55/ 42 dB z naswietlem
20210401 parametry i akcesoria wg zestawienia ]
Wy liczenie 08 OOt | e
W12-2.3 :0,90*2,55*1 2,295000
7.6 KNRW Scianka i drzwi wewnetrzne przeszklone 42 dB o wym./148+114/x255 parametry i akcesoria
202/1040/2 wg zestawienia. Klasa p.poz .Ei 60/drzwi Ei 30S ]
Wyliczenie ilosci robét:
Wiz s dayase 6681000
6,681000|m2 6,68
7.7 KNRW Scianka i drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne przeszklone 42 dB o wym./157+174+129/x255
202/104072 parametry i akcesoria wg zestawienia. Klasa p.poz .Ei60/drzwi Ei30S
Wyliczenie I0SCi OOt e
W12-2.1 i(1,57+1,74+1,29)*2,551 : 11,730000
7.8 KNRW Drzwi aluminiowe ,wiatrofapu , przeszklone o wym./90+45/x/220 +115/ z naswietlem parametry
202/1040/2 i akcesoria wg zestawienia. Klasa .poz. Ei 30S
W1245 L resss 5605000
RAZEM:: 5,695000|m2 5,70
7.9 KNRW Scianka i drzwi wewnetrzne przeszklone 32 dB o wym.302x305 parametry i akcesoria wg
202/104072 O WO, e
Wyliczenie 08 OOt e
W12-1.4 :3,02*3,05*1 9,211000
7.10 |KNRW Drzwi aluminiowe ,do piwnic , przeszklone z naswietlem o wym.90x/220+115/ 332 dB z
202/1040M1 naswietlem parametry i akcesoria wg zestawienia
yliczenie 108G TODOt e
RAZEM:: 4,355000/m2 4,36
711 |[KNRW Scianka i drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne przeszklone 42 dB o wym.351x335 parametry i
202/1040/2 akcesoria wg zestawienia. Klasa p.poz .Ei60/drzwiEi30S |
"""" 11,758500
RAZEM:: 11,758500|m2 11,76
7.12 |KNRW Scianka i drzwi dwuskrzydtowe wiatrotapu o wym./140+252/x335 parametry i akcesoria wg
202/104072 Zestawienia.
Wyliczenie ilosci robét:
2 (X1 - B S X
13,132000|m2 13,13
7.13 |KNRW Drzwi wewnetrzne przeszklone 32 dB o wym./90+25/x220 parametry i akcesoria wg
202/104072 zestawienia. Klasap.poz Ei30S ]
Wyliczenie 08 OOt e
W20, 1P e B 2 20 e 3,256000
W12-0.1L 3,256000
RAZEM:: 6,512000|m2 6,51
7.14 |KNRW Klapa wodoszczelna 2 x120/160 parametry i akcesoria wg zestawienia.-p.a
202/1017/3 |
"""" 3,840000
RAZEM:: 3,840000|m2 3,84
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7.15 |KNRW Klapa demontowalna w suficie podwieszanym 240/160 parametry i akcesoria wg
202110173 ZESAWIBNIA. DA e
Wy liCzenie IS OOt e
:2,40*1,60*1 3,840000
e RAZEMET3,840000|m2 3,84
7.16 |KNRW Wytaz w podescie o wym.80x80 cm zabepieczony klapg wodoszczelng parametry i akcesoria
202/1016/2 wgzestawienia-p.a ]
ylCzZenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,640000|m2 0,64
7.17 |KNRW Wytaz w stropie o wym.80x80 cm Ei 30 parametry i akcesoria wg zestawienia -p.a
"""""" 0,640000
7.18 |KNRW Klapa demontowalna w suficie podwieszonym o wym.80x80 cm parametry i akcesoria wg
202/1016/2 ZeSIAWINIA-P.8 ]
ylCzZenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,640000|m2 0,64
7.19 |KNRW Okna aluminiowe wsp. 0,9W/Km2 , 32dB o wym. 109x618 parametry i akcesoria wg
202/1039/3 O N I e
Wyliczenie 08 OOt e
0.3/0.4 :1,096,18*2 13,472400
e RAZEMET 13,472400|m2 13,47
7.20 |KNRW Okna aluminiowe wsp. 0,9W/Km2 , 32dB o wym. 109x211 parametry i akcesoria wg
202/1039/3 zestawienia
ylCzZenie 08 TO Ot e
0.2 02 S 11,499500
o4 o921y : 85,096300
RAZEM:: 96,595800|m2 96,60
7.21 |KNRW Zaluzje zewnetrzne , sterowanie reczne o wym.109x211 parametry i akcesoria wg zestawienia
202/1038/1 (1)
O 0928 L 29898700
RAZEM:: 29,898700|m2 29,90
7.22 |KNRW Sciana elewacyjna przeszklona z drzwami dwuskrzydtowymi w systemie stupowo ryglowym z
202/1040/2 naroznymi sekcjami fukowymi o wym. /863+1327/x335 parametry i akcesoria wg zestawienia _ |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 73,365000
RAZEM:: 73,365000|m2 73,37
7.23 |Kalkulacja Scianka mobilna Ei15, 54dB o wym./478+264/x330 parametry i akcesoria wg zestawienia-
indywidualna dostawa i montaz
24,486000
RAZEM:: 24,486000|m2 24,49
7.24 |KNRW Drzwi wewnetrzne + oscieznica regulowana , okucia blacha dotem , bulaj o wym. 90x200
202/1022/1 parametry i akcesoria wg zestawienia ]
"""" 30,867200
RAZEM:: 30,867200|m2 30,87
7.25 |KNRW Drzwi wewnetrzne 32dB + oscieznica regulowana , okucia blacha dotem , Ei 30 o wym./
202/1022/2 90+50/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia ]
Wyliczenie ilosci robét:
D2 o NTERRE 3,921600
3,921600|m2 3,92
7.26 |KNRW Drzwi wewnetrzne 32dB + oscieznica regulowana , okucia blacha dotem, o wym./
202/1022/2 90+50/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia
Wy liCzenie 08 OOt | e
D.3 i1,72°2,28*2 : 7,843200
e RAZEMET 7,843200|m2 7,84
7.27 |KNR 202/1203/1 |Drzwi wewnetrzne techniczne 32dB, Ei 30S, kratka nawiewna pecniejgca p.poz o wy. 90x200
parametry i akcesoria wg zestawienia
4,409600
4,409600m2 4,41
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7.28 |KNRW Drzwi wewnetrzne 38dB+ oscieznica regulowana o wym. 90x200 parametry i akcesoria wg
202/1022/1 zestawienia
Wyliczenieiloscirobst:
D5 T 06%2,08%3 ' 6,614400
S RAZEME T 6,614400]m2 6,61
7.29 |KNRW Drzwi wewnetrzne 38db + oscieznica regulowana , nastawa podwyzszona od strony korytarza
202/10221 o wym. 90x250 parametry i akcesoria wg zestawienia ]
Wyliczenie iloscirobot:
D6 o M08250018 47,700000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  47,700000|m2 47,70
7.30 |KNRW Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicg , kratki wentylacyjne , nastawa podwyzszona od strony
202/1022/2 korytarza o wym ./55+55/x250 parametry i akcesoria wg zestawienia
Wyliczenie flosci robot:
D7 1,202,501 3,000000
7.31 |KNRW Drzwi wewnetrzne 32dB Ei30S + oscieznica regulowana o wym. 90x200 parametry i
202/1022/1 akcesoria wg zestawienia ]
"""""" 6,614400
6,614400|m2 6,61
7.32 |KNRW Drzwi wewnetrzne 32dB Ei 30S z ukrytg o$cieznicg i wykonczeniem lamelami po jednej stronie
202/1022/1 .0 wym. 90x200 parametry i akcesoria wg zestawienia ]
"""""" 4,409600
4,409600/m2 4,41
7.33 |Kalkulacja Parapety wg opisu w p.t
indywidualna
e 46,000000
46,000000|m 46,00
7.34  |KNR 202/1209/3 |Balustrada z pochwytem stalowym wewnetrznawg opisu wp.t
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 30,000000
: 30,000000|m 30,00
7.35 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,000000
16,000000|m 16,00
7.36 |Kalkulacja Systemowy ciag czyszczacy wewnetrzny - wycieraczki wewnetrzne wg opisu w pt
W I | e
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,00%1,20*2 4,800000
2,040000
6,840000|m2 6,84
7.37 |Kalkulacja Systemowy cigg czyszczacy zewnetrzny - wycieraczki zewnetrzne wg opisu w pt.
WU | e
Wyliczenie ilosci robot:
L 1 N S 2,200000
2,001,202 4,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,000000m2 7,00
8 Element SUFITY PODWIESZONE
8.1 KNRW Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym, ruszt podwdéjny podwieszony
~112,590000
S RAZEME T 112,690000/m2 112,59
8.2 KNRW Sufit podwieszony - kaseton 60/120 uzupetniajgco 60/60 z blachy stalowej z siatkg
205/903/5 cieto-ciagniong witozong i przymocowang oczka 44x10x2x1,5 przeswit 60 %-p.a
2.12-2.16 :5,80+6,00+7,23+4,75+6,97 : 30,750000
RAZEM:: 352,390000|m2 352,39
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8.3 KNRW Sufit podwieszony listwowy z blachy aluminiowej z powtoka poliestrowg - imitacja jasne drewno
205/903/5 na traweszynach na zawiesiach regulowanych typ C-35 8 cm -p.a
e 060733 144,70+4,90) 5,946000
RAZEM:: 369,930900|m2 369,93
8.4 Wiazy rewizyjne w sufitach podwieszonych szt 55
8.5 KNR 23/2613/1 |lIzolacja akustyczna ptytami z wetny mineralnej z welonem z geowtékniny , przyklejenie
............................. PYEP-a
Wyliczenie iloscirobot:
:29,34+11,96+15,00+22,41 78,710000
8.6 Kalkulacja
Y U [ e
""""" 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m2 16,00
8.7 KNRW Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
20212004/4 __ |metalowych,fpom013/ ]
Wyliczenie loscirobot:
:(0,60+0,40)*3,40 3,400000
e RAZEMET T 3,400000|m2 3,40
9 Element POSADZKI
9.1 KNR 202/609/3 |ST-1Termoizolacja: styrodur gr. 20 cm m2 293,09
9.2 KNR 29/640/2 |Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie
masg uszczelniajgcg m2 293,09
9.3 KNR 202/616/1 |Warstwa rozdzielajgca- folia PE 0.2mm na zakfad m2 293,09 2
9.4 KNR 202/1102/2 |Wylewka betonowa w spadku zgodnie z technologig gr. 7,5-9 cm-za 2 cm m2 293,09
9.5 KNR 202/1102/3 |Wylewka betonowa w spadku zgodnie z technologig gr. 8,25 cm- dodatek za zmiane grubosci
0 10'mm m2 293,09 6
9.6 KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiane grubosci o 13 mm przy posadzce zywicznej m2 293,09
9.7 Kalkulacja Doptata za zbrojenie rozproszone
indywidualna m3 293,09
9.8 KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnagtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2 mm m2 293,09
9.9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) |-GLEBOKOPENETRUJACY PREPARAT GRUNTUJACY zalecanym przez producenta izolacji.,m2 293,09 2
9.10 |KNNR 2/604/1 _ |Izolacja z folii w plynie + tasma PE na styku scian i posadzki w pom. mokrych |
Wyliczenie 08 OOt e
:293,09-16,78-9,79-5,80-2,26-27,21-9,22 222,030000
9.11 |Kalkulacja Posadzka - powtoka mikrocement epoksydowy/ kruszywa +zywice epoksydowe / wg opisu w
wiasna p.t m2 293,09
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9.12 |Kalkulacja Cokoliki z blachy nierdzewnej w kolorze srebnym matowym na korytarzu i schodach wys. 10
indywidualna cm- dostawa i montaz
5,700000
RAZEM:: 141,400000|m 141,40
9.13 |KNR 202/609/3 |ST-2 Termoizolacja - styrodur gr. 5 cm m2 255,34
9.14 |KNR 29/640/2 |Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie
masg uszczelniajgcy m2 255,34
9.15 |KNR 202/616/1 |Warstwa rozdzielajgca- folia PE 0.2mm na zaktad m2 255,34 2
9.16 |KNR 202/1102/2 |Wylewka betonowa zgodnie z technologig gr.8,5 cm-za 2 cm m2 255,34
9.17 |KNR 202/1102/3 |Wylewka betonowa zgodnie z technologig gr. 8,5 cm- dodatek za zmiane gruboscio 10'mm |m2 255,34| 6,5
9.18 |KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmianeg grubosci o 10 mm przy posadzkach w umywalniach m2 111,28
9.19 |Kalkulacja Doptata za zbrojenie rozproszone
indywidualna m3 255,34
9.20 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2 mm m2 255,34
9.21 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) |-GLEBOKOPENETRUJACY PREPARAT GRUNTUJACY zalecanym przez producenta izolacji. m2 255,34 2
922 |KNNR 2/604/1  |lzolacja 2 folii w piynie + tasma PE na styku scian i posadzki wpom. mokryeh
Wyliczenie lI0SCi oDt
:5,08+8,06+36,96+31,97+29,16 111,23000C
9.23 |Kalkulacja Posadzka - powtoka mikrocement epoksydowy/ kruszywa +zywice epoksydowe / wg opisu w
wlasna P
Wyliczenie 108G rOD Ot e
RAZEM:: 119,900000{m2 119,90
9.24 Posadzki ptytkowe z ptyt ze spiekéw kwarcowych uktadanych na klej, przygotowanie
PO Oz D 8 e
""" 135,440000
135,440000/m2 135,44
9.25 |KNR Posadzki ptytkowe z plyt ze spiekdéw kwarcowych ukfadanych na klej -p.a
202/1118/10 m2 135,44
9.26 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z ptyt ze spiekéw kwarcowych cokolik 15°cm, przygotowanie podfoza m 155,00
9.27 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z ptyt ze spiekdw kwarcowych z przycinaniem ptyt-p.a m 155,00
9.28 |KNR 202/609/3 |ST-4, ST-5Termoizolacja - styrodur gr. 10 cm m2 286,48
9.29 |KNR29/640/2 |Hydrozolacja pozioma - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych uszczelnienie
masg uszczelniajgcy m2 286,48
9.30 |KNR202/616/1 |Warstwa rozdzielajgca- folia PE 0.2mm na zaktad m2 286,48 2
9.31 |KNR 202/1102/2 |Wylewka betonowa zgodnie z technologig gr.4 cm-za 2 cm m2 286,48
9.32 |KNR 202/1102/3 |Wylewka betonowa zgodnie z technologig gr.4 cm- dodatek za zmiane grubosci o 10°'mm m2 286,48 2
9.33 |Kalkulacja Doptata za zbrojenie rozproszone
indywidualna m3 286,48
9.34 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2 mm m2 286,48
9.35 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) |-GLEBOKOPENETRUJACY PREPARAT GRUNTUJACY zalecanym przez producenta izolacji. m2 286,48 2
936 |KNNR 2/604/1 _|Izolacja z folii w plynie + tasma PE na styku scian i posadzki w pom. mokrych " -
Wyliczenie ilocirobot:
e 252¥6,00+7,23+4,75 . 205500000
RAZEM:: 20,500000{m2 20,50
9.37 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z ptyt ze spiekéw kwarcowych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza-p.a
45,550000
92,970000|m2 92,97
9.38 |KNR Posadzki ptytkowe z ptyt ze spiekéw kwarcowych uktadanych na klej -p.a
202/1118/10 m2 92,97
9.39 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z ptyt ze spiekdw kwarcowych cokolik 15 cm, przygotowanie podtoza m 110,00
9.40 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z ptyt ze spiekéw kwarcowych z przycinaniem plyt-p.a m 110,00
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9.41 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujace masy szpachlowe wewngtrz budynkdéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, doptata za kazdy 1°'mm grubosci nie wiecej jak do 10'mm- dla posadzki z
""" 193,510000
193,510000{m2 193,51 3
9.42 |KNR 202/1113/3 |Wyktadzina dywanowa wg opisu w p.t m2 193,51
9.43 |KNR 202/1113/8 |Listwy cokolikowe systemowe -p.a m 210,00
9.44 |NNRNKB ST-3 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) |-GLEBOKOPENETRUJACY PREPARAT GRUNTUJACY zalecanym przez producenta izolacji.
13,770000
44,684000|m2 44,68 2
9.45 |KNRW Izolacja z papy termozgrzewalnej -p.a
202/504/2 m2 44,68
9.46 |KNR 202/609/3 |Termoizolacja - polistyren exta. XPS 300 gr. 25 cm m2 44,68
9.47 |KNR202/616/1 |Warstwa rozdzielajgca- folia PE 0.2mm na zaktad m2 44,68 2
9.48 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym m2 44,68
9.49 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-10 cmw
spadku - za 8'cm m2 44,68
9.50 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 44,68
9.51 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1 kostka szara m2 44,68
9.52 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkdéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
............................. wykiadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca gruboscizmm
Wyliczenie 08 TOD Ot e
. (288642489 . 53,550000
RAZEM:: 53,550000|m2 53,55
9.53 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) |-GLEBOKOPENETRUJACY PREPARAT GRUNTUJACY zalecanym przez producenta izolacji.,m2 53,55
9.54 |Kalkulacja Posadzka - powtoka mikrocement epoksydowy/ kruszywa +zywice epoksydowe / wraz z
indywiduaina _[cokolikami wg opisu w p.t wg opisu w p.t na schodach
Wyliczenie 08 OOt e
.................................................................. 1,355%(0,18+0,26)"(13+7) . . . 11,924000
................................................................. 60,76 ..., 4,576000
........................................................................ 1,267107(0,18+0,26)"2+1,26'085 12,159000
RAZEM 28,659000|m2 28,66
9.55 |KNR 202/2111/1|Posadzka na schodach - oktadzina kamienna - granit ptomieniowy /stopnie , podstopnice,
) cokoliki, spocznik na kleju / wg szczegolowego rysunkunr4.8/
Wy liCzenie oS TOD Ot e
SPOCZNIK 20 e 5,030000
..... 10,452000
....... 4,524000
....... 3,568000
: 1,320000
o RAZEME 24,894000|m2 24,89
9.56 |Kalkulacja Hydrofobizacja kamienia
indywidualna m2 24,89
9.57 |KNR 231/103/2 |Opaska - Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii 111V e
"""" 31,445000
RAZEM:: 31,445000|m2 31,45
9.58 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 31,45
9.59 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 31,45
9.60 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 31,45 7
9.61 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawg Cementows e
Wyliczenie 08 OOt e
e (33,0072-13,77410,66) 62,890000
RAZEM:: 62,890000|m 62,89
9.62 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 31,45
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9.63 |Kalkulacja Dylatacje - potaczenie posadzek -listwa systemowa
WU | e
Wyliczenie 08 oD Ot | e
:0,90*11+1,40*3+0,90*12+0,90*11+1,40+0,90*2+1,40:
Y090 . 49,300000
RAZEM:: 49,300000|m 49,30
10 Element WYKONCZENIA WEWNETRZNE
10.1 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
-5,400000
S RAZEME T 123,750000|m2 123,75
10.2 |KNR 202/2601/5 |Warstwa siatki -p.a m2 123,75
103 |KNR BC 1/304/5 | Gladzie gipsowe /Tynki wewnetrzne gipsowe na scianach, obrobka zacierananagtadko |
Wyliczenie ilosci robét:
T 516,43+1221,87+193,68*2+265,33+129,51*2+191,2 1
:0*2+73,60 3106,010000
Se1.510 o .........:(1648+147+300+3,48+3,78+2,92)'420 :  130,746000
Sc1.11-18
52,972000
3 665,527000|m2 3 665,53
104 |KNR BC 1/308/5|Gladzie gipsowe/ Tynki wewnetrzne gipsowe , na stropach, obrébka zacierana na gfadko |
"""" 834,910000
: 834,910000|m2 834,91
10.5
0.4 i(1,22+0,54+1,61+0,54+0,30+1,00+1,06+1,08+3,47+ :
13,14)*2*3,00 ?
: 115,560000
618,512000|m2 618,51
10.6 |KNR 202/829/11 |Licowanie Scian ptyt ze spiekéw kwarcowych wg opisu w p.t -p.a m2 618,51
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os¢
10.7 |Kalkulacja Oktadzina $cienna - system mikrocementowo- epoksydowy wg opisu w p.t
indywidualna
(2,64+2,55+2,66+4,78*3)*2*3,20-2,94*3,20 132,608000
224 ... (1502+1295)340 54,230000
RAZEM 1 569,186000/m2 1569,19
10.8 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii w ptynie + taSma PE na styku $cian i posadzki w pom. mokrych m2 591,91
10.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 3 665,53 2
10.10 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 834,91 2
10.11 |KNR 202/1505/3 |Powtoka malarska akrylowa , plamoodporna, odporna na szorowanie wg opisywpt |
Wyliczenie floscirobot:
:13665,53+834,91-1569,19-618,51 2 312,740000
10.12 |Kalkulacja Obudowa stupoéw z blachy stalowej nierdzewnej
indywidualna |~~~
""""" 11,775000
11,775000|m2 11,78
11 Element ELEWACJE
11.1  |KNR 23/2613/1 |ST-5 Termoizolacja - Warstwa wetny mineralnej gr.25 cm wg opisu w p.t m2 44,68
11.2 |Kalkulacja SP-10 Sufit podwieszony zewnetrzny - sufit z paneli blachy 2 cm ma ruszcie nosnym
indywidualna systemowym na zawiesiach regulowanych m2 44,68
11.3 |KNR 23/2615/2 |Systemowa wyprawa tynkarska cienkowarstwowa,silikonowa na siatce, zgodnie z technologig
(1) producenta, do stosowania na wetnie mineralnej
Termoizolacja wetna mineralna . 0,031W/mK , mocowany tgcznikami do $ciany zgodnie z
............................. zaleceniem producenta gr. 18 cm-tynk mozaikowy
Wyliczenie 108G TOD Ot e
e (13,27+16,83410,66)2°0,60 48,912000
RAZEM 48,912000|m2 48,91
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Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llosé

Krotn
os¢

KNR 23/2615/2 |Systemowa wyprawa tynkarska cienkowarstwowa,silikonowa na siatce, zgodnie z technologia
(1 producenta, do stosowania na wetnie mineralnej

Termoizolacja wetna mineralna . 0,031W/mK, mocowany tgcznikami do $ciany zgodnie z
zaleceniem producenta gr. 18 cm-tynk cienkowarstwowy/kolor wg rys. elewacji/

270,692000
: 4,000000
RAZEM:: 615,951000

m2

615,95

11.5

KNR 23/2615/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem
(1 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do
130°cm, z betonu,

5,816000
74,680000

m2

74,68

i(13,27+16,83+10,66)*2 : 81,520000

RAZEM:: 81,520000

mb

81,52

5,600000

(13,27+8,63+3,35"2)*2 57,200000

(1,09+2,11)*2* 42 268,800000

{(1,09+6,18)*2*2 29,080000

RAZEM:: 373,400000

mb

373,40

11.8

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej z czarnym welonem
wiatroizolacji paroprzepuszczalna

m2

162,36

11.9

KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr.18 mm

i145,01+148,00 293,010000

RAZEM:: 293,010000

m2

293,01

11.10

KNR 205/1007/1 |Panele elewacyjne z blachy perforowanej kolor grafitowy na podkonstrukcji systemowej -p.a

: 97,818000
162,358500

m2

162,36

11.11

:(0,35+0,32*2)*3,75"9 33,412500
RAZEM:: 145,013620

m2

145,01
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os¢
11.12 |KNR 205/1007/1 |Panele elewacyjne z blachy 30/7 kolor pomaranczowy na podkonstrukcji systemowej -p.a
25,987500
: 147,995730|m2 148,00
11.13 |DC 19/418/1 Uszczelnienia masa silikonowa -p.a
66,360000
1 246,416000|m 1246,42
11.14 |KNR 23/2613/8 |Listwa PCV z siatkg -p.a mb 1246,42
11.15 |Kalkulacja Konsola - detal fasady wg rys. szczegdétowego
W I | e
Wyliczenie 08 OOt e
:(10,66+33,00)*2*2 174,640000
11.16 |Kalkulacja Napis $wiecacy z nazwg zaktadu na samoistnej konstrukcji - Logo wg rys. szczegétowego
indywidualna kpl 1
11.17 |Kalkulacja Szyldy wejsciowe wg rys. szczegbétowego
indywidualna kpl 2
11.18 |KNRW Rézne obraébki i elementy z blachy ocynkowanej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
202/516/2 (1)  |25cm
konsole ... .150°3300c1066)y22 1 261960000
:5,001,50*2 15,000000
11.19 |KNRW Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
202/921/4 m2 276,96
11.20 |KNR 202/2111/1 |Posadzki z ptyt kamiennych wg opisu w p.t gr. elementéw 12,5 cm
:1,10*0,745+1,60*0,60+1,40*0,60*14 13,539500
RAZEM:: 19,699000/m2 19,70
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11.21 |KNR 202/2111/1 |Posadzki z ptyt kamiennych wg opisu w p.t gr. elementéw 14 cm
(1)
Wyllczeriieogci ropgt:
........................................................................ 0972400
........................................................................ 1,770000
........ 0620000
........ 0,608000
5,124000
9,094400|m2 9,09
11.22 |Kalkulacja
indywidualna
e 1970#909 28,7900
RAZEM:: 28,790000|m2 28,79
12 Element URZADZENIA DZWIGOWE
12.1  |Kalkulacja Dostawa , montaz, uruchomienie , dzwigi osobowe wg opisu w p.t
indywidualna kpl 1
13 Element RUSZTOWANIA
13.1  INNRNKB 202 |(z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$ci do 20 m
1820808 e
Wyliczenie 08 OOt | e
e (34,00411,0012511,80 1035,000000
RAZEM:: 1 035,000000|m2 1 035,00
13.2 |NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a-01 m2 1 035,00
13.3 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania przysciennego
indywidualna m2 1 035,00
13.4 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15'm, bednarka
(1) (naktady podstawowe) m2 1 035,00
13.5 |KNR 202/1614/1 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20°'m, konstrukcja drewniana,
(1) naktady podstawowe m2 10,00
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu llosé Cena | Wartosé

,_
N

.|Betoniarze grupa Il 2 340,9196

30.|Zbrojarze grupa Il r-g 3 099,93
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 37 309,68

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm Wartos¢

.|Acetylen rozpuszczony techniczny

.|Cokoliki z blachy nierdzewnej w kolorze srebnym matowym na korytarzu i schodach wys. 10 cm- dostawa

BT L1 L4 NSURUURN SOOI 1.4/ N IS
21.|Cokoty przyscienne m

22, Deskiiglaste obrzyn.nas.gr.19-25mmykl il mS B

...23.|Deskiiglaste obrzyn.nas.gr.28-4smm,kLI ™S 012038

...24.|Deskiiglaste obrzynane M3 001128
25.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 28-45 mm, kl. | m3
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Nazwa materiatu

Cena | Wartosé

.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 32 mm

.|Drzwi wewnetrzne przeszklone 32 dB o wym./90+25/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia. Klasa

p.poz Ei30S m2

.| Drzwi aluminiowe , wewnetrzne , przeszklone o wym.90x/200+55/ z naswietlem 42 dB  parametryi |
akcesoria wg zestawienia m2
Drzwi aluminiowe , zewnetrzne , przeszklone o wym./90+30/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia  |m2
Drzwi aluminiowe , zewnetrzne , przeszklone o wym./90+50/x220 parametry i akcesoria wg zestawienia |m2

.| Drzwi aluminiowe ,do piwnic , przeszklone z naswietlem o wym.90x/220+115/ 332 dB z naswietlem |
parametry i akcesoria wg zestawienia m2

.| Drzwi aluminiowe ,wiatrotapu , przeszkione o wym./90+45/x/220 +115/ z naswietlem parametryi |
akcesoria wg zestawienia. Klasa .poz. Ei30S . m2

.|Drzwi wewnetrzne + oscieznica regulowana , okucia blacha dotem , bulaj o wym. 90x200 parametry i
akcesoriawg zestawienia e M2

.|Drzwi wewnetrzne 32dB Ei 30S + os$cieznica regulowana o wym. 90x200 parametry i akcesoria wg
zestawienia m2

.| Drzwi wewnetrzne 32dB Ei 30S z ukrytg oscieznica i wykonczeniem lamelami po jednej stronie owym. |

|90x200 parametry i akcesoria wg zestawienia |m2

.|Drzwi wewnetrzne 32dB + oscieznica regulowana , okuma blacha dotem ,

.|Drzwi wewnetrzne 32dB + oscieznica regulowana , okucia blacha dotem Ei 30

o wym. /90+50/x220
parametry i akcesoria wg zestawienia

o wym. /90+50/x220
parametry i akcesoria wg zestawienia

.|Drzwi wewnetrzne 38db + oscieznica regulowana , nastawa podwyzszona od strony korytarza o wym.

90x250 parametry i akcesoria wg zestawienia

.|Drzwi wewnetrzne techniczne 32dB, Ei 30S, kratka nawiewna pecniejgca p.poz o wy. 90x200 parametry i

akcesoria wg zestawienia

.|Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg , kratki wentylacyjne , nastawa podwyzszona od strony korytarza o

wym ./55+55/x250 parametry i akcesoria wg zestawienia

.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych

3

502,36248
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Nazwa materiatu

llosé

Cena

Wartosé

.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przy$cienny

.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi do 7 mm 18G2
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

150.|Przestona azurowa na dachu- szkielet stupowo ryglowy z profili zamknietych cynkowanych
ogniowo+zaczepy do lameli +zaluzje z lameli blachy wypetnione wetng mineralng +imele tukowe w
naroznikach bez wypetnienia wetng spwane z blachy m2 165,91

166.|Sufit podwieszony - kaseton 60/120 uzupetniajgco 60/60 z blachy stalowej z siatkg cieto-ciagniong

.......... wlozong i przymocowana oczka 44x10x2x1,5przeswit60% . m2 1882389
167.|Sufit podwieszony listwowy z blachy aluminiowej z powtokg poliestrowa - imitacja jasne drewno na
.......... traweszynach na zawiesiach regulowanychtyp C-358cm-pa o m2 | 36993 | ..
188, Szpilki z pretow stalowych szt 3.1276)
169.|Szyldy wejsciowe wg rys. szczegolowego e KR 2l
170.|Sciana elewacyjna przeszklona z drzwami dwuskrzydtowymi w systemie stupowo ryglowym z naroznymi
sekcjami tukowymi o wym. /863+1327/x335 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 73,37
171.|8cianka idrzwi dwuskrzydiowe wewnetrzne przeszkione 42 dB o wym./157+174+129/x255 parametryi | | | |
akcesoria wg zestawienia. Klasa p.poz .Ei 60/drzwi Ei 30S m2 11,73
172.|8cianka idrzwi dwuskrzydiowe wewnetrzne przeszklone 42 dB o wym.351x335 parametry i akcesoria | | | |
wg zestawienia. Klasa p.poz .Ei 60/drzwi Ei 30S m2 11,76

175.|Scianka i drzwi wewnetrzne przeszklone 42 dB o wym./148+114/x255 parametry i akcesoria wg
zestaW|en|a Klasa p.poz .Ei 60/drzwi Ei 30S m2 6,68

183.| Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gteboko penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy" " [dm3 350,6622

210.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 0, 65079

ROBOTY BUDOWLANE



ROBOTY BUDOWLANE.puz

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 00050E2A)
strona nr: 26

Nazwa materiatu

llosé Cena | Wartosé

.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4

1,80663

219.|Zaluzje zewnetrzne , sterowanie reczne o wym.109x211 parametry i akcesoria wg zestawienia m2 32,89
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 174,3388

.|Zuraw samochodowy 12- 16t( )

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

7 248,435
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