PR/ZEKROJ C-C PRZEGRODY POZIOME STROPY(ST),
ST-1— PLYTA DENNA POZ WYKONCZONY GORY —3.60  ST-5 SIROP PQZ +4,20 PODCIEN

—PLYTKI GRESS NA KLEJU 1,5cm (REI60) Umax 0,15 W/m2K
ST6. ST7.| —HYDROIZOLACJA PODPLYTKOWA WYKEL. DYWAN/ GRESS NA KLEJU 1cm
—WYLEWKA ZE SPADKIEM MIKROZBROJENIE WYLEWKA PLYWAJACA MIKROZBROJENIE ROZPROSZONE 4 cm
| +11,50 | +111,50 ROZPROSZONE/ OGRZEWANIE PODLOGOWE 7,5—9¢m HYDROIZOLACJA POZIOMA —
| ‘ ‘ —HYDROIZOLACJA POZIOMA — POLISTYREN 10 cm
+[10,50 - +(10,50 ~TERMOIZOLACJA ~ STYRODUR 50cm STROP ZELBETOWY 20cm
oN "] R R { I ____®__ —PLYTA DENNA ZELBETOWA 30,0cm [ZOLACJA TERMICZNA 25 cm
+(9,70 || |+/9,60 BETON WODOSZCZELNY —BIALA WANNA RUSZT SYSTEMOWY NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH 5cm
i | il ~MATA Z WARSTWA KRYSTALIZUJACA DO BETONU (NP SUFIT Z PANELI BLACHY 2 cm
i i ﬂ HYDROSTOP MATA PENETRUJACA)
| | ~HUDY BETON 10cm ST—6 STROPODACH WENTYLOWANY POZ. +8,40
(U max 0,15 W/ m2K) REl 60
| ST-2 STROP POZ. 000 —MEMBRANA IZOLACYINA EPDM lub
X ( { ¢ i % i { o ¢ Y (REL 60 ) I70L._AKUST R'A1_50dB PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z WEOKNINA POLIESTROWA
PLYTKI GRESS NA KLEJU 1,5 cm 1,0cm
IZOLACJA PODPLYTKOWA W POM. MOKRYCH — PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA
SP11. WYLEWKA PLYWAJACA MIKROZBROJENIE ROZPROSZONE/  — ZATARCIE WYROWNAWCZE 7 ZAPR CEMENTOWEJ 0,5cm
g OGRZEW. PODLOGOWE 8 cm — PREFABRYKAT PLYT KORYTKOWYCH ZE SPADKIEM  10cm
I STL g il ﬂ HYDROIZOLACJA POZIOMA — — SCIANKI AZUROWE Z CEGLY DZIURAWKI 12cm CO 2,0m
N Ry = TERMOIZOLACJA - STYRODUR 5¢m — PAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA
: STROP ZELBETOWY 20,0cm — TEROIZOLACJA WELNA MIN (LAMBDA 0.36 W/mK ) (GORA
POZ.+8,40) 25cm
LI it gt ¢ gl ( ﬂ ST-3— STROP POZ. 000 PODCIEN i CZESC WYSUNIETA  — FOLIA P>C\/ PAROSZCZELNA
i ] (REI 60)(U max = 0,15 W/ m2K) — STROP ZELBETOWY 25 cm
KOSTKA BETONOWA 6,cm
SP10.]i5 [sP11] i PIASEK STABILIZOWANY CEM. 3,0cm ST—7 PLATFORMA TECHNICZNA (POZ +970)
g g KRUSZANO ZAG. ZE SFADKIEN 6=10cm AZUROWE KRATY POMOSTOWE ZGRZEWANE TYPU HMS  3cm
ST2, g%gé%w& ASEP?&U‘:ACA BELKI STALOWE ( WG PROJ KONSTRUKCUI)
ZABEZPIECZENIE POWLOKAMI PECZNIEJACYMI R30
SKD16 TERMIOIZOLACJA POLISTYREN EXTR. 25¢cm . ,
+0.00 -0.15 10,99 iO.OOQ oAPA TGRZEWANA 1.0 MONTAZ URZADZEN NA PRZEKtADKACH ABSORBUJACYCH
. : . ; ] PLYTA ZELBETOWA 15,0cm
# L: # = BETON WODOSZCZELNY
b S U F I TY PODWIES ZONE
1 ST-4 SIROP POZ +420
: g (REI_60) IZOL. AKUST. R'A1 50dB SP—10 SUFIT_PODWIESZONY ZEWNETRZNY
& WYKL. DYWAN/ GRESS NA KLEJU Tem
WYLEWKA PLYWAJACA MIKROZBROJENIE ROZPROSZONE ~ SP—11 SUFIT PODWIESZONY LISTWOWY
380 oo 4 em
. 430—{ T@L HYDROIZOLACJA POZIOMA — SP—12 SUFIT_PODWIESZONY PANELOWY Z SIATKI CIAGNIONE
B ] POLISTYREN 10 cm

STROP ZELBETOWY 20 cm
UWAGA : OPIS SUFITOW NA RYSUNKACH RZUTOW

ST1.
+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.
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SCHEMAT RZUTU PARTERU | g INWESTYCI WRAZ 7 INSTALACJAMI WEWNETRZNYME: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA
‘ MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
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