Zatgcznik 6

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI  BEDACY
Nazwa obiekiu ETAPEM Il INWESTYCJI PN..BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO — TRANSPORTOWEJ
ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA
DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESLAWIU

BOLESEAW, UL. WYZWOLENIA
1043/4 i 1043/11 jedn. ewid. 121203_2 obreb Bolestaw (0001)
Adres obiektu ID dziatki: 121203_2.001.AR_6.1043/11

121203_2.001.AR_6.1043/4

Catosc¢/ czesé budynku catosc¢
Kod, miejscowosé 32-329
Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (Ar, m?) 834,91
Pc2)W|erzchn|a zabudowy (Ag, 330
m?)
Kubatura budynku (V, m3) 2838,69
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczgtka | Podpis Data
Projektant: Krzysztof Drag 04. 2024
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

4) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kofcowej i pierwotnej

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

ZGK

Nazwa zrodia Pompa ciepta

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1492,42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji nx.e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesyiu nw.d

0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nH,s

1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

2,59 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

10,59 kWh/rok

Nazwa zrodia

Kociot gazowy

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik WH 1,10 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1492,42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,95 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulaciji nx.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
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zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu nw.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nx,s

0,93 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,75 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

10,59 kwWh/rok

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

ZGK

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 3910,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50
kw

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnos¢ przesytu nw.d

0,60 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,wt | 0,45 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw 20,47 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

ZGK

Nazwa zrodta Klimatyzacja

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Zi:lftglsgr:energetyczna systemowa - Energia
Wspdtczynnik Wc 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 31132,21 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

System multisplit ze zmiennym przeptywem
czynnika (VRV, VRF), Klimatyzacja komfortu

Sprawno$¢ wytwarzania ESEER

4,10

Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe
zainstalowane przy chtodnicach powietrza

Sprawnos$¢ regulaciji nc.e 0,92 -
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF
Sprawnos$¢ przesytu nc.d 0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System chiodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawno$¢ akumulacji nc,s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika ncwt | 3,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,c% 0,00 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

ZGK

Nazwa zrodta

Nowe zrdédto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 834,91 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo

1,00
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Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na

wymaganym poziomie Nie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
ZGK
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH Qk.H QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 1492,42 |575,45 1758,10
2 Kociot gazowy 1492,42 |1977,08 |2206,54
Suma 2984,84 |2552,53 |3964,64
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok
1 Kociot gazowy 3910,41 |8713,04 |9645,74
Suma 3910,41 |8713,04 |9645,74
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Qu.L Qx.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe Zrédto Swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Chtodzenie
Nr zrodta Nazwa zrodia Quc Qk.c Qrc
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Klimatyzacja 31132,21 |8687,90 |26063,69
Suma 31132,21 |8687,90 |26063,69
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Qu.c) / At 45,55 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qxk L+Qk.c+Eel,pom) / At 23,95 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w+Qpr L +Qpr.c 39674,08 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 47,52 kWh/(m?2-rok)

EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 834,91 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 378,00 m2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowej

Czastkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 11.32 KWh/(m?-rok)
chtodzenia

C,zqg,tkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m?2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne

obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na pmodnawalna EPra 106,32 KWh/(m?-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwaygi

47,52 < 106,32

Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Dcanany budynek

A1 P

50 ;100 1150 200 1250 300 350
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak
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