SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.1.1. - Roboty murarskie, $cianki g-k, tynkowanie, malowanie ,okfadziny.
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie

CPV 45421141-4 - Roboty z prefabrykatéw gipsowych

CPV 45410000-4 — Tynkowanie,

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac przy wykonywaniu $cianek wewnetrznych,
tynkowaniu , oktadzin sciennych, malowania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac murarskich z bloczkéw silikatowych i $cianek dziatowych z piyt g.-k.,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdina” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST-
1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV 45000000-7)
~Specyfikacja Techniczna — Ogdina

Ponadto wszelkie materialy stosowane do prowadzenia robét powinny posiadaé:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,



- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegoélnych rozdziatow.
Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, konsystenciji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Do wykonania robdt murarskich nalezy stosowa¢ materiatéw ceramicznych. Przewidziano zastosowanie
zaprawy murarskiej do cienkich spoin. Zaprawa powinna posiada¢ aprobate ITB.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna -
Ogodlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,
- sprzetem pomocniczym.

Do wykonywania prac tynkarskich Wykonawca powinien dysponowac:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow
- betoniarkami do przygotowania zapraw

- agregatem tynkarskim (opcja)

- sprzetem pomocniczym.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogdlna”.

5. Wykonanie robat.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oso6b postronnych



5.2. Roboty murarskie.
Sciany :
- Sciany murowane z pustakow silikatowych gr. 8 cm

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowych wigzan i grubosci spoin, do pionu i
sznura. Mur wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. Spoiny w murach ceramicznych:

- 12mmw spoinach poziomych

- 10mmw spoinach pionowych

- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
Marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodne z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonane mechanicznie . Zaprawe przygotowaé w
takiej ilosci ,aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj ok. 3godz .Do zapraw
murarskich stosowaé piasek rzeczny .Do zaprawy cem-wap stosowaé cement portlandzki 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25. Do zapraw cem-wap stosowaé wapno suchogaszone lub ciasto wapienne otrzymane z
wapna gaszonego .
Do murowania nalezy uzywa¢ pustakow sylikatowych klasy 15 oraz zaprawy marki M5 o duzej
odksztafcalnosci, najlepiej cementowo — wapiennej.
Sciany nalezy murowaé¢ na warstwie zaprawy bezposrednio na tawie lub stropie ewentualnie na warstwie
wyréwnawczej stropu.
W przypadku prostoliniowego styku sciany murowanej z elementem zelbetowym ($ciana, stup), warstwe
wyprawy Sciany nalezy w tym miejscu wykona¢ z przerwg dylatacyjng wypetniong materialem trwale
elastycznym Sikaflex 11FC lub innym réwnowaznym. W rejonie takich przerw nalezy stosowal farby
lateksowe chrakteryzujgce sie dozg odpornoscig na zarysowania podtoza.

Prostolinowa Materiat trawale elastyczny
szczelnina fqczqgca \

'''''''''''''

Element murowany Element zelbetowy

Wyprawa tynkarska

Schemat potgczenia $ciany murowane z elementem zelbetowymi.

Na styku potgcznie Sciany nosnej ze Sciang dziatlowg nalezy wprowadzi¢ dylatacje warstwy wyprawy
tynkarskiej. Proponuje sie wprowadzenie szczeliny wypetnionej materiatem trwale elastycznym analogicznie
jak wyzej .

5.3. Sciany dziatlowe z plyt g.-k.

- przedscianka instalacyjna izol. akust. 35 dB

- ciany dziatowe pom. Biurowych izol. akust. 50dB Ei>=15

2xptyta g-k 2x1,25 cm+rusztsystemowy CU/UW+wetna mineralna 7,5 cm +2xptyta g-k 2x1,25 cm

- Sciana dziatowa samonosna REI 60 izol.akust. 54dB

2xptyta gipsowo-wioknowa p.poz.wodoodporna 2x1,25cm +2xruszt systemowy CU/UW z przektadkg z
pianki+wetna mineralna 2x5 cm+ 2xptyta gipsowo-witoknowa p.poz.wodoodporna 2x1,25cm

-obudowa szachtu instalacyjnego



2xptyta g-k p.poz. 2x1,25cm+ podwdjny ruszt 2xCW75
- Scianki HPL — ptyta HPL wodoodporna+system profili ze stali nierdzewne;j

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe Scian dziatowych, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o
paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty tzw. mijanka,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag
warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

5.4 Okladziny scienne
- powtoka mikrocementu dekoracyjnego lub ptyty ze splekéw kwarcowych na kleju

Wymagania i sposéb wykonania wg SST-1.1.2

5.5 Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej ni: +5°C pod warunkiem, ze wciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Tynki kategorii 3 (tynk tréjwarstwowy, zatarty na ostro + gtadZz szpachlowa). Podtoze pod tynki powinno by¢
nie zmarzniete, suche, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzen. Prace tynkarskie nalezy
przeprowadzaé¢ w temperaturze wnetrz min +5 stopni C, na podtozach o resztkowej wilgotnosci 3%. Nalezy
zachowac technologiczny okres przerwy przy ktadzeniu kolejnych warstw tynku.

Wymagane warstwy tynku:

1. Obrzutka tynkowa (szpryc) pierwsza wewnetrzna warstwa tynku trojwarstwowego, o
grubosci 3-5 mm, majgca na celu zwiekszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do
podfoza.

2. Narzut tynkowy $rodkowa warstwa tynku tréjwarstwowego, o grubosci 8-15 mm,
wyroéwnujgca powierzchnie elementu budowlanego.

3. Gtadz tynkowa (szlichta) zewnetrzna gtadka warstwa tynku tréjwarstwowego, o grubosci 3-5
mm, wykonana z zaprawy budowlanej przy uzyciu drobnoziarnistego piasku przesianego,
wyréwnujgca szorstkg powierzchnie narzutu tynkowego.

4. Gladz szpachlowa

Wymagane warstwy tynku w przypadku wypraw stanowigcych podioze pod oktadziny z ptytek ceramicznych:
tynk jednowarstwowy cementowo - wapienny o grubosci min.1 cm. Powierzchnia tynku nie moze byé
gtadko zatarta ani filcowana. Wyprawy nalezy zmatowi¢ i oczysci¢ z powstatego pytu. Zaleca sie, aby
wytrzymatos¢ tynku na Sciskanie wynosita co najmniej 2,5 MPa. Stosowana zaprawa tynkarska powinna
odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.



5.5. Roboty malarskie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorniczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzeh sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢
oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$c¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej PN. Powierzchnia muru powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$é podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w PN. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w PN.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykfe.

Podtoza z drewna

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwkg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych

Podtoza z pityt widknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niS 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.




Warunki ogéine prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, kitére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg
Powitoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
c¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powiok,
c) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powioki z farb mineralnych
powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowato$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powtok z lakierbw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych



Powtoka z lakieréw powinna:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1 Scianki z ptyt g-k

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna by¢ zgodna z PN-B 79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnosc¢ i nasigkliwo$¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Odchylenie
powierzchni od
plaszczyzny i
krawedzi od linii
prostej

Klasa

Nie wieksze niz 3
mm i liczbie nie

1. wiekszej niz 3 na
tacie kontrolnej (2
m).

Nie wigksze niz 2
mm i liczbie nie

2. wiekszej niz 3 na
tacie kontrolnej (2
m).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego

Nie wigksze niz2 mmna 1 m
i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniach do 3,5 m
wysokos$ci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych.

Nie wigksze niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach wyzszych.

poziomego

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 mi ogétem nie
wiecej niz 6 mm na
catej dtugosci krawedzi
miedzy przegrodami.

Nie wigksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany
belki).

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

Nie wieksze niz 2 mm

nalm.

Nie wigksze niz 1,5
mmnalm.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowo- kartonowych nalezy wyodrebni¢ cztery rézne poziomy
jakosci. Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok swiatta

naturalnego, ma zosta¢ zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien
zapewni¢ takie same warunki oswietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac
suchej zabudowy — ze wzgledu na zmiennos$¢ warunkéw oswietlenia — wymaga doktadnego zdefiniowania
rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania.

6.2 Roboty murowe

Kontrola jakos$ci robo6t powinna zawierac:

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkéw w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowo$ci warstw cegiet

- sprawdzenie kagta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementoéw uzupetniajgcych



Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestéw) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materialy, ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z projektem

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac tylko w murach
licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci czy grubos$¢ spoin zostata
przekroczona. Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od
ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig
grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposdb, mierzagc poziomy odcinek muru. W przypadku
razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z
dokfadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

Nalezy przeprowadzac¢ przez przykfadanie w dwdch prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkow

Nalezy przeprowadzac poziomnicg murarskg i fata kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z projektem.

Sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

Nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi
przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i
doprowadzenia do zgodnosci z norma.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Roboty tynkarskie

Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg: projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robét prowadzonych w trybie zamowien
publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza, okreslajgca uzgodnione zmiany, dokonane w toku
wykonywania prac tynkarskich.

Zgodnos¢ wykonania tynkow zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100.

Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzah:

-wykonawca tynkow, jesli to mozliwe, powinien poprawic¢ tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

-jezeli nie s mozliwe podane rozwigzania, nalezy usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,



- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

Badania materiatlow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Sprawdzenia materiatdéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentaciji projektowe;j.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane laboratoryjnie.

Badania mrozoodpornosci

Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych przeprowadza sie na probkach stwardniatej zaprawy
wedtug normy PN-71/B-04500. Badania pomija sie w odniesieniu do zapraw cementowych.

Badanie przyczepnosci tynku do podfoza

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mitotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢,
czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach
watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity przyczepnosci tynku do poditoza wedtug PN-71/B-
04500.

Rodzaj tynku Minimalna przyczepnos$é¢ tynku do podioza w
kG/cm2

wapienny 0,10

cementowo-wapienny, gipsowo-wapienny, 0,25

cementowo-gliniany

Gipsowe 0,40

cementowe 0,50

Badania grubosci tynku

Badania kontrolne grubosci tynku polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby poditoze byto odstoniete lecz nienaruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos$c¢ tynku uznaje
sie wartos¢ srednig z pomiardéw w pieciu otworach.

Podtoze lub podkitad Dopuszczalne odchytki
Kategoria Grubosé¢ tynku mm mm
tynku
0 12 -6/+4
lila 10
Il jak wyzej oraz ptyty wiérowo- 15 -5/+3
cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano- 20
ceramiczna, otrzcinowanie
I, 1V, podtoze gipsowe i 12 -4/+2

gipsobetonowe

cegta, beton, drobnowymiarowe 18
elementy ceramiczne i betonowe,
plyty wiérowo--cementowe itp.

siatka stalowa lub druciano- 23
ceramiczna, otrzcinowanie




Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadkosc¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonia.

Wymagania dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100

Powierzchnie tynkdw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp.

w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i Il oraz
5 mm dla tynkéw kategorii IV i Katy dwuscienne powinny byé proste lub inne zgodne z przewidzianymi w
dokumentacji.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym samym
natezeniu, bez smug i plam.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli, przenikajgcych z
podioza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.
Pekniecia na powierzchni tynkdow sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkoéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wiloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych
czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg), sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkow
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a
w przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe, odpowiedniego wzornika
wykonanego w skali 1:1. Sprawdzenie odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy
tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg
taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i faty
kontrolnej odpowiedniej dlugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym
ruchu oraz w zakladach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;j.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach powinny byc¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci od 2
do 4 mm, przechodzacej przez catg grubosc¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, w tynku pozostawione szczeliny
dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonaé obrébke
blacharskg, w przypadku tynkéw zewnetrznych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat |ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze ni: 3 mm i w liczbie nie wiekszej ni: 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m .Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze ni: 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej ni: 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wieksze ni: 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej ni: 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
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6.4 Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét. Badania podtozy pod malowanie, w zaleznosci od jego
rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac
wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanineg..

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej
niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku, ¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powioki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powitoki:

* na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spiukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B 79405 ,Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosé powierzchni piyt,
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnosc¢ i nasigkliwo$¢,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze ni: 3 mm i w liczbie nie wigkszej ni: 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m .Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze ni: 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej ni: 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wieksze ni: 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej ni: 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
Kazda partia materiatéw ceramicznych dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowg tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest :

metr kwadratowy [m2] dla nowych $cian wraz z nadprozami, $cianek i obuddéw, oktadzin

metr kwadratowy [m2] dla nowych tynkéw, malowania

8. Odbidr robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni.
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10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 413-1:2011Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.1: elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.2: elementy murowe silikatowe

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 998-1:2004Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Karty katalogowe i instrukcje producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.1.2. - Roboty posadzkowe wraz z warstwami wyréwnawczymi.
CPV 45262321-7 - Podktady i wyréwnywanie poditég
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac posadzkarskich wraz z warstwami podktadowymi i
wyréwnawczymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac posadzkarskich wraz z warstwami podktadowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST
(kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV 45000000-7)
~Specyfikacja Techniczna — Ogdina

Ponadto wszelkie materialy stosowane do prowadzenia robét powinny posiadaé:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
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- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do poszczegdlnych rozdziatow.
Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, konsystenciji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Warstwy posadzkowe.
Beton podkiadowy oraz wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- beton zwykly ~wymagania wg PN-88 / B-06250,
- materialy na elementy deskowan,
- drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich norma PN-67 /D —96002,
- pospdika o stopniu zageszczeniu 0,95 do wykonania podtoza pod ptyty deskowania
- drewno debowe na podkiadki i kliny

- cement - najwazniejszy sktadnik betonu —dla klasy betonu B-20 i B-30 maksymalna ilos¢ nie powinna
przekracza¢ 400kg/m3.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20% nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
rozpusci¢ w wodzie .

Kruszywo powinno spetia¢ wszystkie wymagania normy PN-86 / B-06712.
Woda — powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88 /B-32250.
Wymagania dla betonu:

- nasigkliwo$¢ do 5%

- wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 Mpa

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy niz 5% ,spadek wytrzymalosci nie wigkszy niz
20%p0o150cyklach zamrazania i odmrazania.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna -
Ogdlna’.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Jako sprzetu podstawowego uzywac:

- mieszarki
- przecinaki,
- wiertta.
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- packi
- taczki

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogdlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz
diugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ i wilasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetdw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych

5.2. Podklady podposadzkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wylewka samopoziomujgca

Podtoze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ podkiadu, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podfoza nalezy stosowaé
emulsje gruntujgcg. Przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na sScianach
miejsca przebiegu istniejgcych w podktadzie dylatacji, aby przenie$¢ je pdzniej na warstwe wygtadzajgcg. Z
uwagi na mozliwos¢ wyplyniecia masy, podtoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne
oraz otwory w podtodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc tasme przylepng lub
stosujgc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu.

a)wtasciwosci masy samopoziomujgcej

Masa samopoziomujgcg. Cementowa masa szpachlowg, przeznaczong do recznego wyréwnywania i
korygowania powierzchni istniejgcego podtoza pod wyktadziny podtogowe z PCV.

Dane techniczne mieszanki

Proporcje mieszanki ok. 0,17+0,18 | wody na 1 kg zaprawy ok. 4,25+4,50 | wody na 25 kg zaprawy. Czas
zuzycia ok. 30 minut. Temperatura: przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C, podtoza i otoczenia w trakcie
prac od +5°C do +25°C. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) po ok. 10 godzinach. Max. $rednica kruszywa
0,8 mm. Min. grubos¢ warstwy 2 mm. Max. grubos¢ warstwy 10 mm. Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

CE 05 PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5
podktad na bazie cementu

Reakcja na ogien A2fl

Wydzielanie substancji korozyjnych CT
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Przepuszczalnos¢ wody NPD

Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Wytrzymatos$é na Sciskanie C16 (= 16 N/mm2)
Wytrzymatos$¢ na zginanie F5 (= 5 N/mmz2)
Odpornos¢ na scieranie NPD

Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonno$¢ NPD

Opor cieplny NPD

Odpornosé¢ chemiczna NPD

b)Pakowanie
Masa samopoziomujgcg pakowana w worki papierowe. Na opakowaniu umieszcza sie nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, ilos¢ kg w opakowaniu, znak kontroli jakosci.

c)Transport
Mase samopoziomujgcg przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Opakowania uktadaé
Scisle obok siebie.

d)Sktadowanie
Masa samopoziomujgcg przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania max do 1,8 m.

Warstwy izolacyjne
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe powinny byc:

- dobre jakosciowo i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, uzyskaé pisemng zgode zamawiajgcego na ich zastosowanie, akceptowane przez
wiasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut Techniki Budowlanej.

- odporne na wptywy techniczne, nie powinny kruszy¢ sie pod wptywem niskich temperatur i $ciekac
pod wptywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ na srodowisko w ktérym zostang uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych
materiatow.

- wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta oraz

zaswiadczenie o jakosci.

Wylewka cementowa

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Zaprawe cementowg nalezy ukftada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg
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5.3. Projektowane Wykonczenie Posadzek:
Projektuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia posadzek i podtég:

5.3.1 Powloka mikrocementu dekoracyjnego

Witasciwosci :

Przyczepnos$¢ EN- 1015/12: 0.98 N/mm2

Absorpcja wody: 0.004 g/cm2

Wysoka odpornosc na scieranie: <15mm

Odpornos¢ na mroz i chlorki: 0.01 kg/cm2

Antyposlizgowy: Klasa 2-3 (w zaleznosci od wykonczenia) Antyposlizgowy: Klasa 1 (wewngtrz) B
Ognioodpornos¢: A1 euroclass

Zalecenia

Temperatura aplikacji: od 10°C do 30°C.

W przypadku wilgoci lub podciggania kapilarnego, nalezy uzy¢ preparat tego samego producenta co
pozostate materiaty .

Aby unikng¢ ewentualnych zmian koloru, podczas mieszania zawsze zachowuj ten sam procent barwnika.
Aby wyréwnac powierzchnie, nalezy uzy¢ mikrozaprawe lub wylewke samopoziomujgca.

Nie dodawaj wody do produktu

Wykonanie

Istniejgce podtoze musi by¢ wytrzymate i odpowiednio zwigzane.

Nie moze zawierac¢ kurzu, farb, olejow itp.

Podtoze z zaprawy lub betonu musi by¢ odpowiednio zwigzane (= 28 dni) i mie¢ wilgotnos¢ < 4%.

Na starym betonie nalezy zeszlifowa¢ wierzchnig warstwe i odkurzy¢, a nastepnie natozy¢ 1-2 warstwy
utwardzacza .

Na powierzchnie (szkio, ceramika, drewno) nalezy otworzyé pory i natozy¢ 1-2 warstwy podktadu tego
samego producenta .

Na sciany z gipsu nalezy natozy¢ 2 warstwy utwardzacza tego samego producenta

W razie potrzeby natdéz pierwszg warstwe mikrozaprawy aby wygtadzi¢ powierzchnige. Miedzy warstwami
szlifuj, poleruj i odkurzaj nieréwnosci, aby uzyska¢ pozgdang teksture.

Na zewnatrz nie naktadaj przy bezposrednim nastonecznieniu, wietrze, ryzyku deszczu lub mozliwosci
wystgpienia mrozu i odwilzy.

Dodatkowe informacje zgodnie z kartg katalogowg producenta .

5.3.2 Plyty ze splekéw kwarcowych na kleju.

W przypadku duzych ptytek bardzo wazne jest prawidtowe zaplanowanie ich utozenia w pomieszczeniu.
Piytki wielkoformatowe zaczyna sie uktada¢ zwykle od najbardziej widocznego miejsca, na przyktad
centralnej osi symetrii czy przekatnej, tak zeby elementy docinane byty po bokach. Na scianach nalezy
rozplanowaé¢ utozenie ptytek od gory, a docinki wykonywa¢ na ich styku z podiogg. Na poditodze w
bardzo duzych pokojach z ogrzewaniem podtogowym trzeba zaplanowa¢ odpowiednie szczeliny
dylatacyjne, ktére powinny by¢ zrobione co 5-6 m.

Podtoze pod ptytki wielkoformatowe

Wilgotnos¢ podtoza pod ptytki wielkoformatowe powinna wynosi¢ do 2%. Nalezy starannie oczysci¢ je z
wszelkich zabrudzen oraz warstw moggcych zmniejszaé przyczepnos¢. Pod wielkimi ptytkami musi by¢ ono
bardzo mocne i rowne. Wszelkie luzne lub stabo przyczepne fragmenty muszg by¢ usuniete. Podktad
podtogowy na odcinku 2 m moze mie¢ odchylenie od poziomu 3 mm. Zeby je wyréwnag, trzeba zastosowaé
specjalne masy szpachlowe lub wylewki samopoziomujgce.

Nie nalezy wyréwnywac go zaprawg klejowa. Wazne jest zagruntowanie podioza, co pozwoli na zwigzanie
drobnych zanieczyszczen, zmniejszenie nasigkliwosci, powierzchniowe wzmocnienie, a w szczegolnosci na
zwiekszenie jego przyczepnosci.

Do gruntowania standardowych podtozy nasigkliwych, czyli takich, ktére w znacznym stopniu absorbujg
wode i wplywajg na szybsze wigzanie kleju, na przyktad cementowych lub anhydrytowych podktadow
podtogowych, tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych, zaleca sie stosowanie gteboko penetrujgcych
Srodkow gruntujgcych, natomiast na tak zwane trudne podtoza (w tym nienasigkliwe), czyli na przykiad ptyty
OSB, nalezy wybieraé grunty specjalne. Jesli oktadzina bedzie narazona na dziatanie wilgoci, na przyktad w
tazience, trzeba pamieta¢ o zastosowaniu odpowiedniej ochrony podtoza, czyli izolacji.

Dobér kleju .

Ze wzgledu na bardzo niskg nasigkliwo$¢ ptyty muszg byé mocowane zaprawami o podwyzszonej
przyczepnosci klasy C2 lub klejami nizszej klasy, ale przeznaczonymi do w/w ptyt.. W przypadku naprawde
wielkich formatow ptytek wazne jest stosowanie zapraw elastycznych — klasy S1. Takich zapraw mozna
uzywa¢ na standardowych podiozach. Na podtozu odksztatcalnym, czyli posadzce z ogrzewaniem
podiogowym albo w pomieszczeniach wystawionych na silne dziatanie stonca, powinno sie uzywac klejow
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https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/plyta-osb-rodzaje-wymiary-cena-zastosowanie-plyt-osb-aa-N458-CHDK-3vit.html
https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/plyta-osb-rodzaje-wymiary-cena-zastosowanie-plyt-osb-aa-N458-CHDK-3vit.html

klasy C2S1. Do najwiekszych formatow na takim podtozu polecane sg zaprawy klasy C2S2 —
dwusktadnikowe wysoko odksztatcalne. Na podiozach o matej przyczepnosci, na przyktad ptytach
drewnopochodnych lub lamperiach, konieczne jest stosowanie klejow klasy C2S1.

Do wykonywania posadzek z ptytek wielkoformatowych dobrze jest wykorzystywac kleje rozpltywne. Na
Scianach sprawdzg sie zaprawy tiksotropowe, czyli o ograniczonym lub wyeliminowanym
sptywie, oznaczone literg T. Dzieki nim oktadzine na Scianie mozna robi¢ od goéry. Do mocowania ptytek
wielkoformatowych warto uzywac klejéw wolnowigzacych, ktére majg wydtuzony czas twardnienia i
umozliwiajg korekte potozenia plytki przez nieco dtuzszy czas. Sg one oznaczone literg E.

Uktadanie duzych ptytek

Podczas montazu duzych plyt zaprawe naktada sie jednolitg cienkg warstwg (szpachlg o wysokosci zeba 4
mm) na podtoze oraz plyte, tak aby w wytworzonym potgczeniu klejowym nie byto pustych przestrzeni. Tak
potozony klej bedzie dobrze spetniat swojg funkcje i trwale wigzat materialy, zmniejszy sie tez ryzyko
pekniecia duzej ptytki na skutek przypadkowego uderzenia, na przyktad upuszczonym przedmiotem.

Klejenie ptytek wielkoformatowych

Utozenie wielkoformatowych ptytek wymaga duzej starannosci. Zeby zaprawa klejowa uzyskata deklarowane
przez producenta parametry, musi by¢ rozrobiona zgodnie z jego zaleceniami. Do wiadra nalezy wlaé
odpowiednig ilos¢ wody i wsypa¢ zaprawe, a potem przez wskazany czas (trzy-pie¢ minut) mieszac jg
mieszadtem wolnoobrotowym. Najczesciej po uzyskaniu jednolitej masy trzeba jg odstawi¢ na trzy minuty i
potem jeszcze raz przemieszac. Dopiero wtedy klej nadaje sie do stosowania. Dobrej jakosci klej wtasciwie
rozrobiony od razu mocno chwyta ptytki. Przy uktadaniu ptytek wielkoformatowych konieczne jest naktadanie
zaprawy klejowej metodg kombinowang — nanoszenie jej zaréwno na ptytke, jak i na powierzchnie podfoza.
Zagwarantuje to prawidtowe rozmieszczenie srodka klejgcego pod ptytkg. Na Scianach wystarczy wypetnic
przestrzen pod plytkg w 70%, na podtodze z ogrzewaniem powinno to by¢ blisko 100%. Przed natozeniem
kleju dobrze jest przetrze¢ spdd ptytki wilgotng Sciereczka, zeby usungé z niej kurz, ktéry moze byé
przyczyng zmniejszenia przyczepnosci.

Na powierzchniach poziomych mozemy uzywac klejow rozptywnych, ktére majg nieco rzadszg konsystencje
i dobrze wypetniajg catg powierzchnie pod ptytka, eliminujgc tworzenie sie pod nig pustek powietrznych. Klej
rozprowadza sie pacg zebatg (rozptywny — takg o zaokraglonych zebach). Wielkos¢ zebow zalezy od
formatu plytek. Im wigksze elementy kleimy, tym grubsza powinna by¢ warstwa kleju pod nimi. Do ptytek
wielkoformatowych warstwa kleju powinna mie¢ okoto 1 cm grubosci. Plytki nalezy uktadac bardzo ostroznie,
w jak najlepszej pozycji, zeby nie trzeba byto ich przesuwac po kleju. Korekty powinny wynosi¢ milimetry.
Plytki wielkoformatowe sg ciezkie. Ich uktadanie moze wymaga¢ wspdlnej pracy dwoch glazurnikow. Po
utozeniu fragmentu oktadziny trzeba sprawdzi¢, czy jest réwna i odpowiednio pozioma lub pionowa. Robi sie
to dtugg tatg z poziomnica.

Spoinowanie ptytek

Wielko$¢ najmniejszej mozliwej spoiny to réznica miedzy wymiarem nominalnym i rzeczywistym produktéw
rektyfikowanych. W przypadku produktéw nierektyfikowanych minimalng szerokoscig spoiny powinna by¢
dwukrotno$¢ dopuszczalnego odchylenia od wymiaru ptytki w pierwszym gatunku. Oczywiscie te minimalne
szerokosci spoin dotyczg ukfadania oktadziny w pomieszczeniu ogrzewanym i na tradycyjnym podtozu.

Na posadzce ogrzewanej fugi muszg by¢ szersze, mie¢ co najmniej 5 mm. Rzeczywistos¢ jest taka, ze
wielkos¢ spoiny i jej kolor (stonowany lub kontrastowy) dobiera sie zaleznie od efektu, jaki chce sie
osiggnagc¢. Przed przystgpieniem do spoinowania wykonawca powinien wykonac test fugi lub otéwka, zeby
sprawdzi¢, czy zaprawa nie odbarwi ptytek. Brzeg elementu mozna posmarowac¢ fuga, ktérg chcemy
wykorzystac. Kiedy wyschnie, scieramy jg i sprawdzamy, czy ptytka sie odbarwita. JeSli tak, powierzchnie
trzeba zaimpregnowacé przed wykonaniem spoin. Podobnie postepujemy, gdy po pomalowaniu brzegu ptytki
otbwkiem nie mozemy go zmy¢é do konca. Jest to zalecane zwitaszcza w przypadku ptytek
nieszkliwionych lub polerowanych, ktére mogg by¢ bardziej podatne na zabrudzenia niz te szkliwione.

Mozna zaimpregnowa¢ same fugi, zeby nie chionety zabrudzen. Do wypetniania spoin w oktadzinie z piyt
wielkiego formatu mozna stosowac elastyczne zaprawy cementowe lub epoksydowe.

Te pierwsze mozna stosowac¢ w kazdym pomieszczeniu. tatwo sie je rozprowadza z wodg i naktada na catg
powierzchnie oktadziny, mocno dociskajgc pace, zeby jak najwiecej zaprawy weszto w szczeliny miedzy
ptytkami. Gdy fugi zjasniejg, co oznacza, ze wyschly, z oktadziny mozna zmy¢ gabkg nalot z zaprawy do
spoinowania i wyprofilowa¢ spoiny.

W pomieszczeniach, w ktdrych fugi bedg narazone na zniszczenie, wilgoc¢, brud, mozna zastosowac drozsze
zaprawy epoksydowe. Sg one dwusktadnikowe. Rozrabia sie je w odpowiednich proporcjach matymi
partiami. Gumowg pacg wciska w szczeliny i od razu ggbkg zbiera nadmiar i czysci oktadzine.
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Uktadanie plytek wielkoformatowych na podtodze i scianie

Zeby utozyé plytki wielkoformatowe w naroznikach wypuklych, szlifuje sie je pod kgtem 45° za pomocg
wodnej maszyny do ciecia ptytek lub szlifierki kgtowej. Styk ptytek wypetni¢ spoina.

Krawedzie oktadzin, na przyktad styk posadzki ze $ciang, , nalezy wypetnic silikonem. Jest on elastyczny i
nie popeka po pewnym czasie. Krawedzie nalezy oklei¢ tasmg malarska, zeby powstato rowne wypetnienie.
Silikon wciska sie w pustg przestrzen z niewielkim nadmiarem. Mase wygtadza sie szpachelkg lub palcem
zmoczonymi w wodzie z mydtem. Tasme trzeba oderwac w ciggu kilku minut, zanim na powierzchni utworzy
sie gruby naskorek.

5.3.3Wyktadziny dywanowe

Podtoze, na ktorym moze byé utozona wykladzina powinno byé, suche, twarde i gladkie, rowne (z
zastosowaniem wylewek samopoziomujgcych), oczyszczone i zagruntowane. Przed uktadaniem wykfadzin
nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ poditoza oraz odkurzyé powierzchnie z pytlu i kurzu. Dylatacje
technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete

Wraz z materiatem podstawowym wyktadziny stosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe wybranego
producenta. Klejenie co najmniej po 24 h po rozwinieciu, przycieciu z naddatkiem i utozeniu materiatu. Klej
nanosi¢ szpachlg zebatg, usuwajgc pecherze powietrza przez dociskanie watkiem od srodka do zewnatrz.
Po wyschnieciu kleju potgczenia arkuszy spawacC na gorgco z wykorzystaniem dedykowanych sznuréw
spawalniczych i osiggnieciu temperatury wg instrukcji. Potgczenia spawane wykonywa¢ w 3 fazach :
frezowania, spawania i wyréwnania spoin. Ograniczy¢ ilos¢ spawdéw. Potgczenia -prostych i typowych
krawedzi frezowac¢ z wykorzystaniem frezarki elektrycznej a miejsca nietypowe (np. cokoliki z narzedziami
recznymi. Maksymalnie frezowaé¢ na 2/ 3 grubosci wyktadziny. Spawa¢ w temperaturze wymaganej przez
producenta z wykorzystaniem sznura spawalniczego z wybranego systemu. Nadmiar materiatu na spawie
Scig€ zgrubnie po spawaniu i wyréwnac doktadnie po ostygnieciu.

Warunki przystagpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowe;
powinny mie¢ wytrzymatosc na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dlugosci 2 m.

Roboty wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu podtdg.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i robdét wykonczeniowych, oraz po zakohczeniu robét instalacyjnych, tgcznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalaciji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 150C.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycigé odpowiednio do
wymiaroéw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakfadow, i luzno utozy¢ na podktadzie.

Ukfad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowaé, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego
ruchu i w miare mozliwosci przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej. Przy ukfadaniu wyktadzin nalezy
dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzor stykajgcych sie arkuszy.
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Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podkiadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. Klej przed uzyciem musi byé doktadnie wymieszany. Brzegi wykiadziny dopasowuje sie
przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze
do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed

przesunieciem. Na odstoniety podkiad nalez y nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli stalowej,
zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubosc. Po 5-10 min. mozna natozyé
arkusze wyktadziny i starannie docisngé. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan, i
pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wykiadziny do podktadu nalezy sfrezowaé styki i sgsiednie arkusze wykladziny sklei¢ na
gorgco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczyc¢ przy $cianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciane

5.3.4. Posadzki zywiczne

Podtoze powinno byc¢ stabilne, suche, rowne, oczyszczone i zagruntowane. Przed wykonywaniem powtok
posadzkowych nalezy odkurzyé powierzchnie z pytu i kurzu.

Przygotowanie mieszanki Sktadniki A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A. Nalezy upewni¢ sie, ze pojemnik B jest pusty.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu
dokfadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy doktadnie miesza¢ przy $cianach i dnie pojemnika.
Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5
minut. Temperatura obu sktadnikéw w czasie mieszania powinna wynosi¢ ok. +15°C. Nie obrabia¢ z
opakowania dostawczedo.

Tak przygotowang mase przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszac.

Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do czystego
pojemnika. Nalezy uwaza¢ aby skfadniki ciekte i state ulegly doktadnemu wymieszaniu.. Dodanie piasku
kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do czystego pojemnika. Nalezy
uwazac aby sktadniki ciekle i state ulegly doktadnemu wymieszaniu. Przy dodawaniu domieszek np. piasku
kwarcowego nalezy zwroci¢ uwage aby byt on suchy i miat temperature zblizong do zywicy ok. +15°C.
Powtoki cienkowarstwowe (Powierzchnia niesliska):

Po zagruntowaniu podioza nalezy nanies$¢ zywice w jednym przejsciu i rozprowadzi¢ rownomiernie

watkiem z krétkim wiosem. W zaleznosci od wymaganego stopnia szorstkosci na niezwigzanej

zywicy mozna wykonaé¢ posypke z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm.

Zuzycie piasku kwarcowgo wynosi: 3-6 kg/m2 w zaleznosci od grubosci warstwy. Po zwigzaniu

zywicy nadmiar piasku nalezy usungé, zanim zostanie wykonane lakierowanie

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do instrukcji Producenta

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji
oraz norm branzowych oraz wytycznych Producenta systemu.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji
oraz norm branzowych oraz wytycznych Producenta.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty — plytki, yktadziny , kompozycje
klejace, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2 Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkarskich . Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami
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nieniszczgcymi.

6.3 . Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegdlnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie
ich wykonywania. Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczgcy posadzek z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przykfadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé
z doktadnosci do 1 mm, — sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym

narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

— grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptyt kamiennych

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci
posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci oktadzin dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z wyktadziny

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

» zadwiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

* gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),

* jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiadaé¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju,
barwy i gatunku, numer Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

» poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fald, pecherzy, odstajgcych brzegow),
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» wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

6.7. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek zywicznych

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* powinna ona mie¢ jednolitg barwe i zatartg powierzchnie zgodnie z wymaganiami projektu. Peknigcia w
posadzce sg niedopuszczalne. W miejscach przylegania posadzki do powierzchni pionowych powinny byé
wykonane cokoty.

*sprawdzenie réwnosci i wypoziomowania powierzchni przeprowadza sie za pomoca faty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadajgc jg w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit pomiedzy
tatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm. Przy sprawdzaniu odchylen od
poziomu trzeba dodatkowo postugiwac sie poziomnica.

*przyleganie posadzki do podkladu sprawdza sie przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o braku przylegania.

* dodatkowo sprawdza sie wyglad powierzchni pod kgtem wystepowania rys, spekan, pofatdowan,
szorstkosci lub gtadkosci w zaleznosci do rodzaju posadzki. Stopien utwardzenia posadzki zywicznej bada
sie naciskajgc na jej powierzchnie metalowym wyokrgglonym przedmiotem. Po nacisku nie powinny
pozostawaé w posadzce trwate odksztalcenia.

*szczeliny dylatacyjne w posadzkach muszg mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna
doktadnie wypemniaé przestrzen pomiedzy lub polami posadzki. Rozlewajgc wode na posadzke i obserwujgc
kierunek jej sptywu sprawdzamy prawidtowos¢ wykonania spadkéw. Wyniki badan sprawdzajgcych jakosé
wykonania posadzki powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy

7. Obmiar roboét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami  obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13813: Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materialy Wtasciwosci i wymagania
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
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PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B 1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
B I

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
Ila.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.
2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiagce;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wiloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réSnic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztaicenia poprzecznego dla klejdw cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie Sywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

Instrukcje uktadania posadzek opracowane przez Producentow.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdine

PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wlasciwe;j).
PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie temperatury mieknienia.
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PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czasu zelowania po zmieszaniu z
utwardzaczem. _

PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Czes¢ 7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.1.3. - Roboty instalacji sufitéw podwieszanych.
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac instalacji sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzgdzajagcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji sufitbw podwieszanych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV 45000000-7)
~opecyfikacja Techniczna — Ogdélna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania roboét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdlnych rozdziatdw.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do zakresu robdét.
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UWAGA:

- Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN
13964.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna —
Ogodlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.
Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz
dtugos¢ samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot.

Sufit podwieszany zewnetrzny

Izolacja termiczna 25 cm

Ruszt systemowy na zawiesiach regulowanych 5 cm
Ruszt nosny

Sufit z paneli blachy 2 cm

Sufit podwieszany listwowy z blachy aluminiowej z powlokg poliestrowg , imitacja jasne drewno na
trawerszynach na zawiesiach regulowanych typ C-358 cm .

Sufit podwieszany kasetonowy 60/120 uzupeilniajaco 60/60 cm z blachy stalowej z siatkg cieto
ciagniona , oczka 44x10x2x1,5 .Montaz na zawiesiach .

Sufit podwieszany z plyt gips karton , ruszt z profili systemowych
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. Obmiar roboét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjag
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robot. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzagdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Karty szczegoétowe, specyfikacje, wytyczne montazu producentéw systemu sufitdw podwieszonych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,
KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.: BUDOWA
BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESEAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStLAWIU

SST 1.1.4. - Roboty dla stolarki i slusarki budowlane;j.
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac instalacji $lusarki i stolarki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki i stolarki budowlane;j.

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych:

-przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi i okien,

-usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach,

-uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

Okno - ruchoma Ilub stata czes¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$é i
przepuszczalnos¢ Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢
elementdéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wr6ét zamocowana w oscieznicy, krosnie Iub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydio, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes$é Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie
funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ sSciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.



Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktorych
zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespdt.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
na zewnetrznej stronie osScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie
skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktéorym skrzydta zewnetrzne otwieraja sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydio lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedoéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich
obrot wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydfa otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydia sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydia.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzgcej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub
pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét sg podane w ST (kod CPV
45000000-7) ,.,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdline.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST (CPV 45000000-7)
~Specyfikacja Techniczna — Ogdélna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robo6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
W szczegodlnoéci materiaty winny odpowiada¢é wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw
wymienionych w zafozeniach szczegdétowych do poszczegdlnych rozdziatdbw. Materiaty dostarczane na
budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposdéb transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdow
przeznaczonych do zakresu robot. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej nalezy sprawdzi¢ czy
naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i maja proste katy. Stosowac tylko materialy sprawdzone,
posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
okna i drzwi ,

obrabki,

materiaty uszczelniajace,

inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i
drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatosé
wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent
powinien rowniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci podlegajgcych
wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okre$lone zgodnie z
zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okre$lania wtasciwos$ci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat / Norma dotyczgca
podrozdzi at Norma metody badan lub Zakres bezposredniego
Lp. PN-EN Wiasciwosé klasyfikacyjnaa obliczen a Typ badania b zastosowania
14351-1:2
006
1. 4.2 Odporno$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczgce
obcigzenie wiatrem
2. 4.3 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe przepisy Obliczenie
obcigzenie $niegiem  wypetnieniu i/lub zalecenia
3. 4.4.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszczgce Okna dachowe
4. 4.4.2 Wiasciwosci dotyczace EN 13501-5 ENV 1187 Niszczgce Okna dachowe
oddziatywania ognia
zewnetrznego
5. 4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych

niebezpieczne




7. 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. 4.8 Nosnos¢ urzadzen Wartos¢ progowa [EN 14609 Nieniszczgce
zabezpieczajgcych
9. 4.11 Wiasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 Nieniszczace lub  Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane EN ISO 717-1 wartosci PN-EN 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalnos¢ cieplna Wartosci EN ISO 10077- Wartosci Wszystkie rozmiary
deklarowane 1:2000 tabelaryczne
Tablica F.1
11. 4.13 Wiasciwosci zwigzane zWartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-1
(wypetnienie) e EN 13363-3
12. 4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczgce
powietrza
13. 4.16 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. 4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczgce lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczgce
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornos¢é EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odporno$¢ na wybuch [EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczgce g
EN 13123-2 EN 13124-2
18. 4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
ielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie sie Do opracowania ENV 13420 Niszczgce Wszystkie rozmiary
pomiedzy réSnymi
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczgce Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629
ENV 1630

a) W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano
dodatkowe informacje, np. dotyczgce powotan.

b) Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze
by¢ uzyta do kolejnego badania.

c) Gdy wymagane jest szczeg6towe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

d) Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m20K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 c,d”
zastepuje sie tekstem ,Wszystkie rozmiary c¢”.

e) Calkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalnos¢ swiatta.

f) Wytacznie okna uruchamiane recznie.

g) Dopoki nie bedg obowigzywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne oraz
wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.



3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna -
Ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugosc
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot..

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sdb postronnych.

5.1.0gélne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany
jest wystgpi¢ bezposrednio przed ziozeniem zamoéwienia do projektanta architektury o

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementow,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw systemu tgczacych sie z innymi
elementami elewac;ji i budynku.

Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i
Aprobat Technicznych.

Wytyczne montazu na budowie

Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonaé obmiaréw na budowie, sporzgadzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie
zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposob
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

Montaz elementéw.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

Szczeliny powstate miedzy murem, a sciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocg blach aluminiowych
lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci i uszczelniane silikonem oraz
sznurami poliuretanowymi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty $cierne) majg szczegolnie



szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez
nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z
powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nadzér nad montazem konstrukgji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywaé sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz
elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegolnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta
metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwato$c¢ .

5.2. Roboty montazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikaciji.

Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatdéw wykorzystywanych w tych robotach. Odbiér robot
poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
-prawidlowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig specyfikacjg techniczna,

-rodzaj oéciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykohczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi),

-zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

-mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych
oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

-zgodnos¢ okien i drzwi  oraz obrébek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,

-stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

-podparcia progu oscieznicy,

-zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

-izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

-uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdlnym




uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialtdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

-obrébek progu drzwi

-osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i/lub drzwi , w szczegdlnosci w zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

-jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedlug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB — 2006 rok:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej;

-sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dlugosci i
wysokosci,

-sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m
nie powinno przekraczac 1,5 mm/m,

-sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

-sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym cigzarem samoczynnie zamykaé
sie lub otwierag,

-sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydio powinno przylegaé réownomiernie do oscieznicy zapewniajgc
szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

-sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc i tgcznikow montazowych.

Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegodlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone



przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskazac na koniecznos¢ regulacji okug),
usunaé niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moSe byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

-ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzagdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia

7 PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

8 Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.



PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:20010kna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$é — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$é na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzeniedynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wikamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgce;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN I1SO 12567-1:2004 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN I1SO 12567-2:2006 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.



PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2: Préba
poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2:
Szczegdtlowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1.
Klasyfikacja na podstawie badanh reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci ha obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.1.5. - Elewacje budynkéw, rusztowania oraz inne roboty towarzyszace
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan,
CPV 4521000-3 — Roboty budowlane w zakresie izolacji cieplnych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia rob6t elewacyjnych i izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
prowadzenia robét elewacyjnych i izolacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami oraz okresleniami
podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w ST-
1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0 (kod CPV
45000000-01),Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do termomodernizacji budynku powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
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- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do termomodernizacji budynku.

2.2. Zastosowane materialy.

Wszelkie materiaty do termomodernizacji budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 —
7, pkt. 3

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykfe i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Materiaty wchodzgce w skfad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg byé przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.

5. Wykonanie robot

$ciana zewnetrzna przeszklona Umax 0.90W/m2K 38dB
Sciana strukturalna przeszklona system stupowo ryglowy profili stalowych

Fasada tynkowana

Wykonczenie elewacji metodg lekkg-mokrg z zastosowaniem wetny mineralnej z systemowg wyprawa
tynkarska.c ienkowarstwowa ozdobna, w czeéci cokotu tynk mozaikowy

\.
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Fasada z paneli perforowanych z blachy elewacyjnej na ruszcie systemowej podkonstrukcji \
Izolacja wetng mineralng z czarnym welonem wiatroizolacji paroprzepuszczalnej gr. 18 cm

Fasada z paneli z blachy elewacyjnej na ruszcie systemowej podkonstrukcji i oprawa iluminacji LED
Kolor RAL: 2000 pomaranczowy,

5019 granatowy
Izolacja wetng mineralng gr. 18 cm

Przestona azurowa na dachu

Szkielet stupowo-ryglowy z profili zamknietych cynkowanych ogniowo .

Zaczepy do lameli na szkiet. Metalowym.

Zaluzje z lameli blachy wypetnione wetng mineralng, malowane proszkowo kolor RAL 7016 Grafitowy
Lamele tukowe w naroznikach bez wypetnienia wetng mineralng spawane z blachy ,

Obrobki blacharskie.

Wszystkie obrébki blacharskie w obiekcie z zastosowaniem blachy powlekanej , w kolorze elewacji.
UWAGA:

- Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych.

- Niedopuszczalne jest uktadanie obrébek bezposrednio na elementach betonowych lub papie

Obrobki blacharskie muszg byé dostosowane do rodzaju miejsca w ktérych sg zastosowane. Obrébki
blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 st.C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji konstrukcyjnych. Dylatacje powinny by¢ zabezpieczone w
sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. Projektowane docieplenie wymaga wykonania nastepujgcych obrobek
blacharskich:

1. - Nowe obrobki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubo$¢ warstwy ocieplenia.

2. - Obrébki blacharskie powinny wystawaé¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodag deszczowa.

3. - Powinny byé mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

4. - Obrobki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw
na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza.
Skrajne czesci blachy powinny byé wywiniete pod katem prostym do goéry na min. 2 cm. Dlugosc
podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg, pionowg krawedz pod okapnik w ramie
oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

Wystepujgce szczeliny, na styku ramy okna z o$ciezem nalezy zlikwidowa¢ poprzez doktadne
wyspoinowanie szczelin np. masg akrylowa, po uprzednim wyczyszczeniu i przygotowaniu podtoza zgodnie
z wymaganiami. Pustki miedzy parapetem a murem podokiennym nalezy wypetni¢ masg peczniejgca, np.
piankg poliuretanowg lub silikonem. Przed wykonaniem ocieplenia, konieczne bedzie zabezpieczenie
istniejacych instalacji odgromowej, alarmowej, tablic itp. elementéw, ktére bedg po wykonaniu prac
termoizolacyjnych ponownie wbudowane.

Rusztowania..

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac¢ certyfikaty.
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Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktoérej wymiary siatki,
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéow rusztowania, stuzgcg
do utrzymywania osob,

A/ Schemat rusztowania systemowego

hs - wysokos¢ przesta

ws- szerokos$¢ przesta

Is - dfugos¢ przesta
1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte
ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi,
klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
2. stezenie pfaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne pofgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek poreczowy; rura z f{gcznikami umoZliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnaciji rusztowania
4. stezenie wspornika rura zakonczona {gcznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego
5. wezel : migjsce rozitgcznego potgczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych,
6. Stezenie wzdtuzne
7. Stojak: element pionowy
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku
9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownoleglty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dfuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do
ukfadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkédw ochronnych
13. Podtuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu przejscia
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpieto$ci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament
16. Dzwigar mostujgcy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i
mogagca stanowi¢ czesc¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy

sie z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
Sktadajgcy sie z dwbch stojakéw potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokos$ci przedmiotéw i materiatow
budowlanych

21. Porecz gftéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica : kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulaciji

26. Ztgcze: element uzywany do tgczenia dwoch rur

- ztgcze krzyzowe : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym

- zigcze obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym kgtem

- ztgcze rownolegte : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch réwnolegtych rur.

- ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie
jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
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Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac :
Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
System rusztowania ;
- rusztowanie ramowe ;
- rusztowanie modufowe ;
- rusztowanie ruchome lub inne ;
Zakres stosowania rusztowania ze szczegoélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat:
—Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych :
—Dopuszczalne wysokoSci rusztowan dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego ;
—Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa
bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
—Sposbéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki )
—Informacje na temat iloSci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;
— Warunki montazu i demontazu rusztowania .
—Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
—Sposoéb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
—Specyfikacje elementéw ktére nalezg do danego systemu rusztowania ;
—Wzér protokotu odbioru;
—Wymagania montazowe i eksploatacyjne
—Zasady montazu i demontazu rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania ) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego. W
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawierac szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okreslic posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i na podstawie tycz
szkicoéw specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli
siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonaé projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania,
W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé instrukcje montazu dla
danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakohczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego
i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byc¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze - konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane
prace na wysokoSci, stuzgcg do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu;
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Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z

rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do
wykonywania pracy , lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci .
Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone

wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz
ilos¢ kotew okre$lajg instrukcje montazu poszczegdinych systemow rusztowan lub
dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze
szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania.
Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych
przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach
rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen
réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do sciany.Po
wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb
wygrodzenia tej strefy okreslono w przywolanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réowniez zwrécenie uwagi na zachowanie
porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w ciggach
komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogag stuzyé zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.
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(wzbr)
Logo firmy montazowej

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

1. Numer rejestracyjny ProtOKOIU:........ooi i e
2. Data O0DIONU FUSZIOWANIA: . ... veeeieiitiiiiee ittt ete ettt e ettt e et e e s s snbe e e e e sbnbeeeeesnbeeeseeeeas
Wykonawca montazu rUSZEOWANIA: . ......cccoieii i e s e e e e e e e e e e e e aaae e
4. Uzytkownik rusztowania (zleceniodawca montazu):i..........cccoeiiiiiiiiiiiiii e,
5. Miejsce montazu rusztowania i jego powierzchnia (0bjetoSE):.........ccccvvvvieiieieeiiiiiiiiceee.
B. TYP FUSZEOWANIA: ... eeeeee ettt ettt ettt ettt e e e bttt e e et et e e e et e e e s aabb b e e e s e bbb e e e et e e e e nbeeas
7. Dopuszczalna nosnos¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kKN/m2...................
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,
b) instrukcje eksploataciji rusztowania,
(03 110 1SNt

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne,
zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng

(dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.

Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Skfad komisji odbiorowej:

............................................................................. — UZytkOWNiK.....coe e
............................................................................. — UZytkOWNIK.....ooe
............................................................................. — WYKONAWCA. .......cvvviiiiiiiiiiiiiiiis s e s e iese s e e e e eeeeeaeaeseaeaeeeeeeeaaananes
(imiona i nazwiska) (podpisy)

- Data zgtoszenia rusztowania do demONtAZU:..........ooii it
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Przed rozpoczecie---m robét na $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé rusztowanie oraz dokonaé
komisyjnego odbioru rusztowania. W sktad komisji odbiorowe] rusztowania wchodzi¢ powinien kierownik
budowy, inspektor nadzoru oraz brygadzista wykonujgcy prace rusztowaniowe, jak réwniez brygadzista
robét wykonywanych z pomostéw rusztowan. Z prac odbiorowych powinien zostac¢ spisany protokét odbioru
oraz powinien zosta¢ dokonany wpis w dzienniku budowy.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jakos¢ robot wykonywanych,
szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.

Montaz i demontaz rusztowarn powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu ,
eksploatacji i demontazu rusztowar pod kierownictwem osoby uprawnione;j.

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng (instrukcjg) dla danego typu
rusztowan .

Poszczegdlne elementy rurowe nalezy tgczyé za pomoca ztgczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych , w celu zapewnienia komunikacji przez przejscia dopuszcza sie podwieszanie
stojakéw rusztowania tylko dla jednej pary stojakow .

Posadowienie rusztowania

Stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu |,
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wiekszg powierzchnie
podtoza.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza .

Kontrola wykonanych rusztowan

Kontrole wykonanych rusztowan nalezy przeprowadza¢ na podstawie nastepujgcych dokumentéw:
dokumentaciji technicznej rusztowan, protokétéw z badania jakosci materiatéw i elementéw oraz zbadania
podtozy, urzgdzen odgromowych itp. zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych wykonania sprawdzanego
rusztowania.

Kontrola rusztowah powinna obejmowacd: sprawdzanie zachowania wymagan ogoélnych, stan
podtoza, posadowienie, stezenia, zakotwienia, pomosty robocze i zabezpieczajagce, urzadzenia
piorunochronne, przebieg linii elektrycznych oraz zabezpieczen rusztowania.

Kontrole nalezy przeprowadza¢é w sposob okreslony w normach panstwowych dla danego rodzaju
rusztowania metalowego Rusztowania nalezy uwaza¢ za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania
daty wynik dodatni. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usung¢ i dokona¢ ponownego
odbioru technicznego rusztowania.

Z przeprowadzenia odbioru rusztowania nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania drewnianego do uzytkowania i wykonywania na nim robot
budowlanych.

W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celéw specjalnych, rusztowania takie powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢é uwzglednione obcigzenia zasadnicze i
dodatkowe, odzwierciedlajgce najbardziej niekorzystny uktad wystepujacy w warunkach eksploatacji i
poszczegoélnych faz montazu.

Rusztowania przyscienne z rur stalowych

— Przeznaczenie rusztowan

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robo6t budowlanych (murowych, tynkowych,
oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagajgcych gromadzenia na pomostach
roboczych duzejilosci materiatbw budowlanych.
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Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wigksze niz:
100—150 daN/m2 — dla rusztowan typu lekkiego,
200—400 daN/m2 — dla rusztowanh typu ciezkiego.

Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenies¢ kazdy element konstrukcyjny rusztowania, na
ktorym moze stangé robotnik z narzedziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze wspoétczynnikiem obcigzenia 1,2.

— Elementy rusztowania

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowacC rury stalowe ze szwem lub bez szwu,
ocynkowane lub czarne o $rednicy zewnetrznej 48 mm, odpowiadajgce normie panstwowe;.

Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierem asfaltowym przez zanurzenie.

Rury ze szwem nie powinny wykazywa¢ widocznych wyptywdw szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny
by¢ poddane probie sptaszczenia przy potozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku
sptaszczenia.

Do wykonania elementow konstrukcyjnych rusztowania zaleca sig stosowanie nastepujgcych dtugosci rur:
na stojaki — 1,80, 3,601 5,40 m,

na podtuznice — 3,601i5,40 m,

na poprzecznice — 1,80 lub 3,60 m,

na stezenia — 3,60 m.

Zigcze zamocowane na rurze odpowiedniej Srednicy po dokreceniu Srub lub Sruby momentem
przewidzianym dla danego typu ztgcza powinno przenie$¢ obcigzenie 3-krotnie wigksze od nosnosci
ustalonych w normach przedmiotowych. Ztgcze krzyzowe powinno by¢ zdolne do przejecia obcigzenia
nie mniejszego niz 500 daN.

Ztacze zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokrecaniu i odkrecaniu $rub dopuszczalnym
momentem, przewidzianym dla danego typu ztacza, powinno zachowa¢ wymagany ksztatt i wymiary.

Podstawki zwykte i srubowe powinny mieé trzpien prostopadly do pityty oporowej, a nakretka podstawy
Srubowej powinna lekko sie obracac.

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gtadki, o wykonaniu zgrubnym i o petnym profilu bez wyrw,
wgniotéw oraz innych wad moggcych wptywacé na jego wytrzymato$cé.

Drobne elementy rusztowania, np. ztgcza, $ruby i inne, powinny byé wykonane z odpowiednich rodzajéw
stali i odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach panstwowych lub w dokumentacji
technicznej. Elementy te powinny byé dostarczane na budowe i przechowywane w skrzyniach oraz
zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza sie za zgodg odbierajgcego przewozenie
ztgczy bez opakowania, w wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.

Piyty i bale pomostowe oraz pionéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna iglastego klasy K-
27, K-21, odpowiadajgcej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami w taki sposob,
aby zagiete podwdjnie konce gwozdzi byly wpuszczone w drewno; wystajgce konce desek, ktérymi opiera
sie ptyta na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sekéw na dtugosci co najmniej 50 cm.

Elementy deskowania, na przyktad podktady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej
klasyfikowanej wytrzymatosciowo klasy K-27. Konce podktadéw powinny byé okute bednarkg o wymiarach
30X2 mm. Na deskach kraweznikowych dopuszcza sie pekniecia wzdiuzne nie wieksze jednak niz 20 cm (od
konca deski); pekniecia poprzeczne sg niedopuszczalne.

Grubos¢ desek nosnych, ptyt i bali powinna by¢ ustalona w zaleznosci do rozpietosci (rozstawienia podpér,
poprzecznie) i obcigzenia uzytkowego.

Zabezpieczenie elementow przed korozja

1. Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan nie wspodtpracujacych na zasadzie tarcia powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

2. Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym.
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3. Elementy drewniane powinny by¢ impregnowane zgodnie.

— Montaz rusztowania -wymagania ogolne

1. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowar pod kierownictwem osoby uprawnione;j.

2. Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla danego typu
rusztowania.

3. Poszczegdlne elementy rurowe nalezy tgczy¢ za pomoca ztgczy wzdtuznych w réznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych.

4. Dokrecenie srub ztgczy powinno byé zgodne z normg przedmiotowa.

5.W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejscia dopuszcza sie podwieszenie stojakéw
rusztowania tylko dla jednej pary stojakow.

— Posadowienie rusztowania

1. Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w p. 5.1.4.

2. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

3. Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw podanych w p. 5.1.4.1, nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza przed
zmontowaniem rusztowania.

4. Wymiary podkfadoéw nalezy tak dobra¢, aby dla podtoza gruntowego byly spetnione wymagania jak w p.
5.3.4. Minimalne wymiary podktadoéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze, niz podano w tabl. 5-2.

5. W przypadku posadowienia rusztowania na podiozu gruntowym zmarznietym nalezy powierzchnie
terenu uprzednio wyréwnac¢ warstwg suchego piasku.Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych

Typ rusztowania Rozstaw stojakéw w kierunkach
Podtuznym w m Poprzecznym w m

Lekki - 1000 1500 2000 Mpa 2,5 1,05-1,35

Ciezki — 2500 4000 MPa 2,00 1,35

6. W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny byé spetnione wymagania
jak wp.5.3.4.2-1i 2.

7. Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég, ulic i chodnikow dla pieszych jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenie$¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu
zabezpieczen przed mozliwoscig powstania urazu osob postronnych oraz po uzyskaniu zgody wiasciwych
wiadz terenowych.

8. Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujaco:

podktady nalezy uktadaé na przygotowanym . podtozu, prostopadle do $ciany budowli w sposob
zapewniajgcy przyleganie podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajgcej sie z podtozem, czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie ukladanie podktadéw réwnolegle do Sciany
budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym, gdy zachodzi koniecznos$¢ przeniesienia obcigzenia
skupionego od stojaka na sasiednie elementy konstrukcyjne podtoza, przy sytuowaniu podktadéw w terenie
pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 6° (10%), nalezy wykonac¢ tarasy,
ktérych szeroko$¢ powinna wynosié co najmniej 0,8 m ,pas podfoza gruntowego powinien siega¢ poza rzad
zewnetrznych stojakéw nie mniej niz 80 cm, wode opadowg z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza
szerokos¢ pasa podfoza, na ktérym zostato wykonane rusztowanie.

9. Jezeli spadek terenu, na ktérym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy konstrukcje
rusztowania wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych podtuznie na wysokosci 20 cm od poziomu terenu,
réwnolegle do kierunku spadku terenu.
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Siatka konstrukcyjna rusztowania

Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznoéci od obcigzenia podano w tab.

Wys. Ruszt Wymiary podktadu

m Dlug . w cm Szer. Wcm gub w cm
Do 20 m 180 25 42
Do40m 200 25 50

Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakdw w zaleznosci od potrzeb budowy, pod
warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w ta 5-3 oraz zachowania
minimalnego rozstawu porzecznego.

2. Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

4. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniej niz 1,8 m.

5. Wysoko$¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego warunki
eksploatacji rusztowania, lecz nie wiecej niz h < 180 i (h — wysokos$¢ kondygnaciji albo odlegtos¢ miedzy
dwoma sasiednimi weztami ustalajgcymi stojak, i — promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury).

Stezenia poziome

1. Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ na catej diugosci
rusztowania w sposéb zapewniajgcy nie-przesuwalnosé¢ weztow.

2. Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza niz 10
m i nie rzadziej niz co szdste pole rzutu poziomego.

3. Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacje nad podiozem. Na terenach
pochytych, ktérych spadek jest wiekszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo stezenie réwnolegte do
spadku terenu, w odlegtosci nie wigkszej niz 20 cm od podioza.

4. Stezenia poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Stezenia pionowe

1. Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane , aby zapewniaty przenoszenie obcigzen
poziomych dziatajgcych na rusztowania , przy czym najnizszy wezet powinien znajdowacé sie bezposrednio
nad podtozem

2. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze byé
mniejsza od 2 na kazdej kondygnac;ji rusztowania.

3 Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen (przedziatami stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz 10 m. Stezenia
pionowe nalezy montowaé bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych elementéw zwigzanych ze
stojakami.

4. Ztgcze stezenia powinno przylegac do wezia.
Kotwienie rusztowan przysciennych

1. Konstrukcje rusztowania przysciennego nalezy kotwi¢ do Sciany budowli lub budynku w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ i sztywnosé konstrukcji oraz umozliwiajgcy przeniesienie sit zewnetrznych
dziatajgcych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru, mimosrodowe-go obcigzenia statycznego,
obcigzen dynamicznych wywotywanych pracg ludzi, sit wystepujgcych wskutek nierdbwnomiernego osiadania
konstrukciji.

2. Liczbe zakotwien przypadajgcg na wycinek rusztowania nalezy ustalaé na podstawie obliczen
statycznych, przyjmujgc warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku prostopadtym do $ciany)
przypadajgca na | kotwe nie moze by¢ wieksza niz 250 daN.
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3. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$c
miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.

4. Rusztowania przyscienne o dtugosci niniejszej od 10 m nalezy traktowa¢ jako nietypowe. Konstrukcja ich
powinna by¢ odpowiednio wzmochiona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.

5. Wszelkie wystajgce fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktére narazone sg na
dziatanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania wiatru.

6. Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawa¢ poza najwyzszg linie kotwien wiecej niz 3,0
m, natomiast pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te linie.

7. Ciegna kotwigce konstrukcje nalezy umieszczaé w plaszczyznie poziomej pod katem <45° miedzy
ciegnem a ptaszczyzng Sciany.

8. Kotwy wkrecane nie mogg mieé¢ srednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny mieé
przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14X14 mm. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone
w Scianach obiektu, na gtebokosé co najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory.

9. Ciegna mogg by¢ wykonane z drutu zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki z odpowiednimi
uchwytami — z drutu zarzonego o $rednicy 6 mm i wiecej lub z innych materiatbw o podobnych
wiasnosciach wytrzymatosciowych. Ciggna wykonane z zarzonego drutu powinny mie¢ w przekroju co
najmniej 4 druty.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

1. Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wiecej niz:

15 mm — przy wysokosci stojakéw < 10 m,

25 mm—przy wysokosci stojakéw > 10 m. Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w
poziomie poszczegodlnych weziéw nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchylenie w rozstawie
stojakéw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

2. Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wieksze niz 0,001 L (gdzie L — dlugosé
podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm.

3. Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +20 mm.

4. Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtéwnych i posrednich nie moze byé wieksze niz £ 20 mm.
Odchylenie od poziomu osi poreczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001 L (gdzie L — dlugo$¢ poreczy) i nie
wieksze niz 50 mm.

5. Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a pochylenie ich
nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

Pomosty
1. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mieé szerokosé nie mniejszg od 1,0 m.
2. Pomosty uktadane z pojedynczych bali powinny opiera¢ sie co najmniej na trzech poprzecznicach.

3. taczenie desek pomostowych moze byé wykonane wytagcznie na poprzecznicach. Przy tgczeniu na
zaktad dtugosc¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.

4. Ptyty pomostowe normalizowane mogg by¢ uktadane na poprzecznicach lub na podtuznicach, jezeli
konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.

5. Ptyty pomostowe i bale nalezy uktadaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw
na nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy ptytami lub balami nie mogg by¢ wigksze niz 15 mm.

6. Pomosty robocze znajdujgce sie powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczaé:

poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczgc od powierzchni pomostu do gérnej krawedzi
poreczy, poreczg posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczgc jak wyzej, kraweznikiem o
wysokosci min. 0,15 m.

7. Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia
pomostu rusztowania.
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8. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mieé utozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy i
pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnadiji.

9. Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczac od najwyzszego
punktu zasiegu pracy do poziomu pomostu.

10.Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie mniejszym
od 2,5X15 cm i dtugosci wiekszej od odlegtosci miedzy stojakami o co najmniej 40 cm. Konce kraweznikdw
powinny wystawac¢ 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki nalezy utozyé na pomoscie i przymocowaé
do stojakéw rusztowania.

— Komunikacja i transport materialéw budowlanych na pomosty. Urzadzenia piorunochronne powinny
odpowiadaé wymaganiom jak w p. 5.1.7 z rbwnoczesnym zachowaniem nastepujgcych wymagan: kazda
konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w WTWIO, tom V w zakresie
wykonywania urzgdzen odgromowych; odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna by¢ wigksza niz 16,0 m, w
przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie budowli majgcej instalacje piorunochronng,
rusztowanie moze by¢ potgczone ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego, zwodami pionowymi
urzadzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢é odcinki rur o dtugosci co najmniej 3,6 m
potagczone z koncami (wierzchotkami) stojakdw zewnetrznego rzedu za pomocg zigczy wzdtuznych,
rozstawione nie wiecej niz co 16 m; gérne konce rur  powinny by¢ sptaszczone; przewody odprowadzajgce
stanowig wowczas stojaki rusztowania, z ktérymi powinny by¢ potgczone zwody pionowe, ztgcza wzdtuzne
oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezy w miejscu stykow oczysci¢ do czystego
metalu.

Wymagania odnosnie do linii i przewodoéw elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi.
Inne zabezpieczenia

1. Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane z godnie z warunkami
technicznymi.

2. Teren bezposrednio objety wykonywaniem robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania
powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokosci co najmniej:

1,5 m — jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,

2,0 m — jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju rusztowania, jednak nie
mniej niz 3,5 m.

Badanie i odbiér rusztowan stojakowych z rur stalowych

1. Badania rusztowanh stojakowych z rur stalowych powinny obejmowaé: badanie czesci sktadowych
rusztowania, badanie gotowych rusztowan.

2. Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce badania:
sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowania,

3. ogledziny zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiaréw, sprawdzenie ztgczy, inne podane w
normie przedmiotowe;j.

3. Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowahn powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

4. Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét
montazowych w cato$ci lub jego czesci niezbednej do wykonywania robét. Badania nalezy przeprowadzaé
po zakonczeniu rob6t montazowych.

5. Badanie rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie: wymagan ogdlnych, stanu podtoza, posadowienia
rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

6. Badania nalezy przeprowadza¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowania z rur stalowych.

7. Rusztowania nalezy uwazac¢ za prawidiowo zmontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usungc i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

8. Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja
o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do uzytkowania.
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Eksploatacja rusztowan
Przeglady rusztowan
1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom:

- codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni — przez konserwatora
rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy,

- doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

2 Badania dorazne nalezy przeprowadzac: po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grozgcych bezpiecznemu wykonywaniu robot

budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania
rob6t na rusztowaniu.

3.Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegdine przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegétowych
montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac¢ nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (j. 12

m/s). Czynnos$ci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem maijstra, brygadzisty i inspektor a
nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do

pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez

niego osoba. Wyniki przeglagdéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce przegladéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakorczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwacé sie
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.
Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz osob korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac si¢ nie blizej niz:

3 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wylgczone.

Poprawe bezpieczenstwa montazu rusztowania uzyskuje sie przez zastosowanie i wtasciwe wykorzystanie
odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej. Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* puty ochronne (ze wzmocnieniami),
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* rekawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski — utatwia korzystanie z narzedzi (miotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,
* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)
powinien sie odbywa¢ z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢
przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych
mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.

Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajgc statecznos¢ ogoding
konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Stateczno$¢ ogdlng osigga
sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymatosci materiatdw. W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetic¢ 4 podstawowe warunki, tj.
zapewnic:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidlowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢ elementow
stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidiowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nosnos$¢ podioza, Scian oraz sposéb
wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzeh uzytkowych /wymagajgcych wiasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie
wciggarek mechanicznych, zsypéw itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg powierzchnig na podktadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy diugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
warto$ci maksymalnych

Przyktady posadowienia prawidtowego i nieprawidtowego

Stateczno$é rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podioza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowg
uwage, gdyz nie przygotowane podioze moze spowodowacC nierdwnomierne osiadanie konstrukcji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze z ptyt
chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwlaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami
miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla). Wazna jest tez analiza
nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonéw czy podestéow posrednich,
ktére stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé wielkosci obcigzeh dopuszczalnych dla danej
konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyska¢ przez witasciwe roziozenie obcigzen i
odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).
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Przykfady siatki stezen

Podstawowe zasady konstrukcyjne stezenh dla prostych rusztowan okreslajg producenci w instrukcji montazu
i eksploatacji rusztowan. Dotyczy to rusztowan w rozwigzaniach standardowych o wysokosci do 30 m.

Rusztowania dla obiektéow trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej i
konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementow
konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigarow kratowych moze spowodowac wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen. Pozwala
takze na wykonanie odpowiednich podwieszeh i obejs¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne konstrukcji
rusztowanej budowili.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilos¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemoéw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okre$lone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen
réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwiaé swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukciji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegto$¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 2,5 mn=5Dlal=3,0mn=4
kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa tréjkgtna

b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysoko$¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect
contur 100-b=0,970m; H=24m

Statecznos¢ o0golng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegta budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajgcej
kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszcza¢ na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan w taki sposob,
aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie. Kotwienie stosuje sie
(wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego wymiaru jego podstawy.
Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego doktadnym wypoziomowaniu i
rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego rzedu ram, osiggamy w gornej
czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonaé juz pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajow kotwien

S3 dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwoch stupkach ramy
rusztowaniowej oraz za pomocg dwoch rur w ksztalcie litery , V' zamocowanych tylko na stupku
wewnetrznym. Chodzi tu o wplyw czesto lekcewazonych réwnoleglych sit poziomych dziatajgcych na
rusztowanie. Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktorych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobra¢ ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna
tego dokonac¢ za pomocg przyrzagdoéw do badania sity wyciggajgcej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011, dla
przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkdéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Wiasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokos$ci konstrukcji. Dla konstrukcji rusztowan w
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szczegoélnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem wiréw. Dla czestotliwosci
odrywania sie wirdw rownej czestotliwosci drgah wiasnych konstrukcji rusztowan moze powsta¢ zjawisko
rezonansu. Woéwczas konstrukcja drgac bedzie z tym wiekszg amplitudg, im mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i
mniejsze tlumienie, a predko$¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie drgan mozna uzyskaé przez
zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wigkszej ilosci kotwien. Dla obiektéw nieskomplikowanych, w
przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie ogélnymi wytycznymi
zalecanymi przez producentoéw rusztowan. Schemat wykonania kotwienh dla rusztowan ostonietych przyjmuje
sie jako zageszczenie kotwien: dla siatek zabezpieczajgcych — 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek
ochronnych — 1 kotwienie na 5 m2. Sg to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze
nalezy dostosowa¢ do warunkéw bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wpltywu obcigzen na
konstrukcje rusztowan, zwiaszcza obcigzonych wiatrem. Dla obiektow wysokich i nietypowych, przy
stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy wykona¢ analize statyczng konstrukcji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposéb
rozmieszczenia zakotwien. W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze
wykonanym przez profesjonalng firme rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania
nieostonietego), wyko nawcy robét elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg — bez konsultacji, czy
powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie — ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku
odpowiedniego umocowania rusztowania moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii.
Bardzo wazng sprawg juz w fazie projektowania i pdzniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig
obcigzen uzytkowych, na jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowaniowa. Duzo zalezy od kultury
pracujgcych na rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposéb korzystaly z udostepnionych
rusztowan. Firmy montujgce rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo
wielkosci dopuszczalnych obcigzen podestéw. Jezeli elewacje wykonywane bedg z okfadzin kamiennych,
marmurowych czy nawet z cegly klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie
gwarantowane przez producenta w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku
nalezy zastosowac podesty o zwiekszonej nosnosci.

Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania — rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dzialan wg zapiséw w
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykonac¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej — dokumentacje techniczng.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym
dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone w
instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzié protokot pokontrolny.
Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Takg listg kontrolng mozna postugiwaé sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in. W
przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majgce
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgcg. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢é odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemow
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnosci podestéow i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkow powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.
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Parametry oméwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢. Nie
zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegdtowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wiasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty
oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum
2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiada¢ zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej
i deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2.Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
SST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola rob6t zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztaltowania detali
elewacji — dylataciji, stykow i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkdw) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,

wielkoSci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

-tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

-malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

-okfadzin - pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi ,rownomiernego rozmieszczenia
elementow na elewac;ji oraz kolorystyki.

6.4.Badania w czasie odbioru rob6t

Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
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dotyczacych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ociepleh, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujg wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogélne”, pkt 7
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogolne”, pkt 8

8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Do roboét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow roboét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac irodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korhcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIAROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdine”, pkt 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

58



PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002
r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 ..

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r..

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-M-47900-1 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.
PN-M-47900-2 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-EN-ISO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku.

PN-1SO-6241:1994 — Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,
jakie powinny by¢ uwzgledniane.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogdine”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.1.6. - Roboty specjalistycznych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia robot specjalistycznych izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
prowadzenia zewnetrznych robo6t specjalistycznych izolacyjnych. Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych
usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
rob6t izolacyjnych wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub roznic
poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza. Warstwa
gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos$¢ powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t izolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogd6lne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— o0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6éw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robo6t izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Termoizolacje:

- polistyren ekstrudowany XPS - w czesciach podziemnych, po stronie zewnetrznej tj. narazonych na
dziatanie wilgoci

- ptyty z wetny mineralnej gr. 18 cm — Sciana zewnetrzna nadziemia, filarki miedzyokienne

- wetna mineralna szklana z czarnym welonem szklanym — $ciany zewnetrzne nad oknami | pietra

- styrodur — warstwy podposadzkowe

-ptyty XPS300 — strop -podcien

- wetna mineralna gr. 25 cm — stropodach i strop na poz. +4.20

Hydroizolacje:

- masa z warstwg krystalizujgca do betonu- $ciany zewnetrzne kondyg. podziemnej i izolacja ptyty denne;j

- hydroizolacja $cian zewnetrznych i warstwy podposadzkowe— modyfikowana bitumiczna masa
uszczelniajgca

- EPDM lub papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - stropodach

Paroizolacje:
- folie PE sklejane na zakiad w warstwach podiogowych stropdw miedzykondygnacyjnych
- folia szczelna — stropodach

UWAGA:
- Wszystkie krawedzie oraz nierdwnosci elementéw betonowych / Zelbetowych przed uktadaniem warstw folii
nalezy sfazowacé / wyréwnaé w celu unikniecia uszkodzen warstw izolacyjnych

Izolacje akustyczne Scian:
- ptyty z wetny mineralnej — $ciany szybu windowego

Inne izolacje i uszczelnienia:

- folia w ptynie dla zabezpieczenia posadzek i $ciany w pomieszczeniach mokrych

- membrana kubetkowa, jako warstwa ostonowa i wentylujgca dla izolacji termicznej XPS w czesci
podziemnej,

- kotnierze uszczelniajgce dla instalacji wod.-kan. w miejscach przejscia przez przegrody zewnetrzne

- przejscia instalacji wod.-kan. przez przegrody zewnetrzne (zelbetowe) nalezy obrobi¢ zaprawg naprawcza,
a nastepnie wykona¢ wstepng izolacje mikrozaprawg cementowg i wklei¢ ksztattke z tasmy. Brzegi ptyty
zabezpieczy¢ tadmg wklejang na mikrozaprawie cementowej

- w miejscach przej$¢ p.pozarowych nalezy wykona¢ klapy p.poz. , przepusty i zabezpieczy¢é masg
p.pozarowa

2.3. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw izolacyjnych , takie jak:
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— Kkleje,

— rozpuszczalniki, $srodki odtluszczajgce i zmywajgce,

— taczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub

aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z
innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robot izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby izolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pozn.
Zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét
izolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby izolacyjne  konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki
papy powinny byé ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Ilub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdbw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
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bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw izolacyjnych .
Do wykonywania robét izolacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukladania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania

Wyroby do w/w rob6t mogg byé przewozonych jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materialy izolacyjne
w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢é poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw izolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogéblne zasady

Do wykonywania rob6t izolacyjnych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych  oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy
5.2.1. Wymagania ogo6lne dotyczagce wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie na
podfozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw

betonowych,
— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé

nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny byé nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypukiosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang
przez producenta wyroboéw izolacyjnych ),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$Sci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobéw izolacyjnych ),

— poditoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
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producenta wyrobow izolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw izolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢
catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roziozona (ciggta) i
wykazywaé dobrg przyczepnosé do podtoza.

5.2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspoipracy z hydroizolacjg, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach izolacyjnych na bazie cementu

oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podfozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.2.3. Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatosé co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonaé na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu np. poprzez wypetnienie spoin lub
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a hastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3. Warunki prowadzenia roboét izolacyjnych

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podioza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5T i nie wyzsze od +35T. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢é co najmniej o 3T wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty izolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokosé wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét
izolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji

5.4.1. Wymagania ogo6lne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czes$¢ C:

.Zabezpieczenia 1 izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci

podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i

przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego poditoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byc¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw izolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
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przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas izolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyrobu
na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w spos6b uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne  jest {gczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych  wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposo6b destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu
na catej dtugosci szczeliny).

1.4.2. Sposo6b wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i
ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢
nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej
jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja asfaltowa wg BN-
82/6753-01 oraz srodkami systemowymi. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Witasciwa izolacja

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wgltebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na
szerokos¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod
izolacje z pap lub innych materiatdw przyklejanych do podkfadu powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowag. Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. lzolacje naktadaé
warstwami tak aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu.
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukodne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakltadem o szerokosci 15 cm. Potgczenie arkuszy powinno
zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw kotwigcych przy
pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworow.

1.4.3. SposoOb wykonania izolacji termicznej

Izolacje nalezy uktadacC szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych.
Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Piyty izolacyjne nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnoéci plyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powiokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno, a
takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powitokach z
lepikow asfaltowych stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplna powinno by¢ réwne i poziome.

W przypadku nierébwnosci przekraczajgcych +5 mm podioze powinno by¢é réwnane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO 1.1.0 punkt 6.

6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych — z warunkami
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okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.Kontrole miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania
— zagruntowanie powierzchni
— potozenie kazdej warstwy izolacji
— ciggtos¢ warstw

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t izolacyjnych z

dokumentacjg projektows, szczegotowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami  producentéw wyrobow

stosowanych do izolacji. W odniesieniu  do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposéb zapewniajgcy

ich ciggtos¢ i szczelnosc,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania rob6t izolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét izolacyjnych , w szczegoélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci  wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  oraz warstw
ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych,

dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne sa wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz

zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w  specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgca okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas izolacyjnych mozna dokona¢ metodami
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nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej
1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiar

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT I
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczeg6lne warstwy w  izolacjach  wielowarstwowych.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét izolacyjnych , natomiast odbiér kazdej

ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

8.3. Odbi6r czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegétowg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz

czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty izolacyjne budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badahn byt negatywny hydroizolacja nie powinna byé przyjeta. W takim

wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg Ilub wodochronng, wykonaé jg ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t izolacyjnych z zaméwieniem. Protokot
odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanegoi odebranego zakresu robét izolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robot izolacyjnych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,
— demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
- wykonanie izolaciji
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w specyfikacji

technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materialdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i

wymaganiami specyfikacji techniczne;.
W kwotach ryczaftowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja
anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
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PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). PN-B-24005:1997 Asfaltowa

masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow
podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badahn zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badahn zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badah zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Sposabb obliczenia.

PN-99/B-20130; Piyty styropianowe (PS-E)

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu

termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano - wykonawczych:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11

WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA,

KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:
BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU

SST 1.1.7. - Dostawa i montaz wind

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas dostawy i montazu wind.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie dostawy i montazu wind.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST
(kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”.

Montazu nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV 45000000-7)
~opecyfikacja Techniczna — Ogélna

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna -
Ogdlna’.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna —
Ogodlna”.

5. Wykonanie robat.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
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zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych

5.2. Roboty przy dostawie wind.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU

Dzwig D1

osobowy, 1 szt., zgodnie z norma EN 81.20-50,oraz DIN 8989-PL ( w zakresie urzgdzen dzwigowych) z
systemem wspornikéw z izolacjg dzwiekowg z przektadkami Jordahl- JAI

Udzwig 630 kg/8 osdb

ilo8¢ przystankow 3

ilo$¢ dojs¢ 3 - rozmieszczone jednostronnie

predkosé 1,0 m/s - regulowana w caltym zakresie wysokos¢

podnoszenia Ok. 7,80 m,

drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: ze stali
nierdzewnej satyna, wyposazonym w kurtyne swietlng,

drzwi szybowe automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie:ze stali
nierdzewnej satyna, skrzydta wypetnione wetna mineralng

odpornos¢ El Bez odpornosci ogniowej

wymiary kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm

kabina dzwigu > wyposazenie kabiny: przystosowana dla niepetnosprawnych

-panel dyspozycji na $cianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odpornosci na uszkodzenia:
* elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy,

* podséwietlane przyciski z grafikg Braille’a

* Swietlng i dzwiekowg sygnalizacje przecigzenia kabiny

* blokade kluczykowg otwartych drzwi

-oswietlenie — umieszczone w suficie typu LED

-sufit — kaseton, lub inny wg katalogu

-oswietlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,

-porecze — okragta ze stali nierdzewnej, na catej tylnej $cianie,

-lustro — na $cianie tylnej kabiny — na catej Scianie

-wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,

-listwy przypodtogowe - odboje ze stali nierdzewnej,

-VOX — system informaciji glosowej w kabinie,

-podtoga — wyktadzina (www.lift.pl) lub przygotowana pod gres

/ wykonczenie kabiny: stal nierdzewna satyna, kabina panelowa, od strony zewnetrznej wytozona matami
izolujgcymi/

kasety wezwan -wykonane ze stali nierdzewnej satyna, pietrowskazywacze ze strzatkami kierunku jazdy na
kazdym przystanku, umieszczone w kasecie zbiorczej w murze,

naped - elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany falownikowo enkoderem, z ptynng
regulacjg predkosci wyposazony w system odzysku energii

zjazd awaryjny na najblizszy przystanek w przypadku braku zasilania,

Sterowanie

- Simplex. zbiorczo$¢ dwukierunkowa z mozliwoscig programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek
w pamieci procesora) i funkcji specjalnych.

- Zjazd pozarowy z zasilania obiektu na przystanek ewakuacyjny, tacznik do SAPu.

- System komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM — karta SIM uzytkownika
szyb wymiary wew. 1650 x 1800 mm

Podszybie 1000 mm

Nadszybie 3400 mm

Maszynownia bez maszynowni, naped w szybie, szafa na poziomie gérnego przystanku

Wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu

ZABEZPIECZENIA JAKOSCI

Zabezpieczenie jakosci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na
najwyzszym poziomie technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcy lub jego
poddostawcy sg dopuszczalne w kazdym czasie. Wykonawca zapewni dostep do miejsc, w ktdrych odbywa
sie produkcja. Wykonawca windy ma obowigzek respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z
ramienia Zamawiajacego. Wykonawca przeprowadzi proébny rozruch windy w obecnosci przedstawiciela
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Zamawiajgcego przed odbiorem technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiajgcy dokona
odbioru inwestorskiego (wewnetrznego) windy przed odbiorem przez Urzgd Dozoru Technicznego i
przekazaniem dzwigéw do konserwacji.

GWARANCJE

Wykonawca gwarantuje, ze urzgdzenia sg sprawne i kompletne, gwarantujg nieprzerwang eksploatacje i
odpowiadajg warunkom wymienionym w specyfikacji technicznej. Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu piecioletniej gwaranciji, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
ramach gwarancji wykonawca zobowigze sie do bezptatnej konserwacji oraz usuwania usterek i
nieprawidtowosci w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespotéw i elementéw lub ich wymiany na
nowe. Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie
akceptowanych terminach. W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni
od otrzymania reklamacji i informowat Zamawiajgcego o swojej decyzji dotyczgcej roszczen gwarancyjnych.
W przypadku awarii urzgdzen w okresie gwarancji, na czes¢ podlegajgcg naprawie / wymianie bedzie liczony
nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

INNE WARUNKI DOSTAWY

Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewlasciwego magazynowania i transportu obcigzajg konto
wykonawcy. Winda nie powinno zawiera¢ materiatdw ogolnie przyjetych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzgdzenia podlegajgce przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa badania typu
oraz Swiadectwa kontroli jakosci, a urzgdzenia pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe
potwierdzone przez wtasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego. Wykonawca obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, jezeli wystgpig opdznienia albo inne utrudnienia w trakcie
realizacji dostaw i $wiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat podwykonawcéw do prac montazowych bez
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym pod grozbg ze rwa hig umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat odpowiednich wpiséw
do Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy. Wykonawca zorganizuje i
przeprowadzi odbidr windy z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

PRAWA ZAMAWIAJACEGO PRZY USTERKACH W DOSTAWIE

Jezeli w urzgdzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametrow, wykonawca ma obowigzek zbada¢ przyczyne. Jezeli za taki defekt
odpowiada wykonawca, koszt tego badania poniesie wykonawca, a nastepnie bedzie on w takim wypadku
obowigzany usung¢ ten defekt na koszt wtasny. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty naprawcze w
obecno$ci Zamawiajgcego. Po wykonaniu naprawy Zamawiajgcy moze domagac sie na koszt wykonawcy
powtdrzenia odbioréw gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
narzedzia i $rodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe, np.
ustawienia windy, wciggnika, rusztowania, demontaz zabudowanych elementéw innych poddostawcow
obcigzajg konto wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogélnych wytycznych
utrzymania porzadku na budowie. Swiadczenia obejmujgce wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek)
potwierdzone muszg by¢ przez protokoty z budowy, proby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego.

WARUNKI NA BUDOWIE | MONTAZU

Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda Zamawiajgcemu odpowiedzialnego, za montaz
kierownika montazu. Dotrzymanie przepisow bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie
wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢é wszystkie Swiadczenia na wilasng
odpowiedzialno$¢. Jego obowigzkiem jest pilnowanie porzgdku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie
wszystkich zobowigzan objetych kontraktem. Jest on jednak obowigzany pracowaé w porozumieniu i z
uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu)
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu i przepisbw BHP lezy po stronie wykonawcy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnos$¢ swoich podwykonawcédw na placu budowy (montazu).

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikaciji
oraz wytycznymi Producenta.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
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llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

Obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Ostatnia nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego polegata na dostosowaniu tego prawa do przepiséw Unii
Europejskiej zawartych w Dyrektywie Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC), ktéra
zobowigzuje wszystkie panstwa czionkowskie EWG do podjecia niezbednych $rodkéw, aby wyroby
przeznaczone do stosowania w obiektach posiadaty takie cechy, Zeby obiekty te mogly spetniaé ponizsze
wymagania.

Wymagania te /jest ich szes¢ /- zostaly zawarte w zatgczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa
budowlanego formutuje je w sposdb nastepujacy:

Obiekt budowlany nalezy projektowa¢, budowac, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
zapewniajgcy spefnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

1) bezpieczenstwa konstrukcji

2) bezpieczenstwa pozarowego

3) bezpieczenstwa uzytkownika

4) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

5) ochrony przed hatasem i drganiami

6) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczehnstwa pozarowego sg zawarte w nastepujgcych aktach

prawnych:
1) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowane w

obwieszczeniu MSWIA z 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia MGPiB
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr
15, p6z. 140 - tekst jednolity),

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r., Nr 81, p6z. 351 z
pézniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, p6z. 460 z
pbzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku w sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadac
drogi pozarowe (Dz. U. 1999 r. Nr. 7 pOz 64),

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1999 r.,
Nr 22, p6z. 206).

W mys| wyzej wymienionych obowigzujgcych przepiséw budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinny by¢
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zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajgcy w razie pozaru:

1) odporno$¢ ogniowa konstrukcji przez zatozony czas

2) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi

3) mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru w obiekcie i na
sgsiednie
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