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PRZEDMIOT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO—-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/”
INWESTYCJI WRAZ 7 INSTALACJAMI WEWNETRZNYME: WOD=KAN. GAZ, CO, WENTYLACJA

MECHANICZNA, KLIMATYZACJA I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIMKACH 1043/4,1043/11

PRZY ULWYZWOLENIA- W BOLEStAWIU

INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESKAW™ SP. Z 0.0.
32— 329 BOLESLAW; UL. OSADOWA 1

ADRES BOLESLAW UL WYZWOLENIA DZIACKT NR:

INWESTYCJI 1043/ 4, 1043/ 11 JEWID.121203_2 OBR.O00T BOLEStAW
TRESC RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA
RYSUNKU
SPECJALNOSC SANITARNA
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