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Oswiadczenie projektanta i osoby sprawdzajacej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 ., poz.
1333 z pdzn. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany dla inwestycji:

nazwa zamierzenia budowlanego :

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIALCE 1043/11  WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI
ELEKTRYCZNYMI  BEDACEGO ETAPEM I INWESTYCJI PN..BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA
DZIALKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL WYZWOLENIA W BOLESLAWIU

Adres
BOLESLAW, UL.WYZWOLENIA

1043/4 i 1043/11 jedn. ewid. 121203_2 obreb Bolestaw (0001)

Inwestor
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,,BOLESLAW” SP. Z O.0.
32-329 BOLEStAW, UL. OSADOWA 1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosc AUTOR SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Wojciech Kozub mgr inz. arch. Ewa Swiader-Kozub
ARCHITEKTURA: | nr upr. MPOIA/ 055/ 2011 nrupr. 227/ 2001

nr izby zawodowej MP-1727 nr izby zawodowej MP-0591
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:
Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa NR 13/ zp/ 2023 zawarta
6.12.2023 r. z Zakladem Gospodarki Komunalnej ,Bolestaw” Sp. z 0. o w wyniku
postepowania przetargowego nr 18/ZP/2023 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmujgcej budynek biurowo-socjalny, bedacy etapem Il inwestycji pn.
.,Budowa bazy magazynowo -transportowej ZGK Bolestaw wraz z infrastrukturg
techniczng, zlokalizowanej na dziatkach 1034/4, 1043/11 przy ul. Wyzwolenia
w Bolestawiu.

Merytoryczng podstawg opracowania jest:

e Opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zatgcznik nr 5 do SWZ

e Wybrana koncepcja architektoniczna, opracowana przez Zespoét projektowy

e Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez Pracownie
Architektoniczng KLU- mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska z zespotem w
czerwcu 2022 r.

e Decyzja Starosty Olkuskiego zatwierdzajgca Projekt Zagospodarowania
Terenu i udzielajgca pozwolenia na budowe nr 263/ 2023 z 26.04 2023.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ze zmianami dot.: GMINY
BOLEStAW OBEJMUJACEJ MIEJSCOWOSCI BOLESEAW, LASKI, KOLONIA|
HUTKI - Uchwata rady gminy Bolestaw nr. XXVIII/ 281/ 2021 z dnia 22.06.2021 r. i
Uchwata nr XLIX/478/2023 z dnia 2021.06.22

o Wizja lokalna terenu inwestyciji

e Ustalenia z przedstawicielem Inwestora.

e Obowigzujgce przepisy

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Budynek biurowo-socjalny

kategoria XVI budynki biurowe i konferencyjne

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Projekt dotyczy budynku biurowo-socjalnego, realizowanego jako 2 etap
inwestycji budowy bazy zaktadowej ZGK Bolestaw. Budynek przeznaczony jest dla
pracownikow administracyjnych, na zaplecze socjalne dla pracownikéw fizycznych
oraz kierowcow realizujgcych zadania zaktadu w terenie. Inwestycja zlokalizowana jest
w strefie przemystowej Bolestawia. Dokumentacja kontynuuje przyjete rozwigzania z
1 etapu w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury oraz doprecyzowuje
rozwigzania uzytkowe i architektoniczne dla budynku.

Przewiduje sie cztery strefy funkcjonalne w budynku:

e Strefe administracyjno-biurowg na 1 pietrze przeznaczong na biura, gabinety
dyrektorskie, sekretariat, salke konferencyjng, zaplecze biurowe i sanitarne.

e Strefe obstugi biurowej dla kierowcdéw oraz odrebnie dla obstugi klientéw obie
czesci tej strefy usytuowane na parterze w czesci przeszklonej.



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO BEDACEGO ETAPEM I INWESTYCJI PN: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-
TRANSPORTOWEJ ZAKLADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ BOLESLAW

e Strefe zaplecza socjalnego pracownikdéw fizycznych obejmujgcyg szatnie czyste

i brudne umywalnie,

pomieszczenia gospodarcze,

suszarnie odziezy,

pomieszczenia socjalne i pomocnicze, zlokalizowang w piwnicy i czesci parteru

o Strefe

techniczng na potrzeby funkcjonowania budynku zawierajgca

pomieszczenia techniczne i gospodarcze jak np. kottownia, wentylatornia,
przepompownia kanalizacji, rozdzielnia elektryczna i serwerownia, zespot
paneli fotowoltaicznych itp. Pomieszczenia tej strefy rozproszone sg w budynku
w optymalnych lokalizacjach dla funkcjonowania infrastruktury technicznej, oraz
na wydzielonej czesci dachu.

Poszczegolne strefy skomunikowane sg wewnetrzng dwubiegowg klatkg schodowa,
zlokalizowang w centralnej czesci budynku przy ktérej znajduje sie winda, ponadto
zaprojektowano rozdzielenie ,drogi czystej” i ,drogi brudnej”. | oddzielne schody do
szatni brudnych zlokalizowanych na zapleczu parteru i w piwnicy.

i kierownika, pomieszczenia 1-3 osobowe
pracy biurowej

sala konferencyjna z zapleczem

pokoje socjalne z zabudowg kuchenng (2 na
pietrze i jeden na parterze)

pomieszczenie wypoczynkowe przy pokoju
socjalnym ( wymagane jesli na zmianie jest
ponad 20 kobiet) zlokalizowano na parterze
G.Z.0.S

sekretariat, gabinet, pokoje biurowe 8-9 os
zaplecze sanitarne i socjalne na 1 pietrze.

Strefa budynku Opis funkcjonalny llo$¢ oso6b
administracyjno- ZGK Okoto 19
biurowa sekretariat, gabinety dyrektoréw pracownikow

(okazjonalnie
wiecej na
szkolenia w
Sali
konferencyjnej
22 osoby w
ramach
pracownikow
zaktadu)

Obstuga biurowa

Biuro obstugi klienta- docelowo 4
pracownikow

2 stanowiska dla obstugi klientéw i miejsce
oczekiwania tgcznie 8 klientow
Dyspozytornia i obstuga kierowcow-
docelowo 4 pracownikéw

8 pracownikow
+8 klientow

Czes¢ socjalna

Obecnie 100 pracownikéw docelowo
zwiekszenie ok. 25%

Kierowcy ok. 1/3, pomocnicy ok. 2/3 ogdlnej
ilosci pracownikow

(Przyjeto zatozenie, zatogi meskiej zgodnie
z dotychczasowg praktykg)

Okoto 128
pracownikow

Strefa techniczna

Pom. techniczne: rozdzielnia elektryczna,
przepompownia, pomieszczenie- zasobniki
cieptej wody uzytkowej, serwerownia,
wentylatornia, kottownia gazowa i
pomieszczenia gospodarcze i schowki
podreczne.

163 osoby
tacznie
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Przyjeto zatozenia, ze pracownicy fizyczni i kierowcy pracujg w terenie, korzystajg na
poczatku i na koncu zmiany z szatni i umywalni. Okazjonalnie w $rodku dnia z czesci
socjalnej, jesli grafik wyjazdow pozwala na to. Przewiduje sie takze korzystanie z szatni
i umywalni w okreslonych przedziatach czasowych w systemie grupowym, aby nie
spietrza¢ uzytkownikéw, jednak zapewniono wymagang ilos¢ przyboréw dla
catkowitej liczby pracownikow. To jest :

Pomieszczenia i przybory higien.-sanit. | ilos¢
Szafek pracowniczych 128 na odziez czystg
128 na odziez brudng

Umywalek w umywalniach 24

Kabin prysznicowych z przebieralnig 22

Toalet w umywalniach 6

Zespoty tazienkowe ogdlne toaleta meska 3 miski+3 pisuary
(piwnice)

toaleta meska 1 miska+1 pisuar , toaleta
damska 1 miska (pietro)

tazienki osob NPS 1 (parter)
1 (pietro)
Dla ustalenia ilosci i rodzaju pomieszczen higienicznosanitarnych oraz ich

wyposazenia w poszczegolnych strefach zastosowano wytyczne z Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zmianami.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR PIWNICA POWIERZCHNIA
0.1 SZATNIA BRUDNA 23,54
0.2 UMYWALNIA 33,38
0.3 SZATNIA CZYSTA 23,54
0.4 TOALETA 21,92
05 KOMUNIKACJA 16,78
0.5A KORYTARZ 9,79
0.5B KORYTARZ 5,80
0.6 POM. GOSPODARCZE 2,26
0.7 POM. TECHNICZNE 15,10
08 SZATNIA CZYSTA 23,52
0.9 UMYWALNIA 33,96
0.10 SUSZARNIA ODZIEZY 5,93
0.11 SZATNIA BRUDNA 27,11
0.12 KOMUNIKACJA 27,21
0.13 POM. SOCJALNE 9,22
0.14 POM. TECHNICZNE 7,30
0.15 SUSZARNIA ODZIEZY 6,73
293,09
PARTER
1.1 WIATROLAP 3,50
1.2 KOMUNIKACJA 41,22
1.3 STREFA KLIENTA 30,51
1.4 ZLECENIA DLA KIEROWCOW 15,57
1.5 DYSPOZYTORNIA 20,33
1.6 LAZIENKA 5,08
1.7 POM. SOCJALNE 10,60
1.8 POM. WYPOCZYNKOWE 8,63
1.9 KOMUNIKACJA 9,77
1..10 KOTLOWNIA GAZOWA 8,06
1.1 SZATNIA BRUDNA 36,96
1..12 UMYWALNIA 31,97
1..13 SZATNIA CZYSTA 29,16
1._14 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 3,98

255,34
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1 PIETRO
2.1 KOMUNIKACJA 26,64
2.2 KORYTARZ 18,26
2.3 BIURO -(Z.G.K) 12,01
2.4 BIURO-(Z.G.K) 12,90
2.5 BIURO-(Z.G.K) 12,43
2.6 POM.TECHNICZNE 2,52
2.7 ZAPLECZE SALI 3,16
2.8 SALA KONFERENCYJNA-(Z.G.K) 29,34
2.9 BIURO -(Z.G.K) 11,96
2.10 SEKRETARIAT- (Z.G.K) 9,40
2.1 BIURO- (Z.G.K) 12,40
212 POM. SOCJALNE (Z.G.K) 5,80
213 TOALETA NPS -(Z.G.K) 6,00
214 LAZIENKA -(Z.GK) 7,23
215 LAZIENKA (G.2.0.9) 475
2.16 POM. SOCJALNE (G.Z.0.S) 6,97
217 BIURO (G.Z.0.8) 8,27
2.18 BIURO (G.Z.0.S) 8,90
2.19 BIURO (G.Z.0.8) 15,00
2.20 BIURO (G.Z.0.S) 22,41
2.21 BIURO (G.Z.0.8) 12,67
2.22 BIURO (G.Z.0.S) 11,68
2.23 SEKRETARIAT (G.Z.0.S) 10,98
2.2 KORYTARZ 14,80

286,48

RAZEM 834,91
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3) ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organdw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
fowarzyszacych;

Budynek planowany jest jako pietrowy, podpiwniczony, wspotczesny o
podtuznej, prostopadtosciennej bryle z wyoblonymi narozami. Detal ograniczony do
rozwigzan elewacyjnych i systemowych przeszklen okiennych oraz fasadowych.
Elementem charakterystycznym sg dwu kolorowe rytmy filarkdw miedzyokiennych
nawigzujgcych do kolorow firmowych przedsiebiorstwa. Cze$¢ elewacji frontowe;j i
bocznej, projektowane sg w formie przeszklonego otwarcia w poziomie parteru oraz
przewieszonej kondygnacji 1 pietra. Materiaty elewacyjne to tynk cienkowarstwowy w
2 kolorach: szaro grafitowym i jasno bezowym. Panele blachy perforowanej koloru
grafitowego w pasie okiennym na 1 pietrze, oraz stolarka i $lusarka w kolorze
grafitowym. Dach ptaski pogrgzony z podcisnieniowym odwodnieniem, na dachu
instalacja fotowoltaiczna i urzgdzenia techniczne za przestona attykowa.

Gabaryt poziomy budynku przyjeto wg rezerwy terenu ustalonej w 1 etapie inwestyc;ji
i zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu. Gabaryt pionowy wyznaczono
zgodnie z MPZT .

Na terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony UCHWALA* NR XXVIIl/281/2021 RADY GMINY BOLEStAW z dnia 22
czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bolestaw obejmujgcej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i
Hutki. Budynek zlokalizowany jest w jednostce 19 PU dla ktérej MPZT ( par 39) okresla
przeznaczenie na tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej z dopuszczeniem
obiektéw administracyjno-biurowych. Wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, wysokos¢ zabudowy do 12 m, dach ptaski, dwuspadowy,
wielospadowy o kgcie do 45 stopni. Dachy kryte dachowkg, blachg, materiatami
bitumicznymi, materiatami kompozytowymi

Parametry projektowanego budynku sg zgodne z zapisami planu.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane podstawowe

parametr Wielkos¢ jednostka
dtugosc¢ 33,00 m
szerokos¢ 10,66 m
wysokosc¢ 11,88 m
Powierzchnia uzytkowa 293,09 m?
piwnic

Powierzchnia uzytkowa 257,04 m?
parteru

Powierzchnia uzytkowa 286,48 m?2

10
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1 pietra

Pow. uzytkowa tgcznie 834,91 m?
Pow. wewnetrzna tgcznie 897,95 m?
kubatura 4 045 M3

5) kategoria geotechniczna obiektu oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowany obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do 2 kategorii
geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych, w zrozumieniu
rozporzadzenia z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 Poz.463).

Posadowienie budynku przyjeto w sposob bezposredni, na zelbetowej ptycie
fundamentowej, ktéra stanowi spéd wanny zelbetowej z betonu wodoszczelnego. Do
obliczen przyjeto dopuszczalne, jednostkowe obcigzenie gruntu o wartosci gfn = 0,2
MPa.

Na podstawie opracowanych geotechnicznych warunkéw posadowienia w
zakresie podtoza gruntowego pod planowanym budynkiem biurowo socjalnym
wydzielono zasadniczo trzy (I Il i Ill) warstwy geotechniczne z czego w obrebie
posadowienia niniejszego budynku zasadniczo wystepuje jedna. Projektowany poziom
posadowienia wystepowat bedzie na rzednej okoto 306,70 m n.p.m. Przewidziano
posadowienie budynku na warstwie lll reprezentowanej sSrednio-zageszczone 1p0=0,51
piaski s$rednie. Grunty te charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody
podziemnej w postaci sgczen. Przewiercane osady rodzime wykazywat podwyzszony
stopien wilgotnosci. Warstwa gruntu rodzimego, narazona jest bezposrednio na
zmiane warunkéw wodnych z uwagi na brak warstwy izolujgcej od powierzchni terenu.
Zasilanie ewentualnego zwierciadta wody odbywaé sie bedzie poprzez infiltracje z
powierzchni terenu wod opadowych i/lub roztopowych.

Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ moze sezonowym zmianom
w zaleznosci od opadéw atmosferycznych lub roztopéw. Podczas prac ziemnych
nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig odwadniania wykopow pod inwestycje. W czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykop przed
dodatkowym naptywem wody zarowno od strony i rejonow obfitych sgczen jak réwniez
wod deszczowych. Dla projektowanego budynku opisane warstwy geologiczne bedg
stanowi¢ dobre podtoze budowlane.

W przypadku stwierdzenia w otwartym wykopie warunkéw gruntowych odbiegajgcych
od przyjetych w niniejszym opracowaniu, problem nalezy konsultowac z projektantem w celu
weryfikacji wykonanego opracowania.
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Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne” z dostosowaniem zasad prowadzenia robét do opisanych w
projekcie i stwierdzonych w wykopie warunkow gruntowych.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

Caty budynek stanowi jeden lokal uzytkowy

8) opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Budynek w catosci dostosowany jest dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
Parter jest dostepny bezposrednio z poziomu terenu, przy wejsciach przewidziano
stopnie i pochylnie. Budynek wyposazono w winde osobowg, ktéra zapewnia dostep
do pozostatych kondygnacji. Na parterze i pietrze zlokalizowano fazienki dostosowane
do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,

Woda do celéw sanitarnych, higienicznych i uzytkowych zapewniona jest z
wewnetrznej instalacji Inwestora zrealizowanej na dziatce w ramach 1 etapu budowy.
Zasilanie instalacji z wodociggu gminnego.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie w kottowni w
budynku, przewiduje sie zasobniki z rezerwg cwu na potrzeby skumulowanego
rozbioru dla umywalni.

Scieki odprowadzane s3 w systemie rozdzielczym na sanitarne i
deszczowe,brak sciekdédw technologicznych. Kanalizacja sanitarna z kondygnacji
nadziemnych dziata grawitacyjnie, natomiast w piwnicy w oparciu o przepompowni¢ i
rurocigg ttoczny do studzienki terenowej. Przewiduje sie zabezpieczenie zasilania
rezerwowego dla przepompowni w piwnicy za pomocg bateryjnego UPS w rozdzielni
oraz odciecie doptywu wody za pomocg elektrozaworu na, zasilaniu wewnetrznej
instalacji wydzielonej dla piwnicy w przypadku zaniku pradu.

Kanalizacja opadowa projektowana jest ze stropodachu pogrgzonego 2
wpustami podcisnieniowymi wediug systemowego rozwigzania. Odwodnienie
podcisnieniowe dwoma wewnetrznymi pionami odprowadzonymi do studzienek
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przytgczeniowych wewnetrznej instalacji opadowej z rozsgczaniem na terenie
inwestycji, zgodnie z rozwigzaniem przyjetym w 1 etapie inwestycji i udzielonym
pozwoleniem na budowe.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

Wystepuje emisja zwigzana z dziataniem kottowni gazowej, w wyniku spalania
weglowodoréw do atmosfery emitowana jest gtéwnie para wodna i COz2 oraz $ladowe
ilosci tlenku siarki, tlenku wegla i tlenek azotu pyty zawieszone.

Emitowane zanieczyszczenie przez projektowany Budynek [kg/rok]
SO2 0,0

NOX 1,372453
CO 0,386002
CO2 2105,857155
PYL 0,016083
SADZA 0,000000
B-a-P 0,000000

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Miesiecznie przyjeto 0,04m3® wytwarzanych odpadow bytowych na 1
zatrudnionego (152 pracownikéw x 0,04 m® = 6,08 m3) co daje 6,08 m® odpadow
wytwarzanych w projektowanym budynku miesiecznie, rocznie jest to ilos¢ 72,96m?3 .
Odpady przewidywane sg do zbiérki selektywnej i sktadowane do okresowego odbioru
na terenie Inwestora w sSmietniku w odlegtosci 42 m po wschodniej stronie budynku.
Rodzaj odpadow zwigzany jest z dziatalnoscig biurowg jak przede wszystkim papier,
plastik w niewielkich iloéciach metal oraz odpady zmieszane. Dziatalnos¢ zaktadu nie
powoduje wytwarzania odpaddw tylko ich zbieranie i segregacje. Na terenie inwestycji
parkujg pojazdy, ktére przewozg gromadzone smieci do segregatorni odpadéw w
ramach dziatalnosci Inwestora zlokalizowanej w innym oddziale do tego
przeznaczonym.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Projektowane jest spetnienie wymagan zestawu norm PN-B-02151-

Dla pomieszczen biurowych przyjeto dopuszczalny poziom hatasu A przenikajgcego
do pomieszczen nie wiecej niz 30 dB na 1 pietrze oraz 35dB w pokojach pracy na
parterze. Dla kondygnacji piwnic i innych pomieszczen uzytkowych nie wiecej niz
45dB. Przy projektowaniu izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych przyjeto
miarodajny poz. hatasu zewnetrznego na poz. 70-75dB uwzgledniajgc usytuowanie
przy drodze oraz prognozowany poziom hatasu ze wzgledu na lokalizacje parkingu
samochodéw ciezarowych w poblizu na zapleczu budynku. Nie uwzgledniano
rozréznienia na pore dzienng i nocng. Wymagane minimalne wartosci wskaznikow
oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej witasciwej przegrod
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zewnetrznych z oknami, w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy
administracyjnej i o podobnym charakterze (PN-B-0251-3:1999) 2z uwagi na
pomieszczenia wymagajgce duzej koncentracji ustalono na poz. 40dB wskaznik
R’A2(R’A1). W celu osiggniecia parametrow dla catej przegrody tgcznie z oknami,
projektowane jest zastosowanie jako izolacji termiczneji akustycznej wetny mineralnej
a na kondygnaciji 1 pietra ( biur) dodatkowe ostoniecie panelami blachy perforowane;.-
i uzyskanie izolacyjnosci scian Ra2 50dB oraz zastosowanie stolarki okiennej bez
nawiewnikow i o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (Ra2 >32dB dla okien) (brak
nawiewnikow rekompensuje wentylacja nawiewni wywiewna.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci akustycznych przegréd wewnetrznych

Stropy

Wymagane minimalne wartosci wskaznikdw izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej stropow przyjeto na poz R’a1 nie mniej niz 50 dB, a dla tazienek i umywalni
nie mniej niz 48dB.
Wskaznik od dzwiekow uderzeniowych stropéw miedzy-pietrowych przyjeto nie
wiecej niz 63dB (L’'n.w- wskaznika znormalizowanego przyblizonego poziomu
uderzeniowego przy rozprzestrzenianiu sie dzwieku uderzeniowego)
Stropy projektowane sg jako przegrody masywne zelbetowe z posadzkg ptywajaca,
zdylatowang, dodatkowo projektowane sg ostonowe sufity podwieszone. W celu
ograniczenia przenoszenia dzwiekow uderzeniowych na klatce projektowane sg
konstrukcyjny system przektadek akustycznych, a w pokojach biurowych stosowanie
wyktadzin o wskazniku redukcji dzwiekéw uderzeniowy nie mniej niz 35dB.

Sciany wewnetrzne

Wymagane minimalne wartosci wskaznikow izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej scian wewnetrznych:
miedzy pomieszczeniem do prac biurowych co najmniej Ral 35 dB projektowane 50
dB
Sciana korytarzowa minimum 32 dB projektowane 50 dB drzwi minimum 32dB
gabinety dyrektorskie: sciany korytarza i oddzielenie od innych pokoi min. Ral 45 dB
projektowane 50 dB drzwi do gabinetu 38dB
Sciany fazienek na kondygnacjach nadziemnych projektowane 50dB
Sciany dzialowe pomieszczen technicznych ,gtosnych , typu serwerownia
wentylatornia projektowane Ral 54dB

Ochrona przed hatasem od wyposazenia technicznego budynku

Urzadzenia napedowe windy oraz prowadnice montowac¢ na przektadkach
akustycznych. Sciany wewnetrzne konstrukciji szybu dylatowaé od $cian zewnetrznych
przektadkami systemowymi absorbujgcymi drgania. Biegi gtdwnej klatki schodowej
montowac zapewniajgc ciggtos$¢ izolacji z wykorzystaniem konstrukcyjnych przektadek
akustycznych typu Schoeck tronsole lub rownowazne. Przektadki izolujg od
przenoszenia dzwiekow uderzeniowych. Wymagane jest rozwigzanie zapewniajgce
poziom L’'nw nie wiecej niz 50dB dla dzwiekéw uderzeniowych. ( PN-B-02151-3)
Stosowac¢ systemowe rozwigzanie kompletne z elementami oparcia spocznikéw i
biegow schodow.
W pomieszczeniu wentylatorni i serwerowni stosowac sciany z podwdéjnym rusztem
CW UW 2x50mm izolacjg akustyczng i ogniochronng z wetny mineralnej 2x50mm. W
szachtach instalacyjnych kanatéw nawiewnych i wyrzutowych stosowac izolacje
akustyczng przewodow. Montowac ttumiki na wlotach w centralach wentylacyjnych.
Posadowienie central na przektadkach wibroakustycznych, neoprenowych,
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ograniczajgcych przenoszenie dzwiekéw i drgan, wymaganie dotyczy zaréwno
urzadzen wewnatrz budynku jak i umieszczonych na platformie technicznej nad
stropodachem.

Urzadzenia wentylacyjne i pompy ciepta na dachu maja zapewniong ochrone przed
przenoszeniem hatasu do pomieszczen, poprzez stropodach dwudzielny z izolacjg
termiczna z wetny mineralnej lub granulatu wetny skalnej. Otoczone sg Sciankg
akustyczng a pomieszczenia pracy chronione sg dodatkowo oknami o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej (Ra2 >32dB dla okien ) Urzgdzenia montowac na stalowym
podescie za pomocag przektadek absorbujgcych drgania. Wymagane jest uzycie
przektadek ograniczajgcych propagacje drgan do pomieszczen chronionych o
skutecznosci zapewniajgcej spetnienie wymagan normy PN-88/B-02171. Wewnetrzne
jednostki instalacji ogrzewczo chtodniczej nie bedg przekraczaty poziomu 32 dB w
pomieszczeniach pracy.

Ochrona przed hatasem pogtosowym

Pomieszczenia na staty pobyt ludzi sg pomieszczeniami pracy. Projektowane
sg z wykorzystaniem materiatbw wykonczeniowych podtdég sScian i sufitu
zapewniajgcych chionno$é akustyczng A' (m?) na poziomie 1,1x pow. podtogi
pomieszczenia, oraz osiggniecie czasu pogtosu T? na poz 0,6s. Dla pozostatych
pomieszczen uzytkowych przyjeto wymaganie chtonnosci akustycznej A wieksze niz
0,6x pow. podtogi pomieszczenia. W gabinetach dyrektorskich i Sali konferencyjnej
dobor materiatow wykonczeniowych scian, podtdg i sufitdw uwzglednia wymaganie
osiggniecia wskaznik transmisji i zrozumiatosci mowy STI. Na poziomie co najmniej
0,7 a dla biur 0,6. W celu osiggniecia zaktadanych parametréw w pomieszczeniach
pracy projektowane jest stosowanie wyktadzin dywanowych i sufitbw podwieszonych
z materiatdow o sr. wsp. pochtaniania dzwieku na poz. 60%, a w pomieszczeniach , w
ktérych nie bedzie to wystarczajgce zastosowac nalezy oktadzine akustycznych ptyt
gipsowo kartonowych.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Projektowane jest ograniczenie emisji hatasu do s$rodowiska przez
zastosowanie ostony akustycznej urzgdzen na stropodachu , w celu ograniczenia
hatasu do poziomu nie wiecej niz 45 dB ( jak dla terendw mieszkaniowo ustugowych
zgodnie z Rozp Min. Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poz. Hatasu $rodowisku
zd u. 2014. Poz 112)

Projektowane jest spetnienie wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych
wg warunkéw granicznych WT 2021, warunku powierzchniowej kondensacji pary
wodnej oraz nie przekraczanie zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
znacznie ponizej 106kWh/ m2rok.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

! A= éredni wsp. pochlaniania dzwieku x powierzchnia przegroéd w pomieszczeniu
27T (s)=1.161 kubatury pomieszcenia (m3)/
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W miejscu lokalizacji budynku brak jest istniejgcych drzew a warstwy organiczne gleby
zostaty zdjete, trwa realizacja 1 etapu inwestycji - zagospodarowania terenu bazy
zakfadu. Z uwagi na fakt ze budynek jest w catosci podpiwniczony grunt zostanie
wybrany i powstanie wykop o gtebokosci ok. 5m. Zagospodarowanie mas ziemnych z
wykopu w ramach dziatki na potrzeby realizacji projektowanego w 1 etapie
uksztattowania terenu. W sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe.
Na czas robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopdw,
szczegolnie po opadach lub roztopach. Nalezy zadba¢ aby woda w wykopie nie
zalegata zbyt dlugo poniewaz skutkowa¢ to moze obnizeniem parametrow
fizykomechanicznych.  Wyposazenie  techniczne  zaprojektowano  w sposéb
ograniczajgcy wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrodfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepfa, okre$lajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uZytkowq do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

EU=(QU,H+QU,W) / Af = 47,55 kWh/(m2 erok)
b) dostepne nosniki energii,
- energia elektryczna i instalacja PV -, gaz -pompa ciepta

c) wybdr dwich systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Przeprowadzono analize pordwnawczg wybierajgc jako alternatywne zrédto gruntowg
pompe ciepta pokrywajacg 100% zapotrzebowania

Pomimo ze dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody uzytkowej pompa ciepta pod
wzgledem efektu srodowiskowego jest mniej inwazyjna, proponuje sie wariant
projektowany, ktéry pod wzgledem ekonomicznym jest korzystniejszy. Orientacyjne
koszty budowy kottowni gazowej w wariancie projektowanym w poréwnaniu do budowy
alternatywnego systemu (pompa gruntowa + odwierty), to réznica ok. 90% na korzysé
wariantu projektowanego.

Zatgcznik ,analiza srodowiskowa” dalsze szczegoty.
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11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

W projektowanych rozwigzaniach zakfada sie uzyskanie wysokiej sprawnosci
regulacji. Przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym z funkcjg adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci. Zastosowanie uktadu on/off
zmniejsza sprawnosc¢ ukfadu o min. 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu
jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach
jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W budynku przewidziano zapewnienie warunkow na pobyt staty , wykonywanie
pracy oraz zaplecze dla pracownikdw terenowych a takze obstuge klientow.
Zapewniono takze wymagania BHP dla pracownikéw w delegacji wykonujgcych prace
poza zaktadem.

W pomieszczeniach zostanie zapewniona stata temperatura odpowiednio do
przeznaczenia pomieszczen od 16-24 st C. Przez izolacje termiczng przegrod
zewnetrznych oraz system ogrzewania w podziale 50/ 50% z kottowni gazowej i
pompy ciepta z systemem ogrzewania i chtodzenia.

Zapewniono warunki higieniczne, sanitarne i zdrowotne przez oswietlenie
pomieszczen swiattem dziennym i sztucznym. Wymagane jest zastosowanie opraw ze
zrodtem sSwiatta LED i uzyskanie sSredniego natezenia oswietlenia 500Ix w
pomieszczeniach pracy, 200Ix szatniach fazienkach i umywalniach przy wsp.
odwzorowania barwy 80. Szczegdétowe wymagania uzupetnia projekt techniczny.
Przewidziane jest oswietlenie ewakuacyjne na catej kondygnacji piwnicy, szatniach i
umywalniach parteru, korytarzach 1 p oraz tazienkach dla oséb NPS.

Wentylacje pomieszczenn systemem nawiewno wywiewnym wentylacji
mechanicznej. Dostep do biezgcej wody w tym ciepta wode uzytkowg dla umywalni i
tazienek w ramach projektowanej instalacji wewnetrznej. Projektowane sg zasobniki
cieptej wody w celu zabezpieczenia skumulowanego rozbioru w umywalniach.

Zasadniczym elementem wyposazenia w urzgdzenia jest winda osobowa
obstugujgca wszystkie kondygnacje, jest to udostepnienie obiektu uzytkowego dla
oséb ze szczegolnymi potrzebami. Dla zapewnienia komfortu uzytkownikow w
umywalniach na kazdym stanowisku nad umywalkg przewidziane sg szafki z
dozownikiem mydta i suszarkg. Szatnie odziezy roboczej ( szatnie brudne)
wyposazone bedg w elektryczne szafy suszarnicze na odziez i buty robocze. Dla
suszarek odziezy przewidziano podtgczenie zbiorczej wentylacji technologiczne;.

Zasadniczym elementem wyposazenia budynku jest przepompownia sciekow
obstugujaca tazienki i umywalnie w piwnicy. Dziatanie przepompowni zabezpieczone
jest zasilaniem awaryjnym UPS dla pompy i systemem odciecia doptywu wody przez
elektrozawor do wydzielonych instalacji w piwnicy w przypadku zaniku zasilania.
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Pracodawca realizujgc obowigzek zapewnienia jadalni dla pracownikow
fizycznych wykonujgcych prace szczegolnie brudzgce adekwatnie do charakteru
zaktadu i inaczej niz przewidziano w par 29.1 Rozp. Min Pracy i polityki socjalnej z 26
wrzesnia 1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W
projektowanym budynku przewidziano miejsca w pokojach socjalnych tylko dla ok.
10% takich pracownikow. Pracownicy generalnie pracujg w delegacji, poza zaktadem
na rozlegtym terenie, ktory obstugujg. W kazdym pojezdzie przewidziano zapas
Srodkow czystosci i wody do higieny oraz przerwe na spozycie positkéw wtasnych. W
ramach wynagrodzenia oprocz wynagrodzenia za prace zawarty jest ekwiwalent na
positki wkasne. Pracownicy fizyczni przebywajg w zaktadzie na poczatku i na koncu
pracy, korzystajg z przebieralni przepustowych i umywalni.

Instalacje wewnetrzne

Budynek ogrzewany bedzie indywidualng kottownig gazowg stuzgca réwniez do
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jako drugi system projektuje sie pompy ciepta
powietrze/woda sprezarkowe, napedzane elektrycznie (35/28°C), zlokalizowane na
dachu budynku dla ogrzewania i chtodzenia pomieszczen biurowych. Podziat 50%!/
50%. Ogrzewanie szatni i umywalni za pomocg wodnego ogrzewania podtogowego,
ogrzewanie pomieszczen pracy wewnetrznymi jednostkami ogrzewczo chtodniczymi
zabudowanymi w sufitach podwieszonych z indywidualnymi regulatorami.

Przytagcz gazu do budynku przewidziano po stronie potudniowej z instalacji
wewnetrznej na terenie inwestora, zasilanej przytgczem z sieci gazowe;j.

W kottowni projektuje sie system sygnalizujgco-odcinajgcy doptyw gazu z detektorami
w kottowni, elektrozaworem odcinajgcym na zaworze przytgcza gazu do budynku i
sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

Zaopatrzenie w wode z wewnetrznej instalacji na terenie zaktadu, zasilanej z
wodociggu gminnego przez studzienke wodomierzowg na terenie Inwestora,
podtgczenie wody do budynku od strony potudniowej. Ciepta woda podgrzewana
kottem gazowym i przechowana w zasobnikach dla umywalni w celu zabezpieczenia
skumulowanego rozbioru przy jednoczesnym uzytkowaniu wszystkich prysznicow.

Podtgczenie budynku do kanalizacji sanitarnej po stronie potudniowej przez
projektowang przepompownie w piwnicy i grawitacyjnie z wyzszych kondygnaciji, dalej
instalacjg wewnetrznej kanalizacji na dziatce inwestora do kolektora gminnego w ulicy
Wyzwolenia przez istniejgce przylgcze. Dziatanie przepompowni bedzie
zabezpieczone zasilaniem rezerwowym z UPS i odcieciem doptywu wody do piwnicy
za pomocg elektrozaworu na wydzielonych czesci wewnetrznej instalacji wodnej.
Elektrozawdr odcina doptyw wody do piwnic przy zaniku zasilania w budynku.

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.

Zasilanie budynku w energie elektryczng 230/ 400V na potrzeby oswietlenia
wewnetrznego i gniazd. Bilans mocy elektrycznej 150 kW. Projektuje sie zasilanie
rezerwowe dla podtrzymania dziatania przepompowni sciekéw z zestawu bateryjnego
typu UPS. Zgodnie z wymaganiem ustawy o elektromobilnosci przewidziano
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infrastrukture dla tadowania co pigtego stanowiska postojowego dla samochoddéw
elektrycznych w przysztosci.

Projektuje sie rowniez instalacje fotowoltaiczna na dachu jako uzupetniajgce zasilanie
dla urzadzen.

Do budowy uzy¢ materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
potwierdzonych aprobatg, deklaracjg bgdz certyfikatem dopuszczajgcym. Wszystkie
materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, Wszystkie prace
budowlane i instalacyjne nalezy wykonywacC zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz.

Zastosowane urzadzenia i osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem
,CE”.
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13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. 2. Cze$c opisowa
projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9
ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

1. Charakterystyka pozarowa budynku /informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze
brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji/.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ustugowego z przeznaczeniem na
zaplecze administracyjne i socjalne zaktadu gospodarki komunalnej. Projektowany jest
budynek wolnostojgcy o dwdch kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej. Jest to drugi
etap wigkszej inwestycji. W pierwszym etapie przygotowano zagospodarowanie catego
terenu, wraz z rezerwg lokalizacji dla obecnie projektowanego budynku biurowego, budowg
infrastruktury podziemnej: mediéw z przytgczami, uktad komunikacji wewnetrznej pieszej i
kotowej, wraz z podtgczeniem drogowym, wiaty i budynki gospodarcze uksztattowanie terenu
oraz nasadzenia i wycinki zieleni.

Podstawowe dane charakteryzujgce projekt:

Powierzchnia zabudowy - 351,78
Powierzchnia wewnetrzna - 897,95
Powierzchnia uzytkowa piwnic 293,09
Powierzchnia uzytkowa parteru 255,90
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra 287,44
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 834,91
llos$¢ kondygnacji nadziemnych 2/

/podziemnych 1

Wysokos$¢ — budynek niski /N/
Od poz. Terenu przy najnizszym wejsciu (-0,38) 11,88 m

Do poz. attyki ( +11,50)

Wysokos$¢ budynek niski /N/

uwzgledniajgc réznice wysokosci od poz. kondygnacji | 12,00m
piwnic (- 3,60)— do warstwy wykonczenia nad stropem 1
pietra ( +8,40)

Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C
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Wysoko$¢ budynku kwalifikuje do grupy obiektow niskich (N). Biorgc pod uwage
wymagania ochrony przeciwpozarowej zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlIl. W
budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia kwalifikowane do PM przy czym sg one
funkcjonalnie powigzane z pozostatg czescig budynku.

2. Warunki lokalizacyjne /informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
w tym informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne/.

Zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki i sgsiednich obiektow.

od poétnocy: 17,33 od linii wysokiego napiecia oraz w odlegtosci 15,80m od najbardziej
zblizonego elementu stupa trakcji WN.

od potudnia: 7,05m od granicy dziafki i 8,88m od istniejgcego budynku na sasiedniej dziatce

od wschodu: 40,90m od smietnika; 32,88m od stacji pomiarowej gazu, 77,20m od naziemnego
zbiornika oleju napedowego

od zachodu: 25,40 od najblizszej krawedzi jezdni drogi klasy KDD; 24,16 do granicy dziafki.

Najblizej zlokalizowany na terenie stacji dystrybutor gazu znajduje sie w odlegtosci ok. 39,95
m, Zachowane zostaty wymagania odlegtosci odnosnie lokalizacji przedmiotowego budynku
od budynkow i urzgdzen /dystrybutoréw, zbiornikow gazu i paliw/ znajdujgcych sie na terenie
stacji paliw, tj. par. 271 ,warunkéw technicznych

3. Parametry pozarowe materiatléw /charakterystyke zagrozenia pozarowego, w_tym
informacje o parametrach pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo/.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow
palnych, za wyjatkiem elementoéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w
zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state. W czesci zaliczonej do ZL nie
przewiduje sie magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze
tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.

W budynku bedzie instalacja gazowa jedynie w kottowni, nie bedzie stosowany, ani
przechowywany gaz ptynny propan — butan.

4. Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym, nie
przekracza warto$ci 500 MJ/m2. Bedg to pomieszczenia zamknigte jak wentylatornia,
kottownia, serwerownia rozdzielnia elektryczna funkcjonujgce w ramach strefy pozarowej ZL.
Dla budynkéw ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Kategoria zagrozenia ludzi /informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
i sSposoéb uzytkowania/, kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczer/.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

taczna ilos¢ osob, ktére mogg jednoczesnie przebywac¢ w budynku wynosi 163 osoby. W
zadnym z pomieszczen nie przewiduje sie mozliwosci jednoczesnego przebywania powyze;j
50 oséb. (ktore nie sg statymi uzytkownikami) .
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UWAGA

Do ogolnej ilosci osob, nie przyjmowano oséb mogacych czasowo przebywaé w
pomieszczeniach technicznych, oraz sali konferencyjnej, Pomieszczenia te przeznaczone sg
dla os6b wykazanych w innych czesciach budynku.

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym wentylatorni lub kottowni mogg znalez¢ sie osoby
obstugi technicznej /tgcznie nie wiecej niz 3/. pomieszczenia te nie sg przeznaczone na pobyt
ludzi.

kondygnacja Kategoria pomieszczenie llos¢ oséb
zagrozenia

piwnica ZLI Szatnie 80 pracownikéw
umywalnie

parter ZLI Szatnie 48 pracownikow
umywalnie

parter ZLII biura 8 pracownikow

8 klientéw

1 pietro ZLII biura 19 pracownikéw

1 pietro ZLI Sala 22 pracownikow
konferencyjna

v (tych samych)

6. Ocena zagrozenia wybuchem /informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz
zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem/.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania stref ani przestrzeni zagrozenia
wybuchem.

7. Podzial na strefy pozarowe /informacje o podziele na strefy pozarowe/.

Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do ZL Ill, dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej wynosi 8 000 m?, a w przypadku gdy strefa pozarowa obejmuje kondygnacje
podziemng zaliczong do ZL, wielko$¢ ta wynosi 4000 m?. Budynek stanowi jedng strefe
pozarowa. W ramach tej strefy znajdujg sie pomieszczenia zamkniete, zwigzane ze strefa jak
wentylatornia , kottownia, serwerownia rozdzielnia elektryczna oraz oddzielono kondygnacje
piwnic od czesci nadziemne;j. :

e | strefa — cze$¢ nadziemna i podziemna kwalifikowana do ZL o tgcznej powierzchni
897,95m?
Ewakuacyjne klatki schodowe obudowane zostaty Scianami w klasach opisanych na
poszczegoélnych rzutach. Klatki te ze wzgledu na fakt, iz mamy do czynienia z budynkiem
niskim i zachowanie wymaganych przepisami ditugosci dojsé¢ ewakuacyjnych, nie bedag
wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymoéw lub zapobiegajgce zadymieniu.
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W poziomie parteru droga ewakuacyjna z klatki schodowej oraz z poziomych drég
komunikacji ogolnej przeprowadzona jest przez hol do wyjscia na zewnatrz budynku.

Spetnione sg wymagania § 256 ust. 6 WT:

hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogolnej, tak jak jest to wymagane
dla klatki schodowej to jest w klasie R E | 60 a dla samonosnych scian przeszklonych
El 60. Wysokos¢ holu. 3,30m. Wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przez holl jest co
najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku ( 140
x 150%) przyjeto 2,10m.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z holu do wiatrotapu i na zewnatrz budynku jest wieksza
0 50% od szerokosc biegu klatki schodowej ( 150%x 1,20= 1,80) przyjeto drzwi
dwuskrzydtowe 2x 90 w swietle otwartych skrzydet.

Jako pomieszczenia wydzielone /zamkniete/ nalezy traktowac :

o Kotlownie gazowa na parterze ( moc zainstalowanych kottéow 100kW)
o Rozdzielnie elektryczng budynku ( obstuga tylko tej strefy pozarowej)

o Wentylatornie w poziomie piwnic

e Pomieszczenie techniczne serwerowni na 1 pietrze do obstugi budynku

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych posiadajg klase

odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicach powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen
wydzielonych dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60 lub wyzsza, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw. Jako przepusty
przeciwpozarowe i przejscia instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przebiegajgce przez elementy
oddzielenia pozarowego zastosowano wytgcznie certyfikowane rozwigzania techniczne.

Szachty elektryczne zabezpieczone zostang przy przejsciu przez strop atestowang
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej stropu.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, bedg obudowane i wyposazone w certyfikowane klapy odcinajgce
topikowe (o odpornosci ogniowej EIS rownej odpornosci oddzielenia).

Szachty instalacyjne bedg miaty klase odpornosci pozarowej jak stropy.
UWAGA

1/ Sciany oddzielen przeciwpozarowych ocieplone zostang materiatem niepalnym /np. weing
mineralng/.

8. Klasa odpornosci pozarowej /informacje o klasie odpornosci poZzarowej oraz odpornoSci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane/.

Budynek zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie dachu
wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) - Broor/(t1). Izolacja termiczna $cian
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zewnetrznych bedzie niepalna) potwierdzong wiasciwym dokumentem wydanym przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

Na podstawie § 212 ust. 2 przepiséw techniczno-budowlanych wymagang klasg dla budynku
jest klasa C odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio dla klasy C odpornosci
pozarowej, winny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone ponizej:

o gitdéwna konstrukcja nosna — R 60 / (Uktad Scian zewnetrznych, sciany srodkowej i
stupow stezonych stropami zrealizowanych jako konstrukcja zelbetowa- warunek
spetniony)

e strop nad kondygnacjg podziemng zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny w

klasie REI 60

stropodach zelbetowy- REI 60

Sciany zewnetrzne zelbetowe- El 30 (0o<i),( jako gtéwna konstrukcja wymaga R 60)

Sciany wewnetrzne — El 15/.

Przekrycie dachu — nie dotyczy ze wzgledu na stropodach dwudzielny (par 261 . 1 WT—

nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie strop spetniajgcy klase REI 60.

Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji - R 60. Wszystkie biegi schodéw i spoczniki

w budynku wykonane bedg z elementéw niepalnych.

Elementy okfadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut (§ 225).

Piwnice oddzielono od pozostatej czesci budynku stropami i scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E |1 30 z samozamykaczami z regulacja kolejnosci zamykania (RKZ).(par 250.1 WT).

Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzgce z tego
poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do
piwnic w przypadku ewakuaciji (np. ruchoma barierg).

W kottowni gazowej o mocy cieplnej powyzej 30kW w budynku Niskim Sciany wewnetrzne
wydzielajgce pomieszczenie, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
El 60, stropy REI 60 a zamknigcia otworow wewnetrznych El 30 ( dla drzwi zewnetrznych nie
wymagane). (par 220.1 WT) W kottowni projektuje sie system sygnalizujgco-odcinajgcy
doptyw gazu z detektorami w kottowni, elektrozaworem odcinajgcym na przytgczu
gazu do budynku i sygnalizatorami optyczno akustycznymi.

Pomieszczenie wentylatorni w piwnicy rozdzielni elektrycznej na parterze i serwerowni na 1
pietrze zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamykane drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; pomimo, Zze wymaganie to dotyczy budynkdéw
o wysokosci powyzej dwoéch kondygnacji nadziemnych. (268. 1/ 5 WT) Urzadzenia
wentylacyjne instalowane ponad dachem budynku zaprojektowano bez obudowy p.poz ale z
przestona scianki akustycznej.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

e materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
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e wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw co najmniej
trudno zapalnych,
o sufitdw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych

i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza
sie materiaty, ktorych wtasciwoéci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts<30s,

3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

9. Warunki ewakuaciji /informacje o warunkach i strateqgii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie/.

Ewakuacje pionowg w budynku zapewnia wewnetrzna klatka schodowa, ktéra
obstuguje wszystkie kondygnacje. Dodatkowo z kondygnaciji piwnic zaprojektowano odrebng
klatke schodowg stanowigcg drugg droge ewakuacyjng, Klatka ta petni role drogi brudnej w
uzytkowaniu codziennym. Zapewniono wymagane przepisami 30 m /w tym 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej/ dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych. W piwnicy dla 2 dojsé ewakuacyjnych
Zapewniono wymagane przepisami 60 m dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych projektowane sg w
klasie REI 60, a sciany samonosne przeszklone w holu i korytarzu w klasie El 60. (WT par.
249). Nie projektuje sie wyposazenia klatek w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu. (WT par.245)

Kazda klatka posiada biegi i spoczniki wykonane z materiatdw niepalnych o odpornosci
ogniowej wynoszacej co najmniej R 60. Klatka na kondygnacjach nadziemnych posiada biegi
o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz wymagane 1,20 m i spoczniki o szerokosci w swietle
nie mniejszej niz wymagane 1,50 m, pozwalajgce na ewakuacje wszystkich oséb z danej
kondygnacii.

Dwie klatki na kondygnacjach podziemnych posiadajg biegi o szerokosci w swietle 1,20m nie
mniejszej niz wymagane 0,8 m i spoczniki o szerokosci w swietle 1,50 m nie mniejszej niz
wymagane 0,8m, pozwalajgce na ewakuacje wszystkich os6b z kondygnacji piwnic 2
niezaleznymi drogami. Biegi i spoczniki klatek spetniajg wymagania par 68.1 WT.

taczng szerokosc uzytkowg biegdw oraz tgczng szerokos¢ uzytkowg spocznikéw w klatkach
schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, obliczono proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac¢ réwnoczesnie na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnosc
najwiekszej ich liczby, to jest w piwnicy dla 80 osdb, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 oséb, lecz nie mniej niz okreslono to w § 68. 1 WT.

Drzwi prowadzgce do przestrzeni klatek schodowych posiada¢ bedg szerokos¢ nie mniejsza
ni 0,9 m. Drzwi prowadzgce z przestrzeni klatek schodowych do wiatrotapow na parterze, oraz
prowadzacych z tych wiatrotapéw na zewnatrz, posiadajg szerokos¢ nie mniejszg niz 1,20 mii
otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
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Uktad komunikacyjny przy gtdwnej klatce schodowej uzupetnia winda, nie zaliczana jako droga
ewakuacyjna, nie jest to rowniez winda dla ekip ratowniczych.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych, szerokos¢ korytarzy jak i szerokos¢ biegow klatek
schodowych dobrana zostata do przewidywanej ilosci osob, ktére mogg jednoczesnie
przebywac¢ na poszczegodinych kondygnacijach.

Drzwi z pomieszczen prowadzgce na drogi ewakuacyjne, po catkowitym otwarciu, nie
zawezajg ich szerokosci ponizej wartosci wymaganych przepisami, a przypadku gdy takie
zawezenie wystgpi, drzwi te wyposazone zostang w samozamykacze.

Zachowane zostaty wymagane przepisami dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych. Dtugo$ci
te mierzone przy jednym dojsciu nie przekraczajg 30 m /w tym 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,2 m w przypadku gdy stuzg do
ewakuacji do 20 osob i 1,4 m w przypadku ewakuacji wiekszej ilosci osob. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,20 m /dopuszcza sie lokalne zanizenia na zasadach
okreslonych w par. 242 ust. 3 ,Warunkéw technicznych”.

Szerokos$¢ drzwi wyjéciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i w ktérych moze
jednoczesnie przebywacé powyzej trzech oséb, co najmniej 0,9 m  w Swietle o$cieznicy.
Wysokos$c¢ nie mniejsza niz 2 m.

Drzwi wyj$¢é ewakuacyjnych z budynku otwierac sie bedg zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Z Pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na
droge ewakuacyjng przejscie nie bedzie przekracza¢ 40m. W niektérych przypadkach
ewakuacja prowadzi przez sgsiednie pomieszczenia /nie wiecej niz przez trzy. Wowczas
réwniez zachowana zostata 40 m tgcza dtugos¢ przejscia. (237.1 WT) Szeroko$¢ przejscia w
pomieszczeniach co najmniej 06m/ 1000s6b, lecz nie mniej niz 90 cm ( do 3 oséb co najmnigj
80cm)

UWAGA

1/ Kazde skrzydto drzwi wieloskrzydtowych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi te powinny posiada¢ réwniez tzw. RKZ
/regulator kolejnosci zamykania sie /.

10. Instalacje uzytkowe /informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania/.

10.1. Instalacja elektryczna.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektryczne;j
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.
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Budynek zasilany bedzie w energie elekiryczng z sieci elektroenergetyczne;.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtéwny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, poza ewentualnymi zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. Przycisk
Wylgcznika zlokalizowany zostanie przed wejsciem gtdwnym do budynku i potgczony
przewodem p.poz z urzgdzeniem PWP wylgcznika prgdu umiejscowionym na zewnatrz przy
ztgczu kablowym budynku.

Przewody sterujgce dziataniem wytgcznik wykonane zostang w klasie E 90 (PH 90)
odpornosci ogniowej. Odpornos¢ E 90 posiadajg réwniez elementy mocujgce tego przewodu.
Po uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika prgdu w budynku nie bedzie obwodoéw instalacii
elektrycznej zasilanych napieciem niebezpiecznym.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez pozostate
elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne przechodzace przez
zewnetrzne Sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu budynku zabezpieczone sg przed
mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.

UWAGA

1/ Przy doborze kabli elektrycznych w budynku nalezy stosowaé wymagania okreslone w
obowigzujacych przepisach i normach, przy uwzglednieniu Wytycznych Instytutu Techniki
Budowlanej z 2020 r. — Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace
reakcji na ogien.

2/ Nalezy stosowa¢ certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

10.2. Instalacja odgromowa.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

10.3. Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaly wentylacyjne w budynku bedg wykonane z materiatdw niepalnych W
przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, kanaty wentylacji
bytowej wyposazone bedg w klapy odcinajgce EIS o odpornosci rownej wartosci oddzielenia
lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu
przez inng strefe pozarowg. Jako otuliny przewodéw wentylacji zastosowano wylgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie z kaskady kottéw gazowych i pomp ciepta.

10.3. Instalacja gazowa.

W budynku instalacji gazowa bedzie doprowadzona do kottowni, nie bedzie stosowany,
ani przechowywany gaz ptynny propan — butan. Zastosowany bedzie system monitorujgco
odcinajgcy detekcji i sygnalizacji wycieku gazu w kottowni

10.4. winda dla 0s6b niepetnosprawnych.
Kabina windowa w razie zaniku napiecia zasilania realizuje scenariusz zjazdu na
parter, samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich w pozycji otwarte;.

11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe /informacje o doborze urzadzen
przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania/.
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12.1. Oddymianie klatek schodowych.

Ze wzgledu na fakt iz mamy do czynienia z budynkiem niskim i zapewnieniem
wymaganych diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, nie przewiduje sie wyposazenia ewakuacyjnych
klatek w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymow lub zapobiegajgce zadymieniu.

12.2. System sygnalizacji pozaru..
W budynku nie przewiduje sie zastosowania systemu sygnalizacji pozaru /ze wzgledow
opisanych powyzej/.

12.4. Instalacja hydrantowa, przeciwpozarowa.
W budynku nie ma koniecznosci stosowania hydrantow wewnetrznych /strefa pozarowa ZL 11|
w budynku niskim o powierzchni ponizej 1000 m?.

12.5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

W budynku zastosowane bedzie o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne  z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. OS$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyzszego w strefach ZL
przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢ i kierunkéw ewakuacji,
odpowiadajgce wymaganiom normowym Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja, w zakresie szczegétowych rodzajéw i wymiaréw /ub PN-EN ISO
7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa w zakresie szczegotowych rodzajow i wymiarow.

W obrebie klatek schodowych, i korytarzy ewakuacyjnych podstawowg funkcje oznakowania
ewakuacyjnego spetniaé bedzie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne. zastosowane zostang
podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji.

Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m zapewnione bedzie srednie natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace
nie mniej niz 1,0 Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ bedg swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Szczegdtowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

12.6. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe w ilosci po 2 kg (lub 3dm3) srodka
gasniczego na kazde 100 m?, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.
Zastosowane winny by¢ gasnice zgodne z PN i posiadajgce certyfikat CNBOP. Gasnice mogg
by¢ rozmieszczone na uchwytach Sciennych, w miejscach widocznych oraz oznakowane
zgodnie z PN Zapewniony winien by¢ swobodny dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.
Lokalizacja wszystkich gasnic zostanie oznakowana zgodnie z wymaganiami PN. Przewiduje
sie Lacznie 6 gasnic z 4kg masg sSrodka gasniczego, po 2 na kazda kondygnacje.

13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode /informacje o przygotowaniu obiektu
budowlaneqgo i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojSciach/.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku wynosi 10 dm?/s.
Zapewnione jest z 2 istniejgcych i 1 projektowanego w 1 etapie inwestycji hydrantow
zewnetrznych DN 80 umieszczonych na sieci wodociggowej. Pierwszy istniejgcy hydrant DN
80 zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od budynku, kolejny w odlegtosci do 150 m.
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Hydranty te zapewniajg uzyskanie wymaganych 10 dm?/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2
MPa.

13. Droga pozarowa /informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach
dla ekip ratowniczych/.

Do budynku nie ma obowigzku zapewnienia drogi pozarowej /budynek niski zaliczony do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m?/.

Pomimo to przewidziano droge pozarowg wzdtuz pétnocnej i wschodniej sciany budynku w
przepisowej odlegtosci. Droga ta prowadzi dalej do stacji CNG, budynku magazynowego oraz
zbiornika na olej napedowy usytuowanych w gtebi dziatki.

14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym; - NIE OPRACOWYWANIO.

15. _Uwagi koncowe.

1/ Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku..., zgodna z § 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

2/ Sporzadzone zostang projekty branzowe:

e instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego i przeciwpozarowego wytgcznika
pradu,
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