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SST 1.2.5. - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
(CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji w
ramach realizacji dla w/w zadania obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci urzadzen i materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego na realizacje instalacji klimatyzacji i wentylacji objetych przedmiarem robot.
Szczegotowos¢ dokumentacji jest ograniczona do takiego stopnia, jaki zdaniem projektanta powinien
by¢ wystarczajgcy dla doswiadczonego Wykonawcy do poprawnego i kompletnego wykonania prac
bedacych przedmiotem dokumentacji. Jezeli Wykonawca ma jakiekolwiek watpliwosci co do zakresu
prac, wymaganego standardu, zastosowanych urzgdzen i materiatow lub zasady dziatania instalacji to
ma obowigzek zwrdci¢ sie do projektanta o pisemne wyjasnienie przed ztozeniem oferty.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Niniejsza Specyfikacja obejmuije :
= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — system N1/W1 (umywalnie);
= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — system N2/W2 (biura);
» instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — system N3/W3 (szatnia brudna);
= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — system N4/W4 (szatnia czysta);

1.4. Definicje i okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi i nomenklaturg Polskich Norm. Ponizej podano podstawowe
okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Chlodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczeh statych
lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna -Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz



Filtr powietrza-Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu
Tlumik hatasu - Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik -Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa - Zespdt o odpowiedniej odpornosci ogniowej, umieszczony w miedzy dwiema
strefami pozarowymi, przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej

Temperatura awaryjna - Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature
roboczg, jaka moze wystgpic w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu
sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwalos¢ instalacji - Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatoéci instalaciji
od ci$nienia i temperatury

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma
state swobodne pofgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze byc¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji

Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci

Cisnienie nominalne - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym
instalacji

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru rob6t, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji klimatyzacji i
wentylacji, chtodniczej i ciepta technologicznego muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny. Wymagania do materiatow
wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach. Do materiatdw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych
i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy
stosowa¢ zasady okreslone w zatozeniach ogoéinych i szczegotowych katalogobw. W szczegdélnosci
nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane. Wymagania do materiatéw nie wyszczegolnionych w
katalogach. Materialy, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami



producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw
wyrobow.

2.2. Wymagania dla poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobra¢ i wyceni¢ wszystkie urzgdzenia. Przed
zakupem kazde urzgdzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro
Projektow. Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie
wykazu urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego.
W przypadku rozbiezno$ci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

2.2.1. Wymagania og6lne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
Materiatly z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzgdzen powinien odpowiadac co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudow powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powitok
ochronnych. Szczelnosé potgczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
urzgdzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji lub
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym
Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania
jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw i urzgdzen. Przewozone materialy i urzgdzenia powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdow / sprzetu
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od Wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury podczas transportu i
sktadowania na budowie muszg by¢ zabezpieczone przez dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza.
W przypadku kanatéw wentylacyjnych nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage aby podczas transportu i
sktadowania nie doszto do uszkodzen i zagie¢ blachy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6ine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,



obowigzujgcymi przepisami, harmonogramem robét i projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w obiekcie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

5.2. Elementy systemu

5.2.2. Kanaly wentylacyjne

Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji —
A (wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

» 100+ 125 - 0,50 mm
» 160 + 250 — 0,60 mm
= 280 + 710 — 0,75 mm
=  powyze] J710-1mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

= do 750 mm—0,75 mm

= powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé
srodkami antykorozyjnymi.

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych
kanatow. Klapy zabudowaé przy:

przepustnicach (z dwéch stron),

klapach pozarowych (z dwéch stron),

ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

filtrach (z dwdch stron),

wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementow,
np. kratek wentylacyjnych, mogg one peié role otwordw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych przeznaczonych do wentylacji typu galvaflex,
izolowanych o dtugosci nie przekraczajgcej 1,5 m.

5.2.3 Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Centrale wentylacyjne lokalizowane na dachu budynku powinny by¢ w wykonaniu zewnetrznym,
stojgce, z wymagana ramg do posadowienia.

Centrale nalezy zabudowaé w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krdéce elastyczne. Centrale powinny
by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas wydobywajgcy sie przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze
przekraczac 65 dB(A). Centrale wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce, rewizje serwisowe.

Centrale bedg wyposazone w dedykowang automatyke. Urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe.



5.2.4. Klapy p.pozarowe

Wszystkie klapy wyposazone bedg w wyzwalacz topikowy zamykajgcy sie samoczynnie po
przekroczeniu w kanale temperatury 72°C.

W przypadku wykrycia pozaru klapa jest zamykana (przejscie klapy do pozycji bezpieczenstwa)
nastepuje samoczynnie — w wyniku wzrostu temperatury w przewodzie do 72°C i zadziatania
wyzwalacza topikowego. Zamkniecie klapy nastepuje wskutek uwolnienia energii potencjalnej
zgromadzonej w napietej sprezynie mechanizmu zamykajgcego. Mechanizm reczny dodatkowo
wyposazony jest w wyzwalacz reczny umozliwiajgcy przeprowadzenie proby zamkniecia klapy.
Sygnalizacja potozenia przegrody odcinajgcej zapewniona jest dzieki zastosowaniu wskaznikéw
krancowych. Klapy ppoz w wykonaniu, w ktérym normalne (bezsitowe, bezpragdowe) potozenie
powoduje zamknigcie przegrody zamykajacej w klapie.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w
Polsce. Klapy nalezy montowa¢ scisle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w Scianie nalezy
wykonaé w sposdb zapewniajgcy zachowanie odpornosci ogniowej przegrody .

5.2.5. Thumiki akustyczne
Thumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.

Zastosowano tlumiki kanatowe oraz sekcyjne

5.2.6 Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym.

Powierzchnia czerpania musi zapewnia¢ predkos$é¢ zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny mieé powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

5.2.7 Elementy nawiewne i wywiewne.

Przewiduje sie anemostaty nawiewne i wywiewne oraz skrzynki rozprezne.

5.2.8 I1zolacje termiczne

Przewiduje sig izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatow:

wszystkie kanaty czerpalne matami o gr. 80 mm,

wszystkie kanaty wyrzutowe matami o gr. 80 mm,

wszystkie kanaty nawiewne w budynku matami o gr. 40 mm,

wszystkie kanaty wywiewne w budynku matami o gr. 40 mm

Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw
oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. W
miejscach trudnodostepnych nalezy wykonac izolacje kanatéw przed ich zamontowaniem. Wszystkie
izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw izolacyjnych.

5.2.9 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy instalacji sg fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczeniu
dodatkowemu przez malowanie podlegajg te fragmenty kanatéw i urzadzen, ktére zostang uszkodzone
podczas transportu i montazu. .

5.2.10.Znakowanie instalacji
Zaleca sie oznakowanie centrali wentylacyjnej naklejkami z numerem danej instalacji i nazwg
pomieszczen objetych tg instalacjg. Na kanatach wentylacyjnych oznaczy¢ numer instalacji i kierunek
przeptywu powietrza. Ponadto oznaczy¢ kazdg klape p.poz., przepustnice i ewentualnie wszelkie inne
elementy ukryte pod izolacja.



5.3. Wymagania szczegotowe dla rob6t

5.3.1. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy
wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarbw zewnetrznych
przewodow lub przewodébw z izolacjg. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$é na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelnosé, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢
odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodéw, w przypadkach
gdzie taka wystepuje (np. wywiew z okapow i wentylacja pozarowa). Pionowe elementy podwieszen
oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy
podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy
w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig
cieplng konstrukcja podp6r lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

5.3.2. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposoéb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddéw powinny byé tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz
przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki
0 minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych
na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢é réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

[klapy pozarowe (z jednej strony);

[nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

[Ifiltry (z dwoch stron);

[urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdéch stron);

[urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).



5.3.3. Wykonanie izolacji

Wykonywanie izolacji j nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny byé zgodne z projektem technicznym. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powitokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t:

-usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych,

-prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
-biezgca koordynacja z pozostaltymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacje
sanitarne, itp.),

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposob trwaty i pewny),

- powierzchnie poszczegélnych elementéw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

-materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad,

-potgczenia roztgczne poszczegdllnych elementdéw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

-powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,

-urzadzenia wentylacyjne (np. centrale wentylacyjne, Kklimatyzatory, itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan, materiatbw oraz robo6t. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, Wymaganiach  Ogdlnych i Dodatkowych Informacjach Technicznych. Wykonawca
dostarczy Kierownikowi budowy swiadectwo, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki mogg by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Na zlecenie Kierownika budowy Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Ogdélnych i
Dodatkowych Informacjach Technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika budowy. Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot i powinna obejmowac¢ w szczegolnosci:



— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikbw z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy

— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow i urzagdzen,

— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potgczeh przewodow z urzgdzeniami i
armaturg,

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs$¢ instalacji przez stropy i $ciany,

— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen i armatury,

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz
pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw, nalezy dokonaé poprawek i ponownie poddac¢ kontroli. Przy
ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie spowodowata
naruszenia innych elementéw instalaciji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi budowy na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Procedury badan i pomiarow

6.4.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

— Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie

— Czyszczenie i konserwacje;

— Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.4.2. Badanie ogd6lne

— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

— Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

— Kompletnosci znakowania;

— Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

— Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

— Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

—  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.4.3. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
— Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdéjna obudowa);
— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzenh i fgcznikéw elastycznych;
— Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
— Sprawdzenie zamocowania silnikow;



— Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

— Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wlgcznie z dostawg czesci
zamiennych);

— Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych

— Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

— Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu
lub do tytu);

— Sprawdzenie zgodnosci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;..

6.4.4. Badanie sieci przewodow
[Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczeh przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowsg;
DSprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

llosci robét podane w przedmiarach rob6t zostaly wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu rob6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamowienia.
Rozliczenia robét nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowa.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogolne i szczegdtowe do katalogbéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okre$lania nakladow rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wykonaé¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5)
wydane Warszawa, wrzesien 2005; a takze zgodnie z warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach, przepisach, przepisach szczegoétowych i okreslonych w Umowie

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji inwestycji wymagajg pisemnej zgody przedstawiciela
Inwestora oraz Jednostki Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzupetnienia instalacji dodatkowymi elementami
nieujetymi w niniejszej dokumentacji, ale wymaganymi przez przepisy, Polskie Normy, przepisy
przeciwpozarowe i przepisy UDT, aby zapewni¢ kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie urzgdzen.
Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wtasnych robét instalacyjnych z wykonawcami innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw
i wylewek pod urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajgcym wykonanie ich przez Wykonawce
Budowlanego. Wszelkie domiary urzgdzeh oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco
sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, kiére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy
pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w
odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powitoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane przez Inwestora na etapie aranzacji
poszczegodlnych pomieszczeh.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ projekt po techniczny wykonanych instalacji z dokumentacja
z regulaciji instalacji.

Utrzymanie i konserwacja urzgdzen zainstalowanych w budynku nalezy powierzy¢ firmom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia na podstawie odrebnych uméw serwisowych



Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Wszystkie instalacje kanatowe muszag spetiaé wymagania szczelnosci klasy A (kanaly o normalnej
szczelnosci). Badanie szczelnosci kanatéw nalezy wykonaé wg normy PN-B-76001:1996 — ,Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania”.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezy
wykonac¢ szczegdtowy protokot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. Urzagdzenia wentylacyjne kohcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdinej

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12238:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy kofcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 — Wentylacja budynkoéw. Elementy kohcowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792:2004 — Wentylacja budynkoéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 13030:2002 — Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekc;ji

PN-EN 13141-1:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 1: Elementy doprowadzajgce i odprowadzajgce
powietrze montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13141-2:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 2: Nawiewne i wywiewne urzgdzenia koncowe
PN-EN 13141-3:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czesé 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach
mieszkalnych

PN-EN 13141-4:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji
budynkéw mieszkalnych

PN-EN 13141-5:2005 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes$¢ 5: Zewnetrzne urzadzenia dachowe

PN-EN 13141-6:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes$¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej
stosowane w pojedynczych mieszkaniach

PN-EN 13141-7:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes$¢ 7: Badanie wiasciwosci urzgdzen mechanicznych
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nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej w
budynkach jednorodzinnych

PN-EN 13142:2004 — Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziatania

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

PN-EN 13181:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 — Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych

PN-EN 13465:2004 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywéw
powietrza w pomieszczeniach

PN-EN 13779:2005 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-EN 14134:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci i prawidtowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych

PN-EN 14239:2004 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow

PN-EN 14240:2004 — Wentylacja budynkow. Sufity chtodzgce. Badanie i wzorcowanie

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PZPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-89/B-01410 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 — Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 — Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — filtry powietrza — Klasy jakosci
PN-B-76004:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Grawimetryczne metody
badan

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.
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Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 2005r. Nr 116, poz. 985 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r
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