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Czes¢ opisowa

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektdéw;

obiekty budowlane i infrastruktura techniczna przewidziana w pierwszym etapie budowy bazy
zaktadowej, biezgcy zakres dotyczy budowy jednego budynku i obejmuje: wykonanie wykopéw
pod kondygnacje podziemna

zalanie wanny fundamentowej (ptyty dennej i $cian piwnic)

budowa Scian wewnetrznych i zewnetrznych budynku

wykonanie zelbetowych stropdéw i klatek schodowych

wykonanie stropodachu

roboty montazowe: stolarki, slusarki, dzwigu osobiowego itp

roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne wraz monyazem urzadzen

roboty elewacyjne

roboty wykonczeniowe

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

budowa 1 etapu bazy magazynowo transportowej ZGK Bolestaw w tym: stacja CNG wolnego
tankowania gazu, zbiornik oleju napedowego o pojemnosci 5000 litréw, parkingi samochoddéw
osobowych, parking samochodéw ciezarowych (Smieciarek), myjnia, budynek magazynowy,
urzadzenia infrastruktury terenowej jak: smietnik, oswietlenie, system kanalizacji opadowej z
separacjg substancji ropopochodnych i rozsaczaniem, odrebny system kanalizacji opadowej
czystej podtgczony bezposrednio do urzadzen rozsgczajgcych, system kanalizacji sanitarnej,
przytacza: gazu, wody, elektrycznosci wraz z wewnetrznymi odcinkami instalacji na terenie.
Stupy i przewody linii energetycznej $redniego napiecia 15 kV, stupy lini energetycznej wysokiego
napiecia 10kV

Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig prowadzenia robdt budowlanych przy budynku przy
funkcjonujacym obiekcie jezeli pierwszy etap budowy zostanie zakoriczony wczesniej

wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

linia energetyczna Sredniego napiecia SN 15 kV, linia energetyczna wysokiego napiecia WN 110 kV
realizacja budowy innych obiektow wg zakresu 1 etapu, ktére mogq nie zostac ukoriczone do czasu
rozpoczecia realizacji biezgcego zadania. Planowane zasobniki oleju napedowego oraz gazu na
terenie inwestycji.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi Tauron Dystrybucja SA (pkt 6) w szczegdlnosci manewrowanie i operowanie
dzwigiem, podnosnikiem itp.

- wykonywanie wykopu dla kondygnacji piwnic o gtebokosci ok. 4m pod catym budynkiem,
kopanie studni/przepompowni o $rednicy 1m i gtebokosci 2,3 m od poziomu posadzki piwnic,
wykonanie wykopu pod szyb windowy

- prace na wysokosci w obrebie pietra i dachu budynku w szybie windowym i szachtach
instalacyjnych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

- zagrozenie przygnieceniem ciezkim przedmiotem:



- transport betonu w zasobniku i betonowanie elementow konstrukcyjnych: $cian, stropow, szybu
windowego

- transport konstrukcji stalowej podestu na dachu o znacznej masie transport i montaz ptyt
korytkowych stropodachu

- transport central wentylacyjnych i jednostek pomp ciepta z uzyciem dzwigu.

- préby szczelnosci i napetnianie czynnikiem roboczym instalacji pomp ciepta.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych;

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw w zakresie ogdlnych zagrozen podczas prowadzenia
budowy oraz dodatkowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;
Przeprowadzenie szkolenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Na terenie budowy moze przebywaé pracownik ubrany w odziez roboczg (m. in. w spodnie z dtugimi
nogawkami) dostosowang do pory roku, rekawice robocze oraz petne buty z podeszwg antyposlizgowa,
wktadka antyprzebiciowg i noskiem chronigcym palce. Powinien byé réwniez wyposazony w: hetm
ochronny z aktualng datg waznosci, okreslong przez producenta, kamizelke ochronng, okulary
ochronne. Przed przystgpieniem do pracy na budowie pracownik powinien zosta¢ zapoznany z
regulaminem budowy, z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i zasadami eliminacji tych zagrozen,
zasadami bezpiecznego poruszania sie po budowie. Powinien zosta¢ poddany instruktazowi
stanowiskowemu oraz zapoznany z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt oraz z instrukcjami
bezpiecznej obstugi urzadzen wykorzystywanych w pracy. Przy pracach powodujgcych hatas, pylenie,
przy obstudze elektronarzedzi pracownik powinien stosowac srodki ochrony indywidualnej takie jak
ochronniki stuchu, okulary ochronne, maski.

Ponadto podczas pierwszego dnia pracy kazdy nowy pracownik powinien zosta¢ zapoznany z
zagadnieniami istotnymi dla bezpieczenstwa, w tym z: planem BIOZ lub jego czescig istotng dla
bezpieczenstwa pracownika, zagrozeniami wystepujgcymi na budowie. Dotyczy to zagrozen ogdlnych
wynikajacych z funkcjonowania budowy, np. zagrozen zwigzanych z poruszaniem sie po budowie,
hatasem, strefami niebezpiecznymi pozarowo, strefami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z
wysokosci i innymi gdzie wystepuje zagrozenie dla ludzi, zasadami bezpiecznego poruszania sie po
budowie. Pracownik dowiaduje sie o zasadach organizacji ruchu pieszego i kotowego, o miejscach
niebezpiecznych dla ruchu, jak réwniez o bezpiecznym przemieszczaniu sie na i ze stanowiska pracy itp.,
instrukcjg bezpiecznego wykonywania powierzonych prac. Jest to instruktaz prowadzony na stanowisku
pracy przez przetozonego, a nastepnie praca pod jego nadzorem.

Praca na wysokosci. Osoby znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny byc¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z
poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m, kraweznika o wysokosci 0,15 m i poreczy posredniej lub innego
wypetnienia przestrzeni pomiedzy tymi elementami. Wszystkie krawedzie powierzchni otwartych
(nieobudowane stropy, ptyty balkonowe), na ktérych przebywajg ludzie, powinny by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi. Otwory technologiczne w stropach muszg by¢ zabezpieczone przed
upadkiem oséb z wysokosci balustradg ochronng, siatkg bezpieczenstwa lub szczelnie przykryte
odpowiednio wytrzymatym materiatem zabezpieczonym przed niekontrolowanym przesunieciem oraz
oznakowane znakami bezpieczeristwa informujgcymi o zagrozeniu. Otwory w scianach (okna, szachty),
ktorych dolna krawedz jest nizej niz 1,1 m, nalezy zabezpieczy¢ balustradg ochronng. Biegi schodowe
oraz pozostate znajdujgce sie na wysokosci przejscia i dojscia do stanowisk pracy nalezy wyposazy¢ w
balustrade ochronna.



Praca w wykopie. Do wykopdéw gtebszych niz 1 m wchodzi¢ nalezy po specjalnie do tego celu
przeznaczonych zejsciach, drabinach lub schodach. Zejscia powinny znajdowac sie co 20 m. Jezeli jako
zejsScie stosowana jest drabina, to nalezy jg stabilnie ustawic i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.
Drabina musi mie¢ wytrzymata konstrukcje i powinna wystawaé ponad teren na bezpieczng wysokos¢
(zasadg jest minimum 75 cm). Dobrg praktyka jest praca w zespotach dwuosobowych w wykopach o
gtebokosci wiekszej niz 2 m.

Prace z chemikaliami. Do prac przy substancjach i mieszaninach chemicznych moze przystgpié
pracownik ubrany w odziez roboczg z dtugimi rekawami i nogawkami dostosowang do pory roku, w
rekawice robocze oraz petne buty z podeszwg antyposlizgowa, wktadka antyprzebiciowa i podnoskiem
chronigcym palce. Pracownik powinien stosowaé: hetm ochronny z aktualng datg waznosci, okreslong
przez producenta, okulary ochronne lub gogle, rekawice ochronne odporne na dziatanie substancji
chemicznych, maseczke ochronng odpowiednig do stosowanej substancji. Przed przystgpieniem do
pracy pracownik powinien zosta¢ zapoznany z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki
stosowanych substancji niebezpiecznych. Zawsze po zakoriczonej pracy pracownik powinien doktadnie
umy¢ rece.

6) wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczeistwa okreslonych w regulaminie budowy, planie BIOZ i
instrukcjach bezpiecznego wykonywania robdét oraz stosowac sie do znakéw bezpieczenstwa
znajdujacych sie na tablicach informacyjnych i w miejscach wykonywania prac budowlanych. Po
budowie nalezy poruszaé sie drogami wytyczonymi dla pieszych. Chodzac po drogach przeznaczonych
dla srodkéw transportu, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc. Nie wolno zbliza¢ sie do srodkéw
transportu bedacych w ruchu, zwtaszcza podczas cofania. Wokdt pracujacego ciezkiego sprzetu
budowlanego powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna. Mozna zblizy¢ sie do pracujgcego sprzetu
wytgcznie wtedy, gdy mamy pewnos¢, ze operator jest o tym poinformowany. Strefy niebezpieczne,
wyznaczone przy pracach na wysokosci, powinny miec¢ szerokos$¢ nie mniejsza niz 6 m. Mozna wejs¢ do
strefy niebezpiecznej tylko wtedy, gdy jest to bezwzglednie konieczne, po wczesniejszym
poinformowaniu o tym oséb wykonujgcych prace na wysokosSci. Podczas transportu fadunku przy
pomocy zurawia nalezy zej$¢ z terenu, nad ktérym jest przenoszony tadunek. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Muszg by¢ one szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce z wysokosci przedmioty.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% powinny by¢ wyposazone w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m. Pochylnie, po
ktorych odbywa sie reczne przenoszenie ciezaréw i transport taczkami, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Otwory technologiczne w stropach nalezy zabezpieczy¢ podestami z desek lub w
przypadku wiekszych otwordw za pomocg barier ochronnych

Prace w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 10kV oraz SN 15 kV zgodnie z
uzgodnieniem Tauron Dystrybucja S.A. (pismo znak: 22-12-0007122-03 z dnia 15.12.2022 r.) mozna
prowadzi¢ na nastepujgcych warunkach:

1. Prace wykonywane w poblizu linii WN 10kV oraz SN 15 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz. U.2003, Nr 47, poz.401)



Wszelkie prace sprzetem dzwignicowym prowadzic¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi UDT Nr
DT-DE-90/WO (stan prawny na 1997r.)

W przypadku pracy sprzetem diwignicowym w odlegtosci mniejszej niz 15 m od skrajnego
przewodu linii WN 110 kV oraz 10 m dla linii SN 15kV, nalezy wystgpic¢ do Tauron Dystrybucja
SA Oddziat w Bedzinie o wytqczenie linii i nadzor nad pracami. Dopuszczenie do prac i nadzor
nad pracami jest odpftatny.

W przypadku koniecznosci wytgczenia linii WN 110 kV oraz linii SN 15kV na minimum miesigc
przed planowanym rozpoczeciem prac wytoniony wykonawca powinien uzgodni¢ z Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie opracowany przez siebie harmonogram prac i niezbednych
wytqczen.

Wszelkie sprawy zwigzane z organizacjg robét w poblizu linii WN 110 kV nalezy zgtaszac¢ do
regionu wysokich napie¢ w Bedzinie ul. Kosciuszki 92 a przy linii SN 15kV do Regionu SN i nN
Trzebinia-Siersza w Olkuszu ul. Tysigclecia 2. Dopuszczenie do prac i nadzor nad pracami jest
odpfatny.

Podczas prac ziemnych nie moze dochodzi¢ do naruszenia stabilnosci stupow linii, naruszenia
konstrukcji uziemienia stupa a takze do zasypania lub zalewania fundamentow konstrukcji
wsporczych.

Zabrania sie sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod linig energetyczng lub w odlegtosci mniejszej niz 15m dla linii
WN 110kV, oraz 10m dla linii SN 15 kV od skrajnego przewodu roboczego (odlegtos$¢ pozioma),
zas$ prace nalezy organizowac w taki sposdb, aby w przypadku zaistnienia potrzeby mozliwy byt
dostep do konstrukcji stupa.



