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1.13_b
9,43 m² VA 300

1.13_a
9,84 m² VA 300

1.12_a
9,49 m² VA 200

1.12_b
9,33 m² VA 300

1.11_b
7,02 m² VA 300

1.11_c
9,20 m² VA 300

1.10
5,94 m² VA 100

50 x 4,0

22
KV

/6
00

1,00

[4
00

 m
m

]

20 x 2,5

DN80 Stal

22KV/600 [400 mm]

R1

20 x 2,5

16 x 2,0

16 x 2,0

1,00

1.11 +20 °C
Φwym: 1114 W

1.9 +20 °C
Φwym: 650 W

1.10 +20 °C
Φwym: 502 W

1.8 +20 °C
Φwym: 247 W

1.1 +20 °C
Φwym: 254 W +20 °C

Φwym: 256 W

1.13 +20 °C
Φwym: 949 W

1.12 +24 °C
Φwym: 853 W

1.6 +20 °C
Φwym: 188 W

1.6
4,07 m² VA 300

1.3 +20 °C
Φwym: 2221 W

1.2 +20 °C
Φwym: 1477 W

1.4 +20 °C
Φwym: 692 W

1.5 +20 °C
Φwym: 955 W

1.7 +20 °C
Φwym: 475 W

1.11_a
7,99 m² VA 300

CO-02

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O

Rozdzielacz: R1
G = 267,9 [kg/h]
Δp min = 1,16 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)
[l/min]

Δp (P)
[kPa]

1 Podłoga grzewcza 1.12_b 43,0 0,50 0,13

2 Podłoga grzewcza 1.12_a 26,9 0,00 0,05
3 Podłoga grzewcza 1.13_b 32,6 0,50 0,07
4 Podłoga grzewcza 1.13_a 44,6 0,50 0,14
5 Podłoga grzewcza 1.11_a 36,1 0,50 0,09
6 Podłoga grzewcza 1.11_b 22,2 0,00 0,03
7 Podłoga grzewcza 1.11_c 5,4 0,00 0,00
8 Podłoga grzewcza 1.10 45,8 0,50 0,15
9 Podłoga grzewcza 1.6 11,4 0,00 0,01

+20 °C
Φwym: 1100 W

R1
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