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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w budowa kotlowni na potrzeby instalacji zasilajgcej systemy: ogrzewania podtogowego,
grzejnikowy, central wentylacyjnych, kurtyny powietrznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla w/w
zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych specyfikacja techniczna.
Zakres robot przy wykonywaniu kottowni obejmuje:

- technologie kottowni gazowej,

- regulacja dziatania instalaciji.

- proby, uruchomienie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczeh

otrzymywane jest z jednego zrédta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeh za pomocg czynnika

grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para lub powietrze) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda" jako czynnik

grzejny rozumiany jest rowniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature

zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespot urzgdzen, elementéw i przewodow stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cinieniu lub przetwarzania tych
parametrow,

- doprowadzenia czynnika do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalacji),

- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes$¢ wewnetrzna instalacji).

Kottownia - zespdt urzgdzen stuzacy do:

- przekazywania energii cieplnej,

- przetwarzania temperatury i cisnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,




- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

Wezet cieplny moze znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub w wydzielonej

jego czesci.

Czesé zewnetrzna instalacji - czesc¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czescig wewnetrzng instalaciji.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czesé
wewnetrzna instalacji za zaworami odcinajgcymi te czes$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta
ciepta.

Woda instalacyjna - woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Woda sieciowa - woda wypetniajgca siec cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej

ciepto poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieplnym.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -temperatura wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalac;ji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego podczas krgzenia
wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

Wezet cieplny wodny - wezet cieplny, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametréw jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej przestrzeh wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, ktorej krgzenie
wody, wywotane jest pracg pompy lub strumienicy (hydroelewatora).

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki tgczone sg rownolegle, tzn.
do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcej grupe grzejnikow doptywa woda bezposrednio z przewodu
zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego lub
parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnienh i temperatur lub tylko ci$nien.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objeto$ci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Izolacja cieplna - materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny
lub wielowarstwowy - ré6znorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin, mat lub
ksztaltek). Jako materiat izolacyjny mozna stosowaé: sztywng i pétsztywng pianke poliuretanowg PUR
(komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rure przewodows i rure lub ptaszcz ostonowy),
pianke z poliuretanu (PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE) (otuliny, ksztattki), maty widkniste
(maty z wetny mineralnej szklanej i szklanej).



Pianka poliuretanowa PUR - pianka, posiadajgca gtéwnie strukture komoérek zamknietych, bedgca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkdéw.

Pianka polietylenowa PE - spieniony polietylen, posiadajgcy gtéwnie strukture komdrek zamknietych,
w postaci mat lub otulin.

Zespot zigcza - kompletna konstrukcja potaczenia sagsiednich rur, ksztattek i elementéw preizo-
lowanych.

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéow stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Centralne przygotowanie cieptej wody - wspélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe" Arkady, Warszawa 1988 oraz za bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy. Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania
projektowanych instalacji sanitarnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienie zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o tych samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy zrealizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji sanitarnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane z dnia 1 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 10 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
- Ustawie o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pdZniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy



Prawo budowlane i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych  lub  zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszelkie materialy stosowane do robét powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzeh beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji wodociggowej
powinny odpowiadaé¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Rurociagi i armatura.
Rurociggi grzewcze wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200 fgczonych przez
spawanie.
Grubosc¢ izolacji cieplnej dla rurociggébw niskoparametrowych winna by¢ zgodna z aktualnym
~Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie" (zatagcznik nr 1 punkt 1.5).
Materiaty termoizolacyjne, stosowane na izolacje wiasciwe rurociggdéw, armatury i urzadzen, powinny
by¢ :
- odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wtasnosci
uzytkowych, w czasie nie krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne ( powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajgcy zakres stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),
- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,
- tatwe w montazu,
- niepalne (wyroby z wetny szklanej i mineralnej),
- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasnace ( wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).




Kaskada kottow grzewczych o mocy 2 x 100kW.

Parametry kotta:

— Min. nominalna moc cieplna (80/60°C) 18,9 kW

— Maks. znamionowa moc cieplna przy czesciowym obcigzeniu (80/60°C) 94,5 kW

— Maks. nominalna moc cieplna (50/30°C) 99,5 kW

—  Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotemperaturowym
31,5 kW

— Maks. temperatura zasilania 85°C

— Maks. nominalne obcigzenie cieplne w trybie ogrzewania 96,5 kW

— Podtgczenie elektryczne 230 V

— Czestotliwosc¢ elektryczna 50 Hz

— Stopien ochrony (EN 60529) IPX0D

— Maks. pobér mocy elektrycznej 155 W

— Min. pobdr mocy elektrycznej 38 W

— Masa netto (nie wiecej niz) 74,9 kg

—  Szerokos¢ (nie wiecej niz) 520 mm

—  Wysokos¢ (nie wiecej niz) 1120 mm

— Gfebokos¢ (nie wiecej niz) 457 mm

— Przylacze dla zasilania/powrotu instalacji grzewczej 26mm

— Podigczenie gazu R1

— Znamionowa moc cieplna 95 kW

— Maks. udziat H2 (nie wiecej niz) (%)20

Kottownia w budynku bedzie sterowana (4 obiegi grzewcze i cwu) z niezaleznego regulatora obiegow
grzewczych. Regulator ten bedzie spiety po LON bus ze sterownikiem nadrzednym.

Wymienniki

ciepta do zasobnikowego systemu fadowania ,

Wymienniki

sktadajg sie z:

nierdzewny lutowany ptytowy wymiennik ciepta do uniwersalnego zastosowania po stronie
c.w.u. ze specjalna struktura powierzchni dla efektywnej wymiany ciepta i nizszej straty
cisnienia,

Pompa pierwotna i wtérna (obie w wersji wysokowydajnej z regulacja predkosci obrotowe;j
za pomocg sygnatu PWM), ogranicznik przeptywu (strona wtérna), 2 hamulce
grawitacyjne, czujnik wymiennika ciepta (NTC 10K),

3 zawory do oprdzniania i czyszczenia oraz 4 zawory kulowe jako odcinajgce.

Ochrona przed cieptem wykonana z EPP.

Do montazu na $cianie wraz z uchwytem sciennym. W przypadku instalacji wolnostojace;j,
jako wyposazenie dodatkowe dostepny jest stojak montazowy.
Zestawy przytgczeniowe do butli i przewody przytgczeniowe.

Przytgcza: pierwotne DN 40 (Rp 1 1/2) wtérne: DN 32 (Rp 1 1/4)
Wymiary:

Wysokosé: 895 mm
Wysokos¢ z przytgczami: 1022 mm
Szerokos$¢: 533 mm
Glebokos¢: 285 mm

Warunki pracy:
Maks. temperatura pracy: 95 °C

Max. nadcisnienie robocze: 10 bar

Gorgca woda maks . temperatura robocza : 70 °C
Temperatura pracy: 70 °C

Max. nadcisnienie robocze: 10 bar

Moc ciggta: 240 kW

Strona pierwotna: 70/30 °C

Strona wtorna: 10/60 °C

Waga: 41 kg



Kociot gazowy i palnik.

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych budynku przyjmuje sie dwa kotty grzewcze wyposazone w
modulowane palniki.

Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ50 dla kottow: ok. 20,42 Nm3/h.

Pompy.
Dobrano pompy obiegdéw instalacyjnych o parametrach elektrycznych wg zatgczonych wytycznych.

Zabezpieczenia kottowni
Zgodnie z przepisami kociot opalany gazem bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa, a
instalacja grzewcza przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Przeponowe naczynie wzbiorcze

Dla instalacji kottowej dobrano naczynie wzbiorcze Reflex NG140 na cisnienie 3 bar z szybkoztgczka
R1”. Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej.

Uzdatnianie wody do celéw kottowych
Do celéw napetniania i uzupetniania ubytkéw czynnika grzewczego w ztadzie c.o. dobrano stacje
uzdatniania wody.

Uzupetnianie ztadu technologicznego.

Ziad technologiczny obiegu wody grzewczej uzupetniany bedzie poprzez urzgdzenie automatycznego
uzupetniania wody, podtgczone do instalacji kottowej Dn25(1”) naczynia przeponowego NP.
Magcontrol jest automatem uzupetniajgcym bez pompy,

Nastawa automatu Po: 1,5 bar, Psv: 3,0 bar (nastawa fabryczna).

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania.

Spaliny z kazdej pary kottéw odprowadzane bedg i przewodami spalinowymi o $rednicy ©&110/160.
Czopuch wykonany bedzie takze z typowych elementéw z blachy stalowej kwasoodpornej. Komin
posiadac¢ bedzie drzwiczki rewizyjne. Ksztattka wylotowa komina wyprowadzona powinna byé 0,6 m
ponad najwyzej wystajgce elementy dachu. Potgczenie czopucha kotta do komina wykonaé kolanem
sztywnym 87° z rewizja.

Aparatura kontrolo — pomiarowa.

Uktad hydrauliczny nalezy wyposazy¢ w termometry o zakresie 0-120°C oraz manometry tarczowe
produkcji Kujawskiej Fabryki Manometrow o zakresie pomiarowym 0-0,4 MPa po stronie obiegéw
grzewczych. Lokalizacje termometréow i manometréw przyjg¢ zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni.

3. Sprzet.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp..

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.
Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej diugosci;
Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;



Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczyé, aby sie nie
przesuwaty. Zatadunek i roztadunek urzgdzern powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie uszkodzié¢
powtoki lakierniczej.

5. Sposb6b wykonywania robét

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczys$cic¢, rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody spawane z rur ze szwem
podiuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci przewodu, przy czym szwy
dwu fgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu. Kolana, tuki itp. ksztattki
przewodow w zakresie $rednic do 50 mm, nalezy wykonywac jako giete na zimno, dla srednic od 65
mm do 150 mm jako giete na gorgco. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym
co najmniej 5%o0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta.
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,
natomiast w najwyzszych punktach — mozliwo$¢ odpowietrzenia. Montaz rurociggéw na wspornikach i
uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy rurociggéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi —
wg KESC-77/61.1 (BN-69/8864.03); punkty state wykonaé— wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02).
Rurociggi powinny by¢ podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od $rednicy, gwarantujgcych
zachowanie spadku miedzy punktami podparcia. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykonaé
w tulejach ochronnych wiekszych o dwie srednice od $rednicy przewodu, diugosc¢ tulei powinna byé
wieksza 0 6 — 8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna byé
wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez stropy i $ciany nie wolno
wykonywaé zadnych potgczen rur. Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny byé
zabezpieczone przed korozjg i zaizolowane termicznie.
Przewody powinny by¢ mocowane do $ciany za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w odlegtosci nie
wiekszej jak:

DN 25+32-2,0m;

DN 040 +50 - 3,5 m.
Kotlownia stanowi wydzielong strefe pozarowg, dlatego kazde przejscie przez $ciane kottowni nalezy
wykonag¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej 60min.
Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach rozdzielaczy. Rurociggi
prowadzone sg po $cianach budynku z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych
przez zmiany kierunkéw sieci i obejscia stupow ewentualnie kompensatoréw mieszkowych (w
ostatecznosci). Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢é przy pomocy seperatoréw powietrza
zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.
Rurociggi prowadzi¢ tak by nad przejSciami zapewni¢ przeswit co najmniej 2,0m. Armature
umieszczac max 1,8m nad podtoga, dostepng z poziomu podtogi lub
ze specjalnie wykonanych pomostow.

Spawanie rurociggow nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/M-34031. Spawanie
i szczepianie rurociggdw mogg wykonywacé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i
uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
Potgczenia spawane rurociggéw wykonywaé doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z
PN-69/M-69019. Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywacC Scisle wg opracowanej przez
wykonawce technologii, ktéra powinna zawierac:

— 0go6lne zasady organizacji robot,

— wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania,

— wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

—  karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C. Przy montazu rurociggéw
klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia
od — 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim
ostygnieciem.
Na ztgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:

—  pekniecia,

— przesuniecia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubosciach $cianek,

—  przesuniecia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach scianek.



Wszystkie ztgcza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym. Na ztgczach spawanych
umieszczac nalezy state znaki.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 200 mm od
potgczen spawanych rurociggow.

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s (w czasie minimum
30 min.) az woda bedzie czysta. Plukanie rurociggu w koncowej fazie powinno by¢ wykonane za
pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym
natezeniu przeptywu. Kohcowg faze ptukania nalezy wykonaé wodg zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno byé mniejsze niz
potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie
powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 + 20 min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i
cisnienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac zanieczyszczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do parametréw czynnika i otoczenia.
Przygotowanie powierzchni:

Dla instalacji wewnetrznych przygotowaé powierzchnie wedlug PN-70/H-97050 — drugi stopien
czystosci powierzchni. Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania mechanicznego-
Sciernego.

Izolacje rurociggow.

Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z nowelg Rozporzgdzenia warunkow jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢é nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia. Grubos¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej.
Izolacja cieplna rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ zakohnczona przed kotnierzem w odlegtosci
réwnej dtugosci sruby plus 10 mm.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac izolacje cieplng (izolacja poliuretanowa w foli PCV) badz
inny materiat spetniajgcy stawiane wymagania.

Préba szczelnosci.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na zimno zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji c.0.” na ci$nienie 1,5 krotnosci
cisnienia roboczego. Proby wykonaé po zakonczeniu montazu instalacji, lecz przed zaizolowaniem i
rurociggow.

Oznaczenia

Przewody armature i urzadzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej nalezy
oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach. Kierunek przeptywu czynnika
grzejnego nalezy zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami w kolorze czerwonym (dla
przewodow zasilajgcych) i niebieskim (dla przewoddw powrotnych).

Wszystkie  oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach  dostepu  zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg elementéw kottowni.

Montaz urzadzen instalacji kottowni a w szczegdlnosci kotly, wymienniki, pompy nalezy montowac
zgodnie z DTR w pfaszczyznach réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w
dokumentacji projektowej, w sposéb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu
eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.



Montaz armatury. Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje; Przed montazem nalezy z armatury usungé wszelkie
zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnos¢ oraz sprawnosé; Na przewodach poziomych armature
nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato
w ptaszczyznie pionowej, przechodzgcej przez os przewodu; Gdy srednica armatury jest mniejsza od
srednicy przewodu, na ktorym armatura ma byé stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu
miedzy armaturg a zwezkg, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 srednicy rury;

Montaz osprzetu. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne. Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej dokfadnos$ci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru: Termometry
szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 o C. Manometry tarczowe
Srednice nie mniejszg niz 100mm. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac¢: — po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania; — w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze
oswietlonych, przynajmniej Swiattem sztucznym; — w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym,
nieumys$inym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych rozgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac¢ kré¢ce do manometréw i tuleje
do termometréw. Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
gtebokos¢ niezbedng dla prawidiowego pomiaru temperatury. Manometry tarczowe nalezy montowac
na rurce syfonowej. Na kré¢cu fgczacym rurke syfonowg z przewodem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno
by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze.

Badania i odbiory.

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych elementéw, a w szczegolnosci robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych. Odbiér moze byé dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego
elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych préb. W odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA z naniesionymi w toku realizacji robot
zmianami i uzupetnieniami, dziennik budowy, DTR i inne dokumenty materiatdw i urzgdzen
zastosowanych podczas realizacji robét. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu wykonanych robét
z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu i
szczelnosci. Odbidr koncowy kottowni powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym. Rozruch
prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci osdb przewidzianych w
przepisach szczegodlnych. Niezaleznie

od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdinych urzadzen oraz innych
wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni do eksploataciji
powinien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny kottowni,
podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone dokumenty, jak przy odbiorze czesciowym,
protokoty wszystkich odbioréw czesciowych, protokdt badania szczelno$ci catej instalacji oraz
Swiadectwa jakosci wydane przez producentow.

6. Kontrola jakosci robot.
Wykonanie rob6t montazowych, préby i odbiory na podstawie:
—  ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” —

wydanie II.

—  "Warunkéw Technicznych Wpykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych"
tom II.

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz.ll - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji odciagowej powinny byé wykonane zgodnie

z dokumentacjg techniczng co do ksztattow, wymiaréw i rodzaju materiatu. Kotty montowa¢ zgodnie z
dokumentacjg wytwoércy. Przy dostawie kotta Zzgda¢ aktualnych na terenie RP $wiadectw
dopuszczenia kottéw i innych urzgdzen dla kottowni. Elementy kominowe muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. Wykonanie komindéw nalezy zleci¢ do firmy
autoryzowanej przez system kominowy. Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kottowni



bez statej obstugi. Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy. Regulacje catosci
instalacji wykona¢ po wykonaniu montazu, izolacji, ptukaniu instalacji i pozytywnej prébie szczelnosci.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej srednicy.
Jednostkg urzadzen i armatury jest sztuka.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

. odbiorowi robét zanikajgcych
. odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi ostatecznemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér zgodnie z wymaganiami w Specyfikacja Technicznej ogolnej pkt. 8

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie |II.

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych"
tom II.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz.ll - Instalacje

Sanitarne i Przemystowe”.

Normy zwigzane:

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej srodowiska.
PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat ioznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh — Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goragcej. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-34031/A1 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania. (Zmiana A1)
PN-B-02423 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
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