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INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pt.: ,Przebudowa oddziatu
przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie”.

ZAMAWIAJACY

Gmina Mikotow
ul. Rynek 16,
43-190 Mikotow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzagdzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora

= Uzgodnienia z Inwestorem;

» USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

» ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkow prgdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody

obliczania

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we

wnetrzach

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Warunki techniczne zasilania
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ZASILANIE ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przebudowywany obiekt jest zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego skrétowo oznaczonego ZK.
Z ztgcza kablowego wyprowadzono kabel w kierunku rozdzielni — skrzynki dwu licznikowej w ktérej
nastepuje podziat na czes¢ przedszkolng oraz OSP budynku. Z skrzyni licznikowej znajdujgcej sie
na elewacji budynku nalezy wyprowadzi¢ dwa kable, pierwszy w kierunku zasilania przedszkola
zgodnie z rys. E501, drugi w kierunku rozdzielnicy gtéwnej OSP (odtworzy¢ sposéb zasilania
czesci OSP). Do projektowanej rozdzielnicy RG przedszkola po przebudowie czesci przedszkolnej
zostanie zainstalowana moc do 16kW.

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku zostaty okreslone w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu wykonany zostanie w szafce na elewac;ji
zewnetrznej przed wejSciem do budynku. Wylgcznik sktadat sie bedzie z trzech elementow
sktadowych: urzgdzenia uruchamiajgcego w postaci przycisku, urzgdzenia sygnalizujgcego w
postaci sygnalizatora potwierdzajgcego odciecie doptywu prgdu oraz urzgdzenia wykonawczego,
ktore jest odpowiedzialne za roztgczenie pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jako zestaw lub
pojedyncze ww. urzgdzenia wymaga uzyskania certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych
wydanego przez upowazniong jednostke certyfikujgcg. Zastosowany bedzie certyfikowany zestaw
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Reczny przycisk sterujgcy wytgcznikiem (przycisk
uruchamiajgcy) zaprojektowano przy wejsciu gtbwnym do obiektu. Przycisk przeciwpozarowego
wylgcznika prgdu powinien by¢ koloru zoéttego, wyposazony w diody sygnalizujgce stan pracy
wytgcznika oraz zabezpieczony przed skutkami wandalizmu. Lokalizacje przycisku oznakowaé
nalezy znakiem bezpieczehstwa zgodnie z PN. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinat bedzie
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (centrala oddymiania klatki schodowe;j,
obwody sterowania i sygnalizacji wylgcznika PWP, system sygnalizacji pozaru). Odciecie doptywu
pradu wytgcznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowa¢ samoczynnedo zatgczenia drugiego
zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjagtkiem zrddia zasilajgcego
odwietlenie awaryjne. Pofgczenie przycisku sterujgcego z aparatem wykonawczym wytgcznika
oraz zasilanie central oddymiania klatek schodowych sprzed PWP nalezy wykonac¢ przewodami
pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej PH 90 z zamocowaniami E 90.

Dla gotowego zestawu PWP lub dla poszczegdinych elementéw PWP w sktad ktérego wchodza:

a) urzadzenie uruchamiajgce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do
budynku),

b) urzgdzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie pradu),

c) urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnatrz
ktorej

dokonywane jest roztgczenie pradu),

wymagane sg nastepujgce dokumenty wydane przez Jednostke Certyfikujgca:

- Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB

- Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych - CNBOP-PIB

- wydane przez Producenta PWP: Krajowa Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
wylgczniki i przyciski bezpieczenstwa wymagajg przegladow wykonywanych powracajgco co 12
miesiecy przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami branzowymi i instrukcjg producenta w
zakresie min. funkcji, przepisowego stanu technicznego.

Konserwacja przeciwpozarowego wylacznika pradu
o sprawdzi¢ czy jest prawidtowo oznakowany i czy nie posiada uszkodzen mechanicznych,
o sprawdzi¢ poprawno$¢ jego zadziatania, tj. czy odcina napiecie na wszystkich obwodach
elektrycznych z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
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o sprawdzi¢ stan stykdw elektrycznych,
L sprawdzi¢ mocowanie kabli na zaciskach, jezeli sg luzne nalezy je dokrecic.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikow koncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnicy gtdéwnej RG. Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzone zostang linie WLZ
do projektowanych obwodéw wewnatrz i zewnetrznych obiektu:

¢ Obwodow technologicznych;

e Obwodow oswietleniowych;

e Obwodoéw gniazd wtyczkowych
Rozdzielnica wykonane bedzie jako modutowa, prefabrykowana w wykonaniu metalowym o
stopniu szczelnosci min IP33. Rozdzielnica zostanie wyposazona w roztgcznik gtowny, kontrole
obecnosci faz, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz aparature zabezpieczajgcg. Ochrona
przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez wytgczniki réznicowe o pradzie wyzwolenia
30mA.

OSWIETLENIE OBIEKTU. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci sSredniego natezenia oswietlenia:
e Sale: 300 Ix;
o Pomieszczenia techniczne: 200 Ix;
o« Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;
o Toalety: 200 Ix;
e Szatnie: 200 Ix;
« Komunikacyjne: 100 Ix;
Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegolnych
pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
o Lokalnych  wylgcznikow  Swiecznikowych, pojedynczych oraz schodowych w
pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
Wysokos$¢ montazu fgcznikdw oswietleniowych 1,05m.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.;.

Oswietlenie bedzie spetnia¢ wymagania PN EN 1838 lub réwnowazne oraz PN-EN 50172 lub
réwnowazne. Wymagania zasadnicze dla instalacji podano ponize;.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamia¢ sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku
oswietlenia podstawowego musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s, a
petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia i dziataé sprawnie przez co najmniej 1
godzine.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowe;j linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast
na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg byé
traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie
z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego nate-
zenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach sanita-
riatdw dla oséb niepetnosprawnych natezenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze
niz 5 Ix na poziomie podtogi.

W poblizu urzgdzeh ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski ROP, PWP,
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warto$¢ natezenia oswietlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix. Do awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zastosowane bedg oprawy z wlasnymi Zrodtami zasilania dziatajgcymi
przez co najmniej 1 godzine po zaniku zasilania z obwoddéw tablic strefowych. Oprawy oswietle-
nia awaryjnego zasilono z tablic strefowych pracujgcych na dany obszar obiektu z obwodéw ozna-
czonych indeksem ,AW” i ,EW”.

Znaki zostang rozmieszczone tak, aby wskazywacé najkrétszg droge do wyjscia z budynku. Oprawy
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych, pod$wietlone tak, aby jedno-
znacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewaku-
acyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny. W przypadku koniecznosci zamontowania
opraw ewakuacyjnych na $cianie — montaz na wys. min. 2m od podtogi.

UWAGA

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ NA ZEWNATRZ BUDYNKU STOSOWAC OPRAWY O
ODPOWIEDNIM "IP".

W POMIESZCZENIACH tAZIENEK WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE MONTOWAC
ZGODNIE Z NORMAMI ZACHOWUJAC WYMAGANE STREFY OCHRONNE OD URZADZEN
MOKRYCH.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. z podzniejszymi zmianami w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i te-
renéw” (Dz.U.Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w
tym oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynno-
Sciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadaé aktualne, wazne Swiadectwo Do-
puszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP:PIB w Jézefowie.

Konserwacja oswietlenia ewakuacyjneqo
Zakres czynnosci powinien by¢ wykonywany zgodnie z PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego. Poniewaz istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia
podstawowego w krétkim czasie po testowaniu instalacji oswietlenia awaryjnego lub podczas
kolejnego tadowania akumulatoréw - testy, ktére wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu
trwania, powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia
zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne ponowne natadowanie akumulatorow.

Rodzaj testu Zakres
Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania oprawy powinny by¢ sprawdzane
Test codzienny wzrokowo.

Inspekcja wzrokowa wskaznikbw ma rozpozna¢ stan gotowosci systemu do
pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki
Test comiesigeczny | krétkotrwatych testéw nalezy rejestrowac.
Zakres:
a) Wigczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej
i kazdego znaku wyjscia o$wietlonego wewnetrznie z zasilaniem
akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda
lampa $Swieci.
Podczas tego okresu nalezy sprawdzac¢ wszystkie oprawy oswietleniowe
i znaki, aby upewnic¢ sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz, czy prawidtowo
funkcjonuja.
Na koncu kazdego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania
oswietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub
urzgdzenia w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdécenie
zasilania podstawowego.
b) Dodatkowo do a), w przypadku systemédw centralnych akumulatoréw
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nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania systemu monitorowania.

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki petnych
Test coroczny znamionowych testéw czasu trwania nalezy rejestrowac.
Zakres:

a) Kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy
testowaC przez taki czas, jak dla testow comiesiecznych, jednakze w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania — zgodnie z instrukcjg
producenta.

b) Nalezy przywrdcié zasilanie o$wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda
lampke kontrolng lub urzadzenie w celu upewnienia sie, ze wskazujg one
na przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie
poprawnosci dziatania uktadu testowania.

c) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

Ponadto co najmniej raz na 5 lat zaleca sie zmierzenie natezenia oswietlenia wzdtuz drég
ewakuacyjnych.

OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products
Regulation) dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie relaciji
na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 lub réwnowaznych oraz N-SEP-E-007
lub rbwnowaznych.

Zgodnie z powyzszym w budynku dla stref ZL Il nalezy zastosowac¢ przewody bezhalogenowe
dedykowane dla kategorii Dca-s2, d1, a3 a na drogach ewakuacji kategorii B2ca-s1b, d1, a1.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegélne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z tablic strefowych
(obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzié
podtynkowo.
taczniki obwodoéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby Srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie na wysokosci 140 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac¢ osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, w
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44. Obwody
instalacji oswietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu:

« 3x1,5 mm? zgodne z CPR - zasilanie opraw o$wietleniowych;

« 2x1,5 mm? zgodne z CPR - przewod sterujgcy, rozigczany na odcinku tgcznik

oswietleniowy — oprawa oswietleniowa.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:

o Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xA, dla montazu
na wysokosci +0,3m;

o Gniazda ogodlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xB, dla montazu
na wysokosci +1,2m;

« Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xD, dla montazu
sufitowego;

o Gniazda ogodlnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V IP44;
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Poszczegélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnicy obiektowej, obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach.
W przypadku instalacji gniazd wtykowych dla urzgdzen wystawienniczych takich jak, stoty
wystawiennicze, gabloty itp, gniazda nalezy bezwzglednie montowa¢ na podfozu statym,
niepalnym uniemozliwiajgc kontakt obudowy gniazda z urzgdzeniem wystawienniczym.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzié:
e Podynkowo. Zalecane trasy ukfadania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w
Scianach powinny sie znajdowac:
— Dlatras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
« W taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczeh biurowych;
o Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony [P44. Kazdy z obwodoéw gniazd wtyczkowych zostat
zabezpieczony wylgcznikiem réznicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym
réznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodéw
elektroenergetycznych typu zgodne z CPR 3x2,5 mm?.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc elektryczna zainstalowana obiektu jest rowna 14kW.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych
WZOrow:
_ P
]obc_ T 77
V3-U N'COS O
IddZ IN ZIobc

1,45-1,,>1,6-1,,

SU = 100-P-1

y-s-Us

1| I’*t
S > (==
min k\/( 1 )

P — wartos¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— wartosé napiecia znamionowego instalacji [V];
cosd — wspotczynnik mocy [-];

Iz — warto$¢ pradu dopuszczalnie dtugotrwatego [A];

In — wartos¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];
I, — wartos¢ pradu wylgczeniowego zabezpieczenia [A];
Is — warto$¢ prgdu obcigzenia [A];

Aumax— warto$¢ spadku napiecia [V];

| — dtugos¢ obwodu [m];

- konduktywnos$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?];

s — przekréj poprzeczny przewodu [mm?];

Smin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?];
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?];
I*t — catka Joule'a wytgczenia [A%s];

TABELA OBLICZENIOWA

Gdzie:

Tabela 1
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. In Iz Is 2 S AU
Lp Odb|0r [A] [A] [A] [A] [mmg] Smin |2t [%] K (dla smin)
1. RG 40 68 248 64 16 0,26 1210 0,22 135
INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt zabezpieczono instalacjg odgromowg zaprojektowang zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 62305. Zastosowano uktad zwodoéw poziomych oraz pionowych wykonanych przy uzyciu drutu
stalowego ocynkowanego DN8. Zwody poziome prowadzone bedg po powierzchni dachu, zwody
pionowe nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych trudnozapalnych samogasngcych z PVC
np. RKLG18. Zwody pionowe potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem poprzez zespot zigcz
kontrolnych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tagczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidiowg
prace urzgdzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i
wyréwnywania potencjatdbw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 KkV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkéw).
Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopier ochrony w obiekcie chronionym, w
celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzgdzen elektrycznych
(redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatéow to
rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

o Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych — w rozdzielnicy gtéwnej

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku zostaty okreslone w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Powierzchnia obliczeniowa klatkl schodowej w rzucie poziomym wynosi Aksio=16,7 m?.

Zgodnie z wytycznymi powierzchnia czynna otworu odymiajgcego powinna wynosi¢ min. 5% rzutu
poziomego klatki schodowej w budynkach niskich i Sredniowysokich. Powierzchnia obliczeniowa
klatki schodowej wynosi AKs1-0=16,7 m2. Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego
wynosi A1cz=0,05 x 16,7 m? = 0,835 m2 . Zgodnie z wytycznymi powierzchnia czynna otworu nie
moze by¢é mniejsza niz 1 m?. Do oddymiania klatek projektuje sie wykorzystanie klapy dymowe;j
zainstalowanej w stropie klatki oraz drzwi oddymiajgcych. Klapa dymowa jest jednym z elementow
systemu oddymiania. Podstawowg funkcjg klap oddymiajgcych jest odprowadzenie na zewnatrz
budynku dymu i toksycznych gazéw powstatych w skutek pozaru.

W rozpatrywanym budynku przyjmuje sie zastosowanie otworéow oddymiajgcych o wymiarach:
A [m] B [m] Acz [m?] uwagi

Klapa dymowa 1,2 1,2 Min. 1,08

Otwory napowietrzajace

Gtowne drzwi zewnetrzne na elewacji frontowej zostang wyposazone w naped automatyczny
stuzacy do napowietrzania klatki schodowej. Zgodnie z wytycznymi drzwi otwierane bedg za
pomocg certyfikowanych sitownikdw. Zgodnie z wytycznymi wymagana powierzchnia otworow
napowietrzajgcych powinna wynosi¢ co najmniej 30 % wiecej niz powierzchnia geometryczna



Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

otworéw oddymiajacych. A1n= 1,08 m2 x 1,3 = 1,404 m?. Projektowane drzwi dwuskrzydtowe o
szeroko$ci 135 cm z podziatem skrzydet na 90 cm oraz 35 cm. Projektuje sie wyposazenie
wylgcznie skrzydta o szerokosci 90 cm w sitownik napowietrzajgcy, powierzchnia skrzydta 0,9 m x
2,0=1,8m2

Sterowanie oddymianiem

Sterowanie oddymianiem odbywac sie bedzie za pomoca centrali sterujgcej. Uruchomienie
oddymiania bedzie nastepowato po wykryciu pozaru przez automatyczne optyczne czujki dymowe
lub poprzez wcisniecie przycisku odymiania znajdujgcego sie w obrebie klatek schodowych.
Centrala oddymiania po uzyskaniu informacji o pozarze poda sygnat do klapy dymowej, a
nastepnie do otworéw napowietrzajgcych.

Sterowanie napowietrzaniem

Drzwi bedg otwierane automatycznie poprzez sitowniki. Do napowietrzania zostang wykorzystane
oba skrzydta drzwi. Ponizsze rozwigzanie umozliwia sterowanie drzwiami wyposazonymi w rygle
blokujace skrzydto bierne i chronione przed dostepem zzewnatrz przez system wideo- lub
domofonu.

Opis dziatania:

Zadziatanie centrali sterujgcej powoduje uruchomienie napeddéw w celu otwarcia do
napowietrzania skrzydta drzwi. Zamek drzwi powinien umozliwi¢ otwarcie samoczynne otwarcie
drzwi.

W chwili podania napiecie na sitowniki, w module przetgczajg sie styki odcinajgc zasilanie od rygli
elektromagnetycznych i elektrozamka. Drzwi zostajg odblokowane, a nastepnie otwarte przez
naped.

Zasada dzialania — scenariusz pozarowy

Elementami detekcyjnymi bedg umieszczone w obrebie klatek schodowych automatyczne czujki
dymowe. Po wykryciu pozaru czujki przekazg sygnat do centrali sterujgcej, ktéra z kolei uruchomi
sekwencje sterowan polegajgcg na otwarciu otwordw napowietrzajgcych oraz otworéw
oddymiajgcych. Otworami napowietrzajgcym bedg otwory drzwiowe. Zasilanie centrali sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz z akumulatoréw centrali zapewniajgcych czas dziatania
instalacji min. 30 min.

ELEMENTY SYSTEMU

Centrala sterujaca
Centrale powinny umozliwiaé sterowanie sitownikami drzwi napowietrzajgcych oraz klapy
dymowej. Centrale dobra¢ pod katem maksymalnego pradu dobranych napedéw w danej klatce
schodowej. Centrale powinny umozliwiaC potgczenie:

e 2 czujeki 2 przyciskéw oddymiania,
Centrala powinna posiadaé Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. Centrala powinna by¢ wyposazona w akumulatory umozliwiajgce 30 min.
dziatanie systemu w stanie alarmu oraz 72 h w stanie dozorowania.
Wiacznik alarmowy oddymiania
Przycisk powinien sygnalizowa¢ informacje o stanie pracy (dozoér, alarm, uszkodzenie). Przycisk
powinien posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Czujka optyczna dymu
Konwencjonalna czujka dymu.
Sygnalizator optyczno-akustyczny
Sygnalizator powinien zapewnia¢ natezenie dzwieku na poziomie ok. 100 dB oraz sygnalizacje
optyczng. Sygnalizator powinien posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.
Naped drzwi napowietrzajacych
Naped powinien otwiera¢ drzwi do kata ok. 90°. Naped powinien pracowaé na napieciu 24V. Sita
otwierania sitownika min. 300 N. Naped powinien posiadaé Swiadectwo Dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

CERTYFIKACJA
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej oraz certyfikatu dla wykonanej instalacji.

SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Rzut parteru - inst. elektryczne E101 1:100

2 Rzut 1 pietra - inst. elektryczne E102 1:100

3 Rzut parteru - inst. oswietlenia E201 1:100

4 Rzut 1 pietra - inst. o$wietlenia E202 1:100

5 Rzut parteru - inst. teletechniczne E301 1:100

6 Rzut 1 pietra - inst. teletechniczne E302 1:100

7 Rzut dachu - Inst. odgromowa E401 1:100

8 Schemat zasilania ES01 -

9 Schemat centrali oddymiania E601 -
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