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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w
Mikotowie wraz z rozbudowa schodéw zewnetrznych do
budynku oraz budowa zewnetrznej instalacji gazowej

Adres: ul. Mokierska 1, 43-190 Mikotow

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Mikotow

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 240802_1.0033

Numery dziatek: dz. 141/53 i 158/46,

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikotéw, ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6zn. zmianami, art.34 ust. 3d pkt 3.

Zakres projektu Projektant: Nr uprawnien Podpis/ Pieczatka
budowlanego imie i nazwisko Nr ewidencyjny
mgr inz. arch. Jacek Gawronski KPOKK IARP
Architektura spec. architektoniczna, bez 68/2010
projektant ograniczen
KP-0254
Architektura mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-
sprawdzajacy spec. architektoniczna, bez IV/8346/126/TO/88
ograniczen
KP-0053

data opracowania: 21 pazdziernik 2024 r.
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IZEA ARCHITEKTOW

REECEYPOSPOLITE] POLSKIED

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKEEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygnatura akt: OKK/UpB/23/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKK IARP 68 /2010

Na_ podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z
d”'.a 7 lipea 1894 r. - Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz . z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pain. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samerzadach
zawodowych architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pazn. zm.), § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdZn. zm.)

stwierdza sie, e
Pan

mqr inz, arch. Jacek Gawrofisk

syn Eugeniusza, urodzony dnia 07 kwietnia 1969 raku
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniezne i praktyke zawodows
i otrzymuje
UPRAWNIEMIA BUDODWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calodel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyine| Izby Architekiow
Rzeczypospelite] Polskiej. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, kiory wydat decy-
zjg 1. Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] Kujawsko-Pamarskisj Okregowej Izby Architekiow
Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dnlad dnia. doreczenia decyzji.

\ L .. .\ ."'. T ..' ;
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek GAWRONSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0254,

Cztonek czynny od: 02-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-09-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0254-5YEB-824C-D951-1FF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-E443-B253-74A7-258E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora: Gmina Mikotow, ul. Rynek 16, 43-190 Mikotéw,

o Wizja lokalna z dnia 05.07.2024 r.

¢ Inwentaryzacja obiektu

e Obowigzujace przepisy i normy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z
2002r.poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami,

e Uchwata nr XXV/351/2004 Rady miejskiej w Mikotowie z dnia 21.08.2004 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta

Mikotowa.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Obszar objety opracowaniem pofozony jest w Mikotowie przy ulicy Mokierskiej 1, na dziatce
ewidencyjnej nr 141/53, obreb 0033. Celem projektu jest przebudowa czesci budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Mikotowie obejmujacej oddziat przedszkolny wraz z rozbudowg schodéw
zewnetrznych do budynku i budowg zewnetrznej instalacji gazowe;.

Zakres inwestycji obejmuije:

e przebudowa pomieszczen oddziatu przedszkolnego w celu zwigkszenia funkcjonalnosci
obiektu i dostosowania do obowigzujacych przepisow,
e dostosowanie wybranych obszarow budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej w

trybie rozwigzan zamiennych.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX — Budynki kultury, nauki i oswiaty.
MM PROJ-BUD 10
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4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy sposdb uzytkowania budynku nie ulega zmianie. W budynku znajduje sie Ochotnicza

Straz Pozarna oraz oddziat przedszkolny. W zakres opracowania wchodzi wytacznie cze$¢ budynku

obejmujaca funkcje oddziatu przedszkolnego. Pozostajgca poza zakresem opracowania cze$¢ budynku

wykorzystywana przez Ochotnicza Straz Pozamng i rozpatrywana cze$¢ budynku oddziatu

przedszkolnego posiadajg petng niezaleznos¢ komunikacyjng ze wzgledu na osobne wejscia.

Czes¢ objeta opracowanie sktada sie z dwoch kondygnacji nadziemnych. Przebudowa polega na

zwigkszeniu funkcjonalno$ci obiektu i dostosowaniu go do obowigzujacych przepiséw. Na parterze

projektuje sie pomieszczenia kuchni, szatnie, pomieszczenie socjalne dla personelu, sale przedszkolng

oraz tazienke dla dzieci. Na | pietrze projektuje sie pomieszczenie porzadkowe, sale przedszkolng oraz

tazienke dla dzieci. Sala przedszkolna na poziomie parteru

przystosowana bedzie rowniez do

spozywania positkow.

MM PROJ-BUD

Zestawienie powierzchni — stan projektowany:

PARTER

l.p. Nazwa pomieszczenia Wys. [m] Posadzka Pow. [m?]
0.01 Klatka schodowa 2,20 lastriko 13,27
0.02 Pomieszczenie gospodarcze 2,20 lastriko 4,23
0.03 Szatnia 2,76 plytki gresowe 19,36
0.04 Pomieszczenie socjalne 2,76 plytki gresowe 4,56
0.05 WC przystosowane do NP. 2,76 plytki gresowe 517
0.06 Sala przedszkolna / jadalnia 2,76 wyktadzina PCV 43,95
0.07 Sktadzik 2,76 wyktadzina PCV 2,33
0.08 Wc dla dzieci 2,76 plytki gresowe 4,92
0.09 Pomieszczenie przyjecia cateringu 2,76 plytki gresowe 7,10
0.10 Rozdzielnia i wydawka positkow 2,76 plytki gresowe 13,33
0.11 Zmywalnia 2,76 plytki gresowe 5,73
0.12 Kottownia 3,47 plytki gresowe 8,20

X= 132,15

Tabela 1 — Zestawienie powierzchni parteru
I PIETRO

l.p. Nazwa pomieszczenia Wys. [m] Posadzka Pow. [m?]
1.01 Klatka schodowa 2,72 lastriko 13,04
1.02 Korytarz 3,25 plytki gresowe 4,58
1.03 WC - przedsionek 3,25 plytki gresowe 1,48
1.04 WC - kabina 3,25 plytki gresowe 1,49
1.05 Korytarz 3,25 plytki gresowe 3,72
1.06 Pomieszczenie porzadkowe 3,25 plytki gresowe 2,41
1.07 Sala przedszkolna 3,25 wyktadzina PCV 62,33

www.mmproj-bud.pl
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1.08

WC dla dzieci 3,25 plytki gresowe 8,52

X= 97,57

Tabela 2 — Zestawienie powierzchni | pietra

5. Zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowa oddziatu przedszkolnego

1)

10)

Rozbidrka $cianek dziatowych oraz wykonanie projektowanych otwordw i poszerzen zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa.

Podwyzszenie poziomu posadzki w nowoprojektowanych pomieszczeniach nr0.4,0.5i1 0.8 o
1,04 m oraz w pomieszczeniu 0.12 0 0,34 m.

Wykonanie klapy oddymiajacej nad klatkg schodowa.

Wykonanie projektowanych zamurowan i wzniesienie $cian dziatowych wewnetrznych z
gazobetonu.

Wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej ze styropianu o grubosci 10 cm na czesci
budynku objetego oddziatem przedszkolnym.

Wbudowanie projektowanych drzwi zewnetrze — 3 szt., Umax<1,1 W/m2K oraz dwoch okien
Umax<0,9 W/mZK.

Dostosowanie  oddziatu  przedszkolnego dla o0s6b  niepetnosprawnych  poprzez
zaprojektowanie toalety dostosowanej do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne oraz
wyposazenia budynku w schodofaz.

Dostosowanie oddziatu przedszkolnego do obowigzujacych wymagan przeciwpozarowych
w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdw — zgodnie z ekspertyzg techniczng w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i uzyskanymi postanowieniami Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiej Strazy Pozarne.

Wykonanie prac instalacyjnych.

Wykonanie prac wykonczeniowych: montaz drzwi wewnetrznych i okien podawczych,
wykonanie posadzek, oblicowanie Scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m w

pomieszczeniach kuchennych i tazienkach, prace malarskie.

Zagospodarowanie terenu, projektuje sie:

1)
2)

MM PROJ-BUD

Wymiane istniejacej nawierzchni z kostki na nowg o powierzchni 144,91 m2.

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2,01 m2.
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3) Wykonanie poszerzenia schodoéw zewnetrznych na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem
murku o wysokosci 1,70 m, dtugosci 2,20 m i szerokosci 0,24 m, wykonczenie schoddw
ptytami granitowymi.

4) Likwidacja schoddw zewnetrznych na elewacji zachodniej prowadzacych do pomieszczenia
0.12.

Zakres prac budowlanych dotyczacy programu uzytkowego:
Rzut parteru:
e Modernizacja kuchni i pomieszczen zaplecza kuchennego, poprzez wydzielenie
pomieszczen: przyjecia cateringu, przygotowywania positkow i zmywalni.
o Wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla personelu.
e Zaprojektowanie pomieszczenia toalety obstugujacej sale przedszkolna.
e Zaprojektowanie pomieszczenia szatni.
e Zaprojektowanie pomieszczenia sali przedszkolnej z funkcjg stotdwki.
e Przebudowa istniejgcego pomieszczenia kottowni.
e Remont istniejacych i wykonczenie projektowanych pomieszczen.
Rzut | pietra:
e Przebudowa pomieszczenia sali przedszkolne;.
e Zaprojektowanie pomieszczenia porzadkowego.
e Modernizacja pomieszczen toalet obstugujacych sale przedszkolna.

e Remont istniejacych i wykonczenie projektowanych pomieszczen.

6. Roboty budowlane

WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE (PIETRO, PARTER).

Projektuje sie demontaz istniejacych $cianek dziatowych, wykonanie nowych otwordw
drzwiowych oraz poszerzenie istniejgcych otworéw zgodnie dokumentacjq rysunkowa.
Dodatkowo nalezy zdemontowaC wszystkie oktadziny $cienne z ptytek oraz usung¢ warstwy
wierzchnie posadzek z wytgczeniem klatki schodowej i pomieszczenia 0.2. Nalezy zdemontowac
wszystkie drzwi zewnetrzne, drzwi wewnetrzne, trzy okna oraz wyposazenie state takie jak

porecze i biaty montaz.
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SUFITY (PIETRO, PARTER).

Przyjeto usuniecie istniejgcych tynkéw sufitow w ilosci 10% ze wzgledu na miejsca, w ktorych
tynki sg luzne lub tez tynki ktére odpadng na skutek bruzdowania pod instalacje elektryczne. Po
wypetnieniu nowymi tynkami i zakryciu bruzd nalezy wykona¢ gruntowanie powierzchni tynku dla
wzmocnienia podioza i wykonania szpachlowania gtadziami gipsowymi. Po wyszlifowaniu gtadzi
gipsowych na stropach nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie i przemalowanie dwukrotne

biatymi farbami lateksowymi.

SCIANY (PIETRO, PARTER).

Roboty rozpocza¢ od rozbidrki Scianek dziatowych wyznaczonych do usunigcia i usunigciem
wszystkich istniejacych ptytek na $cianach. Po rozbiérkach wykona¢ osadzenia nadprozy
w przygotowanych bruzdach na belki nad nowoprojektowanymi drzwiami i wykucie otworéw
poprzez przeciecie pionowe otworéw drzwiowych na wymiar. Cato$¢ gruzu ,czystego”
wykorzysta¢ do wykonania podwyzszenia poziomu posadzki w pomieszczeniu 0.4, 0.5 0.8. Po
uprzatnieciu i wysprzataniu nalezy wykona¢ nowe Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych
na zaprawie cienkowarstwowej. Po wykonaniu zabudowy $ciankami i rozprowadzeniu instalacii
elektrycznych przystgpic do uzupetnienia nowych elementéw tynkami gipsowymi. Na
przygotowanych Scianach przeznaczonych pod ptytki nalezy dokona¢ zmtotkowania powierzchni
pod zwigkszenie przyczepnosci do podioza, ptytki do wysokosci 2 m. Przed robotami
zwigzanymi z gtadzig gipsowq na Scianach, $ciany zagruntowac¢ dla wzmocnienia powierzchni
jak rowniez dla zwigkszenia przyczepnosci jak rowniez poszpachlowanie nieréwnosci w ilosci
10 % catej powierzchni Scian. Na tak przygotowanych powierzchniach wykona¢ szpachlowanie
catosci Scian twardq gtadzig gipsowa, odporng na szorowanie i uderzenia. Po oszlifowaniu
wykonaé ponowne gruntowanie pod dwukrotne malowanie farbami lateksowymi. Na klatce
schodowej nalezy zdemontowac istniejgce drewniane porecze i wykona¢ nowe podwojne ze stali

nierdzewnej fi 40 na wysokosci 90 cm i 75 cm.

REMONT POSADZEK (PIETRO, PARTER).

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia starych istniejgcych powierzchni z ptytek gresowych o
powierzchni 64,25 m2, parkietu drewnianego o powierzchni 70,47 m2, wyktadziny PCV o
powierzchni 36,79 m2 i lastrico o powierzchni 26,31 m?2 (za wyjatkiem pomieszczenia 0.01 -

klatka schodowa i 0.02 — pomieszczenie gospodarcze).
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Projektuje sie podwyzszenie poziomu posadzki w nowoprojektowanych pomieszczeniach nr 0.4,
0.5i10.8 01,04 m oraz w pomieszczeniu 0.12 o 0,34 m. Po wzniesieniu Sciany z gazobetonu o
grubosci 24 cm wydzielajacej pomieszczenie 0.12, w przedmiotowym pomieszczeniu nalezy
wykonac warstwe z chudego betonu o grubosci 18 cm, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowej o grubosci 0,5mm x 2. Po utozeniu folii budowlanej nalezy utozy¢é warstwe
izolacji termicznej ze styropianu EPS grubosci 10 c¢m, nastepnie nalezy wykonaé szlichte
betonowg gr. 5 cm oraz wykonczenie posadzki z ptytek gresowych na kleju. W pomieszczeniach
0.4,0.5i 0.8 nalezy podnie$¢ poziom posadzki o 1,04 m. Po wzniesieniu $ciany z gazobetonu o
grubosci 24 cm wydzielajacej pomieszczenie 0.12 od pomieszczen 0.4, 0.5 i 0.8 nalezy
rozpocza¢ prace od zasypania otworu ziemig wraz z gruzem z dokonanych rozbiorek,
przedmiotowa warstwa po zageszczeniu powinna mie¢ 63 cm grubosci, nastepnie nalezy utozy¢
warstwe z piasku o grubo$ci 15 cm. Po zageszczeniu warstwy piasku nalezy wykona¢ chudy
beton o grubosci 10 cm, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej o grubosci
0,5mm x 2. Po utozZeniu folii budowlanej nalezy utozy¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu
EPS grubosci 10 cm, nastepnie nalezy wykona¢ szlichte betonowg gr. 5 cm oraz wykonczenie
posadzki z ptytek gresowych na kleju.

Prace ptytkarskie wykona¢ z ptytek 40 x 40, nalezy stosowa¢ cokoliki z ptytek na wysoko$¢
15cm. W pozostatych pomieszczeniach stosowane bedg wylewki samopoziomujgce pod
wyktadziny pcv z zastosowaniem warstwy gruntujgcej pod wylewki. Wyktadzing PCV nalezy
wywing¢ 10 cm na sciane.

Na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu 0.02 nalezy pozostawi¢ istniejacg nawierzchnie z
lastrico, ktérg nalezy wyszlifowaC a nastepnie wykona¢ polerowanie. Dodatkowo projektuje sie
na pierwszym i ostatnim stopnia w kazdym biegu montaz naktadki antypos$lizgowej w kolorze

Z6ttym o wymiarze 55 x 55 mm.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (PIETRO, PARTER).
Wszystkie istniejace drzwi i futryny zewnetrzne i wewnetrzne przeznaczone do demontazu i
wymiany na nowe. Projektuje sie zmiane lokalizacji gtdwnych drzwi wejsciowych do budynku. W
miejscu istniejacych drzwi nalezy wykonac nieotwierane okno O2, w projektowanej lokalizacji
drzwi nalezy wykona¢ nadproze i wyku¢ otwér. Projektuje sie wymiane dwoch okien na okna o
odpornosci ogniowej El 60 dla zabezpieczenia stref p.poz. Dodatkowo projektuje sie demontaz
okna oraz zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu 1.4 na | pietrze w zwigzku z
wydzieleniem klatki schodowej pod wzgledem pozarowym. Kolorystyka okien pcv w kolorze
15
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biatym. Projektowane drzwi wewnetrzne do pokoi i pomieszczen w jednakowej technologii i
kolorystyce biatej z mozliwoscig wyposazenia w samozamykacze oraz stosowania podcie¢
wentylacyjnych tulei lub zamkéw i patentow w formie standardowej wkitadki. Nad klatkg

schodowa zaprojektowano klape oddymiajacg o powierzchni czynnej 1,08 m2,

7. Dane konstrukcyjno — materiatowe

7.1. Sciany no$ne zewnetrzne

Projektuje sie zamurowanie wskazanego w projekcie otworu okiennego oraz otworu
drzwiowego.

Sciana czterowarstwowa, analogicznie do istniejacych $cian zewnetrznych nalezy wykonaé
warstwe nos$ng z gazobetonu o gestosci 600 kg/m3 na zaprawie cienkowarstwowej M5 o gr. 24
cm i 12 cm, pomiedzy nalezy zastosowa¢ warstwe styropianu o grubosci 6 cm, dodatkowo od

strony zewnetrznej nalezy wykonac ocieplenie styropianem fasadowym o grubosci 10 cm.

7.2. Sciany wewnetrzne nosne

Projektuje sie zamurowanie wskazanych w czesci rysunkowej otwordw i ich cze$ci. Dodatkowo
projektuje sie zamurowanie na | pietrze dwoch przeszklen zlokalizowanych nad drzwiami w
pomieszczeniu 1.2.

Sciany wewnetrzne noéne murowane gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego o gestosci

600 kg/m?® na zaprawie cienkowarstwowej M5.

7.3. Sciany wewnetrzne dziatowe

Projektuje sie wykonanie $cian dziatowych na parterze i | pietrze zgodnie z czescig rysunkowa
projektu. Na | pietrze projektuje sie demontaz oraz wykonanie nowych Scian dziatowych
pomiedzy pomieszczeniem 1.8 i 1.7 oraz pomiedzy pomieszczeniem 1.2 i czescig budynku
OSP, ktéra jest poza zakresem opracowania.
Sciany dziatowe murowane gr. 24 cm, 12 cm i 8 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego o
gestosci 600 kg/m? na zaprawie cienkowarstwowej M5.
W pomieszczeniu 0.8 i 1.8 projektuje sie wydzielenie kabin sanitarnych z systemowych Scianek
HPL o grubosci 12 mm przystosowanych do przedszkoli. Catkowita wysoko$¢ drzwi i Scianek
wraz z nozkami 150 cm, przeswit pod drzwiami 15 cm, drzwi systemowe o szeroko$ci 80 cm,
zlicowane z innymi elementami frontu kabiny.
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7.4. Nadproza
Nadproza zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe, podparte na murze min. 15 cm, na

poduszce betonowej, zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

1.5. lzolacja pionowa, przeciwwilgociowa Scian fundamentowych
Projektuje sie odkopanie $cian fundamentowych na trzech elewacjach, ktbre objete sg
zakresem ocieplenia. Nalezy wykona¢ izolacje pionowg $cian fundamentowych masg
bitumiczng od powierzchni gruntu do gtebokosci 90 cm. Wazne jest aby wszystkie komponenty
systemu pochodzity od jednego producenta, zapewniajac petng kompatybilnos¢

poszczegolnych warstw.

Dane techniczne:

e dyspersyjna masa do izolacji fundamentéw i przyklejania ptyt ocieplajacych,

e skfad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkdw uszlachetniajacych,

e czas tworzenia powtoki: zgodnie z zaleceniami producenta,

e czas miedzy nanoszeniem poszczegolnych warstw: zgodnie z zaleceniami producenta,
e 0dporno$¢ na deszcz: zgodnie z zaleceniami producenta,

e zawarto$¢ wody w masie: nie wiecej niz 60%,

o sptywalno$¢ powtoki w pozycji pionowej w czasie 5h w temp 100°C: nie sptywa,

e gietkoSC powtoki przy przeginaniu na walcu 0 ®30mm w temp. -10°C: brak rys i peknie¢,
e zdolnos¢ rozcienczania masy woda: nie mniej niz 200%,

e wytrzymatos¢ na oderwanie: min. 200kPa pot. Beton/styropian,

o ilos¢ warstw: 3,

e grubo$¢ zwigzanej powtoki: min. 3mm

e temperatura stosowania: od 5°C do +25°C

e zuzycie: ok 1,5 kg/m2 /mm.

7.6. lzolacja termiczna $cian fundamentowych
Projektuje sie izolacje termiczng $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego o gr.

8 cm z ptyt frezowanych.
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Dane techniczne ptyt z polistyrenu ekstrudowanego:

wspotczynnik przewodzenia ciepta - AD [W/mK]: 0,032;
frezowane krawedzie,

opdr cieplny — R, [m2K/W]:, 2,35;

grubos¢ - 80 mm,

klasa reakcji na ogien: F,

wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu: 2300 kPa,

nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu: WL(T) [%] <0,7

Sciany fundamentowe sg izolowane masami bitumicznymi, klej musi byé bitumiczny. System

hydroizolacji bitumicznej musi zawiera¢ technologie do klejenia ptyt XPS zgodny i odpowiedni

do klejenia na wcze$niej wykonanej hydroizolacji.

7.7. Folia kubetkowa

Od poziomu grunto do gtebokosci 90 c¢cm na projektowanej izolacji termicznej $cian

fundamentowych, projektuje sie zastosowanie foli kubetkowe;.

Folia profilowana wytworzona z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowana z
geowitdkning. Dzigki zastosowania uktadu rownolegtych wyttoczen otrzymujemy zwigkszone
warto$ci przeptywy wody. Przestrzen pomiedzy folig a widkning stanowi idealny i
bezpieczny drenaz.

Przeznaczona do zabezpieczehn izolacji wodnej w uktadzie pionowym, $cian
fundamentowych. Stosowana przy zabezpieczeniu izolacji termicznej przed uszkodzeniami
mechanicznymi jak i stanowi¢ dodatkowg bariere przed wilgocia.

Przeznaczona do zabezpieczen izolacji wodnej w uktadzie pionowym jak i poziomym oraz
szybkiego odprowadzenia wody. Moze by¢ réwniez do wykorzystania przy zabezpieczeniu
izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i stanowi¢ dodatkowa bariere
przed wilgocia.

Dla zwiekszenia szczelno$ci potaczenia folii uzy¢ taSmy butylowej
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Rys. 1 Mata drenazowa zintegrowana z geowokning

Dane techniczne:

materiat: polietylen (HDPE+PP) ,

wysokos¢ wyttoczenia: 8mm

gramatura: 920g/m2

wytrzymato$¢ na zwigzki chemiczne: wodoszczelny

wytrzymato$¢ na przerastane korzeniami: brak perforacji przy 200N/24h
odporno$¢ na nacisk powierzchniowy: 400N/m2

drenaz wody: MD 3,05l/s*m-015 (CMD 2,91/s*m -0,15)

wytrzymato$¢ starzeniowa: spetnia wymagania

wymiar rolki: 2*15m / 30m2

Spos6b montazu:

uktada¢ wypustkami maty drenazowej w strone $ciany fundamentowej (ocieplenia),
zakfad: 3-5 rzeddw kubetkow,

gére maty drenazowej mocowaé za pomoca systemowe;j listwy PCV

Parametry listwy wykonczeniowe;:

MM PROJ-BUD

listwa w systemie zgodnym z matg drenazowq
Wyprofilowana listwa PCV do maty drenazowej zapobiega dostawaniu sie zanieczyszczen

oraz wody miedzy folie kubetkowg a ocieplenie, a takze zabezpiecza gorng krawedz folii
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kubetkowej przed mechanicznymi uszkodzeniami. Szerokos¢ od 40 do 50mm, dtugosé
2,00m

7.8. lzolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie

Projektuje sie izolacje pozioma podfogi na gruncie z folii gr. 0,5 mm x2. Foli¢ izolacyjng uktadaé
dwuwarstwowo. Do klejenia zaktadéw dla folii izolacyjnej uzywac tasmy klejacej zgodnej z
technologig producenta. Zaktad folii izolacyjno - budowlanej powinien wynosi¢ 20 cm i powinien
byC taczony pod zaktadem tasmg dwustronng a na styku zaktadéw jednostronng tasma
zbrojeniowg (butylowa)

Folie budowlano - izolacyjng nalezy uktada¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy izolacji
termicznej. Podtoze z chudego betonu powinno by¢ réwne, gtadkie, oczyszczone a przed
samym utozeniem folii odkurzone. W Zaden sposéb powierzchnia podktadu betonowego nie
moze powodowaé uszkodzenia badz nadmiernego napigcia folii budowlano - izolacyjne;.
Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ za pomocg réwniarek z
zastosowaniem prowadnic. W miejscach przejscia rur stosowaé uszczelniajgce masy

bitumiczne zapewniajace szczelne potaczenie

Dane techniczne folii:

e materiat: polietylen niskiej gestosci (LDPE),

e grubo$¢: 0,5mm (£30%),

e reakcja na ogien: klasa F,

e przenikanie pary wodnej Sd:62 m,

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 91 N,

o wytrzymatoS¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 94 N,
o gietkoS¢ w niskiej temperaturze: -25 °C,

o wytrzymato$¢ na starzenie: spetnia wymagania,

e odporno$¢ na alkalia: spetnia wymagania,

e wodoszczelnos¢ przy 2 kPa

7.9. lzolacja termiczna podtogi na gruncie

Projektuje sie izolacje termiczng podtogi na gruncie z ptyt styropianowych frezowanych EPS
100-038 o gr. 100 mm.
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Izolacja termiczna posadzki na gruncie opisana w warstwach na przekroju. Nalezy utozy¢

mijankowo i na przemian dwie warstwy styropianu posadzkowego EPS 100 038 w dwoch

warstwach po 5 cm. Mijanka prostopadta z utozeniem na przemian w sposdb uniemozliwiajacy

natozenie sie stykow miedzy warstwg dolng a gérng na tak zwang 1/8 naroznika

Dane techniczne styropianu zgodne z normg EN 13162:2012+A1:2015:

7.10.

wspotczynnik przewodnosci cieplnej A [W/mK]: 0,038

klasy tolerancji wymiarow:

grubos¢ T2: £2mm,

dtugos¢ L3: £3mm,

szeroko$¢ W3: £3mm

prostokatno$¢ Sb5: £5mm/m

ptasko$¢ P10: £10mm

wytrzymato$¢ na zginanie: BS150: 2150kPa,

naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100: =100kPa,

stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS.(N)5: £5%;
stabilno§¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS.(70-
),)2:52%,

odksztatcenie w okre$lonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury: DLT(1)5:
:<5%,

rownomiernie roziozone obcigzenie obliczeniowe przy ktorym odksztatcenie wzgledne
pefzania nie przekracza 2%: <30kN/m2

klasa reakcji na ogien: E.

opdr ciepiny Ro (gr. 50mm) [m2K/W]: 1,35

Uwaga! Nie nalezy dopuszczaé do kontaktu produktu z rozpuszczalnikami i Srodkami

do ochrony drewna.

Izolacje termiczna $cian zewnetrznych

Projektuje sie izolacje termiczng $cian z frezowanych ptyt styropianowych fasadowych EPS 70 o

wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,031 W/mK o gr. 100 mm w bezspoinowym systemie

ocieplen. Istniejgca $ciana zewnetrzna po wykonaniu ocieplenia bedzie posiadata wspoétczynnik

przenikania ciepta U=0187 W/m2K. Projektuje sie rowniez izolacje termiczng cokotu styropianem
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XPS o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK gr. 80 mm. Prace nalezy rozpoczac¢
od montazu listwy startowe] i przyklejenia w oSciezach okiennych przed przyklejeniem
styropianu siatki z wtdkna szklanego do wyprowadzenia i zagiecia na styropian. Przyklejenia
ptyt za pomoca kleju do ocieplen z wykonaniem ramki z kleju po obwodzie powierzchni klejonej i
minimum 6 plackow kleju. W oSciezach okiennych przed przyklejeniem styropianu wyprowadzi¢

siatke z wtokna szklanego do zagiecia na styropian.

Rys. 2 Sposdb rozmieszczenia kleju na ptycie styropianowej

Ptyty nalezy kotkowa¢ po 2-3 dniach od przyklejenia, gtebokoS¢ kotwienia dla zewnetrznych
$cian wynosi minimum 60 mm dla gazobetonu. Wobec tego przy projektowanej grubosci 15 cm
styropianu nalezy przyjac kotki dtugosci 22 cm z trzpieniem stalowych

Przyjmuje sie kotki w ilosci 4 sztuk /m2 oraz 6 sztuk/m? dla strefy brzegowej o szerokosci 1m.

Kotki przykry¢ styropianowg zaslepka.

6 szt./m? 4 szt./m?

100 ¢m
| 50 cm

Rys. 3 Sposéb rozmieszczenia kotkow

Nastepnie natozy¢ warstwe siatki z wiokna szklanego. Zaktady siatki: min. 10 cm. Na wysoko$ci

150cm od cokotu nalezy wykona¢ podwdjne zbrojenie siatkq zatopiong w kleju jako
MM PROJ-BUD 22
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wzmocnienie przed wgnieceniami. Warstwa klejowa bedzie catkowicie sucha i przy tym odporna
na obcigzenia mechaniczne dopiero po 2-3 dniach od wykonania takich prac zgodnie z
Aprobatg Techniczng producenta.

Tynk silikonowy w kolorach, ktére sg trwate i nie tracg swoje nasycenia mimo opadow deszczu
czy promieni stonecznych. Nalezy zastosowac tynk silikonowy elastyczny, zwarty i odporny na
rozwdj mikroorganizmow. Na elewacji stosowac tynk o strukturze baranka z ziarnem grubosci
2 mm barwiony w masie RAL7047 jasniejszy i RAL7036 ciemniejszy (kolory analogiczne jak na

istniejacej elewacji budynku).

Dane techniczne styropianu fasadowego zgodne z normag EN 13163:2012+A1:2015:
e wspdiczynnik przewodnosci cieplnej A [W/mK]: 0,031
e klasy tolerancji wymiarow:
grubos¢ T1: £1mm,
dtugo$¢ L2: +2mm,
szeroko$¢ W2: £2mm
prostokatnos¢ S2: £2mm/m
ptasko$¢ P5: £5mm
e wytrzymatos¢ na zginanie: BS100: =2100kPa,
e rozcigganie do powierzchni czotowych: TR100 =2100kPa
e naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100: =100kPa,
e stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS.(N)2: £0,2%;
o stabilnoS¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS.(70-
),)2:52%,
e klasa reakcji na ogien: E.
e opor cieplny Rp (gr. 50mm) [m2K/W]: 1,35

e NOWO murowane sciany nie wymagajg gruntowania

Stosowac listwy z perforowanej blachy aluminiowej gr 0,6mm. Standardowa dtugo$¢ odcinkow
to 2 m, a do ich taczenia stuzg taczniki dylatacyjne z tworzywa sztucznego. Listwy dostepne sg
w roznych szeroko$ciach, dostosowanych do planowanej grubosci ocieplenia (zwykle do 20

cm).
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Rys. 4 Listwy z perforowanej blachy aluminiowej

Wtapiajac siatke nalezy zapewni¢ by bytg napieta i wcisnigta w zaprawe klejacg natozong
wczesniej na powierzchnie Sciany. Pasy tkaniny powinny nachodzi¢ na siebie po ok. 10 cm.
Krawedzie otworow drzwiowych i okiennych oraz narozniki Scian zabezpieczy¢ katownikiem

aluminiowym z siatkg zgodnie z ponizszym rysunkiem:

- SIATKA Z WLOKNA
SZKLANEGO

ZAGIAC NA OSCIEZA

SIATKA WZMACNIJACA
NAROZA OTWORU

Rys. 5 Sposob zbrojenia siatkq narozy okien

Kit silikonowy do fasad jest elastycznym uszczelniaczem, stworzonym specjalnie do
uszczelniania, spoinowania i uzupetnienia ubytkow w murach i fasadach pokrytych tynkiem
strukturalnym. Uszczelniacz jest bezzapachowy, moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz jak i
na zewnatrz pomieszczen, odporny na promieniowanie UV, na wahania temperatur i wptyw
wilgoci. Po petnym utwardzeniu nadaje si¢ do malowania.

Konsystencja: gesta pasta
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e (Czas tworzenia naskorka: 15-20 min

e Tempo utwardzania: 1 mm/24 h*

e (Czas obrobki: od 10 do 15 min *

e Odpornos¢ termiczna po utwardzeniu: od -20°C do +80°C
e Temperatura podtoza: od +5°C do +40°C

e Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

7.11. Siatka zbrojeniowa z widékna szklanego do ocieplen
Na elewacji ocieplanej Wykona¢ podwdjne zbrojenie siatkg na wysoko$ci 1,5m od cokotu dla

wzmocnienia i zabezpieczenia przed wgnieceniem.

Dane techniczne siatki zbrojeniowe;:

o wielko$¢ oczek: 4x4,5mm (+0,5),

e masa powierzchniowa =145g/m?

o sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych: =35N/mm,

e sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w roztworze alkaicznym =25N/mm,

e wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej w war. lab.: <4,5%,

o wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej w roztworze alkaicznym.:
<4,5%,

e zuzycie materiatu 1,1mb/m2 powierzchni,

e minimalna grubos¢ warstwy szpachldwki: 2-3mm.

7.12. Tynk zewnetrzny (powyzej cokotu)
W poziomie powyzej cokotu projektuje sie cienkowarstwowy tynk silikonowy na bazie zywic

silikonowych.

Podstawowe wtasciwosci:
e odporny na zanieczyszczenia przemystowe,
e utrudniajacy rozwoj mikroorganizmdw,

e niska podatnos¢ na zabrudzenia.
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Cokot nalezy wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi - klinkierwymi, kolorystycznie zblizonymi do
cokotu na czesci budynku nalezacego do Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Na elewacji frontowej projektuj sie napis ,ODDZIALY PRZEDSZKOLNE im. Wrobelka
Elemelka” w kolorze czerwonym, analogicznym jak napis na budynku Ochotniczej strazy

pozarnej. Projektuje sie litery przestrzenne, przyklejane o wysokosci 25 cm.

7.13. Tynk wewnetrzny

Na wszystkich nowoprojektowanych Scianach wewnetrznych projektuje sie tynki cementowo-
wapienne maszynowe.

Dane techniczne:

e ziarnisto$¢: max 0,8mm,

e wytrzymatos¢ na sSciskanie: kat CSlI,

e wspdiczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK]: 0,45,

e reakcja na ogien: A1,

e minimalna grubos¢ warstwy tynku: 10mm,

e maksymalna grubos¢ warstwy tynku w ramach jednego etapu pracy: 25mm.

Typy tynkéw wewnetrznych:

Typ | — pod malowanie — na $cianach murowanych wykona¢ tynk cementowo — wapienny
szpachlowany kategorii lll, nastepnie zagruntowa¢ i wykona¢ gtadz gipsowa dwuwarstwowo
doprowadzajgc do powierzchni gltadkiej, zagruntowac, malowac,

Tynk 11l (3) kategorii to najczeSciej spotykany opis tolerancji i jako$ci powierzchni. Zgodnie z
norma_przyjmuje sie ze powierzchnie tych tynkéw powinny by¢ ,réwne i gtadkie®. Sg to jednak
nadal tynki maszynowe oznaczane jak ,pospolite” zatem jako$¢ ich powierzchni nie jest idealna.
Zatem w pomieszczeniach bez ptytek nalezy przewidzie¢ gruntowanie powierzchni tynkdw
cementowo-wapiennych z przeszpachlowaniem dwukrotnym na pomocg gtadzi gipsowych.
Gtadzie do malowania.

Typ Il — pod oktadziny Scian z glazury zatarte na ostro - wykonaC warstwe tynku
wyréwnujacego idealnie powierzchnig Scian, wykona¢ obtozenie scian, powyzej zagruntowac
szpachlowac i malowac.

Wszedzie nalezy przyja¢ tynki mechaniczne cementowo-wapienne kategorii Ill ze wzgledu na
wystepowanie powierzchni ptytek do wysoko$ci 2 m a powyzej szpachlowanie. Wobec

powyzszego stosowac wszedzie tynki |l kategorii.
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Dopuszczalna wilgotno$¢ tynku cementowo-wapiennego w momencie wykonywania
wymalowania nie powinna przekracza¢ 3,5% dla farb olejnych i lateksowych, wilgotno$¢
podtozy cementowych pod oktadziny ceramiczne nie powinna by¢ wyzsza niz 4-6%,

Nie stosowac gruntéw pod ktadzenie glazury na tynkach cementowo-wapiennych.

Grunt pod gtadzie powinien by¢ preparatem gteboko penetrujgcym. Dzigki temu aplikacja
bedzie dokfadniejsza i zapewni optymalne warunki dla produktu na catej powierzchni Sciany.
Dane techniczne

e (zas schniecia: <2h

e llos¢ warstw: 2-3

e (Gestos¢ objetosciowa: 1,01-1,03 kg / dm?

e pH:7585

e Zuzycie: 0,02-0,051/ m**

e Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C

*zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podioza

Grunt pod malowanie na gtadziach gipsowych

e zagruntowane podfoza majg wyrdwnang chtonno$C oraz zmniejszong nasigkliwosé
powierzchniowa, co zapewnia lepszg przyczepno$¢ kolejnych aplikowanych warstw

e preparat wnika w podioze i wigze ziarna kruszywa, przez co wzmacnia powierzchniowo

gruntowang warstwe

7.14. Gladzie gipsowe na Scianach i sufitach

W sktad gtadzi wchodzi syntetyczny lub naturalny gips o bardzo drobnej granulacji. Te
z naturalnego sg bielsze i diuzej wigzg; te z syntetycznego majq z kolei wigksza wytrzymato$¢
na uszkodzenia mechaniczne. Gtadz gipsowa sprzedawana jest zazwyczaj jako gtadz sypka,
ktéra dopiero po rozrobieniu z wodg w odpowiednich proporcjach moze by¢ naktadana na
Sciany. Gtadz gipsowa moze by¢ stosowana na powierzchniach cementowych, cementowo-
wapiennych, do ptyt gipsowo kartonowych, powierzchni gipsowej oraz bezposrednio na betonie.
Uzywa sie jej na powierzchniach wstepnie wyréwnanych i oczyszczonych. Stosowana jest do

wykonania ostatecznych zaprawek przeznaczonych pod malowanie pomieszczenia

Dane techniczne:
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e wydajnos¢: okoto 1,5 kg/m?/1 mm,

e grubos¢ warstwy: 1 do 10 mm,

e temperatura wykonywania prac: + 5 °C do + 25 °C,
e poczatek wigzania: = 60 min,

o wytrzymato$¢ na zginanie: = 2 N/mm?,

e wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 4 N/mmz2,

e przyczepnos¢ do podioza: = 0,5 N/mmz2,

e reakcja na ogien: A1,

e produkt posiada: Atest PZH.

7.15. Farby wewnetrzne
Malowanie farbg lateksowg zgodnie w wytycznymi producenta nalezy zatozy¢ od dwéch do
trzech razy. Farba lateksowa zawiera w swoim sktadzie zwigkszong zawarto$¢ emulsji
zywicznej. Dzieki temu jest bardziej wytrzymata oraz wyrdznia jq duzo lepsze krycie. Farba tego
typu schnie troche szybciej niz akrylowa, jest rowniez bardziej odporna na dziatanie promieni

stonecznych oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Podstawowe parametry i wtasciwo$ci farby lateksowe:

e wodorozcienczalna,

e przyjazna dla srodowiska o stabym neutralnym zapachu,

e nie wrazliwa na zabrudzenia,

¢ nadajgca sie do czyszczenia,

e zawierajgca wypetniacz ceramiczny,

e nie zawierajgca sktadnikow powodujacych ,fogging” fapanie” kurzu z powietrza,
e optymalna w uzyciu,

e dyfuzyjna,

e odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne oraz fagodne domowe $rodki czysto$ci,
e posiadajgca atest PZH,

e klasa odporno$ci na szorowanie na mokro: Klasa 1.
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7.16. Wykonczenie podtdg z ptytek
W budynku stosowac ptytki o antypo$lizgowosci R9 w formacie 30 x 30 cm w kolorze zgodnym
z wytycznymi Inwestora. Podtogi powinny by¢é wykonane z materiatow trwatych o
powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na

dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Odporno$¢ na plamienie min. 4.

Dane techniczne:

e rodzaj: gres,

typ: podtogowe,

e nasigkliwo$é: <0,5%,

o antypos$lizgowos¢ (R): min. R9,

o wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 N/mm2,
e grubos¢ ptytek: od 8 do 12 mm,

e kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

e odporno$¢ na plamienie: min. klasa 4,

e klasa scieralnosci: V

7.17. Wykonczenie podtég z wyktadziny PCV
W salach dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci projektuje sie wyktadzing PVC.
Dane techniczne:
o Klasa uzytkowa :34
o Typ wykfadziny: homogeniczna, winylowa, typ |
e Grubosc¢ catkowita: min. 2,0 mm;
e Zabezpieczenie powierzchni: New iQ PUR,
e Antyposlizgowos¢: R10;

e Klasa Scieralnosci T;

7.18. Wykonczenie $cian ptytkami gresowymi
W pomieszczeniach w ktérych przewidziano umywalki i zlewozmywaki nalezy wykona¢ fartuchy
ochronne z ptytek sciennych. Na $cianach stosowac¢ glazurowane ptytki szkliwione o wymiarach
30 x 30 cm w kolorze jasno szarym. W przypadku klejenia tradycyjnej glazury lub terakoty w

odpowiednio wentylowanej tazience w zupetnosci wystarczy standardowy, uniwersalny lub
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uelastyczniony klej C1, ktéry moze by¢ stosowany zaréwno do ptytek podtogowych, jak i

sciennych o sredniej oraz duzej nasigkliwosci.

Dane techniczne:

e rodzaj: gres

typ: Scienne

o klasa scieralnosci: V klasa

e wytrzymato$¢ na zginanie: 215N/mm?

e odporne na dziatanie srodkdéw chemicznych i wilgoci
e Kkolor do uzgodnienia z Inwestorem

e klasa Scieralnosci: V

Projektuje sie hydroizolacje (folie w ptynie). W pomieszczeniach mokrych do wykonywania
hydroizolacji pomieszczen mokrych — na ktére woda oddziatuje okresowo, bez statego
obcigzenia na podioze — stosuje sie izolacje podptytkowe na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych, gwarantujace skuteczne i trwate zabezpieczenia. Wywiniecie powyzszej izolacji na
Sciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm oraz wklejenie tasmy uszczelniajacej w narozach i
potgczeniu posadzki ze Sciana.

Spoina 2 mm wszedzie na ptytkach wewnetrznych i zewnetrznych. Stosowac fugi w
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ oraz na zewnatrz pomieszczen — zaprawy fugujace
wyjatkowo odporne na S$cieranie oraz wode. Zawierajgce w swoim sktadzie substancje
zwalczajgce grzyby i plesnie, dzieki czemu tatwo utrzymasz wykanczane miejsca w nalezytej

czystosci. Stosowac fugi gotowe zblizone kolorystycznie do phytek.

7.19. Stolarka okienna

Nalezy dokona¢ wymiany wskazanych w projekcie okien ze wzgledu na odpornosé
ogniowa!
Podstawowe parametry i wtasciwosci:

- okna jednoramowe z szybg zespolona,

- wspotczynnik przenikania ciepta: U < 0,9 W/(m2-K),

- odpornos¢ ogniowa: El 60 dla okna O1i O3,

- okno O2 - wypetnienie szklem bezpiecznym laminowanym,

- materiat: aluminium,
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- wymiary: wg dokumentaciji projektowej,

- kolor ramy: biaty.

7.20. Okna wydawcze/podawcze

Projektuje sie dwa okna podawcze podnoszone do gory. Na gdrze okno state, na dole czes¢
przesuwna do gory, nachodzaca na okno gorne

Podstawowe parametry i wtasciwosci:

- kolor ramy: biate,

- materiat: aluminium,

- szkto bezpieczne laminowane 44 .2,

- zamek bagnetowy po wewnetrznej stronie (od strony pomieszczen kuchennych).

7.21. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Ze wzgledu na wydzielenie klatki schodowej pozarowo oraz oddzielenie czeSci budynku
oddziatu przedszkolnego od czesci budynku OSP jako odrebnej strefy bezpiecznej drzwi
oddzielajgce poszczegdlne strefy muszg posiada¢ odpowiednie odpornoscig odpornosé
ogniowa. Na parterze i | pietrze wewnetrzne drzwi wydzielajace klatke schodowg petne EIS 30
stalowe w kolorze biatym malowane fabrycznie proszkowo. Projektuje sie wszystkie drzwi p.poz
malowane proszkowo fabrycznie o wymaganych odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej. Projektowane drzwi w kolorze biatym, klamki w kolorze czarnym. Drzwi o
odpornosci ogniowej projektuje sie stalowe ptaszczowe, podstawowe wiasciwosci:

- oscieznica: katowa, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm z uszczelkg EPDM
obwiedniowa,

- skrzydto: wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,75 mm, po obwodzie uszczelka
peczniejaca,

- wymiary: wg dokumentaciji projektowe;j,

- okucia: zamek wpuszczany, zawiasy, klamki obustronnie,

W czesci budynku bedacym przedmiotem opracowania nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi
wewnetrzne. Drzwi bezklasowe nalezy zastosowac zgodnie z przedstawionymi parametrami:
- konstrukcja: ramiakowo - ptycinowa,
- materiat: skrzydto drzwi wykonane z ptyty MDF z wypetnieniem ,plastra miodu”, obtozone
okleing CPL
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- wymiary: wg dokumentacji projektowe;

- 0scieznica: stata, wykonana z drewna klejonego, wyposazona w uszczelke,

- okucia: zamek wpuszczany, zawiasy, ostonki na zawiasy w kolorze oku¢, obustronnie klamki,

- do pomieszczen mokrych stosowac drzwi o podwyzszonej wartosci odpornosci na wilgo¢

zgodnie z PN,

7.22. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie drzwi zewnetrzne petne z oScieznicq stalowg, skrzydta grubosci 72 mm, poszycie
z blachy obustronnie ocynkowanej o grubosci 0,6, pokrytej folia, ocieplenie skrzydta
polistyrenem spienionym, prog ciepty z przektadkg termiczna. Drzwi wyposazone we wktadke
zamkowg, zawiasy i obustronne klami.

Podstawowe parametry i wtasciwosci:

- kolor: antracyt

- wspotczynnik przenikania ciepta: U < 1,3 W/(m2:K),

- niski prog aluminiowy,

- odporne na promienie UV.

Gtéwne drzwi zewnetrzne na elewacji frontowej zostang wyposazone w naped
automatyczny stuzacy do napowietrzania klatki schodowej. Zgodnie z wytycznymi drzwi
otwierane bedg za pomoca certyfikowanych sitownikéw. Zgodnie z wytycznymi wymagana
powierzchnia otworéw napowietrzajacych powinna wynosi¢ co najmniej 30 % wiecej niz
powierzchnia geometryczna otworéw oddymiajacych. A1,= 1,08 m2 x 1,3 = 1,404 m2
Projektowane drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 135 cm z podziatem skrzydet na 90 cm oraz
35 cm. Projektuje sie wyposazenie wylacznie skrzydta o szerokosci 90 cm w sitownik

napowietrzajacy, powierzchnia skrzydta 0,9 m x 2,0 = 1,8 m2.

7.23. Klapa oddymiajaca

Projektuje sie klape dymowag o wymiarach otworu 120 x 120 cm montowang w klatce
schodowe;j.
Zgodnie z wytycznymi powierzchnia czynna otworu odymiajgcego powinna wynosi¢ min. 5%
rzutu poziomego klatki schodowej w budynkach niskich i $redniowysokich. Powierzchnia
obliczeniowa klatki schodowej wynosi Aks1-0=16,70 m2. Wymagana powierzchnia czynna otworu
oddymiajacego wynosi A1=0,05 x 16,70 m? = 0,84 m2. Zgodnie z wytycznymi powierzchnia
czynna otworu nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2. Do oddymiania klatek projektuje sie
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wykorzystanie klapy dymowej zainstalowanej w stropie klatki oraz drzwi oddymiajgcych. Klapa
dymowa jest jednym z elementow systemu oddymiania. Podstawowg funkcjg klap
oddymiajacych jest odprowadzenie na zewnatrz budynku dymu i toksycznych gazow
powstatych w skutek pozaru.

Projektuje sie klape oddymiajacq jednoskrzydiowg z podstawg prostg wykonang z blachy
stalowej wyprofilowana z ksztatt litery ,C”. Wymiary nominalne otworu 120 x 120 cm.
Powierzchnia czynna oddymiania projektowane klapy z owiewkg 1,08 m2. Koputa klapy
wykonana z profili aluminiowych wypetnionych poliweglanem komorowym — poliweglan +
laminat + poliweglan (10 mm + GRP 1,1 mm + 10 mm) o grubosci tacznej 21,1 mm,
wspodtczynnik przenikania ciepta maksymalnie U=1,1 W/m2K. Owiewka wykonana z blachy
aluminiowej o wysokosci 250 mm.

Podstawa klapy oddymiajacej ocieplona po obwodzie wetng mineralng o grubo$ci 50 mm.
Materiat izolacyjny o klasie reakcji na ogien A1, o gestosci min. 150 kg/mt i izolacyjnoScig
termicznej min. Ri=1,25 m2K/W. Nalezy wykona¢ na potaczeniu klapy oddymiajacej i dachu

izolacje z papy oraz obrdbke blacharska z blachy o grubosci 0,7 mm.

7.24. Parapety wewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych z PCV na parapety wewnetrzne
z konglomeratu o grubosci 3 cm w kolorze biatym, polerowanym. Parapety standardowo bedg
wystawaty 2 cm poza lico $ciany. Promien zaokraglenia bedzie wynosit 1 cm a faza krawedzi

1 mm. Projektuje sie parapety z fazg na krawedzi dolnej i gornej.

Podstawowe parametry i wtasciwosci:

- Skfad: zawarto$¢ marmuru naturalnego:95% , zawartos¢ zywic poliestrowych: 5%.

- Gestosé: 2,40-2,50 kg/dm3,

- Wytrzymato$¢ na zginanie: 18-30MPa,

- Odpornos$¢ na Sciskanie 110-150MPa,

- Nasigkliwo$¢ wodg <0,1%,

- Odporno$¢ na $cieranie: 13,6cm?3 / 50cm?

W pomieszczeniu rozdzielni i wydawki positkow oraz w pomieszczeniu zmywalni projektuje sie
w oknach podawczych blaty z ptyty MDF o grubo$ci 15 mm, szeroko$ci 80 cm i dtugosci 55 cm.

Blaty nalezy pokry¢ blacha ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8 mm.
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7.25. Parapety zewnetrzne

Ze wzgledu na czesciowg wymiane okien oraz ocieplenie budynku nalezy dokona¢ wymiany
zewnetrznych parapetow okiennych. Wszystkie parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej
powlekanej o grubosci 0.7 mm. Parapety zakotwi¢ po obu stronach stolarki okiennej na 5 cm.
Styk pofaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ silikonem transparentnym. Dopuszcza sie
wykonanie wzmocnienia sztywnosci parapetu poprzez wzmocnienie stalowym ptaskownikiem o
wymiarach 40x10 mm i wyprofilowanego do ksztattu parapetu. W celu unikniecia odrywania
parapetu mozna zastosowac¢ zczepng warstwe klejacq z silikonu modyfikowanego pomiedzy

warstwa blachy i podioza parapetu

7.26. Zadaszenie nad wejsciem

Nad nowoprojektowanym wejéciem gtéwnym do budynku oddziatu przedszkolnego oraz nad
wejscie do Sali przedszkolnej na elewacji potudniowo - zachodniej projektuje si¢ zadaszenie z
poliweglanu litego przezroczystego gr. 3 mm opartego na konstrukcji z aluminium malowanego
proszkowo. Projektowane zadaszenie o wysiegu 100 cm i szerokosci 150 cm. Montaz daszku
na kotwy do $ciany budynku. Z uwagi na ocieplenie budynku gr. 10 cm w miejscach kotwien

zastosowac dystanse.

Rys. 6 Projektowany daszek nad wejsciem

7.27. State wyposazenie budynku

Porecze wewnetrzne i zewnetrzne
Wzdtuz schoddéw wewnetrznych nalezy zamontowa¢ podwdjng balustrade dwustronng ze stali
nierdzewnej, polerowanej na wysokosci 75 i 90 cm, wykonanej ze stali nierdzewnej o przekroju

okraglym ® 40 cm. Balustrade wykona¢ ze stali nierdzewnej. Porecze przy schodach i

34
MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



MM PROJ-BUD

podestach oddalone od $cian wykoriczonych (otynkowanych / wyprawionych), do ktérych sg
mocowane, co najmniej 0,05 m. Obcigzenie poziome skupione roztozone na jednostke,
dtugosci, np. poreczy klatek schodowych w $cianach ostonowych nalezy przyjmowaé jako
rowne 1,0 kN/m. Nalezy stosowac koszulke (kotki) polipropylenowa fi 7 mm dtugo$ci 70 mm od
kotkdw rozporowych o no$nosci nie mniejszej niz 1,4 kN. Uchwyt do montazu wkreca¢ w
koszulke. Nalezy stosowa¢ kotki rozporowe 8 x 100 mm na imbus o no$no$ci nie mniejszej niz
1,4 kN.

Rys. 7 Projektowana podwdjna porecz wewnetrzna i zewnetrzna

Uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalkach

Projektuje sie symetrycznie po dwa uchwyty uchylne dla niepetnosprawnych w sasiedztwie
umywalek ze stali nierdzewnej o dtugosci 50 cm i Srednicy rury 32 mm. Przyjeto umywalki o
gtebokosci 45,6 cm. Gorna krawedz poreczy na wysokosci 80 cm. Porecze nalezy zamontowaé

w odlegtosci 80 m od siebie.

Nalezy przyja¢ ze uchwyty w tazienkach bedg mocowane na kotki rozporowe 8 x 100 mm na

imbus 0 no$nosci nie mniejszej niz 1,4 kN w ilosci podanych przez producenta otworéw.

Rys. 8 Projektowany uchwyt w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych

35
MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ

a“?‘x
Q www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



MM PROJ-BUD

Uchwyty dla niepetnosprawnych przy miskach ustepowych

Projektuje sie symetrycznie po dwa uchwyty uchylne dla niepetnosprawnych w sasiedztwie
misek ustepowych o ditugosci 80 cm i Srednicy rury 32 mm. Gérna krawedz poreczy na
wysokosci 80 cm. Porecze nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 80 m od siebie.

Stosowa¢ miski ustepowe i uchwyty uchylne umozliwiajace osiagniecie 15 cm od krawedzi
przedniej uchwytu do krawedzi przedniej miski ustepowe;.

Nalezy przyja¢ ze uchwyty w tazienkach bedg mocowane na kotki rozporowe 8 x 100 mm na

imbus o0 no$nosci nie mniejszej niz 1,4kN w ilosci podanych przez producenta otworow.

7.28. Nakfadki antyposlizgowe
Na klatce schodowej ora na schodach zewnetrznych, na pierwszym i ostatnim stopniu
kazdego biegu projektuje sie montaz naktadki antyposlizgowej, ostrzegawczej w kolorze
z6ttym o wymiarze 55 x 55 mm i grubo$ci 4 mm, ziarnisto$¢ 16 ziarenek na cm?2, odporne na
Scieranie, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Powierzchnia antypo$lizgowa z grysiku z

tlenku glinu.

Rys. 9 Projektowane nakfadki antyposlizgowe na schodach

Dodatkowo na klatce schodowej projektuje sie system FON zapewniajacy informacje dla osob
niepetnosprawnoscig wzroku. Przed biegiem schodowym prowadzacym w dét w odlegtosci
50 cm od krawedzi stopnia, projektuje sie zamontowanie pasdw ostrzegawczych o szerokosci
60 cm i dtugosci 120 cm z elementami w postaci Scietych koputek. Przed biegiem schodowym
prowadzacym do géry w odlegtosci od 30 cm 40 cm od krawedzi stopnia projektuje sie
zamontowanie paséw informacyjnych w formie drobnej fali o szerokosci 90 c¢cm i dtugosci
120 cm. Przedmiotowe pasy ostrzegawcze i informacyjne nalezy wykonac¢ z ptytek klejonych z

wulkanizowanej gumy w kolorze zottym.
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7.29. Wycieraczki zewnetrzne
Przed dwoma wejsciami do budynku nalezy zainstalowa¢ zewnetrzne wycieraczki systemowe,
szczotkowo — gumowe, zlicowane z nawierzchnig chodnika. Nalezy zamontowac je we
wczesniej przygotowany wpust o gtebokosci 29 mm i szerokosci 100 cm oraz dtugosci 80 cm.
Projektuje sie wycieraczki z elementami czyszczacymi z wktadem z widkna poliamidowego w
aluminiowych profilach i gumowym dystansem o szerokos$ci 5 mm. Klasa antypo$lizgowosci

R 13, obcigzenie statyczne 110 kN.

Rys. 10 Projektowana wycieraczka zewnetrz

7.30. Schodowtaz gasienicowy
W ramach Obstugi oséb niepetnosprawnych dla oddziatu przedszkolnego projektuje sie
wyposazenie schodow wewnetrznych w schodowtaz gasienicowy nie wymagajacy modyfikacji
istniejacych schodow.
Podstawowe wtasciwosci:
- Mozna do nich podpigé¢ kazdy wdzek inwalidzki,
- Wyposazony w hamulec elektroenergetyczny, co stanowi gwarancje bezpieczenstwa
uzytkowania — udzwig do 130 kg,
- Predkos¢ podrézowania: 4-7 metréw/minute,

- Naped: zestaw gasienic.

7.31. System przywotawczy
W toalecie przystosowanej do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne projektuje sie

montaz systemu przywotawczego. Przycisk alarmowy zostanie zamontowany na wysoko$ci
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7.32.

7.33.

7.34.

75 cm, koncowka linki do wzywania pomocy zamontowana zostanie 10 cm od posadzki, w

poblizu miski ustepowej i nie blizej niz 60 cm od naroznika sciany.

Wymiana biatlego montazu
W ramach przebudowy i remontu istniejacych pomieszczen nalezy dokona¢ wymiany catego
biatego montazu (umywalki, ustepy, natryski, zlewozmywaki). Zgodnie z projektem technologii

w zakresie pomieszczen uzytkowych.

Obudowa szachéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie piony instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej nalezy obudowac ptytami gipsowo
kartonowymi o grubosci 12,5 mm montowanych na stelazu. W pomieszczeniach mokrych
nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe, zielone o nasigkliwo$ci wody mniejszej niz
10 %.

Nalezy obudowac¢ projektowane podciagi pod klapg oddymiajaca ptytami gipsowo — kartonowg
w systemie o odpornosci ogniowej El 60. Projektuje sie zastosowanie dwodch piyt

ognioodpornych o grubosci 15 mm.

Remont pomieszczenia OSP na | pietrze

Na | pietrze projektuje sie remont pomieszczenia nalezacego do Ochotniczej Strazy Pozarne;
zgodnie z rysunkiem nr 2-T - rzut | pietra. Ze wzgledu na catkowity demontaz i wzniesienie
nowej $ciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniem 1.2 a czescig nalezacq do OSP nalezy
wykonczy¢ projektowang $ciane z obu stron, rowniez od strony cze$ci OSP. Dodatkowo ze
wzgledu na obowigzek wymiany okna O3 na okno o odpornosci ogniowej El 60, nalezy
wykona¢ wykonczenie po montazu okna. Nad czescig przedmiotowego pomieszczenia
nalezacego do OSP ze wzgledu na projektowang klape oddymiajacq projektuje sie
wzmocnienie istniejacego stropu stalowa belka, zgodnie z projektem techniczny branzy
konstrukcyjnej. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ remont przedmiotowego
pomieszczenia o powierzchni uzytkowej 8,76 m? w zakresie wykonczenia nowo projektowanej
Sciany dziatowej, wykonczeniu okna po montazu, wykonczeniu czesci sufitu po wykonaniu

wzmocnienie oraz pomalowania $cian oraz sufitu w kolorze biatym.
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7.35. Obrobka blacharska

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie budynku, projektuje sie wykonanie nowej obrobki
blacharskiej z blachy ocynkowane] powlekanej o grubosci 0,7 mm w kolorze istniejgcej
obrébki. Nalezy zdemontowac istniejace elementy obrébki. Projektuje sie wymiane wszystkich
parapetow zewnetrznych oraz obrobki na gzymsach. Istniejagce orynnowanie na czas
wykonania izolacji budynku nalezy zdemontowa¢. Ze wzgledu na dobry stan istniejacego
orynnowania projektuje sie po wykonaniu prac dociepleniowych montaz istniejacego
orynnowania. Elementy mocujace, takie jak zaciski, Sruby, wkrety muszg by¢ prawidtowo
dobrane, aby unikng¢ jakiegokolwiek zagrozenia korozjg. Obrébka blacharska - opierzenia na
gzymsach i parapety nalezy pomalowana na kolor przyblizony do istniejacej kolorystyki RAL
3000.

7.36. Remont istniejacej nawierzchni utwardzonej

Projektuje sie demontaz istniejacej nawierzchni z kostki brukowej i kostki chodnikowej o
wymiarze 30 x 30 cm oraz wykonanie nowej na powierzchni 144,91 m2. Dodatkowo projektuje
sie wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu powierzchni biologicznie czynnej o
facznej powierzchni 2,01 m2. Przedmiotowe utwardzenie przeznaczone bedzie dla ruchu
pieszego. Projektuje sie usuniecie istniejacej kostki wraz z warstwg odsaczajacq i istniejacqy
podbudowg. Nalezy wykona¢ nowg podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cm, nastepnie nalezy wykona¢ podsypke cementowo - piaskowg
1:4. Projektowang i remontowang powierzchnie nalezy wykonczy¢ kostkg betonowg w kolorze
szarym o gr. 8 cm oraz ptytkami betonowymi kierunkowi i ostrzegawczymi w kolorze zottym o
gr. 8 cm. Przedmiotowe ptytki integracyjne kierunkowe i ostrzegawcze petity bedg funkcje
informowania os6b niewidomych o kierunku ruchu pieszego i ostrzegania przed
niebezpieczenstwem. Plytki ostrzegawcze z wypuklymi wypustkami w ksztatcie Scietego
stozka nalezy zastosowac na zakonczeniu chodnika w odlegtosci 30 cm od krawedzi drogi.
Plytki kierunkowe z podtuznymi wyztobieniami utozonymi rownolegle do kierunku chodnika
nalezy utozy¢ w iloSci dwdch sztuk za kazda plytkq ostrzegawcza. Ulozenie ptytek
integracyjnych zgodnie z rysunkiem 12 — T. Projektuje sie tacznie 146,92 m2 powierzchni
utwardzonej z czego standardowa kostka betonowej w kolorze szarym o powierzchni
146,11 m2 oraz ptytki kierunkowych i ostrzegawczych o fgcznej powierzchni 0,81 m2 — 9 sztuk

(3 ptytki ostrzegawcze i 6 plytek kierunkowych). Remontowang i projektowana nawierzchnie
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nalezy wykonczy¢ nowymi obrzezami betonowymi o grubosci 6 cm i wysokosci 20 cm.

Obrzeze przy zejsciu z chodnika na jezdnie muszg by¢ zanizone do wysokosci 2 cm.

8 cm

30 cm

Rys. 11 Projektowane ptytki ostrzegawcze i kierunkowe.

7.37. Wykonanie przebudowy schodéw zewnetrznych
Projektuje sie poszerzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych na elewacji potudniowo —
zachodniej, prowadzacy do sali przedszkolnej. Prace nalezy rozpocza¢ od skucia istniejgcej
nawierzchni z ptytek oraz usunigcie Scianki wykonane;j z luksferow.
Nalezy wykona¢ poszerzenie schodéw betonowe monolityczne zelbetowe na fundamencie
betonowym, beton C20/25, wykonczenie z pitytek granitowych. Dodatkowo projekiuje sie
wykonanie muru ostaniajgcego o wysokosci 1,70 m, diugosci 2,20 m i szerokosci 0,24 m z

bloczkéw betonowych. Projektowany murek nalezy wykonczy¢ obrobkg blacharska.

7.38. Likwidacja schodéw zewnetrznych
Projektuje sie demontaz schoddéw prowadzacych do kottowni — wejscie na elewacji
potudniowo — zachodniej. Po likwidacji schodow nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacg z
piasku zageszczonego o grubosci 15 cm, nastepnie utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, nastepnie nalezy wykona¢ podsypke

cementowo - piaskowg 1:4 oraz utozy¢ nowa nawierzchnig z kotki betonowej o gr. 8 cm.

8. Sytuowanie pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Projektuje sie przebudowe toalet na parterze projektuje si¢ toalete dla dzieci zlokalizowang przy
Sali przedszkolnej oraz toalete dla personelu przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Na | pietrze rowniez projektuje sie toalete dla dzieci zlokalizowang przy Sali

przedszkolnej oraz toalete dla personelu.
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Na parterze projektuje sie kuchnie z miejscem na przyjecie cateringu, przygotowanie
positkéw i zmywalnie. Jedzenie w cato$ci bedzie przyrzadzane w kuchni w budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanym w odlegtosci 14 m od oddziatu przedszkolnego. Alternatywnie
funkcje dostawcy wyzywienia moze petni¢ zewnetrzna firma cateringowa. Przed planowanymi
positkami personel przetransportuje jedzenie pomigedzy budynkami, nastepnie przygotuje positki
poprzez porcjowanie, natozenie na talerze i wydanie positkdw.

Do obstugi cateringu zaprojektowano trzy pomieszczenia. Dwa pomieszczenia stanowig,
cze$¢ ,czystg” przeznaczong do przyjecia dostaw positkow oraz przygotowania tych positkow
do wydania. Trzecie pomieszczenie to zmywalnia stanowigca czes¢ ,brudng”. Nie przewiduje
sie obierania i mycia warzyw. Dostawy czystych potproduktow i gotowych wyrobdw z zewnatrz
w szczelnych pojemnikach. Potrawy bedg dostarczane z zewnafrz w stanie gotowym do
spozycia w termosach i pojemnikach termoizolacyjnych. Surdwki i satatki bedg dostarczane z
zewnatrz w stanie gotowym do spozycia. System dostarczania produktow jest oparty o sprzet,
ktory zabezpieczy utrzymanie w odpowiednich warunkach sanitarno — higienicznych.
Podstawowe procesy technologiczne w pomieszczeniach kuchni oddziatu przedszkolnego
polega¢ bedg na porcjowaniu gotowych potraw dostarczanych z zewnatrz, podgrzewaniu oraz
przygotowaniu napojow cieptych.

W czesci czystej” w pomieszczeniu przygotowywania positkdw przewidziano kuchenke
gazowg do podgrzewania positkdw a takze zlewozmywak z ociekaczem do mycia drobnego
sprzetu oraz umywalke do mycia rak. Zwrot brudnych naczy¢ z Sali do zmywalni odbywa¢ sie
bedzie przez okno podawcze. Naczynia w zmywalni zostang umyte oraz wyparzone. Czyste
naczynia trafig do szafy przejSciowej miedzy zmywalnig a cze$cig ,czystq’.

W oddziale przedszkolnym projektuje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
maksymalnie 37 dzieci: 15 dzieci w Sali na parterze oraz 22 dzieci w sali na | pietrze.
Przedszkole nie przewiduje sie lezakowania dzieci. Dla obu grup przewiduje sie po dwdch

opiekunéw dorostych.

Sala na poziomie parteru zostanie przystosowana do spozywania positkdw i w tym
czasie bedzie w niej przebywac 42 osoby, ktdre stanowiC bedg dzieci wraz z opiekunami. Przy
przedmiotowej Sali projektuje sie sktadzik (pomieszczenie 0.7) w ktérym magazynowane bedg
rozktadane stoty. Na czas planowanych positkdw stoty bedq rozktadane. W porze positkow
dzieci z sali na | pietrze bedg schodzity do sali na parterze i wszyscy razem beda jedli positki.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych powinny mie¢ do wysokosci co

najmniej 2 m powierzchnie zmywalne z nienasigkliwego materiatu i odporne na dziatanie wilgoci
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oraz $rodkéw do dezynfekcji. W pozostatych pomieszczeniach nalezy pomalowac $ciany

farbami lateksowymi zmywalnymi.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen:

W projektowanych czterech toaletach 0.5, 0.8, 1.4 i 1.8 nalezy zastosowa¢ wentylator kanatowy
75 m¥h zalgczany w momencie wigczania Swiatta. Dziatajgcy z opGznieniem czasowym.
Wszystkie pomieszczenia socjalne wyposazone sg w system wentylacji grawitacyjne;.

W projektowanym pomieszczeniu sali przedszkolnej na parterze w ktorym maksymalnie
przebywac bedq 42 osoby w tym samym czasie. Wymagany strumien objetosci powietrza

wentylacyjnego wynosi:

2 2

157 x 42 = 630
h - h

W projektowanym pomieszczeniu sali przedszkolnej na | pietrze w ktérym maksymalnie
przebywaé bedzie 25 oséb w tym samym czasie. Wymagany strumien objetosci powietrza

wentylacyjnego wynosi:

2 2

157 25 =375 %
h =3/

Nawiew:

Nawiew Swiezego powietrza do projektowanych sal przedszkolnych bedzie zachowany poprzez
zastosowanie nawietrzakow Sciennych z grzatkg elekiryczng o przeptywie maksymalnym
jednego nawietrzaka: 195 m3/h .

Nawiew w pomieszczeniu Sali przedszkolnej na parterze:

m? m? m? m?
195 TX3+ 90 Tx 1= 6757>6307
Nawiew w pomieszczeniu Sali przedszkolnej na | pietrze:
m? m? m?
195 Tx 2= 3907 > 3757

Dodatkowo w pomieszczeniu 0.10 rozdzielni i wydawania positkow projektuje sie rowniez jeden
nawietrzak $cienny o przeptywie maksymalnym powietrza 195 m3/h.

Projektuje sie tacznie 6 sztuk nawietrzakow $Sciennych o $rednicy 150 mm, moc nominalna
305 W, napiecie nominalne 230 V, przeptyw maksymalny powietrza 195 md3/h oraz jeden
nawietrzak o Srednicy 80 mm, moc nominalna 138 W, napiecie nominalne 230 V, przeptyw
maksymalny powietrza 90 m3/h. Projektowane nawietrzaki wyposazone w grzatke elektryczna,
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ktéra przy wptywajacym powietrzu o temperaturze nizszej niz 4 °C automatycznie wigcza

podgrzewanie.

Rys. 12 Projektowane nawietrzaki $cienne.

Wywiew:

W' przedmiotowych pomieszczeniach, nalezy zastosowaC trzy nasady kominowe typu
hybrydowego turbowent ®250 zapewniajgce max. 515 m3/h. W sytuacji zbyt stabego wiatru,
specjalny silnik elektroniczny o niskiej mocy napedza turbine do osiggniecia pozadane;
wydajnosci. W sytuaciji, gdy wiejacy wiatr jest zbyt silny, silnik spowalnia turbing. Dwa kominki

wentylacyjne podigczone bedg do kanatéw Sali przedszkolnej na parterze:

m? m? m?
5157>< 2= 10307 > 6307
Jeden kominek wentylacyjny podtaczony bedzie do kanatéw Sali przedszkolnej na | pietrze:
m2 mZ mZ

Projektuje sie nasady kominowe wyposazone w silnik bezszczotkowy do skutecznej stabilizacji,
dopedzajacy lub ograniczajacy predko$é obrotowa. Srednica dolotowa 250 mm, pobér mocy 3 —

5 W, zasilanie 230 V, moc akustyczna 26 dB.

Rys. 13 Projektowane nasady kominowe.
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9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

9.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowo - kanalizacyjna

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej.
Przebudowa obejmowac bedzie rozprowadzenie instalacji wody cieptej, zimnej oraz kanalizacii
sanitarnej w przebudowywanych i projektowanych tazienkach oraz pomieszczeniach kuchni. Instalacje
rur prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw. Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowo —

kanalizacyjnej pomieszczen wykonany zostanie w opracowaniu branzowym w projekcie technicznym.

9.2. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalaciji elektrycznej. W zakres prac elektryczny wchodzi
dostosowanie istniejacej instalacji do przebudowywanych pomieszczehn oraz nowoprojektowanych

urzadzen. Projekt instalacji wykonac zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej.

9.3.Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie przebudowe wewnetrznej istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres
prac wchodzi usuniecie istniejgce kotta na olej opatowy wykonanie nowego kotla gazowego o mocy
cieplnej 25 kW zlokalizowanego w osobnym pomieszczeniu na poziomie parteru. Dodatkowo w
przedmiotowym pomieszczeniu kottowni bedzie znajdowat sie kociot obstugujacy czes¢ budynku poza
zakresem opracowania obstugujacy Ochotniczg Straz Pozarng o mocy 42 kW. Kotty opalane gazem

ziemnym z projektowanego przytacza do sieci miejskiej.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

ZAGADNIENIA OGOLNE

Warunki ochrony przeciwpozarowej sporzadzono w oparciu 0 wymagania wynikajace z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 poz. 1563).

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie m.in.:
[1] Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze

zm.).

[2] Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
MM PROJ-BUD 44

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Postanowienie ~ Slaskiego  Komendanta Wojewddzkiego PSP w  Katowicach  znak
WPZ.52840.1.41.2024.SM, WPZ.52840.2.6.2024.SM, WPZ.52840.4.16.2024.SM z dnia 15 marca
2024,

Wszelkie kwestie nieuwzglednione w warunkach ochrony przeciwpozarowej rozstrzygac¢ nalezy

z uwzglednieniem ww. przepisow, standardéw normowych oraz postanowien.

9.1. powierzchnia wewnetrzna, kubatura brutto, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: - 720 m2
Powierzchnia wewnetrzna rozpatrywanej czesci obiektu: - 230,81 m?,
Kubatura brutto rozpatrywanej czesSci: - 1157,00 m3,
Wysoko$¢ budynku: -8,22m,

Liczba kondygnacji nadziemnych: -2,

Liczba kondygnacji podziemnych: - brak,

Kwalifikacja pod wzgledem wysokosci: - budynek niski (N).

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych

do celéw projektowych

W rozpatrywanym oddziale przedszkolnym w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej z uwagi na

przeznaczenie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
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Zagrozenie pozarowe w budynku wynika przede wszystkim z mozliwosci zaprészenia ognia
przez uzytkownikow, badz wystapienia pozaru w przypadku stanéw awaryjnych instalacji (np. instalacii
elektrycznej). W budynku nie skiaduje sie i nie przewiduje sie wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w ilosciach wiekszych niz wymaga tego biezaca obstuga — zasady
przechowywania i uzytkowania zgodnie z § 7 i 8 rozporzadzenia [4].

Pozar materiatow wystepujacych w budynku bedzie klasycznym przyktadem pozaru grupy A.
Najwiasciwszym srodkiem gasniczym dla tej grupy pozarow jest woda oraz woda z dodatkiem srodkéw
pianotworczych. Z powodzeniem mogq by¢ rowniez stosowane proszki gasnicze. W budynku nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia. Ewentualne prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym nalezy prowadzic z uwzglednieniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci,
w tym wynikajacych z § 36 rozporzadzenia [4].

Ogolnie, zaktada sig, iz w pomieszczeniach budynku materiaty palne stanowig drewno,
materiaty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne oraz tekstylia wschodzace w sktad wystroju i
wyposazenia wnetrz. Nie skfaduje sie i nie przewiduje sie sktadowania substancji stwarzajgcych
zagrozenie wybuchem.

Obiekt ogrzewany bedzie z kotta gazowego o mocy ciepinej 25 kW zlokalizowanego w osobnym
pomieszczeniu na poziomie parteru. Kottownia gazowa bedzie zabezpieczona jako odrebna strefa
pozarowa, Sciany bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120, natomiast stropy klase
odpornosci ogniowej REIl 60, przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy przegrody.
Dodatkowo w przedmiotowym pomieszczeniu kottowni bedzie znajdowat sie kociot obstugujacy budynek
poza zakresem opracowania 0 mocy 42 kW. Kotty opalane gazem ziemnym z projektowanego

przylacza do sieci miejskiej.

9.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Czes¢ budynku objeta opracowaniem ze wzgledu na istniejace i przewidziane przeznaczenie
oraz sposéb uzytkowania petnit bedzie funkcje obiektu uzytecznosci publicznej — oddziat przedszkolny, i

zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.
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9.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczen

Oddziat przedszkolny ze wzgledu na istniejace przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania peni

funkcje uzyteczno$ci publicznej i zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

W oddziale przedszkolnym projektuje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie
37 dzieci, 15 w Sali na parterze oraz 22 w Sali na | pietrze. Sala na poziomie parteru zostanie
przystosowana do spozywania positkow i w tym czasie bedzie w niej przebywac 41 0sdb, ktdre stanowi¢

bedg dzieci wraz z personelem.

W  odniesieniu  do  rozpatrywanego  fragmentu  obiektu  zlokalizowane  bedg

w nim pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL 1l ZL 1ll oraz czesci techniczne.

Odziat przedszkolny jako catos¢ zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Pomieszczenia socjalne i pomocnicze takie jak przygotowalnia positkéw oraz zmywalnia klasyfikowane

bedg do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wszystkie pomieszczenia techniczne zaliczone bedg do czesci produkcyjno — magazynowej —

PM, ktore bedg w petni funkcjonalnie zwigzane z przeznaczeniem oddziatu przedszkolnego.

9.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Oddziat przedszkolny usytuowany jest w czesci budynku ochotniczej Strazy Pozarnej i nie ma
ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania budowlane mozliwo$ci wydzielenia go jako w petni odrebne;
strefy pozarowej. Cze$¢ budynku objeta zakresem projektu stanowi¢ bedzie odrebng ,strefe
bezpieczng’, ktora nie bedzie strefg pozarowa, ale zapewni podobny poziom ochrony, jednak nie bedg
spetnione wprost wszystkie wymagania stawiane petnemu podziatowi na strefy pozarowe. Elementy
oddzielenia przeciwpozarowego sg przedmiotem odstepstwa. Wydzielenie oddziatu przedszkolnego
jako osobnej ,strefy bezpiecznej” poprzez:

e Wydzielenie na poziomie parteru $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z
zamknigciem otworéw okiennych w klace schodowej nieotwieralnymi przegrodami o
klasie odporno$ci ogniowej El 60,

o Wydzielenie na poziomie pigtra Scianami zewnetrznymi o klasie odporno$ci ogniowej
REI 120 oraz $cianami wewnetrznymi o klasie odporno$ci ogniowej REI 60

dochodzacymi do stropodachu z zamknieciem przejscia do cze$ci wykorzystywanej dla
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potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 z samozamykaczem,

e Zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropie stanowigcych
granice stref bezpiecznych do klasy El przegrody, a przepustow wentylacyjnych do

klasy EIS przegrody,

Dodatkowo projektuje sie wydzielenie kottowni gazowej na poziomie parteru jako odrebne;
strefy pozarowej poprzez:
e (Oddzielenie jej od pozostatej czeSci budynku $cianami o klasie odporno$ci ogniowej
REI120
e Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w $cianach oddzielajgcych kottownie od innych
pomieszczen oraz w stropie, do klasy odporno$ci ogniowej El tych przegrod,
o Wykonanie gtéwnego kurka gazu na zewnatrz budynku,
o Wykonanie systemu automatycznie odcinajacego doptyw gazu do budynku w

przypadku wykrycia go w pomieszczeniu kottowni

9.6. Gestos¢ ohcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami

przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okre$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach zakwalifikowanych do
magazynowych i technicznych nie przekroczy wielkosci 500 MJ/m2.

W docelowo wyodrebnionym w charakterze strefy pozarowej PM pomieszczeniu kottowni
Zlokalizowanym na kondygnacji parteru gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wielkosci 500
MJ/mz2.

9.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane
Uwzgledniajac przeznaczenie i sposob uzytkowania rozpatrywanego oddziatu przedszkolnego
poszczegolne elementy powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,C".

Elementy obiektu w czesciach jak okreslono powyzej posiadajg lub bedq posiadaty klase

odporno$ci ogniowej co najmniej jak w tabeli.
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5)
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw

budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0«>i) - oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnarz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswieti  dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z  zastrzezeniem
§ 218 rozporzadzenia [3]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Niezaleznie od wymagan wskazanych powyze;:
- Sciany wewnetrzne lub zewnetrzne stanowigce gtéwng konstrukcje no$ng budynku,
powinny spetniac takze kryterium no$nosci ogniowej R 60
- obudowa klatki schodowej powinna posiada¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej
REI 60,
- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada¢ powinna klase odpornosci ogniowej

co najmniej EI 15

Oddziat przedszkolny spetnia wprost wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia dla  poszczegélnych elementow budowlanych poza  stopniem
rozprzestrzeniania ognia dla pokrycia dachu, ktore zostato wykonane z papy dla ktorej nie ma
dokumentow potwierdzajgcych, ze element ten wykonany zostat jako rozprzestrzeniajacy ogien.
Niespetnienie wymagan dotyczacych stopnia rozprzestrzeniania ognia przekrycia dachu jest

przedmiotem uzyskanego odstepstwa.
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9.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie zaktada sie wystepowania materiatéw wybuchowych oraz stref i pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb uwzgledniajace

liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m. Parametr ten
jest zachowany nawet w najwigkszych pomieszczeniach z duzym naddatkiem. Wymagana szerokos¢
drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m, a w przypadku
stuzacych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb 0,80 m. Natomiast drzwi dwuskrzydtowe powinny
posiada¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90 m. Dodatkowo
wysokos¢ w Swietle wszystkich drzwi ewakuacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. w oddziale
przedszkolnym wszystkie te wymagania zostang zachowane. Przejscie ewakuacyjne w zadnym
przypadku nie prowadzi takze przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Poziome drogi ewakuacyjne powinny posiadac¢ szeroko$¢ w Swietle nie mniejszg niz 1,40 m, a
jezeli bedg przeznaczone do ewakuacji do 20 o0sdb, to 1,2 m, natomiast ich wysokoS¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 2,20 m z lokalnym obnizeniem do 2,00 m na dtugosci 1,5 m, na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o diugosci 20 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogq
po ich calkowitym otwarciu zmniejsza¢c wymaganej szeroko$ci drogi ewakuacyjnej. Oddziat
oprzedszkolny po przebydowie posiada¢ bedzie taki uktad komunikacyjny, ze wiasciewie ewakuacjia z
poszczegolnych pomieszczen prowadzona jest bezposrednio do klatki schodowej, natomiast
wystepujacy na pietrze krotki korytarz spetnia¢ bedzie wprost wymagania techniczne. Drzwi otwierajgce
sie na klatke schodowa i wskazany korytarz bedg drzwiami o deklarowanej odpornosci ogniowej z
samozamyakczem lub posiada¢ bedg samozamykacze w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w oddziale
przedszkolnym nie powinna przekracza¢ 10 m. istniejacy ukfad komunikacyjny w oddziale
przedszkolnym po dokonanej przebudowie i w ramach realizacji zadan wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa bedzie taki, ze wyjscia z pomieszczen prowadzi¢ bedg bezposrednio do
klatki schodowej, ktora bedzie obudowana Scianami i drzwiami z deklarowang odporno$cig ogniowq
oraz wyposazona w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu z automatycznym naptywem powietrza
uzupetniajacego do oddymiania. To powoduje, ze w oddziale przedszkolnym w praktyce nie bedzie
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wystepowa¢ dojScie ewakuacyjne, za wyjatkiem korytarza na poziomie pietra o dtugosci nie
przekraczajgcej 3 m.

Pionowa droga ewakuacyjna powinna spetia¢ wymagania w zakresie minimalnych szerokosci
biegdw i spocznikow, ktore nie powinny by¢ mniejsze odpowiednio od 1,2 m i 1,3 m oraz w zakresie
wysokosci stopni schodow, ktéra nie powinna przekracza¢ 0,15 m. W rozpatrywanym oddziale
przedszkolnym wymagania te ze wzgledow budowlanych nie mogq by¢ spetnione. Ze wzgledu na
nietypowy ksztatt klatki schodowej spoczniki pomiedzy kondygnacjami zostaty w najwezszym miejscu
przy Scianie zwezone do 0,60 m, przy czym w miejscu najszerszym posiadajg 1,5 m. Miara nie
uwzglednia poreczy, ktdre w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa zostang przebudowane w taki
sposob, aby jeszcze bardziej nie zawezaC spocznikdw przy $cianie w Czesci zajmowane] przez
spocznik. Szeroko$¢ biegdw mierzona pomiedzy statymi elementami jakimi sg porecze wynosi
natomiast 1,28 metréw, przy czym usuniecie tych poreczy ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci nie jest
mozliwe. Natomiast wysokos¢ stopni w klatce schodowej jest rdzna i wacha sie od 14,8 cm do 15,7 cm.
Parametry techniczno — budowlane w zakresie ewakuacji sa przedmiotem odstepstwa.

Z klatki schodowej na poziomie parteru w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa
zabudowane zostanie wyjcie ewakuacyjne przez drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci w $wietle 1,2 m z
podziatem skrzydet 0,90 m + 0,30 m, otwierajace sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Ponadto w
ramach zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczerstwa klatka schodowa obudowana
zostanie Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a na granicy strefy bezpiecznej REI 120,
nieotwieralnym oknem o klasie odpornosci ogniowej El 60, zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem oraz wyposazona w samoczynne urzadzenia do
usuwania dymu przez klape dymowg zainstalowang w stropie z automatycznym naptywem powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania przez drzwi wejsciowe o wymiarze 1,20 x 2,00 m. Ze wzgledu na uktad
klatki schodowej oraz zaproponowane w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa wydzielenie strefy
bezpiecznej, nie ma mozliwosci innego umiejscowienia klapy dymowej jak wskazane na rzucie dachu w
czesci rysunkowej projektu. Klapa ta bedzie zlokalizowana bezposrednio przy $cianie stanowigcej
granice strefy bezpiecznej pomiedzy rozpatrywanym oddziatem przedszkolnym, a czescig budynku
wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej na poziomie pietra i w odlegto$ci 2,8 metra od

ogniomuru na poziomie dachu. Lokalizacja projektowanej klapy dymowej jest przedmiotem odstepstwa.
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9.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W rozpatrywanej czesci budynku projektuje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
= Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, ktore spetniaC bedzie wszystkie wymagania okreslone w
Polskich Normach, obejmujgce klatke schodowa, szatnie na parterze oraz korytarz na pietrze.
Rozwigzania szczegGtowe zawarte zostang w projekcie branzowym technicznym uzgodnionym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
= Urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu, przy czym klapa zainstalowana zostanie w stropie, natomiast naptyw powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania realizowany bedzie przez projektowane drzwi na poziomie parteru
otwierane w sposob automatyczny. Rozwigzania szczegdtowe zawarte zostang w projekcie
branzowym technicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
» |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne 25 z wezami pétsztywnymi o
dtugosci weza 30 m, spetiajace wszystkie wymagania odnosnie przepiséw obejmujace swoim
zasiegiem catg powierzchnie oddziatu przedszkolnego za wyjatkiem jednego pomieszczenia na
poziomie pietra, dostepnego bezposrednio z klatki schodowej co stanowi przedmiot odstepstwa.
Rozwigzania szczegdtowe zawarte zostang w projekcie branzowym technicznym uzgodnionym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
= Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru nalezy zastosowa¢ w catym budynku zarowno cze$ci rozpatrywanego oddziatu
przedszkolnego oraz dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Rozwigzania szczegbtowe zawarte
zostang w projekcie branzowym technicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
Wymienione powyZzej urzadzenia przeciwpozarowe bedq  zaprojektowane
i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a ich projekty uzgodnione zostang z rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania ww. urzgdzen
jest wykonanie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.
W ramach przebudowy projektuje sie zmiane ogrzewania budynku z oleju opatowego na kociot
gazowy. Do budynku zostanie doprowadzony gaz, ktérego instalacja wyposazona zostanie w gtéwny

kurek gazu zlokalizowany na zewnatrz budynku i sterowany automatycznie z systemu wykrywania gazu
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zainstalowanego w kottowni. Przedmiotowa kotlownia zasila¢ bedzie takze czes¢  budynku
wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Nie ma potrzeby zasilania budynku z dwoch niezaleznych zrddet energii elektrycznej. Budynek
wyposazony zostanie natomiast w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw energii
elektrycznej do wszystkich urzadzen za wyjatkiem tych, ktorych praca jest niezbedna w trakcie pozaru.

Budynek aktualnie posiada wentylacje grawitacyjng i w ramach przebudowy nie przewiduje sie
wentylacji mechanicznej. Istotne jest to, ze kanaty wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane w scianie
stanowigcej granice pomiedzy strefg bezpieczng oddziatu przedszkolnego i pozostata cze$cig
wykorzystywang dla potrzeb ochotniczej Strazy Pozarnej sg niezalezne dla tych czesci.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

9.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach przewidzianych do tych dziatan

oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Do rozpatrywanego budynku wymagany jest dojazd pozarowy, ktdry zostanie zapewniony przez
ulice Mokierska, ktora zostata potgczona z gtéwnym wejsciem do budynku utwardzonym dojéciem o
dtugosci nie przekraczajacej 10 m.

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilodci 20 dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano zapewni¢ z
hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego na miejskiej sieci wodociggowej o Srednicy DN 100 u
zbiegu ulic Mokierskiej i Zurawiej w odlegtosci od 5,90 m od czeéci budynku wykorzystanej dla potrzeb
oddziatu przedszkolnego — pierwszy hydrant. Nastepny hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany jest przy
ul. Wolnosci na sieci miejskiej o $rednicy DN 250 w odlegtosci 85 metrow od Sciany budynku. Istniejgca
$rednica sieci wodociagowej DN 100 u zbiegu ulic Mokierskiej i Zurawiej jest przedmiotem odstepstwa.

Kazdy hydrant zewnetrzny stanowigcy dla obiektu zrodto wody do celow przeciwpozarowych
powinien posiadac wydajnosc, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie mniejszg niz 10 dm3/s.
Inwestor posiada odpowiednie dokumenty, potwierdzajace spetnienie wymagan technicznych przez
wskazane hydranty.
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9.12. Usytuowanie z wuwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Rozpatrywana cze$¢ budynku wykorzystywana dla potrzeb oddziatu przedszkolnego od strony
potnocnej i zachodniej zlokalizowana jest w odlegtosci kilkudziesieciu metréw od granicy dziatki. Od strony
wschodniej odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi w najwezszym miejscu 4,6 m, a od strony potudniowej 1,2
m, ale od obu tych stron zlokalizowane sg dziatki drogowe odpowiednio ulic Mokierskiej i Zurawiej.

Wzgledem sasiednich obiektéw rozpatrywana cze$¢ budynku wykorzystywana przez oddziat
przedszkola zlokalizowana jest w nastepujacy sposdb. Od strony pdtnocnej przylega bezposrednio do
Sciany stanowigcej czes¢ tego samego budynku wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Przyjete zadania w ramach opracowanej dla budynku koncepcji bezpieczenstwa zostaty
omowione w rozdziale dotyczacym strefy pozarowej. Majg one zapewni¢ podziat obu tych czesci na tak
zwane strefy bezpieczne zapewniajace wystarczajacq separacje w przypadku powstania pozaru w
dowolnej z nich. Od strony zachodniej zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej, ktérego najblizej
usytuowana $ciana znajduje sie w odlegtosci 21,60 m. Od strony potudniowej i wschodniej zlokalizowane
sq dziatki drogowe za ktorymi najblizej usytuowane budynki zlokalizowane w odlegto$ciach wynoszacych
odpowiednio 22 mi 17,80 m.

Rozpatrywana cze$¢ budynku wykorzystywana dla potrzeb oddziatu przedszkolnego spetnia
wszystkie wymagania odlegtosci wzgledem granic dziatki jak réwniez obiektow sasiednich. Podziat na
strefy bezpieczne wzgledem czesci budynku wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej
zostat zatwierdzony w ramach odstepstwa od przepisow zgodnie z postanowieniem Slaskiego
Komendanta Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej znak WPZ.52841.1.41.2024.SM z dnia 15 marca
2024 .

9.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym

W dniu 15 marca 2024 r. Slaski Komendant Wojewddzkiej Parstwowej Strazy Pozamej w
Katowicach wydat trzy postanowienia o znakach WPZ.52840.1.41.2024.SM, WPZ.52840.2.6.2024.SM i
WPZ.52840.4.16.2024.SM, w ktorych wyrazit zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w obiekcie
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w zakresie rozwigzan objetych projektami architektoniczno-budowlanym i zagospodarowania terenu. W

zakresie tej czesci projektu wskazano wytacznie rozwigzania wynikajace z przepiséw techniczno -

budowlanych [3] utrwalone w postanowieniu znak WPZ.52840.1.41.2024.SM oraz wynikajacych z

przepisow w rozporzadzeniu ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [4] ustalone w postanowieniu
znak WPZ.52840.2.6.2024.SM.

Zgodnie z postanowieniem znak WPZ.52840.1.41.2024.SM wyrazono zgode na zastosowanie

rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa ponizej:

MM PROJ-BUD

1) Wydzielenie cze$ci budynku wykorzystywanej dla potrzeb oddziatu przedszkolnego jako strefy

bezpiecznej poprzez:

a)

Wydzielenie na poziomie parteru $ciang lub zdylatowanymi $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem otworu okiennego w klatce schodowe;
nieotwieralng przegroda o klasie odporno$ci ogniowej El 60,

Wydzielenie na poziomie pietra $cianami zewnetrznymi o klasie odpornoSci ogniowe;
REI 120 oraz $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60
dochodzacymi do stropodachu z zamknigciem przejScia do czesci wykorzystywanej dla
potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60 z samozamykaczem,

Zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych w Scianach i stropie stanowigcych
granice stref bezpiecznych do klasy El przegrody, a przepustow wentylacyjnych do

klasy EIS przegrody,

w miejscach i w sposob wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy.

2) Zabezpieczenia klatki schodowej poprzez:

a)

Obudowanie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI 60 oraz
zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS 30 z
samozamykaczem,
Wyposazenie w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu przez klape dymowg
usytuowang w stropie o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 1 m?2 z
automatycznym naptywem powietrza uzupetniajagcego do oddymiana przez drzwi
wejsciowe, na podstawie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,
Zabudowanie na poziomie parteru, dwuskrzydtowych drzwi o szerokosci 1,20 m z
nieblokowanym skrzydtem o szeroko$ci 0,90 m, prowadzacych bezpo$rednio na
zewnatrz otwierajgcych sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
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d) Usunigcia poreczy ograniczajacych szeroko$¢ spocznikow miedzykondygnacyjnych,
e) Usuniecie z klatki schodowej posadzki wykonanej z PCV,
w miejscach i w sposob wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy.

3) Usuniecie posadzki z ptyt PCV z poziomych drog ewakuacyjnych,

4) Wykonanie aranzacji i wnetrza w pomieszczeniu szatni na parterze w taki sposob, aby
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego przejscia przez nie o szerokosci nie mniejszej niz1,0 m,
pomiedzy pomieszczeniem Sali przedszkolnej i klatkg schodowg,

5) Wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi, ktére po otwarciu zaweza¢ bedg wymagang
szeroko$¢ poziomych lub pionowych drdg ewakuacyjnych,

6) Wykonanie w ramach planowanej przebudowy, wszystkich elementéw budowlanych w sposéb
spetniajgcy wprost wszystkie wymagania ,warunkow techniczno — budowlanych” w zakresie
klasy odporno$ci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia,

7) Zabezpieczenia kottowni gazowej jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

a) Oddzielenie jej Od pozostatej czesci budynku Scianami o klasie odporno$ci ogniowej
REI 120,

b) Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w Scianach oddzielajacych kottownie od innych
pomieszczen oraz w stropie, do klasy odporno$ci ogniowej El tych przegrod,

c) Gtownym kurkiem gazu zlokalizowanym na zewnatrz budynku,

d) Systemem automatycznie odcinajagcym doptyw gazu do budynku w przypadku wykrycia
go w pomieszczeniu kottowni,

8) Wyposazenie klatki schodowej, pomieszczenia szatni na parterze oraz korytarza na pietrze w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania okre$lone w
Polskich Normach, wykonane w oparciu 0 projekt uzgodniony z Rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

9) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw energii
elektrycznej do wszystkich urzadzen i instalacji, za wyjatkiem tych ktorych praca jest niezbedna
w trakcie pozaru,

10) Opracowanie dla oddziatu przedszkolnego instrukcji bezpieczernistwa pozarowego,

11) Zapewnienie potaczenia wejs¢ do klatki schodowej i pomieszczenia Sali przedszkolnej na

parterze z ulicami Mokierska i Zurawia, utwardzonymi dojéciami o szerokosci 1,5 m.

wobec pozostajacych niezgodnoSci z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), dotyczacych:
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Stopnia rozprzestrzeniania ognia przekrycia dachu (§216 ust. 2),

Klasy odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (§232 ust. 4),
Wyprowadzenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m ponad
pokrycie dachu rozprzestrzeniajacego ogien (§235 ust. 3),

Usytuowania klapy dymowej w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m od $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego (§235 ust. 4),

Zgodnie z postanowieniem znak WPZ.52840.2.6.2024.SM wyrazono zgode na zastosowanie rozwigzan

zamiennych, o ktérych mowa ponizej:

1)

Realizacji wszystkich zadan wskazanych w Postanowieniach Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej o znakach WPZ.52840.1.41.2024.SM oraz
WPZ.52840.4.16.2024.SM z dnia 15 marca 2024 r.

Wyposazenia czesci budynku objetego opracowaniem w instalacje wodociggowq
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem potsztywnym o nominalnej $rednicy
weza 25, w sposéb wskazany w tresci ekspertyzy, na podstawie projektu uzgodnionego z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

wobec pozostajgcych niezgodno$ci z przepisami rozporzadzenia Ministra Straw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow

budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023r. poz. 822), dotyczacego wyposazenia w instalacje

wodociggowa przeciwpozarowg (§19 ust. 1).

Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach z dnia 15 marca

2024 r. znak WPZ.52840.1.41.2024.SM i WPZ.52840.2.6.2024.SM wraz ekspertyza techniczng

rzeczoznawcdw stanowiaca merytoryczng podstawe prawng wydania tych postanowien zataczono do

niniejszej dokumentaciji projektowej.

MM PROJ-BUD

Opis sprawdzita: Opis opracowat:

mgr inz. arch. Anna Szulc mgr inz. arch. JaceR, GawrotisKi

Data opracowania:
21 pazdziernik2024 r.
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