ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. Typ Kategoria Symbol Wielkos¢ llosé Jednostka Opis
Rury plastikowe Rury PERTAL 32x3 17 m Rury z warstwa aluminium (PE-RT/AI/PE-RT) (dn 16 .. 63),
Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
1. zaprasowanie promieniowe.
Rury plastikowe Rury PERTAL 25x2,5 24 m Rury z warstwg aluminium (PE-RT/AI/PE-RT) (dn 16 .. 63),
Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
2. zaprasowanie promieniowe.
Rury plastikowe Rury PERTAL 20x2 38 m Rury z warstwa aluminium (PE-RT/AI/PE-RT) (dn 16 .. 63),
Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
3. zaprasowanie promieniowe.
Rury plastikowe Rury PERTAL 16x2 90 m Rury z warstwg aluminium (PE-RT/AI/PE-RT) (dn 16 .. 63),
Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
4. zaprasowanie promieniowe.
Rury plastikowe Rury PERTAL 25x2,5 6 m Rury wielowarstwowe z warstwg aluminium (PE-RT/AI/PE-
RT) (dn 14 .. 32) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz
instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — zaciskowe z
5. nasuwang osiowo tulejg tworzywowa
Rury stalowe Rury PN-EN 10216 50 2 m Rury stalowe czarne bez szwu, wg normy PN-EN 10216.
6.
Rury stalowe Rury PN-EN 10216 40 2 m Rury stalowe czarne bez szwu, wg normy PN-EN 10216.
7.
Rury stalowe Rury PN-EN 10216 32 4 m Rury stalowe czarne bez szwu, wg normy PN-EN 10216.
8.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 62x30 2 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw
9. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 50x30 2 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
10. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 50x20 1 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
11. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 44x30 2 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
12. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 44x20 3 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
13. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 32x30 8 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
14. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 32x20 9 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
15. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 26x25 15 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
16. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 26x20 15 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
17. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 20x25 19 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
18. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 20x20 19 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
19. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 16x35 4 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
20. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 16x25 40 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
21. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
Izolacja okragta Izolacje PIANKA PE 16x20 48 m Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociaggéw
22. z panki PE lambda 0.037 W/mK.
23. Modut pompowy Armatura 25 1 szt. Modut pompowy
24. Modut pompowy Armatura 32 2 szt. Modut pompowy
Regulator réznicy Armatura 20 1 szt. Regulator réznicy cisnienia , z gw. wewn., PN16, utrzymuje
cisnienia gwintowany stafg rdznice cisnienia w zakresie dP = 10 .. 60 kPa.
25.
26. Rozdzielacz rurowy Armatura ROZDZIEL RUR 65 [8] 2 szt. Rozdzielacz rurowy.
27. Zawor odcinajacy Armatura ZAWODC-P 25 2 szt. Zawdr odcinajgcy prosty
28. Zawor odcinajacy Armatura ZAW ODC 32 8 szt. Zawor odcinajacy prosty
Zawor odcinajacy Armatura 32 1 szt. Zawor rownowazacy skosny , gw. wewn, PN25, z cyfrowa
skosny ptynna nastawg wstepna, z kréécami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i
temperatury. Z mozliwoscig wykonania blokady nastawy
oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalacji o
temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol).
Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilajagcym. Bez
odwodnienia.
29.
Zawor zwrotny Armatura ZAW ZWROT 32 2 szt. Zawor zwrotny
30. gwintowany
31. Domysiny Ksztattki MUFA KAN 20/20 2 szt. Mufa lub mufa redukcyjna mosiezna.
Domysiny Ksztattki TROJNIK P 16x2/16x2/16 14 szt. Tréjnik
32. X2
Domysiny Ksztattki TROJNIK P 20x2/16x2/16 4 szt. Tréjnik
33. X2
Domysiny Ksztattki TROJNIK P 20x2/16x2/20 8 szt. Tréjnik
34. X2
Domysiny Ksztattki TROINIKP  |25x2,5/16x2/2 4 szt. Tréjnik
35. 0x2




Domysiny Ksztattki TROINIKP  |25x2,5/16x2/2 6 szt. Tréjnik
36. 5x2,5
Domysiny Ksztattki TROJNIK P 32x3/16x2/32 6 szt. Tréjnik
37. x3
Domysiny Ksztattki TROJNIK P 32x3/32x3/25 2 szt. Tréjnik
38. x2,5
Domysiny Ksztattki ZtACZKA P GZ 25x2,5/20 2 szt. Ztaczka z pierscieniem zaprasowywanym z gwintem
39. zewnetrznym.
Domysiny Ksztattki ZtACZKA P GZ 32x3/25 6 szt. Ztaczka z pierscieniem zaprasowywanym z gwintem
40. zewnetrznym.
Domysiny Ksztattki TULEJA 25x2,5/25x2,5 2 szt. Tuleja nasuwana
41.
42. Domysiny Ksztattki ZtACZ P GZ 25x2,5/20 2 szt. Ztaczka zaciskowa z gwintem zewnetrznym.
43. Domysiny Ksztattki ZtACZKA P 32x3/26x3 2 szt. tacznik z pierscieniem zaprasowywanym.
Domysiny Ksztattki MUFA 32/20 2 szt. Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnetrzny calowy.
44.
Domysiny Ksztattki NYPEL 20/20 2 szt. Nypel lub nypel redukcyjny, gwint zewnetrzny calowy.
45.
46. Kolano 90 st. Ksztattki tUK 90 16x2/16x2 72 szt. tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
47. Kolano 90 st. Ksztattki tUK 90 20x2/20x2 4 szt. tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
Kolano 90 st. Ksztattki tUK 90 25x2,5/25x2,5 8 szt. tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
48.
49. Kolano 90 st. Ksztattki tUK 90 32x3/32x3 8 szt. tuk 90°, wykonany w wyniku wygiecia przewodu.
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 4 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
50. wbudowanym zaworem termostatycznym
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 8 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
51. wbudowanym zaworem termostatycznym
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 1 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
52. wbudowanym zaworem termostatycznym
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 2 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
53. wbudowanym zaworem termostatycznym
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 1 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
54. wbudowanym zaworem termostatycznym
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 6 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
55. wbudowanym zaworem termostatycznym
Grzejnik ptytowy VK Grzejniki CO CV22-60 16x2 1 szt. Grzejnik stalowy ptytowy, wysokos$¢ H = 600 mm, z
56. wbudowanym zaworem termostatycznym
Bezdtawicowa Pompy Wyznacz punkt 3 szt. Bezdtawicowa
57. pracy
Bez podmieszania Moduty pompowe BEZ 2 szt. Bez podmieszania pompa na zasilaniu
pompa na zasilaniu PODMIESZANIA
58. POM
Bez podmieszania z Moduty pompowe BEZ 1 szt. Bez podmieszania z bypassem pompa na zasilaniu
bypassem pompa na PODMIESZANIA
59. zasilaniu ZB
60. Sprzegto pionowe Sprzegta hydrauliczne SPRZEGLO Vmax 6.5 1 szt. Sprzegto hydrauliczne, Vmax 2.0 .. 450 m3/h.
Kociot wiszacy Zrédta ciepta CO KOCIot 1 szt. Kociot wiszacy 45 kW
61. WISZACY
Kociot wiszacy Zrédta ciepta CO KOCIot 1 szt. Kociot wiszacy 25 kW
62. WISZACY




