projektowana lokalizacja:
townego wytgcznika pradu
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| | l.p. Nazwa pomieszczenia Wys. [m] Posadzka Pow. [m?]
| | 0.01 Klatka schodowa 2,20 lastriko 13,27
| | 0.02 Pomieszczenie gospodarcze 2,20 lastriko 4,23
| | 0.03 Szatnia 2,76 plytki gresowe 19,36
| orojekionana okalzac I 0.04 Pomieszczenie socjalne 2,76 plytki gresowe 4,56
tablc elekirycznych J | 0.05 WC przystosowana do NP. 2,76 plytki gresowe 5,17
| {Por e 0.06 Sala przedszkolha 2,76 wykladzina PCV 43,95
| | 0.07 Shkiadzik 2,76 wykladzina PCV 2,33
| N~ | 0.08 Woc dla dzieci 2,76 plytki gresowe 4,92
| L | 0.09 [Pomieszczenie przyjecia cateringy 2,76 plytki gresowe 7,10
I < a7 | 0.10 Przygotowanie positkéw 2,76 plytki gresowe 13,33
| il p v " I 0.11 Zmywalnia 2,76 plytki gresowe 5,73
|| — ‘é"’C — 0 0.12 Kotlownia 3,47 plytki gresowe 8,20,
.mI-— o Cemanw )" - 0.10 ) £= 132,15
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== -~ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
SCHEMAT PODLACZENIA www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian | @poczta.onet.pl
GRZEJNIKA PLYTOWEGO Inwestor: Gmina Mikotow Nr rys. S.6
ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow Rzut parteru - instalacja ogrzewania
< < OBIEKT: Budynek OSP z oddziatem przedszkolnym w Mikotowie (jed. ewid.: 240802_1, dziatki

nr 141/53, 158/46, obreb 0033 Paniowy)
TEMAT: Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie wraz z rozbudowg)
schoddéw zewnetrznych do budynku oraz budowg zewnetrznej instalacji gazowej

STADIUM: Projekt architektoniczno - budowlany
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
SANITARNA mgr inz. Magdalena Wojciechowska KUP/0101/PWBS/18
projektowal spec. inst. sanitarne
A SANITARNA mgr inz. Krzysztof Matysiak
PRZEWODY PROWADZONE W sprawdzat spec.nst santarme WKP/0157/PWOS/10
SCIANIE DATA: 14 pazdziernik 2024 r. 420 x 297
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