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MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3

NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

DATA:

mgr inż. Marta Kwiatkowska -

420 x 297

OBIEKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802_1, działki 
nr 141/53, 158/46, obręb 0033 Paniowy)

Inwestor: Gmina Mikołów
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

1 - PZ
Zagospodarowanie terenu

20 sierpień 2024 r.

ARCHITEKTURA

Projekt architektoniczno - budowlany

BILANS POWIERZCHNI:
TERENU INWESTYCJI

zakres inwestycji - działka nr 141/53 i część działki drogowej
nr 158/46 - powierzchnia zakresu inwestycji 
835,31 m²

A,B,...,F
DZIAŁKA 141/53

granica działki ewidencyjnej nr 114/53 objętej inwestycją - 
powierzchnia działki 750,58 m² 

powierzchnia biologicznie czynna - 105,92 m²    

A,B,C,D

istniejąca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej bez 
zmian - 186,61 m²    

powierzchnia zabudowy części budynku objętego zakresem 
opracowania - 174,81m²
powierzchnia zabudowy części budynku poza zakresem 
opracowania - 136,80 m²

istniejąca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej 
przewidziana do wymiany - 136,93 m²    
projektowane schody zewnętrzen o powierzchni z płyt 
granitowych  - 7,50 m²    
projektowana powierzchnia utwardzona z kostki brukowej - 
2,01 m²    

CZĘŚĆ DZIAŁKI DROGOWEJ 158/46
granica części działki ewidencyjnej nr 158/46 objętej 
inwestycją - powierzchnia działki 84,73 m² 

powierzchnia biologicznie czynna - 22,01 m²    

A,D,E,F
istniejąca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej bez 
zmian - 9,53 m²    
istniejąca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej 
przewidziana do wymiany - 7,98 m²    
istniejąca powierzchnia utwardzona, asfaltowa, bez zmian - 
45,21 m²    

powierzchnia biologicznie czynna - 127,93 m²  - 15,32 % 

istniejąca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej bez 
zmian - 196,14 m²    

powierzchnia zabudowy budynku objętego zakresem 
opracowania - 174,81 m²
powierzchnia zabudowy częęsci budynku poza zakresem 
opracowania - 136,80 m²

istniejąca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej 
przewidziana do wymiany - 144,91 m²    

projektowana powierzchnia utwardzona z kostki brukowej - 
2,01 m²    

istniejąca powierzchnia utwardzona, asfaltowa, bez zmian - 
45,21 m²    

wejście do projektowanego budynku

projektowan zewnętrzna instalacja gazowa gPE50x4,6

ilość kondygnacji nadziemnych  II

hydrant nadziemny DN80Hn

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:500
ARCHITEKTURA

projektowane przyłącze gazowe - wg odrębnego 
opracowania

ARCHITEKTURA
projektował

mgr inż. arch. Jacek Gawroński
spec. architektoniczna KPOKK IARP 68/2010

SANITARNA
projektowała

mgr inż. Magdalena Wojciechowska
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

KUP/0101/PWBS/18

projektowane schody zewnętrzen o powierzchni z płyt 
granitowych  - 7,50 m²    

OPRACOWANIE:

TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku OSP w Mikołowie wraz z rozbudową 
schodów zewnętrznych do budynku oraz budową zewnętrznej instalacji gazowej
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USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
GEOTEC JAKUB BANIA

44-100 GLIWICE, UL. CHORZOWSKA 50
REGON 240618174  NIP 631-237-25-42  

601-303-883, INFO@GEO-TEC.PL

Zakres opracowania
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Wykonawca prac geodezyjnych

Ogran służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywego oświadczenia.

któych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie oświadczam, że

inż. Daniel Lender
Nr świadectwa GGK: 23032

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

Starosta Mikołowski

Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych
kierownika prac

Nr oraz data sporządzenia dokumentu 
zawierającego wynik pozytywny weryfikacji

GEO.6640.1.1583.2024_2
z dnia 18-09-2024r.
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