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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

TECHNOLOGII KUCHNI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora: Gmina Mikotéw, ul. Rynek 16, 43-190 Mikotéw,
- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt instalacji elektrycznej

- Projekt instalacji sanitarnej

2. ZALOZENIA PROGRAMOWE
Przedmiotowe opracowanie zawiera podstawowe dane dotyczgce
wyposazenia gastronomicznego w sprzet i urzadzenia, ustawione w prawidtowe

ciggi technologiczne.

3. TECHNOLOGIA ZYWIENIA — UKLAD FUNKCJONALNY

Przedszkole dwuoddziatowe objete opracowaniem znajduje sie w budynku
OSP przy ul. Mokierskiej 1 w Mikotowie w bezposrednim sgsiedztwie Szkoty
Podstawowej nr 8. Przygotowywanie positkbw dla oddziatlu przedszkolnego
odbywaé bedzie sie w przedmiotowym budynku Szkoty Podstawowej oddalonym
0 14 m od budynku oddziatu przedszkolnego. Przed planowanymi positkami
personel przetransportuje jedzenie pomiedzy budynkami, nastepnie przygotuje
positki poprzez porcjowanie, natozenie na talerze i wydanie positkéw. Naczynia i
opakowania transportowe bedg wracaty do kuchni szkolnej po uprzednim ich
umyciu w zmywalni. Alternatywnie funkcje dostawcy wyzywienia moze petnic

zewnetrzna firma cateringowa.
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Do obstugi punktu wydawania positkbw zaprojektowano trzy
pomieszczenia. Dwa pomieszczenia stanowig czes¢ ,czystg” przeznaczong do
przyjecia dostaw positkbw oraz pomieszczenie rozdzielni iw wydawki positkdw.
Trzecie pomieszczenie to zmywalnia stanowigca czes¢ ,brudng”. W zapleczu
kuchennym nie przewiduje sie obierania i mycia warzyw. Dostawy czystych
poOtproduktéw i gotowych wyrobdw z zewnatrz w szczelnych pojemnikach.
Potrawy bedg dostarczane z zewnatrz w stanie gotowym do spozycia w
termosach i pojemnikach termoizolacyjnych. Surdéwki i satatki bedg dostarczane z
zewnatrz w stanie gotowym do spozycia. System dostarczania produktéw jest
oparty o sprzet, ktory zabezpieczy utrzymanie w odpowiednich warunkach
sanitarno  — higienicznych. Podstawowe procesy technologiczne w
pomieszczeniach kuchni oddziatu przedszkolnego polega¢ bedg na porcjowaniu
gotowych potraw dostarczanych z zewnatrz, podgrzewaniu oraz przygotowaniu

napojow cieptych.

W czesci ,czystej]” w pomieszczeniu rozdzielni i wydawki positkow
przewidziano stanowisko do obrébki termicznej potraw. W sktad tego stanowiska
wchodzi kuchnia gazowa do podgrzewania positkow ustawiona w pomieszczeniu
w sposéb zapewniajgcy bezpieczny i ergonomiczny dostep do urzadzenia. Przy
urzgdzeniu obrobki termicznej zapewniono blaty neutralne umozliwiajgce
odstawienie gorgcych naczyn produkcyjnych. Nad blokiem grzewczym
przewidziano okap wyciggowy. Okap zawieszono na wysokosci 200cm nad
posadzkg (do6t okapu) i jest on tak zaprojektowany, iz wystaje okoto 15 — 20 cm
poza obrys znajdujgcych sie pod nim urzgdzen termicznych. W pomieszczeniu
przygotowywania positkow zlokalizowane zostang rowniez stoly przyscienne
szkieletowe oraz stoty zabudowane z miejscem do przechowywania czystych
naczyn kuchennych, lodéwka a takze zlewozmywak do mycia drobnego sprzetu

oraz umywalke do mycia rak.

Przygotowane w pomieszczeniu pokarmy bedg wydawane opiekunom
dzieci poprzez okno podawcze — potgczenie zaplecza kuchennego z salg. Zwrot
brudnych naczyh z sali odbywac sie bedzie przez drugie okno podawcze
prowadzgce do pomieszczenia zmywalni. Naczynia w zmywalni zostang umyte

oraz wyparzone Ww zmywarce gastronomicznej. Pomieszczenie zmywalni
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wyposazone zostanie w stot z blatem odktad czym na brudne naczynia, stét ze
zlewem dwu-komorowym do mycia i ptukania naczyn oraz przedmiotowg
zmywarko — wyparzarke. Czyste naczynia trafig do szafy przejsciowej miedzy

zmywalnig a czescig ,czystg”.

Pracownik zaplecza kuchennego oddziatu przedszkolnego bedzie korzystat

z szatni i toalety pracownikéw oddziatu przedszkolnego.

Odpadki, z pomieszczen zmywalni i przygotowalni bedg gromadzone w
szczelnych, wykonanych z nienasigkliwego materiatu pojemnikach wytozonymi
jednorazowymi workami foliowymi i usuwane po wypetnieniu 2/3 objetosci

pojemnika, po skohczonym dniu pracy.

Pomieszczenie kuchni sprzgtane bedg po kazdym dniu pracy, a czynnosci
z tym zwigzane obejmowaé bedg mycie blatéw roboczych, potek regatéw oraz

czesci Scian pokrytych glazura.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk
pracy konieczne jest mycie i dezynfekcja urzgdzehn i drobnego sprzetu
kuchennego, mebli gastronomicznych, jak réwniez podtdg i $cian pomieszczen.
Za te czynnosci powinien by¢ odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a
czynnosci mycia i dezynfekcji muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z przyjetymi
procedurami zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te muszg by¢ opracowane dla
kazdego rodzaju powierzchni i materiatu i muszg okreslac:

- poszczegolne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwosc tych zabiegdw,

- rodzaj srodkdbw myjgcych oraz dezynfekujgcych; ich stezenia , temperatury i
czas dziatania na powierzchnie,

- sposob suszenia umytych powierzchni,

- sposob mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzgdzen uzywanych do
mycia i dezynfekciji.

4. WYTYCZNE BUDOWLANE, BHP | P-POZ.
Sciany pokryte powierzchnig fatwo zmywalng do wysoko$ci minimum 2

metrow.
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W miejscach, gdzie znajdujg sie umywalki, nalezy zainstalowac¢ trwale

zabezpieczone instrukcje mycia i dezynfekcji rak.

5. OPIS USPRZETOWANIA

TABELA WYPOSAZENIA
Nr | nazwa | opis | zdjecie pogladowe | szt.
Pomieszczenia kuchenne - 0.09, 0.10i 0.11
88 | Stot Stoét szkieletowy przyscienny z 1
szkieletowy | dwiema potkami, wykonany ze
stali nierdzewne;. W ZAKRESIE
ZAMAWIAJACEGO
89 | Stot Stét przyscienny z dwiema 1
przy$cienny potkami, wykonany ze stali
nierdzewne;j, W ZAKRESIE
ZAMAWIAJACEGO
90 | Szafa 1
chtodnicza W ZAKRESIE
ZAMAWIAJACEGO
91 | Stot Stét przyscienny z dwiema 3
przyscienny potkami wykonany ze stali
nierdzewnej,
wymiary:
600x600x850 mm
92 | piekarnik Kuchnia gastronomiczna gazowa 1
5-palnikowa z piekarnikiem
elektrycznym
wymiary: 900x600x900
moc gazowa 14,3 kW
moc 4,9 kW
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93 | Stot Stét przyscienny z dwoma
przyscienny | blokami trzech szuflad i szafkg z
drzwiami suwanymi, wykonany ze
stali nierdzewnej, wewnatrz szafki
znajduje sie jedna pétka, =
wymiary: |
2000x600x850 mm
94 | Szafka Szafka wiszgca z drzwiami
wiszgca otwieranymi, wykonana ze stali W ZAKRESIE
nierdzewne;j,
ZAMAWIAJACEGO
95 | Szafa Szafa przelotowa dwudzielna z
przelotowa | drzwiami suwanymi, wykonana ze
stali nierdzewnej, wewnatrz w //
dolnej i gérnej czesci szafy
znajdujg sie po dwie potki,
wymiary: 800x700x2000 mm
96 | Stét ze Stét ze zlewem 1-komorowym i
zlewozmyw | szafkg z drzwiami suwanymi,
akiem wykonany ze stali nierdzewnej,
jednokomor wewnatrz szafki znajduje sie
jedna pétka,
owym Wymiar komory:
400x4 przysci00x250 mm
wymiary: 1300x600x850 mm
97 | Zmywarka Zmywarka gastronomiczna

KAPTUROWA do naczyn z
pompa odptywu

wymiar: 600x600x.........
moc 6,20 kW

zasilanie: 400 V

DO REALIZACJI
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98 | Stot ze Stét ze zlewem 2-komorowym z
zlewozmyw | potka, wykonany ze stali
akiem nierdzewne;j,
: Wymiar komory:
jednokomor | 40 30x250 mim
owym wymiary: 1000x600x850 mm
99 | Bateria ze Bateria stojgca z mieszaczem z
spryskiwacz | wysokg wylewka i 7
em spryskiwaczem. Korpus z /
chromowanego mosigdzu. [
“f
.
4
|\
100 | Okap Okap przyscienny wyciggowy
przyscienny W ZAKRESIE
ZAMAWIAJACEGO
101 | Umywalka Umywalka nascienna ceramiczna
w kolorze biatym .‘
wymiary: 65 x 48 x 15 cm. w
Umywalke nalezy zamontowaé -
wraz z bateria. %
Umywalke nalezy zamontowa¢ na |
wysokosci 90 cm od posadzki.
102 | Dozownik Dozownik nascienny wykonany -
mydta ze stali nierdzewnej z
wykonczeniem satynowym.
Przeznaczony do mydta w ptynie,
pojemnos¢ 1 litr. Wyposazony w |
wizjer umozliwiajgcy
kontrolowanie ilosci ptynu. ¢
Zamykany a zamek.
103 | Podajnik Podajnik nascienny wykonany ze
recznikéw stali nierdzewnej z wykonczeniem ¢
papiero- satynowym.  Wyposazony w
wych wizjer umozliwiajacy
kontrolowanie ilosci recznikéw
papierowych.  Zamykany na
zamek.
104 | Kosz na Kosz na $mieci z pokrywag
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Smieci prostokgtny montowany do sciany p—
wykonany ze stali nierdzewnej z
wykonczeniem satynowym.
Pojemnosé: 4.5 litréw

105 | Dozownik Dozowniku ptynu do dezynfekgcji
ptynu do ze stali nierdzewnej z aplika
dezynfekcji | torem fokciowym. Przeznaczony
do ptynu do  dezynfekciji,
pojemnos¢ 1 litr. Wyposazony w
wizjer umozliwiajacy
kontrolowanie ilosci ptynu.
Zamykany a zamek.

Opis opracowata:

Inz. Marcin Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wtasnos$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostgpniany osobg trzecim bez jego zgody.
Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim
i pokrewnych prawach

Data opracowania:
29 pazdziernik 2024 r.
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