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BILANS POWIERZCHNI:
TERENU INWESTYCJI

budynkek objetego zakresem opracowania - 174,81 m?

projektowana powierzchnia utwardzona z kostki betonowej -
146,11 m?

projektowana powierzchnia utwardzona z kostki betonowej -
QA integracyjnej: kierunkowej i ostrzegawczej w kolorze zéttym -
0.81 m?

projektowane wycieraczki zewnetrze 100 x 80 cm
wpuszczne w posadzke - 2 szt.

projektowane schody zewnetrzen o powierzchni z ptyt
granitowych

istniejgca powierzchnia utwardzona, asfaltowa, bez zmian -
45,21 m?

istniejgca powierzchnia utwardzona z kostki brukowej bez
zmian

BiRiE -0

powierzchnia biologicznie czynna

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
87-100 Torun, ul. Gen. Jézefa Hallera 65a/3 SKALA
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1:100
: www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
Inwestor: Gmina Mikotéw Nr rys. 14-T
ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow Rozmieszczenie plytek

OBIEKT: Budynek OSP z oddziatem przedszkolnym w Mikotowie (jed. ewid.: 240802_1, dziatki
nr 141/53, 158/46, obregb 0033 Paniowy)

TEMAT: Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie wraz z rozbudowg
schodéw zewnetrznych do budynku oraz budowg zewnetrznej instalacji gazowej

STADIUM: Projekt techniczny

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud. podpis
AECHITEKTURA |mgr inz. arch. Jacek Gawroniski

oropekiowal mor iz ot KPOKK IARP 68/2010
ARCHITEKTURA |mgr inz. arch. Anna Szulc

soranizta mar , UAN-IV/8346/126/TO/88

OPRACOWANIE:| mgr inz. Marta Kwiatkowska -

DATA: 21 pazdziernik 2024 r. 420 x 297




