STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE Dz1 Dz2
SCHEMAT o &
LEWE PRAWE LEWE PRAWE
wymiary w $wietle S 1350 1000
muru H 2050 2050
wymiary w $wietle S 1250 (900+350) 900
oscieznicy H 2000 2000
N | PARTER 1 1 1
§ I PIETRO - - -
2| sumA 1 2
- drzwi wejsciowe petne, stalowe | - drzwi wej$ciowe petne, stalowe
- kolor antracyt RAL 7016 - kolor antracyt RAL 7016
. - drzwi napowietrzajace - wspotczynnik przenikania ciepta
Uwagi wyposazone w naped maksymalnie U=1,3 W/m2K
automatyczny
- wspdtczynnik przenikania ciepta
maksymalnie U=1,3 W/m?K

STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE

w1

SCHEMAT

[ |
[_]

wymiar o$cieznicy S 800
H 950
N | PARTER 2
§ | PIETRO -
2 [ suma 2
- okno podawcze podnoszone do
gory, na gorze okno state, na dole
. cze$¢ przesuwna nachodzgca na
Uwagi okno goérne
- materiat aluminium
- kolor biaty

- wypetnienie szktem
bezpiecznym laminowanym 44.2

D1 D2 D3 D4 D5
& & L]
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
1000 1000 1000 900 1500
2050 2050 2050 2050 2050
900 900 900 800 1400 (900+500)
2000 2000 2000 2000 2000
2 2 1 1 3 - - - -
- - - 1 - 2 1 1 1
4 3 5 2 1
- drzwi petne wewnetrzne z ptyty | - drzwi petne wewnetrzne z ptyty | - drzwi petne stalowe - drzwi petne wewnetrznez ptyty | - drzwi petne wewnetrznez piyty
HDF, okleina CPL HDF, okleina CPL - klasa EIS 30 - dymoszczelne HDF, okleina CPL HDF, okleina CPL
- o$cieznica stata, drewniana - wyposazone w podcigcie - o$cieznica katowa, stalowa - wyposazone w podcigcie - o$cieznica stata, drewniana
- oscieznica stata, drewniana - drzwi wyposazone w - oscieznica stata, drewniana
samozamykacze - 4 szt., zgodnie
z rysnkami rzutéw kondygnacji

O1 02 03
1000 1450 1000
1500 2100 2200

1

1

1

1

1

1

- okno zewnetrze nieotwieralne

- materiat aluminium

- kolor biaty

- klasa odpornosci ogniowej El 60
- wypetnienie pakietem
szybowym dwukomorowym o
odpornosci El 60

- wspotczynnik przenikania ciepta

- okno zewnetrze nieotwieralne

- materiat aluminium

- kolor biaty

- wypetnienie pakietem
tréjszybowym, szktem
bezpiecznym, laminowanym
44.2/16/4/16/4

- wspéitczynnik przenikania ciepta

- okno zewnetrze nieotwieralne

- materiat aluminium

- kolor biaty

- klasa odpornosci ogniowej El 60
- wypetnienie pakietem
szybowym dwukomorowym o
odpornosci El 60

- wspoitczynnik przenikania ciepta

maksymalnie U=0,9 W/m?K maksymalnie U=0,9 W/m?K

maksymalnie U=0,9 W/m?K

ZESTAWIENIE STOLARKI
ARCHITEKTURA
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1 - MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
; y 87-100 Torun, ul. Gen. Jézefa Hallera 65a/3 SKALA
1 1 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, 1 :1 oo
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzianl@poczta.onet.pl
- écianka WC z ptyty HPL o - écianka WC z ptyty HPL o . L i
grubosci 12 mm na profilach grubosci 12 mm na profilach Inwestor: Gmina Mikotéw Nr rys. 9-T
aluminiowych aluminiowych ul. Rynek 16, 43-190 Mikotéw Zestawienie stolarki
- nozki o wysokosci 15 cm - nozki o wysokosci 15 cm OBIEKT: Budynek OSP z oddziatem przedszkolnym w Mikolowie (jed. ewid.: 240802_1, dziatki
- 1 szt. drzwi o szerosci 80 cm - 2 szt. drzwi o szerosci 80 cm nr 141/53, 158/46, obreb 0033 Paniowy)
- kolor biaty - kolor biaty TEMAT: Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie wraz z rozbudowg
schodéw zewnetrznych do budynku oraz budowg zewnetrznej instalacji gazowej
STADIUM: Projekt techniczny
BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud.
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