KONSTRUKCJA WSPORCZA POD OTWOR NA KLAPE DYMOWA
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SPOSOB OPARCIA BELKI IPE200 NA SCIANIE
W UPRZEDNIO WYKUTYM GNIEZDZIE - skala 1:10
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\—poduszka betonowa
z betonu min. C12/15

Kolejno$¢ wykonania robét:
Wykucie gniazd w Scianach no$nych w celu oparcia
dwuteownikow IPE180- 4 szt.
Wykonanie poduszek betonowych z betonu C12/15

Montaz konstrukcji stalowej w postaci IPE180 i IPE160
Wykonanie otworu w stropodachu
Podmurowanie ptyt korytkowych po obwodzie otworu w stropie za
pomoca gazobetonu gr. 24cm, odm. 600
Wykonanie otworu w poziomie ptyt korytkowych
Montaz klapy dymowe;j
Konstrukcje wsporcza obudowaé ptytami g-k i wetna mineralng do

REI60

Masa poszczegdlnych elementow:

e  |PE180, dt. 5870mm - 110,36kg - 2 szt.
e |PE160, dt. 1375mm - 21,73 kg - 2 szt.
e  Zebro-1,29kg -4 szt.

Razem: 2x110,36+2x21,73+ 4x1,29 = 269,34 kg
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SKALA

Inwestor: Gmina Mikotéw
ul. Rynek 16, 43-190 Mikotdéw

Nr rys. 5-K

konstrukcja wsporcza

OBIEKT: Budynek OSP z oddziatem przedszkolnym w Mikotowie (jed. ewid.: 240802_1, dziatki

nr 141/53, 158/46, obreb 0033 Paniowy)

TEMAT: Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie wraz z rozbudowg
schodéw zewnetrznych do budynku oraz budowg zewnetrznej instalacji gazowej

STADIUM: Projekt techniczny
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