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WSTEP.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest czgs¢ budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej wykorzystywana na Oddzial Przedszkolny, zlokalizowana w Mikolowie-
Paniowach przy ul. Mokierskiej 1. Zamierzenie Inwestora polega na dokonaniu
przebudowy czgsei obiektu, w ktorej miesci sig¢ Oddziat Przedszkolny w celu poprawy
jego funkcjonalnosci i poprawy bezpieczenstwa pozarowego. Rozpatrywany Oddzial
Przedszkolny ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania budowlane nie moze jednak
stanowi¢ w pelni odrebnej strefy pozarowej. Dokladne informacje w tym zakresie zostang
przedstawione w dalszej cze$ci opracowania. Ponadto ze wzgledu na wystgpujace
techniczne warunki w zakresie ewakuacji Oddziat Przedszkolny uznany zostal przez
autora ekspertyzy za zagrazajacy zyciu ludzi. Podstawy takiej interpretacji przedstawione
zostang w dalszej czgsci opracowania.

Zgodnie z obowiazujgcymi w takich przypadkach uwarunkowaniami prawnymi,
okreslonymi w §2 ust. 1 i §207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225) oraz §16 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U.
2023 poz. 822), konieczne jest speilnienie w Oddziale Przedszkolnym wszystkich
wymagan okres$lonych w cytowanych warunkach ,.techniczno-budowlanych”. Jednak
spelnienie wszystkich tych wymagan w taki sposdb nie jest mozliwe. Wynika to przede
wszystkim z juz istniejgcych w budynku uwarunkowan konstrukcyjno-budowlanych.
Wymagania, ktorych nie mozna z tych powodow spetni¢ zostang szczegdlowo wskazane
w dalszej czesci opracowania z podaniem uzasadnienia, zdaniem autora odpowiedniego
1 wystarczajacego do spetnienia ich w inny sposoéb.

W takiej sytuacji Inwestor postanowil skorzysta¢ z trybu wskazanego w §2 ust.
3a! rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225). Pozwala on na spelnienie warunkéw techniczno-
budowlanych w Oddziale Przedszkolnym w sposéb inny niz okreslony w cytowanym
rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wilasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Niezalenie od powyzszego, celem ekspertyzy jest takze uzyskanie odstgpstwa od
wymagania stosowania hydrantow 25 w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
w jednym pomieszczeniu Oddziatu Przedszkolnego. Podstawe prawna stanowi §1 ust. 2*

' §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225) — , Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejacych o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1.000 m* wymagania, o ktérych
mowa w § 1, z wylaczeniem wymagan charakterystyki energetycznej, moga by¢ spelnione w sposob inny niz okreslony
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan, o ktorych mowa w ust. 2, uzgodnionych z whasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy™.

2§l ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2023 poz. 822) — W przypadkach szczegblnie
uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, dopuszcza si¢, w uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozamej, stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w §19, §23, §24 9§25 ust: 1,2,'5'i 6 oraz'w §27-ust. 1i 2,
§28 ust. 1, §29 ust. 1 i §38 ust. 1, zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu™
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rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
I terenow (Dz.U. 2023 poz. 822), zgodnie z ktérym w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza sie w uzgodnieniu
z wlasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,
stosowanie rozwigzan zamiennych, mig¢dzy innymi w stosunku do wymienionych w §19
tego rozporzadzenia. Rozwigzania te maja zapewni¢ niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

W rozpatrywanym Oddziale Przedszkolnym, biorgc pod uwage jego faktyczne
przeznaczenie, wystepuje formalny obowiazek zastosowania hydrantow wewnetrznych
25. Jednak uwzgledniajac specyficzny uktad komunikacyjny jedno z pomieszczen
dostgpne bedzie wylacznie z klatki schodowej, ktéra zgodnie z przyjeta koncepcja
bezpieczenstwa wydzielona zostanie drzwiami o deklarowanej odpornosci ogniowej oraz
wyposazona w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Uwzgledniajac pragmatyke
projektowania hydrantéw wewnetrznych oraz potrzebe zapewnienia szczelnosci klatki
schodowej w warunkach pozaru, wskazane pomieszczenie nalezaloby wyposazy¢
w hydrant wewnetrzny 25. W ocenie autora rozwigzanie takie nie ma zadnego
uzasadnienia merytorycznego, tym bardziej ze jest to male pomieszczenie we. Z takich
powodow Inwestor postanowit i w tym przypadku skorzystaé z prawnego trybu uzyskania
odstepstwa i zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpozarowej w inny
sposob. Pozostala cz¢s¢ Oddziatu Przedszkolnego poza wskazanym pomieszczeniem
objeta zostanie ochrong hydrantami wewnetrznymi 25.

Zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru dla czesci budynku
wykorzystywanej dla potrzeb Oddziatu Przedszkolnego stanowig dwa hydranty,
zainstalowany na sieci miejskiej rozgatezieniowej o $rednicy DN 100 oraz na sieci
o $rednicy DN 250.

Biorac wskazane powyzej informacje pod uwage, rowniez w tym przypadku
zasadne stalo si¢ skorzystanie z trybu postepowania okreslonego w §8 ust. 3°
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 1. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030), w oparciu o ktory przedstawione zostang rozwiazania zamienne
w zakresie hydrantéw zewngtrznych. W ocenie autora rozwiazania te nie pogorszg stanu
ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku.

Przedmiotowe opracowanie uwzglgdnia wymagania zawarte w art. 6a pkt 1
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., 0 ochronie przeciwpozarowej, w ktérym zapisano, ze
wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych lub terenow
moga by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej spelnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli
proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczaja mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

* §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngctrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie pr=eciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030) — W szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie
wymagan dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest
uzasadnione przyjecie innych rozwiazan, na wniosek wlasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszeza sic stosowanie
rozwigzan zamiennych, ktore zapewniaja niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, uzgodnionych z._ wlasciwym
migjscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozamej”. ' e
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2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Przyjete rozwigzania zamienne w niniejszym opracowaniu, uwzgledniajg wszystkie

wskazane powyzej elementy.

Inwestor wybral wiasnie taka droge postepowania prawnego w celu zapewnienia
w rozpatrywanym budynku akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszej ekspertyzy technicznej jest zatem dokonanie szczegblowej
analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej Oddzialu Przedszkolnego bgdgcego
czescia budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Mokierskiej 1 w Mikolowie-
Paniowach, w zwigzku z planowang przebudows i stwierdzeniem wystgpowania stanu
zagrozenia zycia ludzi. Przedmiotowa analiza obejmowaé bedzie wszystkie
uwarunkowania, ktdre sg istotne ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg. Konieczne
jest w takim przypadku uwzglednienie zarowno wymagan budowlanych, warunkow
ewakuacji, jak roéwniez elementéw dotyczacych wurzadzen i zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W wyniku tej analizy, dokladnie wskazane zostana wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz.
1225), rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030), ktoérych spelnienie w rozpatrywanym
budynku nie jest mozliwe wraz z przedstawieniem w ocenie autoréw odpowiedniego
uzasadnienia. Nastepnie przedstawione zostang inne rozwigzania od ,,warunkow
techniczno-budowlanych™ i rozwigzania zamienne od przepisow przeciwpozarowych,
ktérych zastosowanie jednoczesnie zrekompensuje brak mozliwosci spetnienia wymagan
okreslonych w sposéb bezposredni we wskazanych rozporzadzeniach jak i zapewni
zdaniem autorow, akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Rozwiazania te oparte bedg na koncepcji bezpieczenstwa, ktoéra opracowana
zostanie w oparciu o analiz¢ mozliwych scenariuszy powstania i rozwoju pozaru
w budynku. Uwzglednione zostang wszystkie scenariusze, przy czym podstawe koncepcji
stanowi¢ beda te, ktére powodowaé bedg dla uzytkownikow obiektu i otoczenia
najwicksze zagrozenie, biorac pod uwage bezpieczenstwo pozarowe.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy, Inwestor zlozy wniosek do Slaskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o zaopiniowanie
zaproponowanych przez rzeczoznawcow odstepstw, innych rozwigzan i rozwigzan
zamiennych. 134 % O

3. PoDSTAWY OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa, a tak“ze:-'na'stqpujéée obewiazujace
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aktualnie akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022
r. poz. 2057, 22023 r. poz. 1088, 1560).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682,
553,967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022, poz. 1225).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.,
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz projektu  urzqgdzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej
(Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.08).

a ponadto:

7. Inwentaryzacja Przedszkola przy SP8 w Mikolowie Paniowach na potrzeby ekspertyzy
pozarowej” opracowana w grudniu 2023 roku przez OFF Architekci Aleksandra Raczka, ul.
Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice,

8. Wizja lokalna, a takze informacje i zdjecia uzyskane od OFF Architekci Aleksandra Raczka.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia rowniez wymagania zawarte
w ,,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiqzan
zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozZarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”, opracowanych w 2008
roku przez Komende¢ Glowng Panstwowej Strazy Pozarne;j.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego Oddzialu Przedszkolnego
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Mokierskiej 1 w Mikotowie-Paniowach,
okreslono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r., w sprawie wuzgadniania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.08). Oparto
si¢ takze oraz wykorzystano informacje zawarte w dokumentacji [7]. Niezaleznie od tego
wykorzystano dokumentacje¢ fotograficzng oraz dane uzyskane od Biura Projektowego
i Inwestora, a takze informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonych w obiekcie wizji
lokalnych.

Uwzgledniajgc wymagania zawarte w § 16 ust. 11 ust. 2° rozporzadzenia Ministra

* §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
pr=eciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terencw (Dz. U, Nr 109, poz. 719 z pozn. zmian. Dz.U. 2019 poz. 67)
— ,Uzytkowany budynek istniejacy uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniajg
mozliwosci ewakuacji ludzi.”

* §16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia~7 Czerwca. 2010 r.ow spfawie ochrony '
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Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz.
822) aktualny stan Oddzialu Przedszkolnego uznany zostal przez autora za zagrazajacy
zyciu ludzi. Podstawa do jego stwierdzenia jest wystepowanie technicznych warunkéw,
ktore majg wplyw na mozliwos¢ podjecia i przeprowadzenia ewakuacji. Warunki te
wynikajg przede wszystkim z bardzo specyficznego ukladu komunikacyjnego, ktory
polega na potaczeniu klatki schodowej z pomieszczeniem na poziomie parteru. Element
ten oraz brak wydzielenia klatki schodowej i zabezpieczenia jej przed zadymieniem,
powoduja, ze dopuszczalna dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego jest przekroczona znacznie
powyzej 100% od wartosci okreslonej w ,,przepisach techniczno-budowlanych”. Ponadto
obiekt nie posiada awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, co powoduje ze pionowa
droga ewakuacyjna nie bedzie do$wietlona.

Analizujagc wszystkie wymagania w oparciu o ktore budynek zostal uznany za
zagrazajacy zyciu ludzi koniecznie nalezy wskazaé, ze w ramach przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa elementy te zostang usuni¢te. Migdzy innymi na tym polegaé begdzie
przebudowa obiektu, aby zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji
wydzielong 1 oddymiang klatka schodowa.

Dla catego opracowania istotne jest to, ze Oddzial Przedszkolny stanowi w chwili
obecnej wydzielong czg$¢ budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej. W ramach
przyjetej koncepcji bezpieczenstwa zalozono wykonanie szeregu prac nie tylko
usuwajacych wystepujacy w budynku stan zagrozenia zycia ludzi, ale takze w sposob
znaczacy poprawiajacy warunki ochrony bezpieczenstwa pozarowego, zardéwno
w zakresie ewakuacji, urzadzen przeciwpozarowych jak i instalacji bytowych. Przy czym
nie ma mozliwosci dokonania wydzielenia Oddzialu Przedszkolnego, jako w pelni
odrebnej strefy pozarowej. Wynika to z przesunigcia na poszczegolnych kondygnacjach
$ciany pomigdzy czesciami wykorzystywanymi dla potrzeb Oddziatu Przedszkolnego
1 Ochotniczej Strazy Pozarnej, a w szczegdlnosci przesuniecia tej Sciany wzgledem
przekrycia dachu, gdzie dla zapewnienia jej wysunigcia ponad przekrycie lub
zapewnienia pasa o odpowiedniej szerokosci i odpornosci ogniowej, konieczne bytoby
jego zdemontowanie 1 wykonanie od nowa. Stad autor w ramach przyj¢tej koncepcji
bezpieczenstwa zaproponuje rozwigzania gwarantujace w jego ocenie bezpieczne
uzytkowanie obu czgsci budynku oraz odpowiednie odstepstwa o ktorych uzyskanie
wniesie w imieniu Inwestora, a ktére pozwolag rozpatrywaé w niniejszej ekspertyzie
Oddzial Przedszkolny jako niezalezng ,,strefe bezpieczng”.

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zmian. Dz.U. 2019 poz. 67)
- ,Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki techniczne, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 45, moze
byé:
1) szerokos¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badZ spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuac)i, mniejsza
o ponad jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
2) dlugosé przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL II lub ZL V albo na
drodze ewakuacyjnej:
a) okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapiacego pod wplywem ognia, badZz wyktadziny
podiogowej z materiatu fatwo zapalnego,
b) okladziny sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwoch kierunkéw ewakuacji;
4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;
5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposoéb
w nich okreslonych;

6) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowe;j zakwahﬁkowane; do kategorii zagrozenia ludZI A1

I, ZL I lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budyriku.
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4.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJIL

Oddziat Przedszkolny po zrealizowaniu zamierzenia Inwestora posiada¢ bedzie
dwie kondygnacje nadziemne. Nie przewiduje sie kondygnacji podziemnej oraz
poddasza.

Wysokos¢ Oddziatu Przedszkolnego mierzona od poziomu terenu przy najnizej
usytuowanym wejsciu do przekrycia dachu nad ostatnia kondygnacja uzytkowg wraz
z warstwg ocieplenia wynosi 8,40 metra, stad rozpatrywana cze$¢ budynku zaliczona
zostanie do budynkow niskich (N). Istotne jest to, ze wysoko$¢ goémej czesei klatki
schodowej ponad drugg kondygnacja Oddziatu Przedszkolnego, ktéra wykorzystywana
jest juz dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej nie przekracza 11,50 metra, tak wiec ta
czgs¢ takze zaklasyfikowana jest do budynkéw niskich (N).

Zestawienie podstawowych parametrow powierzchni i kubatury Oddziatu
Przedszkolnego:

— powierzchnia zabudowy - okolo 131 m?,
~ powierzchnia wewnetrzna - 228 m?, w tym:
e parter - 131 m?,
e pietro -97 m?,
—  kubatura - okoto 870 m?,

4.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE
O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

W Oddziale Przedszkolnym nie przewiduje si¢ skladowania materialow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwcea 2010 1.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).

W Oddziale Przedszkolnym nie bgda prowadzone zadne procesy technologiczne,
w tym stwarzajace zagrozenie pozarowe, stagd nie ma potrzeby charakteryzowania
pozarow do celow projektowych.

4.3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Oddziat Przedszkolny
ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany bedzie w catosci do
obiektow uzytecznosci publicznej.

4.4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Obie kondygnacje Oddziatu Przedszkolnego wykorzystywane beda w catosci dla
potrzeb przedszkola i przyporzadkowane beda do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1. Istotne
jest to, ze rozpatrywany Oddzial Przedszkolny i pozostajaca poza zakresem opracowania

czg$¢ budynku wykorzystywana przez Ochotnicza Straz  Pozarng posiadaja pelng :
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niezaleznos$¢ komunikacyjna ze wzgledu na osobne wejscia.

W Oddziale Przedszkolnym projektuje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania maksymalnie 50 dzieci, po 25 dzieci w trakcie zaje¢ w salach
zlokalizowanych na poziomie parteru i pigtra. Istotne jest to, ze sala na poziomie parteru
przystosowana zostanie do spozywania positkow i w tym czasie bedzie moglo w niej
jednoczesnie przebywaé 45 o0séb, ktore stanowi¢ bedg dzieci wraz z personelem.

Maksymalnie w catym Oddziale Przedszkolnym przebywaé bedzie moglo jednoczesnie
56 0s6b.

Uwzgledniajac  wszystkie informacje, Oddzial Przedszkolny jako calo$é
zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Pomieszczenia socjalne i
pomocnicze takie jak przygotowalnia positkéw oraz zmywalnia klasyfikowane beda do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wszystkie pomieszczenia techniczne zaliczone bedg do czesci produkcyjno-

magazynowych (PM), ktore beda w pelni funkcjonalnie zwiazane z przeznaczeniem
Oddzialu Przedszkolnego.

4.5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.

Uwzgledniajgc wymagania zawarte w ,,warunkach techniczno-budowlanych”,
dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie powinna przekraczaé 5000 m?.

Rozpatrywany Oddzial Przedszkolny stanowi¢ bedzie w ramach przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa odrgbng ,.strefe bezpieczng” o powierzchni calkowitej nie
przekraczajacej 230 m?, tak wiec wielkosé ta bedzie znacznie mniejsza od dopuszczalne;j
okreslonej w ,,przepisach techniczno-budowlanych”. Przy czym tak jak wskazano juz
wezesniej, Oddziat Przedszkolny usytuowany jest w czgsci budynku Ochotniczej Strazy
Pozamej 1 nie ma ze wzgledu na istniejace uwarunkowania budowlane mozliwosci
wydzielenia go jako w pelni odrgbnej strefy pozarowej. Stad w ramach przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa autor zaproponuje zadania, ktorych realizacja zagwarantuje
wysoki poziom ochrony przeciwpozarowej w omawianym zakresie.

Projektowana w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa granica strefy
bezpiecznej, pomigdzy rozpatrywanym Oddzialem Przedszkolnym, a pozostala czescig
budynku wykorzystywana dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej przebiegaé bedzie
w nastepujacy sposob:

— na poziomie parteru Sciang lub zdylatowanymi $cianami o klasie o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z zamknigciem otworu okiennego w klatce schodowej nieotwieralng
przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

— na poziomie pigtra Scianami zewngtrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
scianami wewngtrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 dochodzacymi do stropu
z zamknigciem przejscia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60
z samozamykaczem,

— nadachu brak mozliwosci wykonania pasa o szerokosci 2 metréw o klasie odpornosci EI 60
z materiatéw niepalnych lub wyprowadzenia ogniomuru.

W zakresie granicy strefy bezpiecznej autor wniesie w imieniu Inwestora o odpowiednie

odstepstwa wraz z uzasadnieniem. W ramach opracowanej dla Oddzialu Przedszkolnego

koncepcji bezpieczenistwa wprowadzone zostang zadania, ktére w ocenie autora zapewnig

w pelni akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowe;.
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4.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

W czgsciach budynku zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie
okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢  obcigzenia  ogniowego pomieszczen  zakwalifikowanych  do
magazynowych i technicznych posiadac¢ bedzie warto$¢ do 500 MJ/m?. Wszystkie takie
pomieszczenia beda w petni funkcjonalnie powigzane z Oddzialem Przedszkolnym.

7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ISTOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Uwzgledniajac przeznaczenie i sposob uzytkowania rozpatrywanego Oddziatu
Przedszkolnego oraz zapisy zawarte w §212 ust. 3 _warunkéw techniczno-
budowlanych”, powinien on spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §212 ust. 2 |, warunkéw techniczno-budowlanych”
poszczegodlne elementy budowlane, powinny zapewnia¢ klase odpornos$ci ogniowe;:

— glowna konstrukcja nosna - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 60 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

— stropy - odpomos¢ ogniowa, co najmniej REI 60 z materialow nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO),

— Sciany zewngtrzne - odpomo$¢ ogniowa, co najmniej EI 30 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), dzialanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz $ciany,

— Sciany wewngtrzne - odpornos¢ ogniowa, co najmniej EI 15 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

— konstrukcja dachu - odpomos¢ ogniowa, co najmnicj R 15 z materialow nic
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

— przekrycie dachu - odpormo$¢ ogniowa, co najmnicj RE 15 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Niezaleznie od wymagan wskazanych powyzej:

— w przypadku gdy sciany wewngtrzne lub zewnetrzne stanowia glowna konstrukcje nosna
budynku, powinny spelnia¢ takze kryterium nos$nosci ogniowej R 60,

— obudowa klatki schodowe] posiada¢ powinna klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ powinna klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.

Przy ustalemu klasy odporno$ci pozarowej Oddzialu Przedszkolnego
uwzgledniono takze zapisy zawarte w paragrafie 212 ust. 8° _warunkéw techniczno-
budowlanych”.

Z informacji zawartych w dokumencie [7] wynika, ze Oddzial Przedszkolny
wzniesiony zostal w nastepujacy sposob. Sciany murowane z cegly lub bloczkéw betonu
komorkowego, bez warstwy ocieplenia. Stropy zelbetowe z wylewka i posadzka
wykonczong lastryko, wyktadzing PCV, ptytkami gres lub parkietem. Dach-stropodach
zelbetowy ze spadkiem na plytach kanatlowych. Pokrycie dachu papa. Schody klatki
schodowej zelbetowe z ptytkami PCV. Istotne jest to, ze Oddzial Przedszkolny stanowi
czgs¢ budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktory wzniesiony zostal w identyczny

© §212 ust. 8 - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225) — ,Jezeli w budynku znajdujg sig¢ pomieszezenia
produkeyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkqonalm; z czgscig budynku zaliczong do Z1., pomieszczenia te powinny
stanowi¢ odrebng strefe pozarows. dla ktérej oddzielnie ustala si¢ klase odpornosci pc)?amwej zgodmc z zasadami okreslonymi
w ust, 4, z zastrzezeniem § 220" |

Opracowal: M(’wre safety Mariusz Karolczyk tel. +48 502 215 219 Mydziat Pree e

Rzeczoznawea ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Ny upr. 444/ 7002
Inwestor: Urzgd Miasta Mikolow 43-190 Mikoléw, ul. Rynek 16



Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Oddzial Przedszkolny w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Mikotow-Paniowy ul. Mokierska ]

Sposob.

Uwzgledniajac wszystkie wskazane powyzej informacje nalezy stwierdzié, ze
Oddziat Przedszkolny spelnia wprost wymagania w zakresie odpornosci ogniowej
1 stopnia rozprzestrzeniania ognia dla poszczegdlnych elementow budowlanych, poza
elementami wskazanymi ponizej:

— stopniem rozprzestrzeniania ognia dla pokrycia dachu, ktére wykonane zostalo z papy
1 Inwestor nie posiada dokumentow potwierdzajacych, ze element ten wykonany zostal jako
rozprzestrzeniajacy ogien,

— stopniem rozprzestrzeniania ognia dla czgéci stopow i schodow klatki schodowej, ktore
wykonczone zostaly pltytkami PCV, w stosunku co do ktorych Inwestor takze nie posiada

zadnych dokumentow potwierdzajacych, ze ¢lementy te mozna klasyfikowaé jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

W ramach przyjetej dla budynku koncepcji bezpieczenstwa z wszystkich
elementow budowlanych wykoficzonych plytkami PCV, zostanie ona usunigta, natomiast
w zakresie pokrycia stropodachu papa, autor w imieniu Inwestora wniesie
0 odstepstwo. Istotne jest to, ze wszystkie elementy budowlane, ktére wykonane zostang
w ramach przebudowy obiektu, spetnia¢ beda wprost wszystkie wymagania ,,warunkoéw
techniczno-budowlanych” zaréwno w zakresie klasy odpornosci ogniowej jak réowniez
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

4.8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Uwzgledniajac  informacje przekazane przez Inwestora w  Oddziale
Przedszkolnym nie wystepujg materialy wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, stad nie
ma potrzeby wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem.

4.9. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA

W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC LICZBE I STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH
W OBIEKCIE.

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac 40
metrow. Parametr ten jest zachowany nawet w najwigkszych pomieszczeniach
z duzym naddatkiem. Wymagana szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 metra, a w przypadku stuzacych do ewakuacji nie
wigce] niz 3 osob 0,80 metra. Natomiast drzwi dwuskrzydiowe powinny posiadac co
najmniej jedno nieblokowane skrzydlto o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 metra.
Dodatkowo wysoko$¢ w $wietle wszystkich drzwi ewakuacyjnych nie powinna by¢
mniejsza niz 2 metry. W Oddziale Przedszkolnym wszystkie te wymagania zostang

zachowane. Przejscie ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzi takze przez wigcej
niz 3 pomieszczenia.

Poziome drogi ewakuacyjne powinny posiada¢ szerokosé w swietle nie mniejsza
niz 1,40 metra, a jezeli bedg przeznaczone do ewakuacji do 20 osob, to 1,20 metra,
natomiast ich wysoko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 2,20 metra z lokalnym obnizeniem
do 2,00 metra na dtugosci 1,5 metra, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
10 metrow. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyijna nie moga poich
catkowitym otwarciu zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.
Oddziat Przedszkolny po przebudowie posiada¢ bedzie taki uktad komunikacyjny, ze
wiasciwie ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen prowadzona jest bezposrednio do
klatki schodowej, natomiast wystepujacy na pietrze krotki korytarz .spelniac \bedzie . .
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wprost wymagania techniczne. Drzwi otwierajace sie na klatke schodowa i wskazany
korytarz bgdg drzwiami o deklarowanej odpornosci ogniowej z samozamykaczem lub
posiada¢ beda samozamykacze w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
w Oddziale Przedszkolnym nie powinna przekraczaé 10 metrow. Istniejgcy uktad
komunikacyjny w Oddziale Przedszkolnym po dokonanej przebudowie i w ramach
realizacji zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczeristwa bedzie taki, ze
wyj$cia z pomieszezen prowadzi¢ beda bezposrednio do klatki schodowej, ktéra bedzie
obudowana scianami i drzwiami z deklarowana odpornoscia ogniowa oraz wyposazona
W samoczynne urzadzenia do usuwania dymu z automatycznym naplywem powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania. To powoduje, ze w Oddziale Przedszkolnym w praktyce
nie bedzie wystgpowa¢ dojscie ewakuacyjne, za wyjatkiem korytarza na poziomie pietra
o dlugosci nie przekraczajgcej 3 metrow.

Pionowa droga ewakuacyjna powinna spelnia¢é wymagania w zakresie
minimalnych szerokosci biegéw i spocznikéw, ktére nie powinny by¢ mniejsze
odpowiednio od 1,20 metra i 1,30 metra oraz w zakresie wysokosci stopni schoddéw, ktora
nie powinna przekracza¢ 0,15 metra. W rozpatrywanym Oddziale Przedszkolnym
wymagania te ze wzgledéw budowlanych nie moga by¢ spelnione. Ze wzgledu na
nietypowy ksztait klatki schodowej spoczniki pomiedzy kondygnacjami zostaly
W najwezszym miejscu przy $cianie zawezone do 0,60 metra, przy czym w miegjscu
najszerszym posiadaja 1,50 metra. Miara nie uwzglednia porgczy, ktore w ramach
przyjetej koncepcji bezpieczenistwa zostana przebudowane w taki sposob, aby jeszcze
bardziej nie zawgza¢ spocznikéw przy Scianie w czesci zajmowanej przez spocznik.
Szerokos¢ biegéw mierzona pomigdzy stalymi elementami jakimi $3 porgcze wynosi
natomiast 1,28 metra, przy czym usuniecie tych poreczy ze wzgledu na bezpieczenstwo
dzieci nie jest mozliwe. Natomiast wysoko$é stopni w klatce schodowej jest rézna
1 wacha si¢ od 14,8 cm do 15,7 cm.

Z Klatki schodowej na poziomie parteru w ramach przyjetej koncepc;ji
bezpieczefistwa zabudowane zostanie wyjscie ewakuacyjne przez drzwi dwuskrzydtowe
o szerokosci w $wietle 1,20 metra z podziatem skrzydet 0,90 metra + 0,30 metra,
otwierajace si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Ponadto w ramach zadan wynikajacych
z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa klatka schodowa obudowana zostanie $cianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a na granicy strefy bezpiecznej REI 120,
nieotwieralnym oknem o klasie odpornosci ogniowej EI 60, zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem oraz
wyposazona w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu przez klape dymowa
zainstalowang w stropie z automatycznym naplywem powietrza uzupelniajacego do
oddymiania przez drzwi wejsciowe o wymiarach 1,20 x 2,00 metra. Ze wzgledu na uktad
klatki schodowej oraz zaproponowane w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa
wydzielenie strefy bezpiecznej, nie ma mozliwosci innego umiejscowienia klapy
dymowej jak wskazane na rzucie dachu w czgsci rysunkowej ekspertyzy. Klapa ta bedzie
zlokalizowana bezposrednio przy $cianie stanowigcej granice strefy bezpiecznej
pomigdzy  rozpatrywanym Oddzialem Przedszkolnym, a czgdcig  budynku
wykorzystywana dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarej na poziomie pigtra
i w odlegtosci 2,80 metra od ogniomuru na poziomie dachu.

Przedstawiony powyzej opis technicznych warunkéw ewakuacji w budynku
stanowi uzupetnienie czgsci rysunkowej ekspertyzy, w ktorej w sposob szezeg6lowy
przedstawiono wszystkie parametry techniczne poziomych i pionowych ' ‘drog
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ewakuacyjnych.

Autor odnosnie wszystkich elementow, ktére dotyczg technicznych warunkéw
ewakuacji i nie moga zosta¢ ze wzgledu na istniejace warunki budowlane doprowadzone
do wymagan ,,warunkow techniczno-budowlanych”, wnosié bedzie w imieniu Inwestora
0 zastosowanie zgodnie z prawem stosowanych odstepstw wraz z uzasadnieniem.
W nastgpstwie zaproponowana zostanie koncepcja bezpieczenstwa, opracowana w taki
sposob, aby pomimo wskazanych nieprawidiowosci zapewni¢ akceptowalny poziom
ochrony przeciwpozarowej, uwzgledniajac sposéb uzytkowania obiektu.

4.10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI I URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ
Z OKRESLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,warunkach techniczno-budowlanych”
1 przepisach przeciwpozarowych, rozpatrywany Oddziat Przedszkolny powinien by¢
wyposazony w: urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
z klatki schodowej, hydranty wewnetrzne 25, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ~ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie s$wiatlem sztucznym oraz
przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw energii elektrycznej do budynku
za wyjatkiem urzadzen, ktérych praca jest niezbedna w trakcie pozaru.

W ramach opracowanej koncepcji bezpieczefistwa pozarowego Oddzial

Przedszkolny wyposazony zostanie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

~ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktore spelniac bedzie wszystkie wymagania okreslone
w Polskich Normach, obejmujace klatke schodowa, szatni¢ na parterze oraz korytarz na
pigtrze. Rozwigzania szczeg6lowe zawarte zostana w projekcie branzowym uzgodnionym
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen,

— klatka schodowa wyposazona zostanie w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Przy
czym w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa klapa zainstalowana zostanie w stropie,
natomiast naplyw powietrza uzupetniajacego do oddymiania realizowany bedzie przez
projektowane drzwi na poziomie parteru otwierane w sposob automatyczny. Rozwigzania
szczegOlowe zawarte zostana w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen,

— hydranty wewngtrzne 25 spelniajace wszystkie wymagania odnosnych przepiséw obejmujace
swoim zasiegiem cala powierzchni¢ Oddziah Przedszkolnego za wyjatkiem jednego
pomieszczenia na poziomie pigtra, dostepnego bezposrednio z klatki schodowej,

— przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doplyw energii elektrycznej do wszystkich
urzadzen za wyjatkiem tych, ktérych funkcjonowanie niezbedne jest w trakcie pozaru do
catego budynku zaréwno czesci rozpatrywanego Oddzialu Przedszkolnego oraz
wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Rozwigzania szczegdltowe
zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje bytowe: wodno-
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania zasilana z kotlowni olejowej zlokalizowanej na
poziomie parteru, elektryczng oraz wentylacji grawitacyjnej. Do budynku nie
doprowadzono gazu.

W ramach przyjetej koncepcji bezpieczenistwa ogrzewanie budynku realizowane
bedzie z kotlowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Do budynku zostanie
doprowadzony gaz, ktorego instalacja wyposazona zostanie w glowny kurek gazu
zlokalizowany na zewnatrz budynku i sterowany automatycznie z systemu wykrywania
gazu zainstalowanego w kottowni. Przedmiotowa kotlownia zasilaé bedzie takze czesé
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budynku wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Ostatecznie moc
cieplng kotlowni szacuje sie na nie przekraczajacg 110 kW.

Nie ma potrzeby zasilania budynku z dwéch niezaleznych zrodet energii
elektrycznej. Budynek wyposazony zostanie natomiast w przeciwpozarowy wylacznik
pradu odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do wszystkich urzadzen za wyjatkiem tych,
ktdrych praca jest niezbgdna w trakcie pozaru.

Budynek aktualnie posiada wentylacje grawitacyjna i w ramach rozbudowy nie
przewiduje si¢ wentylacji mechanicznej. Istotne jest to, ze kanaly wentylacji
grawitacyjnej zlokalizowane w $cianie stanowiacej granicg pomiedzy strefa bezpieczng
Oddzialu Przedszkolnego i pozostalg czgscia wykorzystywana dla potrzeb Ochotniczej
Strazy Pozarnej sg niezalezne dla tych czesci.

Budynek wyposazony zostat w instalacje odgromowa.

4.11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH
[INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych do rozpatrywanego budynku wymagany jest dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy do Oddzialu Przedszkolnego zapewniono w oparciu
0 wymagania zawarte w §12 ust. 77 cytowanego powyzej rozporzadzenia. Dojazd taki
realizowany jest ulica Mokierska, ktéra zostata polaczona z glownym wejsciem do
budynku utwardzonym dojsciem o dtugosci nie przekraczajacej 10 metrow.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych zapotrzebowanie wody do Zewnetrznego gaszenia pozaru
dla rozpatrywanego budynku wynosi 20 dm?/s.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku stanowi
hydrant miejski zewngtrzny nadziemny DN 80 zainstalowany u zbiegu ulic Mokierskiej
i Zurawiej na sieci migjskiej o Srednicy DN 100 w odlegtosci 5,90 metra od czesel
budynku wykorzystywanej dla potrzeb Oddziatu Przedszkolnego. Nast¢pny hydrant
usytuowany jest przy ul. Wolnosci na sieci o srednicy DN 250 w odleglosci 85 metréow
od $ciany budynku. Inwestor posiada odpowiednie dokumenty, potwierdzajace spelnienie
wymagan technicznych przez wskazane hydranty. Miejsca lokalizacji hydrantéw zostaty
wskazane w czgsci rysunkowej ekspertyzy.

Niespeinione wymagania w zakresie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru beda przedmiotem odpowiednich odstepstw wraz z uzasadnieniem.
Pomimo niespetnionych niektérych wymagan w tym zakresie, dla budynku zapewniony
zostanie bardzo dobre zaopatrzenie w wode do Zewngtrznego gaszenia pozaru
umozliwiajgce podjecie przez nie odpowiednich dzialan.

7 §12 ust. 7 - rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030) — . Wymagania, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza budynku
0 nie wi¢eej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione polaczenie z droga pozarows
wyjsé z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j”. . : ;
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4.12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.

Rozpatrywana czgs¢  budynku wykorzystywana dla potrzeb Oddzialu
Przedszkolnego od strony pétnocnej i zachodniej zlokalizowana jest w odleglosci
kilkudziesigciu metrow od granicy dziatki. Od strony wschodniej odlegtosé od granicy
dziatki wynosi w najwezszym miejscu 4,60 metra, a od strony poludniowej 1,20 metra,
ale od obu tych stron zlokalizowane s dziatki drogowe odpowiednio ulic Mokierskiej i
Zurawie;j.

Wzgledem sgsiednich obiektow rozpatrywana czg¢$¢ budynku wykorzystywana
przez Oddziat Przedszkola zlokalizowana jest w nastepujacy sposéb. Od strony pétnocnej
przylega bezposrednio do $ciany stanowigcej czgs¢ tego samego budynku
wykorzystywana dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Przyjete zadania w ramach
opracowanej dla budynku koncepcji bezpieczenstwa zostaly oméwione w rozdziale
dotyczgcym dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej. Maja one zapewni¢ podzial obu
tych czesci na tak zwane strefy bezpieczne zapewniajace wystarczajaca separacje
w przypadku powstania pozaru w dowolnej z nich. Od strony zachodniej zlokalizowany
jest budynek szkoty podstawowej, ktérego najblizej usytuowana $ciana znajduje sie
w odlegtosci 21,60 metra. Od strony potudniowej i wschodniej zlokalizowane sg dziatki
drogowe za ktérymi najblizej usytuowane budynku zlokalizowane s3 w odleglosciach
wynoszacych odpowiednio 22 metry i 17,80 metra.

Rozpatrywana c¢ze$¢  budynku wykorzystywana dla potrzeb Oddzialu
Przedszkolnego spelnia wszystkie wymagania odleglosci wzgledem granic dzialki jak
rowniez obiektow sasiednich. Podzial na strefy bezpieczne wzgledem czesci budynku
wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej bedzie przedmiotem
odpowiednich odstepstw oraz zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczenistwa,
ktore zapewnig akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowe;.

5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, KTORYCH SPELNIENIE
W OBIEKCIE NIE JEST MOZLIWE Z UZASADNIENIEM.

Autorzy w procesie sporzadzania niniejszej ekspertyzy technicznej postawili
sobie cel, ktérym w przypadku powstania pozaru jest przede wszystkim zapewnienie
akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa, zaréwno dla uzytkownikow rozpatrywanej
czgsci budynku, szczegdlnie w zakresie mozliwosci podjecia i przeprowadzenia
ewakuacji, jak réwniez dla ekip strazy pozarnej prowadzacych w niej dzialania
ratowniczo-gasnicze.

W niniejszym rozdziale zostang przedstawione szczegolowo te wymagania,
ktorych w obiekcie nie mozna spetni¢ wraz z podaniem w ocenie autoréw ekspertyzy
wystarczajgcego uzasadnienia. Zatem przedmiot odstepstwa dotyczy¢ bedzie:

— §232 ust. 4 i §235 ust. 3 rozporzadzenia [3] — w ktorych okreslono wymagania
stawiane granicom stref pozarowych, migdzy innymi w zakresie klasy odpornosci
ogniowej dla $cian, zamknig¢ wystepujacych w nich otwordéw oraz zakonczenia
Sciany  stanowigcej  oddzielenie przeciwpozarowe na poziomie dachu.
W rozpatrywanym przypadku w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa nie
rozmawiamy o podziale budynku na strefy pozarowe, ale na tak zwane strefy
bezpieczne, ktore z zalozenia zapewniaé beda podobny poziom ochrony, jednak nie
bedg spetnione wprost wszystkie wymagania stawiane pelnemu podziatowi na strefy
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pozarowe. Przy czym w ocenie autora, pomimo tego, odstepstwo od tych paragrafo
dla zapewnienia jednoznacznosci stanu prawnego jest bezwzglednie wymagane.
Natomiast uzasadniajac samo odstgpstwo niektore $ciany na granicy strefy
bezpiecznej posiadaé beda klase odpornosci ogniowej REI 60 zamiast wymaganej
REI 120 ze wzgledu na to, ze posadowione bgdg one na stropie o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamkniecie otworu nastapi przegroda o klasie odpornosci ogniowej
EI 60 zamiast wymaganej w tym miejscu EI 120 oraz braku spelnienia wymagan
w zakresie wyprowadzenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na poziom dachu.
Zmniejszenie o polowe wymaganej odpornosci ogniowej dla niektérych czesei
granicy strefy bezpiecznej oraz brak wymaganego zakonczenia $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego na poziomie dachu w sytuacji, w ktorej jest to stropodach
zelbetowy zapewni w pelni akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej
zarowno dla uzytkownikéw jak rowniez ekip prowadzacych dziatania ratowniczo-
gasnicze,

= §216 ust. 2 rozporzadzenia [3] — w ktoérym okreslono wymagania w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez poszczegélne elementy budowlane budynku, w tym
migdzy innymi dach rozpatrywanego budynku powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Rozpatrywana czes¢ budynku posiada
stropodach Zzelbetowy, ktéry jest pokryty papa. Inwestor nie posiada zadnych
dokumentéw potwierdzajacych wykonanie tego pokrycia w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia, stad nalezy przyja¢, ze jest to pokrycie stabo
rozprzestrzeniajace ogien lub wrecz rozprzestrzeniajgce ogien. Przy czym biorac pod
uwagge, ze wnetrze budynku od tego przekrycia oddzielone jest plyta zelbetowa, a od
budynku wykorzystywanego na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej ogniomurem,
element ten nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na bezpieczenistwo pozarowe
uzytkownikéw. Uzasadniajac to odstgpstwo koniecznie nalezy takze dodaé, ze
usunigcie tej nieprawidtowosci zwigzane byloby z koniecznoscia usuniecia
przekrycia i wykonania go od nowa, co nie ma zadnego uzasadnienia merytorycznego
oraz w drugiej kolejnosci takze finansowego,

— §68 ust. 1 rozporzadzenia [3] - w ktorym okreslono wymagane szerokosci biegow
i spocznikéw oraz wysokosé schodow w klatce schodowej. Uzasadniajac odstepstwa
wskazane w przytoczonym paragrafie nalezy zauwazy¢, ze szerokosé biegow
1 wysokos¢ schodéw w klatce schodowej zostaty zawezone w tak niewielkim stopniu,
ze nie bgdzie moglo to negatywnie wplyna¢ na podjecie i przeprowadzenie ewakuacji.
Natomiast spoczniki klatki schodowej zostaly zawezone w najgorszym miejscu
W znaczny sposéb, jednak biorge pod uwage nietypowy ksztalt samej klatki, gdzie ten
sam spocznik w najszerszym miejscu posiada szerokosé 1,50 metra, a wiec znacznie
wigksza od minimalnej wymaganej w przepisach techniczno-budowlanych, wskazana
nieprawidtowos¢ takze nie bedzie mogta wplyna¢ na ewakuacje w taki sposob, aby jg
ograniczy¢, a juz na pewno w stopniu nie pozwalajacym na jej przeprowadzenie.
Wystepujace w budynku nieprawidlowosci we wskazanym zakresie zostaly doktadnie
scharakteryzowane w odno$nych rozdziatach opracowania i wyszczegdlnione na
rzutach poszezegdlnych kondygnacji. Usunigeie tych nieprawidlowosci jest
niemozliwe ze wzgledéw budowlanych, poniewaz byloby réwnowazne
z wyburzeniem klatki schodowej i wzniesieniem jej od nowa,

= §235 ust. 4 rozporzadzenia [3] - w ktérym wskazano wymaganie, ze migdzy innymi
klapy dymowe powinny byé odsunigte od $cian - stanowiacych granice , stref
pozarowych o co najmniej 5 metréw lub sciany te powinny. by¢ wyprowadzone na -
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odpowiednia wysokos¢ ponad te klapy. W rozpatrywanym przypadku w ramach
przyjetej koncepcji bezpieczenstwa nie rozmawiamy o podziale budynku na strefy
pozarowe, ale na tak zwane strefy bezpieczne, ktére z zalozenia zapewnia¢ beda
podobny poziom ochrony, jednak nie bedg spetnione wprost wszystkie wymagania
stawiane peinemu podziatowi na strefy pozarowe. Przy czym w ocenie autora,
pomimo tego, odstepstwo od tego paragrafu dla zapewnienia Jjednoznacznosci stanu
prawnego jest bezwzglednie wymagane. Natomiast uzasadniajac juz wprost
odniesienie do przytoczonego paragrafu nalezy przede wszystkim wskazaé, ze
wskazana lokalizacja klapy dymowej ze wzgledéw budowlanych jest jedyna mozliwa
dla zapewnienia wlasciwego funkcjonowania systemu usuwania dymu z klatki
schodowej. W takiej sytuacji odsunigcie tej klapy dymowej, zaréwno od $ciany
wewnetrznej stanowigcej granice strefy bezpiecznej pomiedzy Oddzialem
Przedszkolnym i Ochotniczg Straz Pozarng na poziomie pietra jak i od ogniomuru na
dachu nie jest mozliwe. Natomiast wprowadzanie innych rozwigzan jest
rownoznaczne z przebudowa dachu, co w sytuacji, w ktorej mamy do czynienia
z stropodachem z przegroda z zelbetu jest nieuzasadnione merytorycznie. Przy czym
W ocenie autora opracowania uwzgledniajac wskazane rozwiazanie oraz inne zadania
wynikajace z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa zapewniony zostanie w pelni
akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowe;j,

oraz

— §9 ust. 7 rozporzadzenia [5], w ktérym wskazano jaka srednice powinny posiadac
rury na ktorych zainstalowano hydranty, w zaleznosci o tego czy sie¢ jest obwodowa
czy rozgal¢zieniowa. Hydrant stanowiacy zaopatrzenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru zainstalowany jest na sieci rozgalezieniowej, ktorej srednica nie
spetnia minimalnych wymagan okre$lonych w odnognych przepisach. Element ten
nie moze zosta¢ w zaden spos6b zmieniony, wobec czego autor w imieniu Inwestora
wnosi 0 odstepstwo w tym zakresie,

oraz

— §19 wust. 1 pkt 2a rozporzadzenia [4], w ktéorym wskazano na koniecznosé
zainstalowania w budynku hydrantéw 25. Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne
nie ma zadnych przeszkéd do zaprojektowania i zainstalowania takich hydrantow
w calym budynku. Wyjatek stanowi jedno pomieszczenie dostepne z przestrzeni
klatki schodowej, ktora bedzie wydzielona przegrodami i drzwiami o deklarowanej
odpornosci ogniowej oraz oddymiana w sposob grawitacyjny. Przedmiotowe
pomieszczenie jest pomieszczeniem we, w ktérym instalowanie hydrantu nie ma
zadnego uzasadnienia, biorac pod uwage jego wielkos¢ i wystrdj, a tym samym
potencjalne prawdopodobienstwo powstania pozaru, a w takim przypadku jego moc
1 szybkos$¢ rozwoju.

Przedstawione powyzej uzasadnienia niemozliwoéci spehnienia wymagan
w  zakresie warunkéw techniczno-budowlanych i przepisow przeciwpozarowych,
W ocenie autorow przedmiotowe;j ekspertyzy technicznej, daja podstawe do zastosowania
trybu postgpowania okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225), §1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
I terenow (Dz.U. 2023 poz. 822), a takze §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030).

Konsekwencja bedzie zaproponowanie innych rozwigzan w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych oraz rozwigzad zamiennych w zakresie przepisow
przeciwpozarowych, w zwiazku z ktérymi w przedmiotowym obiekcie w przypadku
powstania pozaru, zapewnione zastang przede wszystkim warunki gwarantujace
mozliwos¢ przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji oraz prowadzenia dzialan przez
ekipy ratowniczo-gasnicze.
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6. ROZWIAZANIA ZAMIENNE POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO POZAROWE
W BUDYNKU.

Istniejagce uwarunkowania powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia
w czgsci budynku wykorzystywanej na Oddziat Przedszkolny w sposéb bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych ,,warunkach technicznych”
i przepisach przeciwpozarowych. Wymagania te zostaly wymienione w rozdziale
5 niniejszego opracowania z podaniem w ocenie autoréw odpowiednich uzasadnien.

Biorgc to pod uwage, konieczne jest stworzenie takiej koncepcji bezpieczenstwa,
ktora przede wszystkim zapewni w budynku odpowiednie warunki ewakuacji dla
uzytkownikéw w warunkach pozaru oraz spowoduje mozliwos¢ prowadzenia
skutecznych dziatan przez ekipy ratowniczo-gasnicze. Aby koncepcja bezpieczenstwa
byla wlasciwa, a wigc taka, ktéra zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego, konieczne jest wczesniejsze przeanalizowanie wszystkich mozliwych do
wystapienia w budynku scenariuszy pozarowych. Koncepcja bezpieczenstwa
odzwierciedla¢ bedzie wszystkie scenariusze, przy czym oparta bedzie na tych, ktére
stwarza¢ bedg najwigksze zagrozenie.

6.1. MOZLIWE SCENARIUSZE ROZWOJU ZDARZEN W TRAKCIE POZARU.

Rozpatrywana cz¢s¢ budynku wykorzystywana jest na Oddzial Przedszkolny
1 w calo$ei zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W calym budynku
nie ma pomieszczen, w ktérych moglyby przebywaé wieksze grupy ludzi lub w ktérych
wystepowaloby szczegélne zagrozenie pozarowe. Pozar moze powsta¢ w kazdym
miejscu budynku przy czy bedzie to typowy pozar dla obiektow zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi, ktéry charakteryzowaé bedzie si¢ srednig moca i szybkoscia
rozwoju.

Wobec tego koncepcja bezpieczefistwa dla rozpatrywanej czesci budynku
opracowana zostanie z uwzglednieniem scharakteryzowanych powyzej scenariuszy
pozarowych.

6.2. KONCEPCJA BEZPIECZENSTWA.

Opracowujgc koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanej czegs$ci budynku
wykorzystywanej dla potrzeb Oddziatu Przedszkolnego w Mikolowie-Paniowach przy
ul. Mokierskiej 1 trzeba na pierwszym planie wziaé¢ pod uwage powody, w oparciu
o ktore zaistniala koniecznos¢ zastosowania odstepstw od ,warunkéw techniczno-
budowlanych™ i przepisow przeciwpozarowych. Nalezy uwzgledni¢ takze wskazane
W poprzednim rozdziale scenariusze pozarowe oraz wreszcie same odstepstwa.
Koncepcja bezpieczenstwa powinna zapewni¢é mozliwosé ewakuowania sig
uzytkownikom w warunkach pozaru lub pozostania w miejscu bezpiecznym do przyjazdu
ekip ratowniczo-gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej i uratowana ich w inny sposob
oraz podjecia skutecznych dzialan przez te ekipy.

Bioragc wskazane powyiej elementy pod uwage, w celu zapewnienia
bezpieczenistva osobom przebywajacym oraz ekipom ratowniczo-gasniczym
prowadzacym dzialania w Oddziale Przedszkolnym przy ul. Mokierskiej 1
w Mikolowie-Paniowach, proponuje si¢ przyjecie innych rozwigzan i rozwigzan
zamiennych, rekompensujacych wymagania, ktérych spelnienie nie jest mozliwe,
w ramach koncepcji bezpieczenstwa opartej na:
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1)

2)

3)
4)

)

6)

7

8)

9)

Wydzieleniu cz¢Sci budynku wykorzystywanej dla potrzeb Oddzialu

Przedszkolnego jako strefy bezpiecznej poprzez:

a) wydziclenie na poziomie parteru sciana lub zdylatowanymi $cianami o klasie o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z zamknigciem otworu okiennego w klatce schodowej nicotwiceralng przegroda
o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

b) wydzielenie na poziomie pigtra $cianami zewngtrznymi o klasie odpomosci ogniowej REI 120
oraz scianami wewngtrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 dochodzacymi do stropodachu
z zamknigciem przejscia do czesci wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozamej,
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z samozamykaczem,

¢) zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropie stanowiacych granicg stref
bezpiecznych do klasy EI przegrody, a przepustow wentylacyjnych do klasy ESI przegrody,

w miejscach i w sposéb wskazany w cz¢sci rysunkowej ekspertyzy,

Zabezpieczeniu klatki schodowej wskutek:

a) obudowania jej scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI60 oraz zamkniccia
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem,

b) wyposazenia klatki schodowej w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu przez klape dymowa
usytuowana w stropie o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 1 m? z automatycznym
naplywem powietrza uzupelniajacego do oddymiania przez drzwi wejéciowe, na podstawie
dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

c) zabudowania na poziomic parteru, dwuskrzydlowych drzwi o szerokoéci 1.20 metra
z niebiokowanym skrzydiem o szerokosci 0,90 metra prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
i otwierajacych si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacii,

d) usunigcia porgezy ograniczajacych szerokos¢ spocznikow miedzykondygnacyjnych,

¢) usunigcia z klatki schodowej posadzki wykonanej z ptyt PCV,

w miejscach i w sposob wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy,

Usunigciu posadzki z plyt PCV z poziomych drég ewakuacyjnych,

Wykonaniu aranzacji wnetrza w pomieszczeniu szatni na parterze w taki sposéb,
aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego przejScia przez nie o szerokosci nie
mniejszej niz 1,00 metra, pomiedzy pomieszczeniem P.0.05 sali I i klatka
schodowg,

Wyposazeniu w samozamykacze wszystkich drzwi, ktére po otwarciu zaweza¢é
beda wymagang szeroko$¢ poziomych lub pionowych drog ewakuacyjnych,

Wykonaniu w ramach planowanej przebudowy, wszystkich elementéw
budowlanych w sposéb spelniajacy wprost wszystkie wymagania ,,warunkéw
techniczno-budowlanych” w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia,

Zabezpieczeniu kotlowni gazowej jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

a) oddzielenie jej od pozostalej czgsci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120,

b) =zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w $cianach oddzielajacych kotlownie¢ od innych
pomieszczen oraz w stropie, do klasy odpornoéci ogniowej EI tych przegrad,

¢) glownym kurkiem gazu zlokalizowanym na zewnatrz budynku,

d) systemem automatycznie odcinajacym doplyw gazu do budynku w przypadku wykrycia go w
pomieszczeniu kotlowni,

Wyposazeniu klatki schodowej, pomieszczenia szatni na parterze oraz korytarza
na pigtrze w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spelnia¢ bedzie wszystkie

wymagania okreslone w Polskich Normach, wykonane w oparciu o projekt
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

Wyposazeniu Oddzialu Przedszkolnego w hydranty wewnetrzne 25 obejmujace
swoim zasi¢giem calg powierzchnie, za wyjatkiem pomieszczenia we dostepnego

z Klatki schodowej na pigtrze, speliajgce wszystkie wymagania .odnos$nych

Opracowal: NK‘lre satety Mariusz Karolezyk tel. +48 502 215 219

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Nr upr. -J-I 4 "’()0"

Inwestor: Urzqd Miasta Mikolow 43-190 Mikolow, ul. Rynek 16



Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Oddziat Przedszkolny w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Mikotow-Paniowy ul. Mokierska 1

przepiséw, wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcgy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

10) Wyposazeniu calego budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
doplyw energii elektrycznej do wszystkich urzadzen i instalacji, za wyjatkiem
tych ktérych praca jest niezbedna w trakcie pozaru,

11) Opracowaniu dla Oddzialu Przedszkolnego Instrukeji Bezpieczenstwa
Pozarowego, zawierajacej szczegélowe procedury dotyczace ewakuacji dzieci
i prowadzenia dzialan gasniczych,

12) Zapewnieniu polaczenia wejs¢ do klatki schodowej i pomieszczenia P.0.05 sala I
z ulicami Mokierskg i Zurawia, utwardzonymi doj§ciami o szerokosci 1,5 metra.

Przedstawione zadania stanowia wspélng i spéjna koncepcj¢ bezpieczenstwa
stanowigca rozwigzania zamienne takze w zakresie drogi pozarowej oraz hydrantéw
wewngtrznych oraz zewnetrznych.

6.3. UZASADNIENIE ZAPROPONOWANEJ KONCEPCJI BEZPIECZENSTWA.

Wiasciwie opracowana koncepcja bezpieczenstwa pozarowego, jak to juz
wskazano wczesniej, powinna przede wszystkim gwarantowaé w przypadku powstania
pozaru przeprowadzenie ewakuacji lub mozliwos$¢ uratowania ludzi w inny Sposob oraz
zapewni¢ mozliwos¢ dziatania ekipom ratowniczym.

Uzasadniajgc zadania wynikajace z przyjetej koncepcji bezpieczenistwa nalezy
przede wszystkim rozpocza¢ od tego, ze samo sporzadzenie ekspertyzy wynikneto
ze stwierdzenia wystepowania w budynku stanu zagrozenia zycia ludzi. Ewakuacja
z poziomu pigtra prowadzita klatkag schodowa do pomieszczenia na poziomie parteru
z ktorego z kolei wyjécie prowadzito ponownie do klatki schodowej. Ponadto klatka
schodowa nie byla wydzielona pozarowo i nie posiadata urzadzen do usuwania dymu lub
zapobiegajacych zadymieniu, a na drogach ewakuacyjnych nie zainstalowano
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W ramach przyjetej koncepcji bezpieczeristwa
W rozpatrywanej czgsci budynku nie tylko usunieto stan zagrozenia zycia ludzi, ale takze
zagwarantowano bardzo dobre warunki ewakuacji. W tym celu wydzielono klatke
schodowa scianami i drzwiami z deklarowang odpornoscia 0gniowa oraz wyposazono jg
w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu, co z kolei zwigzane bylo z koniecznoscia
dokonania  gruntownej przebudowy budynku. Przebudowa zostala jednak
zaprojektowana w taki sposob, ze w budynku praktycznie nie wystepuje dojscie
ewakuacyjne, a po wyjsciu z pomieszezen do klatki schodowej ewakuujace si¢ osoby
bedg juz bezpieczne. Z sali na parterze, w ktorej jednoczesnie przebywaé moga
najwigksze grupy ludzi zagwarantowane bedzie dodatkowe wyjscie ewakuacyjne
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku. Ponadto klatka schodowa, korytarz na
pictrze oraz szatnia na poziomie parteru wyposazone zostana w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, co pozwoli nie tylko na poprawienie warunkéw prowadzenia ewakuacji,
ale takze dziatan ratowniczo-gasniczych. Procedury zwiazane z ewakuacja zawarte bgdg
takze w opracowanej dla budynku Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Wszystkie
wskazane elementy zagwarantujg mozliwo$¢ sprawnego przeprowadzenia ewakuacji
niezaleznie od miejsca powstania pozaru.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna obejmuje cze$é budynku, ktora jest
wykorzystywana dla potrzeb Oddziatu Przedszkolnego. W ramach przyjetej koncepcji

bezpieczenstwa czgs¢ ta zostanie wydzielona jako tak zwana strefa bezpieczna. Nie ma

mozliwosci wydzielenia tej czgsci jako w petni odrebnej strefy pozarowej, wobec czego

J =L)<

Opracowat: M““ Safety Mariusz Karolezyk tel. +48 502 215 219 azial '
Rzeczoznawca ds. zabezpieczer przeciwpozarowych Nr upr. 444/2002
Inwestor: Urzqd Miasta Mikotéw 43-190 Mikotow, ul. Rynek 16



Lkspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Oddziat Przedszkolny w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

Mikotow-Paniowy ul. Mokierska | 22102

autor w imieniu Inwestora wnidst o kilka odstgpstw w tym zakresie. Granice strefy
bezpiecznej stanowi¢ beda czesciowo sciany o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60
zamiast REI 120 oraz przegrody EI 60 zamiast EI 120, a ponadto na poziomie dachu nie
bedzie ogniomuru lub pasa o szerokosci 1 metra posiadajacego deklarowana odpornosé
ogniowa. Biorac jednak pod uwage, ze dach wykonany zostat jako stropodach z zelbetu,
elementy te nie bedg mogly negatywnie wplyna¢ na warunki ochrony przeciwpozarowej,
a przede wszystkim na warunki ewakuacji. Uwzgledniajac taka konstrukcje, réwniez
lokalizacja klapy dymowej nie wplynie w tym przypadku negatywnie na ewakuacje.
Reasumujgc, przyjeta w ramach koncepcji bezpieczenstwa granica pomiedzy czescia
budynku uzytkowang przez QOddziat Przedszkolny i Ochotnicza Straz Pozarna zapewnia
separacj¢ ograniczajacg oddzialywanie pozaru.

Odstepstwa dotyczace hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych sa na tyle
nieduze, ze nie wymagaja one uzasadnienia. Przy czym warto wskazaé, ze druga czesé
budynku wykorzystywana jest dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktora dysponuje
odpowiednim sprzgtem do natychmiastowego podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Wszystkie wskazane w ekspertyzie elementy, w ocenie jej autorow, w petni
uzasadniajg zakres odstepstwa, a zadania zaproponowane w ramach przyjete] koncepcji
bezpieczefistwa zapewniajg w pelni akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowe;.
Wobec powyzszego nie ma potrzeby w tym przypadku potwierdzenia przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa przez odpowiednie symulacje komputerowe. Stanowisko takie nie
narusza wymagan zawartych w .,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie
spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego innych sposob niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych”, opracowanych przez Komede Gléwng Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Inwestor wraz z autorami przedmiotowej ekspertyzy technicznej prosi
0 przyjgcie zaproponowanych rozwigzan i pozytywne Jjej uzgodnienie.

Opracowat: NK‘"G Safety Mariusz Karolczyk tel. +48 502 215 219
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Nr upr. 444/2002
Inwestor: Urzqd Miasta Mikotow 43-190 Mikotéw, ul. Rynek 16
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Uwagi: |
Weszystide wymiary nale2y sprawdzié na
miejscu budowy,
Wszystkie wymiary podano w centymetrach,
koly wysokosciowe podane sa w metrach.
PARTER
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA WYs. POSADZKA POWIERCHNIA
P00 KLATKA SCHODOWA 220/276 LASTRIKO 19,00
P.0.02 SZATNIA 278 PLYTKI GRES 1944
P.0.03 POM. SOCJALNE 27 PLYTK| GRES 7.08
P.0.04 WC PERSONELU 276 PLYTKI GRES 2,78
P.0.05 SALA | {16 DZIEC] 278 WINYL. 4381
P.0.08 | SKLADZIK 278 WYKL WINYL. 23
|P0.07 [ WC DZIEC! 276 PLYTKI GRES |
P.008 | POM. PRZYJECIA CATERINGU | 278 PLYTKI GRES
P.0.09 PRZYGOTOWALNIA POSIKOW| 278 PLYTKI GRES
P.0.10 | 2MYWALNIA 278 PLYTKI GRES
P.0.11 KOTEOWNIA 382 PLYTKI GRES
RAZEM e AWEG
40-042 Katow I
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,)

Oddzial Przedszkolny w budyni Ochotniczej
Strazy Pazame) Mikolow-Paniowy ul. Mokierska 1

inwestor: GMINA MIKOLOW

adres imwestora; ul, Rynek 16
43-190 Mikolow

adres inwestycjt ul. Moderska 1
43190 Mikolow

temat rysuniu:
RZUT PARTERU

opracowanie:
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Rzecznenewca ds. zabezpleczen
przechwpozarowych

Nr upe. 444/2002

nr rysunku:
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= P ] | H=325 | PARKIET | 6250 |
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NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA | WYSOKOSC | POSADZKA | POWIERCHNIA
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P.201 | KLATKA SCHODOWA

He LASTRIKO 14,84
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Oddziel Przedszkainy w budynku Ochofnicze)
Stray Pozarne] Mikolow-Paniowy ul. Molderska 1
Inwastor: GMINA MIKOLOW
adres inwestora: ul. Rynek 16

43-190 Mikokw
adres inwestygji: ul. Mokierska 1

43-190 Mikoléw
temat rysunku:
RZUT DACHU Z NADBUDOWKA KLATKI
SCHODOWEJ
opracowanie:
MK Fire Safety
Rzeczoznawca da. zabezplecze/i
Mariusz Karolczyk
INe upr. 84472002
projekiant:
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Mariusz Karolczyk
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Aleksandra Raczka
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20812 (1100 | AO4
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Oddziat Przedszkolny w budynku Ochotniczej

Strazy Pozame] Mikolow-Paniowy ul. Mokierska 1
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adres inwestora:

43-180 Mikoléw

ul. Mokierska 1
43-190 Mikoléw

ul. Rynek 16

adres inwestycj

e

temat rysunias;
ELEWACJE |
MK Fire Safaty

Upr. 8pecj, Arch, blo rr 40189
mgr

data

Mariusz Karolczyk
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