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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania projektu sg;

- Zlecenie Inwestora

- podkfady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja :
- wewnetrzna wod.-kan.,

- wewnetrzna ogrzewania,

- wewnetrzna i zewngtrzna instalacja gazu.

Stopien szczegbétowo$ci niniejszego projektu technicznego spefnia wymagania dla projektu wykonawczego zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

2, TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA.
2.1. Instalacja wody.

Budynek zasilany bedzie w wode poprzez istniejace przytacze wodociggowe woD. Pomiar zuzycia wody odbywac sie
bedzie za pomoca istniejacych wodomierzy zlokalizowanych w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej.

2.1.1. Instalacja wewnetrzna.

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u..

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu kotfowni w pojemno$ciowym podgrzewaczu o
pojemnosci 4001 z podwojng wezownica. Podgrzewacz pojemnosciowy nalezy zabezpieczyé przed wzrostem ci$nienia —
zgodnie z punktem opisu dot. wyposazenia kottowni.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-92
B-01706.

Suma przeptywéw jednostkowych wody wynosi : gn = 2,93 dm?3/s

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi : q = 0,97 dm?/s = 3,49 m3/h

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw p.poz. wewnetrznych wynosi: gppozw =2 X 1,0 dm?/s =7,2 m3h

Na instalacji nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym, wg PN-EN 1717:2003:

- zawor antyskazeniowy przy gtéwnym zestawie wodomierzowym;

- zawdr antyskazeniowy typu BA na odgatezieniu instalacji do hydrantéw.

2.1.1.1 Materialy i wykonawstwo.
Instalacje wewnetrzng wody prowadzong pod stropem lub po wierzchu $Scian projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych, opcjonalnie z rur stalowych taczonych w innym systemie np. zaciskowym lub zgrzewanym.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej prowadzong w bruzdach $ciennych lub podposadzkowo zaprojektowano
z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT o maksymalnym cisnieniu dopuszczalnym nie nizszym niz
10 bar.
Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem lub po wierzchu $cian izolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej o
grubo$ci minimalnej:
- dla $rednicy wewn. przewodu do 22mm : 10 mm,
- dla $rednicy wewn. przewodu od 22 do 35mm : 15 mm,
- dla $rednicy wewn. przewodu od 35 do 100mm : réwnej potowie $rednicy wewnetrznej rury.
Przewody wody zimnej prowadzone podtynkowo lub podposadzkowo uktada¢ w rurze ochronnej peszla.
Przewody wody cieptej prowadzone podtynkowo lub podposadzkowo uktadaé w izolacji z ptaszczem ochronnym z
polietylenu zabezpieczajacym przed agresywnym oddziatywaniem materiatéw budowlanych, o grubosci min. 9 mm.
Stosowac izolacje nie rozprzestrzeniajace ognia zgodnie z PN-B-02873:1996.
Na instalacji nalezy zamontowac zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym, wg PN-EN 1717:2003:
- zawdr antyskazeniowy typu EA przy gtéwnym zestawie wodomierzowym,



- zawor typu HA przy kazdym zaworze czerpalnym, np. do podtaczenia weza lub urzadzenia pobierajacego wode.

Instalacje wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed rozwojem bakterii Legilonella poprzez okresowy przegrzew do
temperatury minimum 70 °C. Ustala sie temperature przegrzewu na +75 °C. Okresowy przegrzew nalezy umozliwié
automatycznie, poprzez odpowiednie ustawienie automatyki kottowni.

Ciepta woda bedzie przygotowana w pojemnosciowym zasobniku o poj. 500 dms3 oraz za pomocg modutu
przygotowania c.w.u. odzyskujacego ciepto z instalacji klimatyzacji. W pomieszczeniu wezta sanitarnego dla dzieci dla
zabezpieczenia przed poparzeniem, nalezy zamontowa¢ baterie bezdotykowe z mieszaczem ustawionym na temperature
okoto 35-40°C.

Na obiegu cyrkulacji c.w.u. zamontowa¢ zawér termostatyczny do cyrkulacji oraz pompe cyrkulacyjna.

Instalacje wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed rozwojem bakterii Legilonella poprzez okresowy przegrzew do
temperatury minimum 70°C. Okresowy przegrzew nalezy umozliwi¢ automatycznie, poprzez odpowiednie ustawienie
automatyki kotlowni.

2.1.1.2. Préba szczelnosci.

Probe szczelnoSci instalacji wewnetrznej wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Ciénienie préby ustala sie na 9 bar. Préba polega
badaniu wstepnym (obserwacja przy podnoszeniu ciSnienia do ciSnienia prébnego trzykrotnie przez 10 minut i jednokrotne
przez 30 minut) i badaniu gtéwnym (obserwacja przy podniesieniu ci$nienia do cisnienia prébnego przez 2 godziny).

2.2. Instalacja wody p.poz

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne na waz pdtsztywny dn25 o diugosci 30m, nascienne, z szafkg wyposazong
w miejsce na gasnice 9 kg. Wydajnos¢ hydrantu HP25 1dm3/s, dugos¢ rzutu 3 m. Hydranty montowaé na wysokosci ok. 1,3
m nad podfoga.

W przypadku braku wymaganego cisnienia dla hydrantéw w istniejacej sieci wodociggowej nalezy zastosowaé
zestaw hydroforowy pracujacy wytacznie na cele p. poz..

Przeptyw obliczeniowy wody do celéw ppoz. wynosi:

q=2x1dm3/s =7,2m3/h.

2.2.1. Materialy i wykonawstwo.
Gtowne rozprowadzenia poziome wody p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych.
Przewody wody p.poz. uktada¢ w izolacji z polietylenu zabezpieczajacym przed agresywnym oddziatywaniem
materiatéw budowlanych, o grubosci min. 9 mm.
Stosowac izolacje nie rozprzestrzeniajgce ognia zgodnie z PN-B-02873:1996.
Zaprojektowano urzadzenia przeciwpozarowe wewngtrzne:
o HP25: hydranty wewnetrzne na waz pdtsztywny @25mm, diugos¢ weza 30m. Wydajnos¢ pojedynczego
hydrantu 1 dm3/s (ci$nienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa), nascienne. Zawory odcinajace hydrantow
wewnetrznych montowaé na wysokosci ok. 1,35+0,1m nad podtogg. Szafka hydrantu powinna by¢ w
standardzie:
o szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowanej farbg proszkowg poliestrowg,
fasadowg typ Facade w kolorze biatym (RAL 9003), drzwi petne; drzwi szafki mozna otworzy¢ o
180°,
o zawor hydrantowy 25,
o zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosigzng i regulatorem sity
rozwijania,
o waz ttoczny potsztywny 925 mm o dtugosci 30 m, zgodny z norma PN-EN 14540:2005(U),
o pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-2, na state podigczona do weza
poprzez zakucie tulejg aluminiowa,
o laczniki thoczne weza zakute tulejg aluminiowa,

o zamek PATENT,

o oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1,

o instrukcja montazu i konserwacji hydrantu,

o instrukcja podtgczenia i zamiany podtaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25,

o karta gwarancyjna,

o nridentyfikacyjny.



Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

Urzadzenia przeciwpozarowe, powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym,
zgodnie z zasadami i w sposéb okre$lony w Polskich Normach dotyczacych urzadzeh przeciwpozarowych i gasnic, w
dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez producentéw.

Do czynnosci przegladowych dla hydrantéw wewnetrznych nalezy migdzy innymi:

e sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegoinych elementéw hydrantu, tj. (dla hydrantu
wewnetrznego): skrzynki hydrantowej, weza, zaworu, zwijadta, pradownicy na state przytaczonej oraz
znaku ,hydrant wewnetrzny”

o dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i ci$nienia na wylocie pradownicy,

e pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego uzycia,

e oznakowanie hydrantu po przegladzie etykietq zawierajacq informacje o dacie ostatniego oraz
nastepnego przegladu, nazwie firmy wykonujacej przeglad oraz oznaczeniu sprawnosci urzadzenia.

e przebadanie wezy na maksymalne cisnienie robocze instalacji (co 5 lat) Na instalacji wody bytowej, za
zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawor pierwszenstwa p.poz zamykajacy doptyw do instalacji w
momencie spadku ci$nienia w instalacji p.poz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku zostaty okreslone w projekcie architektoniczno-budowlanym.

2.2.2. Proby instalacji

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptuka¢ i podda¢ testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy cisnieniu 10
bar. Zadne przecieki nie sa dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzic w obecnoéci Uzytkownika. Na podstawie wynikow
testu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i
utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2002 ,Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem plasko sktadanym” oraz zaleceniami
Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

W budynku znajduje sie istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z budynku zostang
odprowadzone do istniejacych i projektowanych piondw — zgodnie z czescig rysunkowa. Doktadne miejsce wigczenia do
istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy ustali¢ na etapie montazu.

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z Zeliwa nalezy wymienic na rury i ksztattki wykonane z PVC.

Przeptyw $ciekow bytowo — gospodarczych z przyboréw w budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-EN 12056-2.
Suma réwnowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi : 20,03 [-]
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej : gsanit= 3,15 dm?/s.

2.3.1. Instalacja wewnetrzna.

2.3.1.1. Materialy i wykonawstwo.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur i ksztattek z PCW. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w
rewizje i wyposazy¢é w rury wywiewne wyprowadzone 0,6 m nad dach budynku. Gtéwne poziome przewody kanalizacyjne
zbiorcze prowadzi¢  z minimalnymi spadkami:

-dla dn=0,10 m - 2 %,

-dla dn=0,15m - 1,5 %,

Podejscia do przyboréw prowadzone w bruzdach $ciennych , $ciankach instalacyjnych lub cokolikach nad podiogg
prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane -$ciany, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng
moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci od Scianki przewodu.

2.3.1.2. Préba szczelno$ci.

Probe szczelnoSci instalacji wewnetrznej wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.00 ,Instalacie wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Préba polega na obserwacji pionéw kanalizacyjnych
podczas przeptywu przez nie wody, oraz obserwacji poziomow catkowicie zalanych woda.



2.4. Instalacja ogrzewania.
Budynek bedzie ogrzewany poprzez wodng instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja zasilana bedzie w ciepto
z kottowni, ktéra jest przedmiotem odrebnego akapitu. Jako czynnik grzewczy obiegu projektuje sie wode, bez dodatku
glikolu.
Dla ogrzewania budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe. Poszczegdlne grzejniki zostang zasilone z rozdzielaczy.
Instalacja grzewcza zapewni réwniez ciepto na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
Zaprojektowano 2 gtéwne obiegi grzewcze wodne:
- obieg fadowania pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.,
- obieg grzewczy dla zasilania grzejnikdw,

2.4.2. Ogrzewanie grzejnikowe.

Parametry obiegu.: 70 / 60 °C, woda bez glikolu, moc 18,0 kW.

Projektuje sie:

- grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym,

W grzejnikach ptytowych nalezy stosowa¢ wktadki zaworowe.

Na wszystkich zaworach termostatycznych zamontowaé gtowice, ktére pozwolg na utrzymywanie temperatury
pomieszczen na zadanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkoéw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrodet
ciepta. Zawory termostatyczne z nastawag posiadajg réwniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacji centralnego
ogrzewania.

Na powrocie z rozdzielaczy projektuje sie zawory regulacyjne z nastawa.

2.4.4. Ladowanie podgrzewacza c.w.u..
Temperatura zasilania maksymalna 90 °C, woda bez glikolu, moc maksymalna 12,0 kW.

2.4.5. Materialy i wykonawstwo.

Instalacje grzewczg prowadzong w bruzdach $ciennych i posadzkach zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT o maksymalnym ci$nieniu dopuszczalnym nie nizszym niz 6 bar .

Gtéwne przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu $cian zaprojektowano z rur stalowych czarnych wg PN-
79 | H-74244, taczonych przez spawanie, opcjonalnie z rur stalowych tgczonych w innym systemie np. zaciskowym.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych i w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng o gr. 9
mm, wyposazong w dodatkowo wzmocniong warstwe zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi,
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu $cian nalezy izolowac otuling z wetny minerainej o grubosci
minimalnej:

- przewody o $rednicy wewngtrznej do 22 mm : 20 mm,

- przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm : 30 mm,

- przewody o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm : o gr. réwnej Srednicy wewnetrznej przewodu,

- przewody o $rednicy wewnetrznej powyzej 100 mm : 100 mm.

2.4.6. Proba szczelno$ci.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio po zakoAczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy zdemontowac grzejniki zaslepiajac
podejécia korkiem. Probe wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
COBRTI Instal, zeszyt 6.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow  armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ jg prébie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mnigjsza niz 4 bary. Instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny zgodnie z instrukcjq
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy i mozliwie przy petnym obciazeniu.



2.5. Kottownia.

Projektuje sie kottownie na paliwo gazowe z dwoma kottami kondensacyjnymi wiszacymi, z zamknietg komorg
spalania i poborem powietrza bezposrednio z zewnatrz przez komin koncentryczny powietrzno-spalinowy.

Zaprojektowano kondensacyjny kociot gazowy o mocy 25,0 kW dla potrzeb przedszkola i kondensacyjny kociot
gazowy o mocy 45,0 kW dla potrzeb OSP. Kottownia bedzie odrebng strefg pozarowa, $ciany beda posiadaty klase
odpornosci ogniowej REI 120, gtéwny kurek odcinajacy gaz znajdowat sie bedzie w skrzynce na zewnatrz budynku,
pomieszczenie wyposazone bedzie w aktywny system detekcji gazu. Przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy
przegrody.

Dla potrzeb przedszkola zaprojektowano 2 gtéwne obiegi grzewcze wodne:

- obieg tadowania pojemno$ciowego podgrzewacza c.w.u.,

- obieg grzewczy dla zasilania grzejnikow.

Instalacje co na potrzeby OSP dostosowac¢ do istniejacej instalacii.

Kazdy z kottdw wyposazy¢ w :

- zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia: zawory bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze przeponowe

- dedykowany regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewngtrznej,

- komplet czujnikéw temperatury odpowiednich obiegéw,

- ogranicznik temperatury maksymalnej (STB), t maks = 100°C

- uktad uzdatniania wody i uzupetniania ubytkéw w ztadzie,

- armature odcinajgco-zwrotna,

- neutralizator kondensatu,

- filtroodmulnik.

Kazdy obieg grzewczy wyposazy¢ w osobng pompe i armature odcinajgco — zwrotna.
W kottowni zaprojektowano podgrzewacz c.w.u o pojemnosci 400 dm3 dla przedszkola i podgrzewacz c.w.u. o
pojemnos$ci 500 dm3dla potrzeb OSP.

2.5.1. Uzdatniania wody, odgazowanie i uzupetnianie ubytkow w ztadzie.
Swieza woda uzupelniajaca ztad przed jej wprowadzeniem musi zostaé zmiekczona w zmiekczaczu.

2.5.2. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia (instalacja na potrzeby przedszkola).
Zabezpieczenie kottow, instalacji c.o. i zasobnika c.w.u. stanowia;
- na instalacji c.0. zawory bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze,
- na instalacji c.w.u. zawér bezpieczenstwa i przeponowe naczynie wzbiorcze.

Zawor bezpieczenstwa na instalacji c.o.

Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa SYR 1915 1/2”

Zalozenia projektowe:

- zawdr bezpieczenstwa przy kotle gazowym,

- moc nominalna zrédta ciepta: N = 25 kW

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: pow = 3,0 bar

- temp. zasilania wody w instalacji = 70 °C

- temp. powrotu wody w instalacji = 60 °C

- ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa: r = 2124,62 kd/kg

- wsp. poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem
bezpieczenstwa: K1= 0,532

- wsp. poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku cidnieri przed i za zaworem bezpieczenstwa: Kz = 1
- dopuszczalny wsp6tczynnik wyplywu zaworu bezpieczenistwa dla par i gazéw: a = 0,42

- ci$nienie zrzutowe: p1 = 3,3 bar = 0,33 MPa

- entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1: i1 = 615,99 kJ/kg

- entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa przy nadcisnieniu pz : iz = 417,50 kJ/kg

- wspotczynnik wyptywu dla cieczy: ac = 0,27

- gesto$¢ wody (p1 = 3,3 bar): p1 = 920,33 kg/m?




Obliczenia:
- wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

- udziat pary w mieszance parowo — wodnej odprowadzanej przez
zawor bezpieczenistwa

- obliczeniowa pow. przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary

- obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia wody

- wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

m = (3600 * N)/r
m = 42,36 kg/h

X2 = (i1—i2)Ir
X2 =0,09

Ao = (Xo*m)I(10* Ks K2 * a* (pr +01,))

Ap = 3,96 mm2

Aw = ((1-X2) * m)/(5,03 * ac* V((p1 - p2) * p1)

Aw =1,62 mm?2

A=Ay + Aw=5,58 mm2

- wymagana $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa do = \((a * A)/m)

Dobrano zawér bezpieczenstwa 1/2” o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

do =2,66 mm

Srednica dobranego zaworu bezpieczefstwa dz = 12 mm > 2,66 mm.

Naczynie wzbiorcze na instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze przeponowe dobrano zgodnie z PN-B-02414:1999, z dodatkiem na rezerwe eksploatacyjna.

- pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego

- maksymalna wysokos¢ instalacii

- maksymalne ci$nienie w instalacji

- temperatura zasilania

- przyrost objeto$ci wtasciwej wody

- instalacyjnej dla temperatur 10°C/tzeC

- gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej
t1=10°C wg PN-B-02414:1999

- pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego

- ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
- pojemnos$¢ uzytkowa naczynia
- wzbiorczego z rezerwa na ubytki

- cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

(ciénienie w przestrzeni gazowej przed

przytaczeniem do instalacii)

- ciSnienie wstepne pracy instalacji w miejscu przytaczenia
naczynia wzbiorczego (cisnienie napetniania instalacji zimnej)
- objeto$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

- minimalna $rednica rury wzbiorczej
Dobrano naczynie N 25 o pojemnosci V=25 L

Zawdr bezpieczenstwa na instalacji c.w.u.

Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa SYR 2115 3/4”
Zalozenia projektowe:

- pojemnos$¢ podgrzewacza V = 400 dm3,

- maksymalna temperatura wody w zasobniku t = 70 °C,

V=1301

Pstat = 0,4 bar
Pmax = 3,0 bar
t=70,0°C

Av =0,0224

p1=999,7 kg/m3
V= 1,1*V* p1* Av
Vu=3,201

E=1

Vur= VU+V*E*10
Vur=4,50 |

p= 0,6 bar

pr=1,5 bar

Vinr= VUR * ((Pmax +1)/( pmax -pR))
Vir= 12,01

d=0,7 * \Wur

d=1,48 mm



- ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pow = 6 bar,

- wspotczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa: a = 0,55

- wspdtczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa obliczony wg zaleznosci ac = a * 0,35 =0,19
- ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze dopuszczonej tej wody: y = 977,7 kg/m3
Obliczenia:

- wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: G=016"V
G =64kgh
- najmniejsza $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
d=((4G/(3,14 * 1,59 * ac * (1,1 * p1=p2) * V)N1/2)))M(1/2)

d=1,83mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa 1/2” o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar.

Srednica dobranego zaworu bezpieczefstwa dz = 14 mm > 1,83 mm.

Naczynie wzbiorcze na instalacji c.w.u.

Zatozenia projektowe:

- pojemnos¢ wodna podgrzewacza V = 400 dm3,

- maksymalna temperatura wody w podgrzewaczu t =75 °C

- ci$nienie doprowadzenia zimnej wody pa = 4 bar,

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pow = 6 bar,

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczefistwa pomniejszone 0 wymagang réznice roboczego cisnienia zaworu (20%)
Potw_p =6 —20%. 6 = 4,8 bar,

- procentowa rozszerzalno$¢ wody miedzy 10°C a 75°C K = 2,6%.

Naczynie wzbiorcze przeponowe dobrano zgodnie z PN-B-02414:1999, z dodatkiem na rezerwe eksploatacyjna.

- pojemnos¢ instalacii V=400

- maksymalne ci$nienie w instalacji Pmax = 6,0 bar
- temperatura zasilania t=70,0°C

- przyrost objeto$ci wtasciwej wody

- instalacyjnej dla temperatur 10°C/tzeC Av =0,0224

- gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej
t1=10°C wg PN-B-02414:1999
- pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego

- ci$nienie wstepne pracy instalacji w miejscu przytaczenia
naczynia wzbiorczego (cisnienie napetniania instalacji zimnej)

- objeto$¢ catkowita naczynia wzbiorczego

- minimalna $rednica rury wzbiorczej

p1=999,7 kg/m?3
V= 1,1*V* p1* Av
V= 8,95|

pr = 4,0 bar

Vin=Vu * ((pmax +1)/( pmax -pRr))
Vin=31,33 |

d=0,7 x Wy

d=2,09 mm
Dobrano naczynie N 50 o pojemnosci V=50 L

Zaprojektowano naczynie wzbiorcze c.w.u. 0 poj. 18 dma.

2.5.3. Wentylacja kottowni i odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano kotly z zamknigtg komora spalania i poborem powietrza bezposrednio z zewnatrz poprzez komin
koncentryczny powietrzno-spalinowy.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu kottowni przez kratke wentylacji grawitacyjnej z wlotem umieszczonym przy
suficie.

Dla kotta 0 mocy 45,0 kW projektuje sie komin powietrzno — spalinowy koncentryczny @80/125mm, a dla kotta o
mocy 25,0 kW komin powietrzno — spalinowy koncentryczny @60/100mm. Kominy nalezy wyprowadzi¢ min. 0,6m powyzej
gornej krawedzi attyki i zakonczy¢ czerpniq powietrzno-spalinowg, Czopuch wykonaC z rury powietrzno-spalinowej
stalowej @80/125mm oraz @60/100mm.



Z komina oraz kondensera w kottach nalezy odprowadzi¢ kondensat do instalacji kanalizacyjnej. Przed
wprowadzeniem kondensatu do kanalizacji nalezy pozbawi¢ go wtasciwo$ci kwasnych przy pomocy neutralizatora.

2.6. Instalacja gazu.

Zaprojektowano instalacje gazu ziemnego dla zasilania kottowni gazowej o mocy nominalnej 70 kW (kociot 45,0
kW dla potrzeb OSP i 25,0 kW dla potrzeb przedszkola) oraz kuchenki gazowej o mocy 20 kW.

Instalacja zasilana bedzie w gaz z istniejacej sieci gazowej zlokalizowanej w ulicy Zurawiej (przytacze gazowe
poza zakresem opracowania).

2.6.1. Materiaty i wykonawstwo.
2.6.1.1 Przewody i armatura.
Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowych bez szwu (S), wg PN-EN-10208-1/2000, atestowanych,
laczonych przez spawanie, zabezpieczone przed korozja przez pomalowanie farbg przeciwrdzewng, a nastepnie farbg
chlorokauczukowa. Stosowane elementy wyposazenia przewoddw instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki
muszg posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.

Przewody uktada¢ na $cianie zewnetrznej i pod sufitowo (zalecana odlegtos¢ 2 ¢cm od $ciany) zachowujac
normatywne odlegtoci od innych przewodéw i urzadzen (poziome przewody uktada¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych i min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami). Przy przejSciach przez $ciany
przewody uktada¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem elastycznym. Przejscie przez $ciang
ponizej poziomu terenu w tulei ochronnej z uszczelnieniem gazoszczelnym np. taincuch uszczelniajacy. Przej$cia wykonac z
materiatéw niepalnych, zapewniajac ich ognioszczelnos¢.

Urzadzenie gazowe potaczy¢ z instalacjg na "sztywno" za pomocg dwuztaczki lub elastycznie za pomoca wezyka.
Przed przyborami nalezy zamontowa¢ kurek gazowy kulowy z raczka. Kurek powinien byé zamontowany w miejscu
widocznym i fatwo dostepnym.  Przed palnikiem nalezy zamontowac filtr siatkowy do gazu.

Po zakonczeniu cato$ci robdt montazowych catg instalacie gazowa podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,1
MPa w czasie 30 min. bez urzadzen oraz na ci$nienie 3,75 kPa z urzadzeniami. Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé przy
pomocy sprezonego powietrza. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli po napetnieniu powietrzem o nadcisnieniu 100kPa
(0,10MPa) nie stwierdzi sie spadku cisnienia w ciggu 0,5h. Manometr ktéry zostanie uzyty do przeprowadzenia proby
szczelnoSci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem instalacji gazowej powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Instalacie gazowag z rur stalowych nalezy oczysci¢, pomalowaC farbg miniowg podktadowa i dwukrotnie farbg
nawierzchniowa,

Instalacja zewnetrzna

Zewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rury polietylenowych @40x3,7 mm SDR11 RC PE100, taczonych za
pomoca muf elektrooporowych.

Przewody instalacji PE uktada¢ w wykopie ze spadkiem w kierunku budynku. Ze wzgledu na dos¢ duzg
rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensaciji wydtuzen cieplnych. Podejscie
instalacji zewnetrznej do budynku wykona¢ za pomocg rury stalowej bez szwu w izolacji PE.

Dla rur stalowych utozonych w gruncie nalezy zastosowa¢ izolacje mechaniczng i antykorozyjng. Kurki gtéwne
odcinajace zlokalizowane bedg w szafce wentylowanej na granicy posesji. Pomiar zuzycia gazu bedzie sie odbywat przy
uzyciu dwoch gazomierzy miechowych zlokalizowanych w szafce kurka gtéwnego umiejscowionej na $cianie budynku.
Instalacja rurowa nie moze byé wykorzystywana jako uziom. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia:

dla temperatury otoczenia: +20°C minimalny promier giecia wynosi 20 x d,

dla temperatury otoczenia: +10°C minimalny promier giecia wynosi 35 x d,

dla temperatury otoczenia: £0°C minimalny promien giecia wynosi 50 x d.

Przed opuszczeniem odcinka instalacji gazu utozonego w ziemi, wykop nalezy wyrowna¢, dokona¢ podsypke
piaskowg grub. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Nad przewodem na catej jego diugosci, na wysokoSci
okoto 0,4 m nad gorng krawedzig rury umiesci¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru z6éttego o szerokosSci nie
mniejszej niz $rednica gazociggu i nie mniej niz 0,1 m. Nad taSmg ostrzegawczg nalezy zéttego o szeroko$ci nie mniejszej
niz $rednica gazociagu i nie mniej niz 0,1 m. Nad tadma ostrzegawczg nalezy utozyé miedziany przewédd w celu lokalizacii
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instalacji gazu wykonanej z rur PE. Zasypke przewodow - wykopdw wykonac¢ piaskiem na wys. min. 20 cm nad gérng
krawedz przewodu piaskiem o temperaturze zblizonej do temperatury rur.

Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonaé probe szczelnoSci — sprezonym
powietrzem zgodnie z normg PN-92/M-34503. Dla instalacji gazowej niskiego cisnienia nalezy przeprowadza¢ probe
szczelnosci pod cisnieniem 0,25 MPa w obecnos$ci kierownika budowy i przedstawiciela dostawcy gazu oraz uzytkownika
przytacza. Po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociagu czas trwania proby szczelnosci pneumatycznej dla
instalacji zewnetrznej gazu powinien by¢ nie krétszy niz godzing. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przygotowaé
dokumentacje odbiorowa. Wykonanie pneumatycznej proby szczelnoSci i wytrzymato$ci powinno sie odby¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
z 2013 poz. 640) oraz normg PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow”.

2.6.2. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu
Z uwagi na zastosowanie urzadzeh gazowych o mocy cieplnej przekraczajacej 60 kW pomieszczenie kottowni
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia wykrywajace niekontrolowany wyptyw gazu. W budynku projektuje sie aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej, skladajacy sie z:
- czujnikéw gazu ziemnego, montowanych pod sufitem, z optyczna sygnalizacjq detekcji na czujniku (2 szt.),
- jednostki sterujacej systemu (2 szt.),
- jednostki sterujacej zaworem elektromagnetycznym typu MAG (2 szt.),
- sygnalizatora optyczno-akustycznego (2 szt.),
- zaworu klapowego elektromagnetycznego typu MAG, w szafce na Scianie zewnetrznej budynku (2 szt.).

2.7. Instalacja wentylaciji
Wentylacja grawitacyjna istn. kanatami wentylacyjnymi — wg projektu architektury.

2.7. Przej$cia instalacji przez przegrody p.poz.

Wymagania odporno$ci poszczegdlnych przegréd nalezy ustala¢ wg §216  Dz. U. nr 1422 z dn. 12 kwietnia 2002 r.

Lokalizacje przegréd z okreslonymi wymaganiami odpornosci okreSlono w projekcie budowlanym branzy
architektonicznej.

Drzwi do kottowni gazowej powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace sie z
kottowni pod naciskiem.

Przepusty instalacyjne:

- w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego,

- 0 $rednicy wiekszej niz 4 ¢cm w przegrodach niebedacych elementami oddzielenia p.poz, ale o okreslonej,
wymaganej klasie odpornosci nie nizszej niz EI60 (lub REI60), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla
tych przegrod, lub wyzsza.

Przepusty instalacji rurowych wod.-kan. i c.0. wykona¢ poprzez zastosowanie

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych: opasek lub kotnierzy ogniochronnych peczniejacych,

b) dla przewoddw metalowych: zapraw ogniochronnych i mas ogniochronnych,

Wolng przestrzeh miedzy przegroda a opaskg lub kotnierzem wypetni¢ materiatem zgodnym z aprobatg danego
elementu zabezpieczajacego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych wprowadzanych do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewodéw. Wytyczenie tras powinien
uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczyé przez ogrodzenie o$wietlenie i wywieszeni
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Podczas prowadzenia wykopéw zwroci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji podziemnych. Po
zakonczeniu prac technologicznych teren zagospodarowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

4.1.ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH

Wykonywanie wykopdw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego umocnienia $cian
pionowych.
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Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubo$ci minimum 10 cm. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna
by¢ réwna szerokosSci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Montaz

wodociagu odbywacé sie moze tylko w temperaturze wyzszej od 0’c

Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.), w przeciwnym razie nalezy
usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowg podsypka. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ tq warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypac
warstwg piasku do wysoko$ci 30 cm nad rurg. Do zasypywania przewodéw nalezy uzywac gruntéw sypkich mato spoistych,
bez kamieni. Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntdw kamienistych i zawierajgcych
substancje organiczne.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce ufozonego rurociggu przed
zamuleniem.

Rury i ksztattki montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasypke wykopdéw do wysokosci 0.30 m ponad wierzch przewodéw nalezy wykona¢ recznie gruntem sypkim bez
kamieni, pozostatg cze$¢ zasypki mozne stanowi¢ grunt rodzimy. Zasypke wykopdw nalezy wykonaé warstwami, co 15 ¢cm z
zastosowaniem zageszczenia recznego gruntu lub co 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 97-100% wg zmodyfikowanej skali
Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie beda stanowi¢ inaczej (PN-02205). Ustalenie wskaznika zageszczenia
gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke.

4, UWAGI KONCOWE
1. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC wytycznych producenta rur i urzadzen dotyczacych technologii ich
montazu.

2. Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).

3. Wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
oraz atesty higieniczne, ktore przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ inwestorowi.

4. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

PROJEKTOWAL
mgr inz. Magdalena Wojciechowska
nr upr. bud. KUP/0101/PWBS/18
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OSWIADCZENIE
projektanta i sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego branzy sanitarnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

mgr inz. Magdalena Wojciechowska - projektant
mgr inz. Krzysztof Matysiak - sprawdzajacy
o$wiadczamy, ze projekt techniczny
instalacji sanitarnych dla oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w Mikotowie
Zlokalizowanego na

dz. nr 141/53, 158/46 obr. 0033 Paniowy , gm. Mikotéw

opracowany na rzecz Inwestora

Gmina Mikotow
ul. Rynek 16
43-190 Mikotow

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data ztozenia o$wiadczenia

Imie i Specjalnosé¢ Podbi
Nazwisko Nr uprawnien 0apIs
mar inz instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ok M gd | ’ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
projektant lagdalena wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Wojciechowska KUP/0101/PWBS/18

mgr inz instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
, .f cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Spra Wdza./q cy Krzysz_to wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Matysiak WKP/0157/PWOS/10




