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INWENTARYZACJA

1. WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA
A. Wizja lokalna w terenie z pomiarami wg stanu na dziert 2024-07-05

B. Ustalenia z Inwestorem, co do formy i zakresu opracowania.

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Lp. Pozycja identyfikujgca Dane do pozycji identyfikujacej obiekt
1 | nazwa obiektu Oddziat przedszkolny
2 | funkcja obiektu Budynek o$wiaty
3 | decyzja o warunkach zabudowy -
4 | pozwolenie na budowe -
5 |adres ul. Mokierska 1, 42-190 Mikotéw
6 | nrdziatki dziatki nr 141/53, 253/53, 23/53 i 203/38
7 |obreb 0033 Pabiowy
8 |jednostka ewidencyjna 240802_1 Mikotoéw
9 | pozwolenie na uzytkowanie -
10 | ew. nrwpisu do rejestru zabytkow nie podlega

2. WIZJA LOKALNA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji oddziatu przedszkolnego zlokalizowanego
w budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w Mikotowie. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem
dwupietrowym, zlokalizowanym na dziatkach nr 141/53, 233/53, 234/53 i 203/38. Powierzchnia zabudowy
catego budynku wynosi 413,87 m2, natomiast powierzchnia zabudowy czesci objetej inwentaryzacjq
wynosi 178,34 m2. Wysoko$¢ budynku wynosi 8,40 m. Budynek sktada sie z dwdch czesci, pierwszg

czes¢ stanowi Ochotnicza Straz Pozarna, natomiast drugg cze$¢ budynku stanowi oddziat przedszkolny
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objety przedmiotowym opracowaniem. Do czeSci oddziatu przedszkolnego prowadzg dwa wej$¢ oraz
dodatkowo po pomieszczenia opatu oraz kottowni prowadzg osobne drzwi bezposrednio z zewnatrz.

W zakresie inwentaryzacji wykonano pomiary obiektu przewidzianego do przebudowy budynku,
rysunki techniczne, zestawienie powierzchni, dokumentacje fotograficzng oraz niniejszy opis obiektu.
Odlegto$ci zmierzono dalmierzem laserowym i odwzorowano graficznie w Swietle Scian wyprawionych.
Powierzchnie pomieszczen zliczono wg $cian wyprawionych. Pomiary uzupetniano i weryfikowano przy
uzyciu taémy stalowej. Wykonana inwentaryzacja obejmuje gtéwne elementy konstrukcyjno-budowlane,
takie jak: elementy Scian nosnych i dziatowych, posadzek, podciggow, otworéw okiennych i drzwiowych,
stolarki drzwiowej i okienne;.

Inwentaryzowany obiekt dwukondygnacyjny, zrealizowany w systemie tradycyjnym murowany.
Budynek przekryty jest stropodachem jednospadowym, pokrytym papa.

Instalacje — obiekt objety inwentaryzacjq posiada przytacza do nastepujacych sieci infrastruktury
technicznej:

- instalacja elektryczna, p.poz.

- instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje teleinformatyczne: sieci komputerowo — telefoniczne, alarmowe, kontroli dostepu

3. OPIS TECHNICZNY

> Sciany zewnetrzne: wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z obu stron

tynkowane, grubos¢ catkowita $ciany 48 cm,

> Sciany no$ne wewnetrzne: wykonane z cegly gr. 48 cm, 32 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

A\

Scianki dziatowe: wykonane z cegty, z gazobetonu gr. 20 cm, 12 cm, 10 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej, obustronnie otynkowane,

Wewnetrzny ukfad konstrukcyjny: wiefce, nadproza,

Stropy: zelbetowe, monolityczne,

Stropodach: z ptyt korytkowych,; pokrycie z papy

Obmuréwka pionéw kominowych: wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowe;j,

Podtogi i posadzki: ptytki ceramiczne gresowe, parkiet lub wyktadzina PCV,

Klatka schodowa: o konstrukcji zelbetowej,

vV V VYV VvV V¥V V V

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne grubo$¢ 2 cm,
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» Stolarka: okienna typowa wykonana z PCV i drzwiowa wewnetrzna drewniana z ptyt okleinowych,

drzwiowa zewnetrzna z PCV i stalowe

Pomiary i badania przeprowadzone podczas wizji lokalnej dokumentujg zdjecia fotograficzne

przedstawiajace widoki ogdlne przedmiotow inwentaryzacji.

4. CZESC RYSUNKOWA

Obiekty objete inwentaryzacjg dokumentujg rysunki konstrukcyjno-budowlane wykonane w skali 1:50

Rysunek nr 1 —rzut parteru — skala 1:100
Rysunek nr 2 — rzut | pietra — skala 1:100
Rysunek nr 3 — rzut dachu — skala 1:100
Rysunek nr 4 — przekrdj A-A — skala 1:100
Rysunek nr 5 — elewacje — skala 1:100
Rysunek nr 6 — elewacije — skala 1:100

Opis opracowat:

inz. Marcin Kazimierz Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wtasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osoba trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

Data opracowania: 10 lipiec 2024 .
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