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ul. gen. Jozefa Hallera 65a/3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Numery dziatek:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa oddziatu przedszkolnego w budynku OSP w

Adres: ul. Mokierska 1, 43-190 Mikotow
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Mikotow

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 240802_1.0033

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Mikotéw, ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow

Mikotowie wraz z rozbudowa schodéw zewnetrznych do
budynku oraz budowa zewnetrznej instalacji gazowej

dz. 141/53 i 158/46,

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6zn. zmianami, art.34 ust. 3d pkt 3.

Zakres projektu Projektant: Nr uprawnien Podpis/ Pieczatka
budowlanego imie i nazwisko Nr ewidencyjny
mgr inz. arch. Jacek Gawronski KPOKK IARP
Architektura spec. architektoniczna, bez 68/2010
projektant ograniczen
KP-0254
Architektura mgr inz. arch. Anna Szulc UAN-
sprawdzajacy spec. architektoniczna, bez IV/8346/126/TO/88
ograniczen
KP-0053

MM PROJ-BUD

data opracowania: 20 sierpnia 2024 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-E443-B253-74A7-258E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora: Gmina Mikotéw, ul. Rynek 16, 43-190 Mikotow,

e Wizja lokalna z dnia 05.07.2024 r.

¢ Inwentaryzacja obiektu

¢ Obowigzujgce przepisy i normy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i
uzupetnieniami,

e Uchwata nr XXV/351/2004 Rady miejskiej w Mikotowie z dnia 21.08.2004
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obszar objety opracowaniem potozony jest w Mikotowie przy ulicy Mokierskiej 1,
na dziatce ewidencyjnej nr 141/53, obreb 0033. Celem projektu jest przebudowa
czesci budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mikotowie obejmujgcej oddziat
przedszkolny wraz z rozbudowg schodéw zewnetrznych do budynku i budowg
zewnetrznej instalacji gazowe;j.

Zakres inwestycji obejmuje:

e przebudowa pomieszczen oddziatu przedszkolnego w celu zwiekszenia
funkcjonalnosci obiektu i dostosowania do obowigzujgcych przepiséw,
e dostosowanie wybranych obszarow budynku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej w trybie rozwigzan zamiennych.
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3. RODZAJ | KATEGORIA OBIKETU BUDOWLANEGO

Kategoria IX — Budynki kultury, nauki i oSwiaty.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy sposdéb uzytkowania budynku nie ulega zmianie. W budynku znajduje
sie Ochotnicza Straz Pozarna oraz oddziat przedszkolny. W zakres opracowania
wchodzi wytgcznie czes¢ budynku obejmujgca funkcje oddziatu przedszkolnego.
Pozostajgca poza zakresem opracowania czes¢ budynku wykorzystywana przez
Ochotniczg Straz Pozarng i rozpatrywana czes$¢ budynku oddziatu przedszkolnego
posiadajg petng niezaleznos¢ komunikacyjng ze wzgledu na osobne wejscia.

CzesC objeta opracowanie sktada sie z dwoch kondygnacji nadziemnych.
Przebudowa polega na zwiekszeniu funkcjonalnosci obiektu i dostosowaniu go do
obowigzujgcych przepisow. Na parterze projektuje sie pomieszczenia kuchni,
szatnie, pomieszczenie socjalne dla personelu, sale przedszkolng oraz tazienke dla
dzieci. Na | pietrze projektuje sie pomieszczenie porzagdkowe, sale przedszkolng oraz
tazienke dla dzieci. Sala przedszkolna na poziomie parteru przystosowana bedzie
réwniez do spozywania positkow.

Zestawienie powierzchni — stan projektowany:

PARTER

l.p. Nazwa pomieszczenia Wys. [m] Posadzka Pow. [m?]
0.01 Klatka schodowa 2,20 lastriko 13,27
0.02 Pomieszczenie gospodarcze 2,20 lastriko 4,23
0.03 Szatnia 2,76 plytki gresowe 19,36
0.04 Pomieszczenie socjalne 2,76 plytki gresowe 4,56
0.05 WC przystosowane do NP. 2,76 plytki gresowe 5,17
0.06 Sala przedszkolna 2,76 wyktadzina PCV 43,95
0.07 Sktadzik 2,76 wyktadzina PCV 2,33
0.08 Wc dla dzieci 2,76 plytki gresowe 4,92
0.09 Pomieszczenie przyjecia cateringu 2,76 plytki gresowe 7,10
0.10 Przygotowanie positkow 2,76 ptytki gresowe 13,33
0.11 Zmywalnia 2,76 plytki gresowe 5,73
0.12 Kotlownia 3,47 ptytki gresowe 8,20

Y= 132,15

Tabela 1 — Zestawienie powierzchni parteru
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I PIETRO

l.p. Nazwa pomieszczenia Wys. [m] Posadzka Pow. [m?]
1.01 Klatka schodowa 2,72 lastriko 13,04
1.02 Korytarz 3,25 plytki gresowe 4,58
1.03 WC - przedsionek 3,25 plytki gresowe 1,48
1.04 WC - kabina 3,25 plytki gresowe 1,49
1.05 Korytarz 3,25 plytki gresowe 3,72
1.06 Pomieszczenie porzadkowe 3,25 plytki gresowe 2,41
1.07 Sala przedszkolna 3,25 wyktadzina PCV 62,33
1.08 WC dla dzieci 3,25 plytki gresowe 8,52

Y= 97,57

Tabela 2 — Zestawienie powierzchni | pietra

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Czes¢ budynku objeta opracowaniem obejmujgca oddziat przedszkolny zostata
wzniesiona w 1986 roku. Budynek znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej szkoty podstawowej. Budynek zostat wybudowany w konstrukciji
murowanej, ze stropami zelbetowymi z ptyt kanatowych nad partem i | pietrem.
Dach nad budynkiem ptaski przekryty papa. Sciany zewnetrze wykonane z cegty
ceramicznej petnej murowane jako warstwowe: od wewnatrz grubosci 35 cm, od
zewnatrz 12 cm, pomiedzy warstwa 6 cm styropianu samogasngcego. Projektuje
sie ocieplenie budynku styropianem grubosci 10 cm o wspotczynniku
A=0,031 W/mK. Wykonczenie elewacji w kolorach analogicznych do stanu

istniejgcego (odcienie szarosci).

6. PROJKETOWANE CZYNNOSCI BUDOWLANE

Budynek oddziatu przedszkola, projektuje sie:

1. Podwyzszenie poziomu posadzki w pomieszczeniu 0.4, 0.5, 0.6 0 1,04 m
oraz w pomieszczeni 0.13 0 0,34 m.

2. Rozbiorka Scianek dziatowych oraz wykonanie projektowanych otwordw i
poszerzen zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

3. Wykonanie klapy oddymiajgce nad klatkg schodowsg.
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4. Wykonanie projektowanych zamurowan i wzniesienie scian wewnetrznych z
gazobetonu.

5. Wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej ze styropianu o grubosci 10 cm
na czesci budynku objetego oddziatem przedszkolnych.

6. Wbudowaé projektowane drzwi zewnetrze Uma<1,1 W/m?K oraz dwa okna
Umax<0,9 W/m’K.

7. Wykonanie prac instalacyjnych.

8. Dostosowanie wybranych obszarow budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w trybie rozwigzan zamiennych zgodnie z rozdziatem
dotyczgcym warunkdéw ochrony przeciwpozarowe).

9. Wykonanie prac wykonczeniowych: montaz drzwi wewnetrznych i okien
podawczych, wykonanie posadzek, oblicowanie Scian ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach kuchennych i

tazienkach, prace malarskie.

Zagospodarowanie terenu, projektuje sie:

1. Wymiane istniejacej nawierzchni z kostki na nowg o powierzchni 144,91 m?.

2. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2,01 m?,

3. Wykonanie poszerzenia schoddéw zewnetrznych na elewacji zachodniej
wraz z wykonaniem murku o wysokosci 1,70 m, dtugosci 2,20 m i
szerokosci 0,24 m, wykonczenie schodow ptytami granitowymi.

4. Likwidacja schoddéw zewnetrznych na elewacji zachodniej prowadzgcych do

pomieszczenia 0.13.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry czesci budynku objetego zakresem opracowania:

> powierzchnia zabudowy - 170,97 m?

» powierzchnia uzytkowa - 230,81 m?

> kubatura brutto - 1157,00 m®

> wysoko$¢ -822m

» liczba kondygnacii - dwie kondygnacje
» P.P.P.=156,80 m n.p.m.=%0,00
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Wyposazenie budynku w instalacje

> instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wkasna).
instalacja kanalizacji sanitarnej: (do sieci miejskiej /-wasna).
instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / wiasna).
instalacja kanalizacji deszczowej: (do sieci miejskiej /-wasna).
instalacja gazowa: (do sieci miejskiej /-wasna).

instalacja c.o. i c.w.u.: (zsieeimiejskiej / wtasna).

V V V V VY

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W zakres opracowania nie

wchodzg prace ziemne i fundamentowe.

9. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

W budynku objetym opracowaniem wystepujg pomieszczenia zwigzane z

dziatalnoscig oddziatu przedszkolnego.

10.DOTEP DO OBIEKTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt objety opracowaniem jest dostosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, spetnia wymogi dla o0sob poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Osoby niepetnosprawne bedg mialy dostep do budynku poprzez
gtdbwnym wejsciu zlokalizowana na elewacji wschodniej. Udostepnienie kondygnaciji
osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich poprzez projektowane
schodotazy. Wewnatrz budynku znajdujg sie trakty komunikacyjne o odpowiedniej
szerokosci. Drzwi wejsciowe do budynku, toalety i sal przedszkolnych dostosowane
do obstugi osbéb niepetnosprawnych, posiadajg szerokos¢ minimalng w sSwietle
przejscia 0,9 m. Na istniejgcych stopniach schodéw wewnetrznych projektuje sie
pasy ostrzegawcze malowane w kolorze z6itym

W budynku przebudowie poddane zostaty tazienki. Na parterze projektuje sie
jedng tazienke dla personelu dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.
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Toaleta ma wolng przestrzen manewrowg 150 x 150 cm. Obok misy ustepowej

zapewnione 90 cm wolnej przestrzeni. Dtugos¢ projektowanej miski ustepowej —

70 cm, gorna krawedz deski jest 45 cm nad powierzchnig posadzki. Przy misie

ustepowej ze wzgledu na dostep do muszli z jednej strony, jedna z poreczy zostanie

zamontowana na state a druga sktadana, na wysokosci 80 cm od posadzki. Gérna

krawedz umywalki na wysokosci 85 cm od posadzki. Toaleta zostanie wyposazona w

porecz statg i uchylng przy umywalce na wysokosci 80 cm. Toaleta wyposazona

zostanie w system przyzywowy. Przycisk zamontowany na wysokosci 75 cm,

koncowka linki do wzywania pomocy zamontowana zostanie 10 cm od posadzki, w

poblizu miski ustepowe;j i nie blizej niz 60 cm od naroznika sciany.

MM PROJ-BUD

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow:

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode 1,2 m*® / dobe poprzez istniejace
przytgcze, bez zmian. Jako$¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia
normy branzowe;j.

Odprowadzanie sciekow bytowych o przeptywie srednim dobowym o wartosci
1,2 m*/ dobe do kanalizacji zbiorczej poprzez istniejace przytacze, bez zmian.

Sposodb odprowadzania wody deszczowej bez zmian.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:
Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest =z

funkcjonowaniem budynku — ogrzewaniem na gaz ziemny i nie zagraza

Srodowisku naturalnemu.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez wywozenie. Jako S$rednie
wartoéci jednostkowe powstawania odpadéw 0,3 m®/dobe. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach przeznaczonych do segregacji, oproznianych przez

stuzby komunalne.
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d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan:
Nie dotyczy — brak emisji drgan
e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan:
Nie wptywa niekorzystnie
Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wptywajg niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W budynku znajduje sie kottownia na olej opatowy. Projektuje sie wykonanie
nowego pieca na gaz ziemny. Planuje sie wyodrebnienie pomieszczenia kottowni
Scianami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej El 60 i stropem REI 60 — szczegdty w
czesci dotyczgcej warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

» Dostepne nosniki energii

Dla przebudowywanego budynku dostepnymi nosnikami energii sg: gaz
ziemny, wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia
stoneczna, biomasa.

» Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy

porownawczej

Do analizy przyjeto dwa mozliwe do wykorzystania systemy:

e System podstawowy — ogrzewanie centralne wodne zasilane z kotta CO
na gaz ziemny, kociot kondensacyjny zasilany z instalacji gazowe,.
Grzejniki ptytowe dolno =zasilane. Regulacja systemu realizowana
zostanie przez regulator przy kotle oraz regulacje miejscowg z pomocag
zawordéw termostatycznych.

e System alternatywny — Sprezarkowa pompa ciepta typu woda — woda
zarowno do ogrzewania jak i przygotowania CWU.

» Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

e System podstawowy 51,6 kWh/m?rok
e System alternatywny 39,8 kWwh/m?rok

» Analiza ekonomiczna:
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e Koszty inwestycyjne systemu podstawowego — 36 000,00 z
e Koszty inwestycyjne systemu alternatywnego — 86 000,00 zt
» Wynik analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w

energie:

Wyboér systemu alternatywnego (pompy ciepta) pod wzgledem
srodowiskowym  jest uzasadniony, natomiast pod wzgledem
ekonomicznym nie jest uzasadniony. Decyzjg inwestora do realizaciji
wybrano zaprojektowany system podstawowy, ze wzgledu na duzo
mniejsze koszty inwestycyjne. Pomimo krotkiego okresu zwrotu z systemu
alternatywnego opartego na sprezarkowej pompie ciepta zasilanej
elektrycznie, co przy instalacji podstawowej okazuje sie by¢ optacalne
ekonomicznie jednak generuje zbyt duze koszty na samym poczatku

inwestyciji.

13.ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608), do sterowania pracg ogrzewania wodnego
zaleca sie uktad regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje
jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi
umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang za
pomocg krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody krgzgcej w uktadzie.
Ten system jest potgczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w
pomieszczeniach za pomocg sterownikéw termostatéw  dobowych
zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Termostaty stosowane
w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o
wczesniejszym uruchomieniu kotta i przygotowaniu cieptej wody do zasilania
petli po to aby zadana temperatura zostata osiggnieta w odpowiednim czasie
(sterowniki dobowe).
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14.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTLACYJNEGO

14.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowo — kanalizacyjna

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej. Przebudowa obejmowac¢ bedzie rozprowadzenie instalaciji
wody cieptej, zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych i
projektowanych tazienkach oraz pomieszczeniach kuchni. Instalacje rur prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku przyboréw. Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowo —
kanalizacyjnej pomieszczen wykonany zostanie w opracowaniu branzowym w

projekcie technicznym.

14.2. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej. W zakres prac
elektryczny wchodzi dostosowanie istniejgcej instalacji do przebudowywanych
pomieszczen oraz nowoprojektowanych urzadzen. Projekt instalacji wykonac zgodnie

z projektem technicznym branzy elektryczne;.

14.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie przebudowe wewnetrznej istniejgce] instalacji centralnego
ogrzewania. W zakres prac wchodzi usuniecie istniejgce kotta na olej opatowy
wykonanie nowego kotta gazowego o mocy cieplnej 25 kW zlokalizowanego w
osobnym pomieszczeniu na poziomie parteru. Dodatkowo w przedmiotowym
pomieszczeniu kottowni bedzie znajdowat sie kociot obstugujacy czesé budynku poza
zakresem opracowania obstugujgcy Ochotniczg Straz Pozarng o mocy 42 kW. Kotty

opalane gazem ziemnym z projektowanego przytgcza do sieci miejskiej.

15.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZAGADNIENIA OGOLNE

Warunki ochrony przeciwpozarowej sporzgdzono w oparciu o wymagania
wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
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urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 poz. 1563).
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie m.in.:

[1] Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057 ze zm.).

[2] Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 .
poz. 1213 ze zm.).

[3] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

[4] Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

[5] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

[6] PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

[7] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

[8] Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Katowicach znak
WPZ.52840.1.41.2024.SM, WPZ.52840.2.6.2024.SM, WPZ.52840.4.16.2024.SM
z dnia 15 marca 2024 r.

Wszelkie kwestie nieuwzglednione w warunkach ochrony przeciwpozarowe;j

rozstrzygaC nalezy z uwzglednieniem ww. przepiséw, standardow normowych oraz

postanowien.

15.1. powierzchnia wewnetrzna, kubatura brutto, wysokos¢ i liczba
kondygnaciji

= Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: - 720 m?

= Powierzchnia wewnetrzna rozpatrywanej czesci obiektu: - 230,81 m?,

= Kubatura brutto rozpatrywanej czesci: - 1157,00 m®,
= Wysokosc¢ budynku: -8,22 m,
= Liczba kondygnacji nadziemnych: -2,
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» Liczba kondygnacji podziemnych: - brak,

= Kwalifikacja pod wzgledem wysokosci: - budynek niski (N).

15.2.Charakterystyka zagrozenia  pozarowego, w tym informacje
o parametrach pozarowych materiatbw niebezpiecznych pozarowo
oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych

do celéw projektowych

W rozpatrywanym oddziale przedszkolnym w budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej z uwagi na przeznaczenie nie przewiduje sie skltadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Zagrozenie pozarowe w budynku wynika przede wszystkim z mozliwosci
zaprészenia ognia przez uzytkownikow, bgdz wystgpienia pozaru w przypadku
standéw awaryjnych instalacji (np. instalacji elektrycznej). W budynku nie sktaduje sie
i nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w ilosciach
wiekszych niz wymaga tego biezgca obstuga - =zasady przechowywania
i uzytkowania zgodnie z § 7 i 8 rozporzadzenia [4].

Pozar materiatow wystepujgcych w budynku bedzie klasycznym przyktadem
pozaru grupy A. Najwitasciwszym srodkiem gasniczym dla tej grupy pozaréw jest
woda oraz woda z dodatkiem srodkéw pianotwérczych. Z powodzeniem mogg byé
réwniez stosowane proszki gasnicze. W budynku nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
zakazu uzywania otwartego ognia. Ewentualne prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem szczegdlnych srodkow ostroznosci,
w tym wynikajgcych z § 36 rozporzgdzenia [4].

Ogolnie, zaktada sig, iz w pomieszczeniach budynku materiaty palne stanowig
drewno, materialy drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne oraz tekstylia
wschodzgce w sktad wystroju i wyposazenia wnetrz. Nie skfaduje sie i nie przewiduje
sie sktadowania substancji stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.

Obiekt ogrzewany bedzie z kotta gazowego o mocy cieplnej 25 kW
zlokalizowanego w osobnym pomieszczeniu na poziomie parteru. Kottownia bedzie
pomieszczeniem wydzielonym pozarowo, $ciany bedg posiadaty klase odpornosci
ogniowej REI 120, natomiast stropy klase odpornosci ogniowej REIl 60, przejscia
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instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy przegrody. Dodatkowo w przedmiotowym
pomieszczeniu kottowni bedzie znajdowat sie kociot obstugujgcy budynek poza
zakresem opracowania o mocy 42 kW. Kotty opalane gazem ziemnym z

projektowanego przytgcza do sieci miejskiej.

15.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Czesc¢ budynku objeta opracowaniem ze wzgledu na istniejgce i przewidziane
przeznaczenie oraz sposob uzytkowania petnit bedzie funkcje obiektu uzytecznosci
publicznej — oddziat przedszkolny, i zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Oddziat przedszkolny ze wzgledu na istniejgce przeznaczenie oraz sposob
uzytkowania petni funkcje uzytecznosci publicznej i zakwalifikowany zostat do

kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W oddziale przedszkolnym projektuje sie mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania maksymalnie 37 dzieci, 15 w Sali na parterze oraz 22 w Sali na |
pietrze. Sala na poziomie parteru zostanie przystosowana do spozywania positkow i
w tym czasie bedzie w niej przebywac¢ 41 osob, ktore stanowi¢ bedg dzieci wraz z

personelem.

W odniesieniu do rozpatrywanego fragmentu obiektu zlokalizowane bedg

w nim pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL 11 i ZL 11l oraz czesci techniczne.

Odziat przedszkolny jako cato$¢ =zakwalifikowany bedzie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Pomieszczenia socjalne i pomocnicze takie jak przygotowalnia

positkdw oraz zmywalnia klasyfikowane bedg do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Wszystkie pomieszczenia techniczne zaliczone bedg do czesci produkcyjno —
magazynowej — PM, ktére bedg w petni funkcjonalnie zwigzane z przeznaczeniem

oddziatu przedszkolnego.

MM PROJ-BUD 20

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



15.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Oddziat przedszkolny usytuowany jest w czesci budynku ochotniczej Strazy

Pozarnej i nie ma ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania budowlane mozliwosci

wydzielenia go jako w petni odrebnej strefy pozarowej. Cze$¢ budynku objeta

zakresem projektu stanowi¢ bedzie odrebng ,strefe bezpieczng”, ktéra nie bedzie

strefg pozarowg, ale zapewni podobny poziom ochrony, jednak nie bedg spetnione

wprost wszystkie wymagania stawiane petnemu podziatowi na strefy pozarowe.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg przedmiotem odstepstwa. Wydzielenie

oddziatu przedszkolnego jako osobnej ,strefy bezpiecznej” poprzez:

Wydzielenie na poziomie parteru sciang o klasie odpornosci ogniowej
RElI 120 z zamknieciem otworéw okiennych w klace schodowej
nieotwieralnymi przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60,
Wydzielenie na poziomie pietra Scianami zewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz $cianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 dochodzgcymi do stropodachu z
zamknieciem przejscia do czesci wykorzystywanej dla potrzeb
Ochotniczej Strazy Pozarnej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem,

Zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych w Scianach i stropie
stanowigcych granice stref bezpiecznych do klasy El przegrody, a

przepustéw wentylacyjnych do klasy EIS przegrody,

Dodatkowo projektuje sie wydzielenie kottowni gazowej na poziomie parteru

jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

MM PROJ-BUD

Oddzielenie jej od pozostatej czesci budynku $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w $cianach oddzielajgcych
kottownie od innych pomieszczen oraz w stropie, do klasy odpornosci
ogniowej EIl tych przegrod,

Wykonanie gtéwnego kurka gazu na zewnatrz budynku,

Wykonanie systemu automatycznie odcinajgcego doptyw gazu do

budynku w przypadku wykrycia go w pomieszczeniu kottowni
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15.6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych =zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie
okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. GestoS¢ obcigzenia ogniowego
w pomieszczeniach zakwalifikowanych do magazynowych i technicznych nie
przekroczy wielko$ci 500 MJ/m?.

W docelowo wyodrebnionym w charakterze strefy pozarowej PM
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na kondygnacji parteru gestosc¢ obcigzenia

ogniowego nie przekroczy wielkosci 500 MJ/m?.

15.7.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Uwzgledniajgc przeznaczenie i sposob uzytkowania rozpatrywanego oddziatu
przedszkolnego poszczegolne elementy powinny spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,,C”.

Elementy obiektu w czesciach jak okreslono powyzej posiadajg lub bedg

posiadaty klase odpornosci ogniowej co najmniej jak w tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 2

5 =2
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e < o @ © o
S 28 o g2 s a T N ¢ N S =
8 2 c 35 £ S o c 5 g c = > 2
5 T 2 E @ E © o s o N c o L 5
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o5 e e e g s
< 3
S
2 3 4 5 6 7
. 4
,»C” R 60 R 15 REI 60 El 630 (0«i) El 157 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(0«i) - oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218 rozporzadzenia [3]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Niezaleznie od wymagan wskazanych powyzej:
- sciany wewnetrzne lub zewnetrzne stanowigce gtowng konstrukcje
nosng budynku, powinny spetniaC takze kryterium nosnosci ogniowe;j
R 60
- obudowa klatki schodowej powinna posiadac klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60,
- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiadac powinna klase

odpornosci ogniowej co najmniej El 15

Oddziat przedszkolny spetnia wprost wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia dla poszczegélnych elementow
budowlanych poza stopniem rozprzestrzeniania ognia dla pokrycia dachu, ktore
zostato wykonane z papy dla ktérej nie ma dokumentow potwierdzajgcych, ze
element ten wykonany zostat jako rozprzestrzeniajgcy ogien. Niespetnienie wymagan
dotyczgcych stopnia rozprzestrzeniania ognia przekrycia dachu jest przedmiotem

uzyskanego odstepstwa.

15.8.Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozeniu

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie zaktada sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz stref

i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

15.9.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac

40 m. Parametr ten jest zachowany nawet w najwiekszych pomieszczeniach z duzym
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naddatkiem. Wymagana szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m, a w przypadku stuzgcych do ewakuacji nie wiecej
niz 3 oséb 0,80 m. Natomiast drzwi dwuskrzydtowe powinny posiadac¢ co najmniej
jedno nieblokowane skrzydio o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m. Dodatkowo
wysokosc w swietle wszystkich drzwi ewakuacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz
2m. w oddziale przedszkolnym wszystkie te wymagania zostang zachowane.
Przejscie ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzi takze przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Poziome drogi ewakuacyjne powinny posiada¢ szeroko$¢ w Swietle nie
mniejszg niz 1,40 m, a jezeli bedg przeznaczone do ewakuacji do 20 osob, to 1,2 m,
natomiast ich wysokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 2,20 m z lokalnym obnizeniem
do 2,00 m na dtugosci 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci
20 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich
calkowitym otwarciu zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Oddziat
oprzedszkolny po przebydowie posiadaé bedzie taki uktad komunikacyjny, Zze
witasciewie ewakuacjia z poszczegolnych pomieszczen prowadzona jest
bezposrednio do klatki schodowej, natomiast wystepujgcy na pietrze krotki korytarz
spetniaC bedzie wprost wymagania techniczne. Drzwi otwierajgce sie na klatke
schodowg i wskazany korytarz bedg drzwiami o deklarowanej odpornosci ogniowej z
samozamyakczem lub posiada¢ bedg samozamykacze w ramach przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa.

Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym Kierunku
ewakuacji w oddziale przedszkolnym nie powinna przekracza¢ 10 m. istniejgcy uktad
komunikacyjny w oddziale przedszkolnym po dokonanej przebudowie i w ramach
realizacji zadan wynikajgcych z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa bedzie taki, ze
wyjécia z pomieszczen prowadzi¢ bedg bezposrednio do klatki schodowej, ktora
bedzie obudowana $cianami i drzwiami z deklarowang odpornoscig ogniowg oraz
wyposazona W samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu z automatycznym
naptywem powietrza uzupetniajgcego do oddymiania. To powoduje, ze w oddziale
przedszkolnym w praktyce nie bedzie wystepowaé dojscie ewakuacyjne, za
wyjatkiem korytarza na poziomie pietra o dtugos$ci nie przekraczajgcej 3 m.

Pionowa droga ewakuacyjna powinna spetniaC wymagania w zakresie
minimalnych szerokosci biegdw i spocznikow, ktére nie powinny by¢ mniejsze
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odpowiednio od 1,2 m i 1,3 m oraz w zakresie wysokosci stopni schodéw, ktéra nie
powinna przekracza¢ 0,15 m. W rozpatrywanym oddziale przedszkolnym wymagania
te ze wzgledow budowlanych nie mogg by¢ spetnione. Ze wzgledu na nietypowy
ksztatt klatki schodowej spoczniki pomiedzy kondygnacjami zostaty w najwezszym
miejscu przy Scianie zwezone do 0,60 m, przy czym w miejscu najszerszym
posiadajg 1,5 m. Miara nie uwzglednia poreczy, ktére w ramach przyjetej koncepciji
bezpieczenstwa zostang przebudowane w taki sposob, aby jeszcze bardziej nie
zawezac spocznikéw przy $cianie w czesci zajmowanej przez spocznik. Szerokos¢
biegobw mierzona pomiedzy statymi elementami jakimi sg porecze wynosi natomiast
1,28 metréw, przy czym usuniecie tych poreczy ze wzgledu na bezpieczenstwo
dzieci nie jest mozliwe. Natomiast wysokos¢ stopni w klatce schodowej jest rozna i
wacha sie od 14,8 cm do 15,7 cm. Parametry techniczno — budowlane w zakresie
ewakuacji sg przedmiotem odstepstwa.

Z Kklatki schodowe]j na poziomie parteru w ramach przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa zabudowane zostanie wyjscie ewakuacyjne przez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle 1,2 m z podziatem skrzydet 0,90 m + 0,30 m,
otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Ponadto w ramach zadanh
wynikajgcych z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa klatka schodowa obudowana
zostanie scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a na granicy strefy
bezpiecznej REI 120, nieotwieralnym oknem o klasie odpornosci ogniowej El 60,
zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 z
samozamykaczem oraz wyposazona w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu
przez klape dymowg zainstalowang w stropie z automatycznym naptywem powietrza
uzupetniajgcego do oddymiania przez drzwi wejsciowe o wymiarze 1,20 x 2,00 m. Ze
wzgledu na uktad klatki schodowej oraz zaproponowane w ramach przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa wydzielenie strefy bezpiecznej, nie ma mozliwosci innego
umiejscowienia klapy dymowej jak wskazane na rzucie dachu w czesci rysunkowe;j
projektu. Klapa ta bedzie zlokalizowana bezposrednio przy $cianie stanowigcej
granice strefy bezpiecznej pomiedzy rozpatrywanym oddziatem przedszkolnym, a
czescig budynku wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej na
poziomie pietra i w odlegtoéci 2,8 metra od ogniomuru na poziomie dachu.

Lokalizacja projektowanej klapy dymowej jest przedmiotem odstepstwa.
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15.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania

W rozpatrywanej czesci budynku projektuje sie nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

»= Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktore spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania
okreslone w Polskich Normach, obejmujgce klatke schodowa, szatnie na parterze
oraz korytarz na pietrze. Rozwigzania szczegétowe zawarte zostang w projekcie
branzowym technicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

» Urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu, przy czym klapa zainstalowana zostanie w stropie,
natomiast naptyw powietrza uzupetniajgcego do oddymiania realizowany bedzie
przez projektowane drzwi na poziomie parteru otwierane w sposob automatyczny.
Rozwigzania szczegotowe zawarte zostang w projekcie branzowym technicznym
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

» |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi o dtugosci weza 30 m, spetniajgce wszystkie wymagania odnosnie
przepisow obejmujgce swoim zasiegiem catg powierzchnie oddziatu
przedszkolnego za wyjgtkiem jednego pomieszczenia na poziomie pietra,
dostepnego bezposrednio z klatki schodowej co stanowi przedmiot odstepstwa.
Rozwigzania szczegotowe zawarte zostang w projekcie branzowym technicznym
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

» Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy zastosowaC¢ w catym
budynku zaréwno czesci rozpatrywanego oddziatu przedszkolnego oraz dla
potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Rozwigzania szczegotowe zawarte zostang
w projekcie branzowym technicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymienione powyzej urzgdzenia przeciwpozarowe bedg zaprojektowane

i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, a ich projekty uzgodnione zostang z rzeczoznawcag
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do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania ww. urzgdzen jest wykonanie odpowiednich dla danego urzadzenia
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

W ramach przebudowy projektuje sie zmiane ogrzewania budynku z oleju
opatowego na kociot gazowy. Do budynku zostanie doprowadzony gaz, ktérego
instalacja wyposazona zostanie w gtowny kurek gazu zlokalizowany na zewnatrz
budynku i sterowany automatycznie z systemu wykrywania gazu zainstalowanego w
kottowni. Przedmiotowa kottownia =zasilaC bedzie takze czesc¢ budynku
wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Nie ma potrzeby zasilania budynku z dwdch niezaleznych Zzrodet energii
elektrycznej. Budynek wyposazony zostanie natomiast w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do wszystkich urzgdzen za wyjgtkiem
tych, ktérych praca jest niezbedna w trakcie pozaru.

Budynek aktualnie posiada wentylacje grawitacyjng i w ramach przebudowy
nie przewiduje sie wentylacji mechanicznej. Istotne jest to, ze kanaty wentylacji
grawitacyjnej zlokalizowane w $cianie stanowigcej granice pomiedzy strefg
bezpieczng oddziatu przedszkolnego i pozostatg czescig wykorzystywang dla potrzeb
ochotniczej Strazy Pozarnej sg niezalezne dla tych czesci.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg.

15.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzagcych do =zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan

oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Do rozpatrywanego budynku wymagany jest dojazd pozarowy, ktory zostanie
zapewniony przez ulice Mokierskg, ktora zostata potgczona z gtdbwnym wejsciem do
budynku utwardzonym dojsciem o dtugosci nie przekraczajgcej 10 m.

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm®s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?

zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
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Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
przewidziano zapewni¢ z hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego na
miejskiej sieci wodociggowej o $rednicy DN 100 u zbiegu ulic Mokierskiej i Zurawiej
w odlegtosci od 590 m od czesci budynku wykorzystanej dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego - pierwszy hydrant. Nastepny hydrant zewnetrzny DN 80
usytuowany jest przy ul. Wolnosci na sieci miejskiej o srednicy DN 250 w odlegtosci
85 metréw od sciany budynku. Istniejgca srednica sieci wodociggowej DN 100 u
zbiegu ulic Mokierskiej i Zurawiej jest przedmiotem odstepstwa.

Kazdy hydrant zewnetrzny stanowigcy dla obiektu zrédto wody do celow
przeciwpozarowych powinien posiada¢ wydajnos¢, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie mniejszg
niz 10 dm®/s. Inwestor posiada odpowiednie dokumenty, potwierdzajace spetnienie

wymagan technicznych przez wskazane hydranty.

15.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Rozpatrywana czes¢ budynku wykorzystywana dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego od strony potnocnej i zachodniej zlokalizowana jest w odlegtosci
kilkudziesieciu metrow od granicy dziatki. Od strony wschodniej odlegtos¢ od granicy
dziatki wynosi w najwezszym miejscu 4,6 m, a od strony potudniowej 1,2 m, ale od obu
tych stron zlokalizowane sg dziatki drogowe odpowiednio ulic Mokierskiej i Zurawiej.

Wzgledem sgsiednich obiektéw rozpatrywana cze$¢ budynku wykorzystywana
przez oddziat przedszkola zlokalizowana jest w nastepujgcy sposéb. Od strony
potnocnej przylega bezposrednio do sciany stanowigcej czesc¢ tego samego budynku
wykorzystywang dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Przyjete zadania w ramach
opracowanej dla budynku koncepcji bezpieczenstwa zostaty omowione w rozdziale
dotyczacym strefy pozarowej. Majg one zapewni¢ podziat obu tych czesci na tak
zwane strefy bezpieczne zapewniajgce wystarczajgcg separacje w przypadku
powstania pozaru w dowolnej z nich. Od strony zachodniej zlokalizowany jest budynek
szkoty podstawowej, ktdérego najblizej usytuowana sciana znajduje sie w odlegtosci
21,60 m. Od strony potudniowej i wschodniej zlokalizowane sg dziatki drogowe za
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ktérymi najblizej usytuowane budynki zlokalizowane w odlegto$ciach wynoszgcych
odpowiednio 22 mi 17,80 m.

Rozpatrywana czes¢ budynku wykorzystywana dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego spetnia wszystkie wymagania odlegtosci wzgledem granic dziatki jak
réwniez obiektow sgsiednich. Podziat na strefy bezpieczne wzgledem czesci budynku
wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej zostat zatwierdzony w
ramach odstepstwa od przepiséw zgodnie z postanowieniem Slgskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej znak WPZ.52841.1.41.2024.SM z dnia
15 marca 2024 r.

15.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym

W dniu 15 marca 2024 r. Slgski Komendant Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w  Katowicach wydat trzy postanowienia o0 znakach
WPZ.52840.1.41.2024.SM, WPZ.52840.2.6.2024.SM i WPZ.52840.4.16.2024.SM, w
ktérych wyrazit zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w obiekcie w zakresie
rozwigzan objetych projektami architektoniczno-budowlanym i zagospodarowania
terenu. W zakresie tej czesci projektu wskazano wytgcznie rozwigzania wynikajgce z
przepisow techniczno - budowlanych [3] utrwalone w postanowieniu znak
WPZ.52840.1.41.2024.SM oraz wynikajgcych z przepisow w rozporzgdzeniu ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji [4] ustalone w postanowieniu znak
WPZ.52840.2.6.2024.SM.

Zgodnie z postanowieniem znak WPZ.52840.1.41.2024.SM wyrazono zgode
na zastosowanie rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa ponizej:

1) Wydzielenie czesci budynku wykorzystywanej dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego jako strefy bezpiecznej poprzez:
a) Wydzielenie na poziomie parteru $ciang lub zdylatowanymi Scianami o

klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigeciem otworu okiennego
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w klatce schodowej nieotwieralng przegrodg o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,

b) Wydzielenie na poziomie pietra scianami zewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz scianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 dochodzgcymi do stropodachu z
zamknieciem przejscia do czesci wykorzystywanej dla potrzeb
Ochotniczej Strazy Pozarnej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem,

c) Zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych w Scianach i stropie
stanowigcych granice stref bezpiecznych do klasy El przegrody, a
przepustéw wentylacyjnych do klasy EIS przegrody,

w miejscach i w sposob wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy.

2) Zabezpieczenia klatki schodowej poprzez:

a) Obudowanie jej scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI/El 60 oraz zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem,

b) Wyposazenie w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu przez
klape dymowag usytuowang w stropie o powierzchni czynnej oddymiania
co najmniej 1 m? z automatycznym naplywem powietrza
uzupetniajgcego do oddymiana przez drzwi wejsciowe, na podstawie
dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

c) Zabudowanie na poziomie parteru, dwuskrzydtowych drzwi o
szerokosci 1,20 m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90 m,
prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz otwierajgcych sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji,

d) Usuniecia  poreczy  ograniczajgcych  szerokos¢  spocznikow
miedzykondygnacyjnych,

e) Usuniecie z klatki schodowej posadzki wykonanej z PCV,

w miejscach i w sposéb wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy.

3) Usuniecie posadzki z ptyt PCV z poziomych drég ewakuacyjnych,
4) Wykonanie aranzacji i wnetrza w pomieszczeniu szatni na parterze w taki
sposbéb, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego przejscia przez nie o
MM PROJBUD 30

MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ
www.mmproj-bud.pl e-mail: mlodzianl@poczta.onet.pl tel. 603-311-254



szerokosci nie mniejszej niz1,0 m, pomiedzy pomieszczeniem Sali
przedszkolnej i klatkg schodowa,

5) Wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi, ktére po otwarciu zawezac
bedg wymagang szerokos¢ poziomych lub pionowych drog ewakuacyjnych,

6) Wykonanie w ramach planowanej przebudowy, wszystkich elementow
budowlanych w sposéb spetniajgcy wprost wszystkie wymagania ,warunkéw
techniczno — budowlanych” w zakresie klasy odporno$ci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia,

7) Zabezpieczenia kottowni gazowej jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

a) Oddzielenie jej Od pozostatej czesci budynku scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120,

b) Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w $cianach oddzielajgcych
kottownie od innych pomieszczen oraz w stropie, do klasy odpornosci
ogniowej El tych przegréd,

c) Gtownym kurkiem gazu zlokalizowanym na zewnatrz budynku,

d) Systemem automatycznie odcinajgcym doptyw gazu do budynku w
przypadku wykrycia go w pomieszczeniu kottowni,

8) Wyposazenie klatki schodowej, pomieszczenia szatni na parterze oraz
korytarza na pietrze w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére spetniaé
bedzie wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach, wykonane w
oparciu o0 projekt uzgodniony z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

9) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw
energii elektrycznej do wszystkich urzgdzen i instalacji, za wyjgtkiem tych
ktérych praca jest niezbedna w trakcie pozaru,

10)Opracowanie dla oddziatu przedszkolnego instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego,

11)Zapewnienie potgczenia wejs¢ do klatki schodowej i pomieszczenia Sali
przedszkolnej na parterze z ulicami Mokierskg i Zurawig, utwardzonymi

dojsciami o szerokosci 1,5 m.

wobec pozostajgcych niezgodnoSci z przepisami rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
dotyczgcych:

- Stopnia rozprzestrzeniania ognia przekrycia dachu (§216 ust. 2),

- Klasy odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (§232
ust. 4),

- Wyprowadzenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysokos¢ co
najmniej 0,3 m ponad pokrycie dachu rozprzestrzeniajgcego ogien (§235
ust. 3),

- Usytuowania klapy dymowej w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m od
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (§235 ust. 4),

Zgodnie z postanowieniem znak WPZ.52840.2.6.2024.SM wyrazono zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa ponizej:

1) Realizacji wszystkich zadan wskazanych w Postanowieniach Slaskiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej o znakach
WPZ.52840.1.41.2024.SM oraz WPZ.52840.4.16.2024.SM z dnia 15 marca
2024 r.

2) Wyposazenia czesci budynku objetego opracowaniem w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem
potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25, w sposéb wskazany w tresci
ekspertyzy, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.

wobec pozostajgcych niezgodnosci z przepisami rozporzgdzenia Ministra Straw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2023 r. poz. 822), dotyczacego wyposazenia w instalacje wodociggowg

przeciwpozarowg (§19 ust. 1).

Postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach z
dnia 15 marca 2024 r. znak WPZ.52840.1.41.2024.SM i WPZ.52840.2.6.2024.SM

wraz ekspertyzg techniczng rzeczoznawcow stanowiacag merytoryczng podstawe

prawng wydania tych postanowien zataczono do niniejszej dokumentacji projektowej.
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16.SYTUOWANIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO — SANITARNYCH

Projektuje sie przebudowe toalet na parterze projektuje sie toalete dla dzieci
zlokalizowang przy Sali przedszkolnej oraz toalete dla personelu przystosowang do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Na | pietrze rowniez projektuje sie toalete
dla dzieci zlokalizowang przy Sali przedszkolnej oraz toalete dla personelu.

Na parterze projektuje sie kuchnie z miejscem na przyjecie cateringu,
przygotowanie positkow i zmywalnie. Jedzenie w catosci bedzie przyrzgdzane w
kuchni w budynku Szkoty Podstawowe] zlokalizowanym w odlegtosci 14 m od
oddziatu przedszkolnego. Alternatywnie funkcje dostawcy wyzywienia moze petnic
zewnetrzna firma  cateringowa. Przed planowanymi positkami  personel
przetransportuje jedzenie pomiedzy budynkami, nastepnie przygotuje positki poprzez
porcjowanie, natozenie na talerze i wydanie positkow.

Do obstugi cateringu zaprojektowano trzy pomieszczenia. Dwa pomieszczenia
stanowig czes¢ ,czystg” przeznaczong do przyjecia dostaw positkdbw oraz
przygotowania tych positkow do wydania. Trzecie pomieszczenie to zmywalnia
stanowigca czes¢ ,brudng”. Nie przewiduje sie obierania i mycia warzyw. Dostawy
czystych pétproduktow i gotowych wyrobow z zewngtrz w szczelnych pojemnikach.
Potrawy bedg dostarczane z zewnatrz w stanie gotowym do spozycia w termosach i
pojemnikach termoizolacyjnych. Suréwki i satatki bedg dostarczane z zewnatrz w
stanie gotowym do spozycia. System dostarczania produktéow jest oparty o sprzet,
ktéry zabezpieczy utrzymanie w odpowiednich warunkach sanitarno — higienicznych.
Podstawowe procesy technologiczne w pomieszczeniach kuchni oddziatu
przedszkolnego polegaC¢ bedg na porcjowaniu gotowych potraw dostarczanych z
zewnatrz, podgrzewaniu oraz przygotowaniu napojow cieptych.

W czesci ,czystej” w pomieszczeniu przygotowywania positkdw przewidziano
kuchenke gazowg do podgrzewania positkow a takze zlewozmywak z ociekaczem do
mycia drobnego sprzetu oraz umywalke do mycia rgk. Zwrot brudnych naczy¢ z Sali
do zmywalni odbywac sie bedzie przez okno podawcze. Naczynia w zmywalni
zostang umyte oraz wyparzone. Czyste naczynia trafig do szafy przejsciowej miedzy
zmywalnig a czescig ,czystg”.

W oddziale przedszkolnym projektuje sie mozliwos¢ jednoczesnego

przebywania maksymalnie 37 dzieci: 15 dzieci w Sali na parterze oraz 22 dzieci w
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Sali na | Pietrze. Przedszkole nie przewiduje sie lezakowania dzieci. Dla obu grup

przewiduje sie po dwoch opiekunow dorostych.

Sala na poziomie parteru zostanie przystosowana do spozywania positkow i w
tym czasie bedzie w niej przebywac¢ 42 osoby, ktore stanowi¢ bedg dzieci wraz z
opiekunami. Przy przedmiotowej Sali projektuje sie sktadzik (pomieszczenie 0.7) w
ktérym magazynowane bedg rozktadane stoty. Na czas planowanych positkow stoty
bedg rozktadane. W porze positkow dzieci z Sali na | pietrze bedg schodzity do Sali
na parterze i wszyscy razem beda jedli positki.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych powinny mie¢ do
wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne z nienasigkliwego materiatu i
odporne na dziatanie wilgoci oraz s$rodkéw do dezynfekcji. W pozostatych

pomieszczeniach nalezy pomalowac Sciany farbami akrylowymi, zmywalnymi.

17.ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Zakres inwestycji obejmuje:

e Podwyzszenie poziomu posadzki w pomieszczeniu 0.4, 0.5, 0.6 0 1,04 m
oraz w pomieszczeni 0.13 0 0,34 m.

e Rozbiorka Scianek dziatowych oraz wykonanie projektowanych otwordéw i
poszerzen zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

e Wykonanie klapy oddymiajgce nad klatkg schodowsa.

¢ \Wykonanie projektowanych zamurowac i Scian wewnetrznych z gazobetonu
zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg.

¢ Wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej ze styropianu o grubosci 10 cm
na czesci budynku objetego oddziatem przedszkolnych.

e Wbudowaé projektowane drzwi zewnetrze Umax<1,1 W/m?K oraz dwa okna
Umax<0,9 W/m’K .

e Wykonanie prac instalacyjnych.

e Dostosowanie wybranych obszarow budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w trybie rozwigzan zamiennych zgodnie z rozdziatem

dotyczgcym warunkdéw ochrony przeciwpozarowe.
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o Wykonanie prac wykonczeniowych: montaz drzwi wewnetrznych i okien
podawczych, wykonanie posadzek, oblicowanie Scian ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach kuchennych i

tazienkach, prace malarskie.

Opis sprawdzita: Opis opracowat:

mgr inZ. arch. Anna Szulc mgr inZ. arch. JaceR GawrorisKi

Data opracowania:
20 sierpien 2024 r.
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