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OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Gmina Mikotow
ul. Rynek 16
43-190 Mikotow

1.2 ADRES INWESTYCJI
ul. Mokierska 1
43-190 Mikotow
dz, nr 141/53, 158/46, obr. 0033 Paniowy

1.3 STAN PRAWNY DZIALEK
Dz. nr 141/53, 203/38, 233/53, 234/53 — wiasnos¢:
Gmina Mikotow
ul. Rynek 16
43-190 Mikotow

2, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawa wykonania projektu to:

- Zlecenie Inwestora,

- podkfady architektoniczno-budowlane,

- wytyczne technologiczne,

- warunki przytaczenia do sieci wod. — kan.,

- Normy:

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-EN 12201 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i

kanalizacji . Polietylen (PE)
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i og6lne wymagania

dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozdziatu opomiarowania zuzycia wody dla budynku OSP i przedszkola w

miejscowo$ci Mikotdw na dz. 141/53, 203/38, 233/53, 234/53, obr. 0033 Paniowy.



3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.1. Przylacze wody.

Budynek zasilany jest w wode poprzez istniejace przytacze @63 znajdujace si¢ na terenie dziatki 141/53. W budynku
zZlokalizowany jest zestaw wodomierzowy obstugujacy pomieszczenia przedszkola oraz OSP. Projektuje sie rozdziat
opomiarowania poprzez montaz odrebnego wodomierza obstugujacego czesS¢ przedszkolng budynku bezposrednio przy
istniejacym.

3.1.1. Obliczenia zuzycia wody (cze$¢ przedszkolna).
W budynku projektuje sie:
- 10 umywalek,
- 5 pluczek WC,
- 2 zlewozmywaki,
- 2 natryski.

Suma przeptywow jednostkowych wody do celdéw bytowo-gospodarczych wynosi : ga = 2,93 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wody do celéw bytowo-gospodarczych wynosi : qo-g = 0,97 dm3/s = 3,49 mé/h

Ponadto w budynku projektuje sie dwa hydranty wewnetrzne dn25 o wydajno$ci nominalnej
Qppoz. =2 X 1,0 dm?¥/s =7,2 m¥h

Zgodnie z §7.2 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030) przytacze powinno zapewni¢ wydajnosé
9 = Qppoz. + 0,15 * gb-g = 2,15 dm¥s=7,74 m%h

3.1.2. Dobér wodomierza.
Przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomierza qw = 7,2 mé/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy klasy C JS10 o $rednicy DN 25, dla ktérego:
- wspotczynnik R minimum R160
- minimalny strumien objetosci Q 1 = 0,063 m3/h,
- posredni strumien objetosci Q 2 = 0,100 m3/h,
- ciagly strumien objetosci Q3 =10 m3/h.

3.1.3. Zestaw wodomierzowy.
Gtéwny zestaw wodomierzowy projektuje sie w pomieszczeniu garazu na parterze budynku.
Zestaw sktada sie z :
- zaworu grzybkowego odcinajgcego 2
- filtra siatkowego 2"
- $rubunku do wodomierza 1"
- wodomierza dn25
- lacznika montazowego 1"
- $rubunku do wodomierza 1"
- zaworu grzybkowego odcinajacego 2
- zaworu antyskazeniowego typu BA z mozliwo$cig spustu wody 2 ”
- zaworu spustowego 1/2”

Wodomierz gtéwny nalezy montowa¢ w pozycji horyzontalnej, tzn. z tarczg licznika skierowang do géry, na
wysoko$ci min. 0,5 m nad posadzka.

Przed zainstalowaniem wodomierza rurociag powinien byé przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczen mogacych
uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowa¢ ograniczenie przeptywu. Redukcje i ksztattki w wezle wodomierzowym wykona¢ z
elementow mosieznych, a podej$cie wodomierzowe z rur i ksztattek polipropylenowych PN10.



4, PROBY | ODBIORY

Przed rozpoczeciem eksploatacii instalaciji nalezy :

- uzyskac odbidr techniczny rozdziatu u inspektora Zaktadu Inzynierii Miejskiej w Mikotowie.

Po zakoniczeniu rob6t nalezy uzyskaé protokét odbioru koncowego od inspektora Zaktadu Inzynierii Miejskiej w
Mikotowie. Na pobdr wody nalezy zawrze¢ umowe z Gestorem.

5. UWAGI KONCOWE
1. Bezwzglednie nalezy przestrzegaC wytycznych producenta rur i urzadzen dotyczacych technologii ich
montazu.

2. Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02).

3. Wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne
oraz atesty higieniczne, ktore przy odbiorze korcowym nalezy dostarczy¢ inwestorowi.

4. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

6. INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Na cato$¢ zamierzenia budowlanego sktadajq sie prace budowlano — montazowe przy budowie rozdziatu opomiarowania
zuzycia wody w budynku nr 1 zlokalizowanym na dziatkach nr 141/53, 203/38, 233/53, 234/53 przy ulicy Mokierskiej w
Mikotowie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatkach projektowanej inwestycji znajdujq sie budynek szkolny oraz budynek OSP.
Przez dziatki przebiega :

- przytacze gazowe @40,

- przytacze wodociagowe @80, @63, @32,

- sie¢ wodociggowa @100,

- sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytagczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @250 wraz z przytaczami,

- sie¢ elektroenergetyczna wraz z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
podczas realizowania inwestycji objetej projektem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajacych ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca budowy, organizacja zaplecza,

- prace montazowe: uktadanie rurociggow,

- préby i odbiory rob6t.

Identyfikuje sie nastepujace zagrozenia dla zdrowia i Zzycia ludzi, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

- zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas prowadzenia robot,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od kabli lub urzadzen — tylko w przypadku nieodpowiedniego uzytkowania



- urzadzen badz uzytkowania urzadzer uszkodzonych,

- zagrozenie przygniecenia pracownika powstajace podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich elementéw
budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ po placu budowy i wykonywaniem prac fizycznych. Zagrozenie to
wystepuje do zakonczenia prac budowlano-montazowych i zwigzane jest z typowymi czynno$ciami wykonywanymi przez
pracownikéw, ktére nalezg do zakresu ich obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ prac szczegélnie niebezpiecznych w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- wydzielenie i oznakowanie placu budowy za pomocg tasm ostrzegawczych, tablic ostrzegawczych, informacyjnych oraz
szczegbtowych tablic ostrzegajacych o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy,

- wykonywanie wykop6w w szalunkach,

- wyznaczenie drég technologicznych oraz placow sktadowania,

- wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony osobistej, odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac,

- okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy,

- wskazanie $rodkdw techniczno-organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczestwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczenstwo i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Catos¢ wykonywac zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP - w szczegdlno$ci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
instrukcjami montazu i innymi przepisami .

PROJEKTOWAL
mgr inz. Magdalena Wojciechowska
nr upr. KUP/0101/PWBS/18



OSWIADCZENIE
projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany:

mgr inz. Magdalena Wojciechowska

(imie i nazwisko sprawdzajacego sktadajacego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany

dotyczacy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji)

rozdziatu opomiarowania zuzycia wody w budynku nr 1 zlokalizowanym na dziatkach nr 141/53,
203/38, 233/53, 234/53 przy ulicy Mokierskiej w Mikotowie
ul. Mokierska 1
43-190 Mikotow
Dz. 141/53, 203/38, 233/53, 234/53 obr. 0033 Paniowy

opracowany na rzecz Inwestora ( podaé peina nazwe inwestora )
Gmina Mikotéow
ul. Rynek 16
43-190 Mikotow

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data zlozenia o$wiadczenia: grudzien 2024r.

Instalacje sanitarne

Projektant mgr inz. Magdalena Wojciechowska KUP/0101/PWBS/18




