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OPRACOWANIE:

SKALA
1:100

STADIUM:
podpis

Nr rys.

upr. bud.

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3

NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

DATA:

-

420 x 297

OBIEKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802_1, działki 
nr 141/53, 158/46, obręb 0033 Paniowy)

Inwestor: Gmina Mikołów
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

7 - T
Rzut parteru - wentylacja

RZUT PARTERU

SKALA 1:100
WENTYLACJA 

TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku OSP w Mikołowie wraz z rozbudową 
schodów zewnętrznych do budynku oraz budową zewnętrznej instalacji gazowej
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ARCHITEKTURA
Projekt techniczny

mgr inż. arch. Jacek Gawroński
spec. architektoniczna

mgr inż. arch. Anna Szulc
spec. architektoniczna

KPOKK IARP 68/2010

UAN-IV/8346/126/TO/88
ARCHITEKTURA
sprawdzała

AECHITEKTURA
projektował

H 25

mgr inż. Marta Kwiatkowska

W okap

W

W

W

projktowany nawietrzak ścienny Ø80 o 
przepływie powietrza 90 m³/h
montowany na wysokości 30 cm od 
podłogi

projektowany nawietrzak ścienny Ø150 
o przepływie powietrza 195 m³/h
montowany na wysokości 
30 cm od podłogi

projektowany nawietrzak ścienny 
Ø150 o przepływie powietrza 195 m³/h
montowany na wysokości 
30 cm od podłogi

projektowany nawietrzak ścienny 
Ø150 o przepływie powietrza 195 m³/h
montowany na wysokości 30 cm od 
podłogi

W

W

projektowany nawietrzak ścienny 
Ø150 o przepływie powietrza 195 m³/h
montowany na wysokości 
30 cm od podłogi

istniejący kanał wywiewny

istniejący przewód wentylacyjny do 
wymiany - rura spiro Ø 200 mm 

na kanał kominowy należy 
zamontować nasadę kominową 
hybrydową zapewniającą przepływ 
powietrza 515 m³/h

na kanał kominowy należy 
zamontować nasadę kominową 
hybrydową zapewniającą przepływ 
powietrza 515 m³/h

W

W

projektowany wentylator 
kanałowy o przepływie 75 m³/h

projektowany wentylator 
kanałowy o przepływie 
75 m³/h


