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1. Informacje wstepne

1.1. Cel i zakres opracowania

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, zwana dalej instrukeja, zostala opracowana dla cze-
Sci budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, przeznaczonej na funkcjonowanie Oddzialu Przed-
szkolnego. Budynek znajduje sie przy ul. Mokierskiej 1 w Mikolowie - Paniowach. Instrukcje
opracowano w zwigzku z obowiazkiem wynikajacym z § 6, ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-

zarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendow.

Celem instrukcji jest okreslenie zasad bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazanie obowiaz-
kow wlasciciela/zarzadcey i uzytkownikow budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Sposob przechowywania instrukeji wraz z zalacznikami (plany budynku), powinien zapewnic
mozliwo$¢ jej wykorzystania na potrzeby dzialan ratowniczych. Instrukcja powinna by¢ pod-
dawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach spo-
sobu uzytkowania budynku, ktére wplywaja na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozaro-

wej.

Uwaga: do zapoznania sie z niniejsza instrukcja oraz przestrzegania ustalen w niej zawar-
tych, zobowiazani sa:

1) wladciciel / zarzadca budynku;

2) pracownicy / uzytkownicy budynku;

3) pracownicy firm zewnetrznych wykonujacy prace w obiekcie, a w szczegoblnosci prace

niebezpieczne pozarowo.

1.2. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057, Z 2023 1. poz. 1088 oraz 1560).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 2022 1. pOz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2023 1. poz. 822).

5. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestoSci obcig-

zenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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6. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej, Oddzial Przedszkolny
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej ul. Mokierska 1, Mikolow-Paniowy z lutego
2024 1., uzgodniona ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim PSP w Katowicach:

WPZ.52840.1.41.2024.SM, WPZ.52840.2.6.2024.SM, WPZ.52840.4.16.2024.SM.
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2. Postanowienia ogdlne

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu ochrone zycia,
zdrowia i mienia przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym miejscowym zagrozeniem przez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub in-
nego miejscowego zagrozenia;
2) zapewnienie sil i srodkdéw do zwalczania pozaru, kleski zywiolowej lub innego miej-
scowego zagrozenia;

3) prowadzenie dzialan ratowniczych.

2.1. Podstawowe definicje

Materialy niebezpieczne
Za materialy niebezpieczne pozarowo uznaje sie:
1) gazy palne;
2) ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55°C);
3) materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne;
4) materialy zapalajace sie samorzutnie na powietrzu;
5) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne;
6) materialy ulegajace samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacji;
7) materialy majace sklonno$ci do samozapalenia;
8) inne materialy, jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzysta-

nia moze spowodowac powstanie pozaru.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

Sa to prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarza-
niem iskier mechanicznych lub spawaniem; prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow,
na przyleglych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace remontowo-budow-

lane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Strefa zagrozenia wybuchem

Przez strefe zagrozenia wybuchem nalezy rozumie¢ przestrzen, w ktérej moze wystepowac
mieszanina wybuchowa gazéw palnych, par palnych cieczy, pytoéw lub wldkien palnych cial
stalych, z powietrzem, ktora pod wplywem czynnika inicjujacego zaplon (iskra, tuk elek-
tryczny, wysoka temperatura) moga wybuchac.
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Urzadzenia przeciwpozarowe
Pod pojeciem urzadzen przeciwpozarowych nalezy rozumieé¢ urzadzenia (stale lub polstale,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczego6lnoSci:

1) urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej;

2) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

3) hydranty wewnetrzne;

4) hydranty zewnetrzne;

5) drzwi przeciwpozarowe i ewakuacyjne wyposazone w systemy sterowania;

6) przeciwpozarowe wylaczniki pradu;

7) inne urzadzenia wymienione w § 2 rozporzadzenia [6].

Kategoria zagrozenia ludzi
Parametr klasyfikujacy budynki lub ich czesci ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania oraz liczbe i sprawno$c osob w nich przebywajacych. Kategorie okresla sie jako:
ZL 1 - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 osOb niebedacych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie;
ZL 11 — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci poru-
szania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla os6b starszych;
ZL III — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II;
ZL IV — mieszkalne;

ZL 'V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II.

Droga ewakuacyjna
Droga komunikacji ogdlnej, ktéra zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce, na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej. Droga ewakuacyjna moze przebiegaé

pionowo (klatki schodowe) lub poziomo (korytarze).

Przejscie ewakuacyjne
Droga od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyj-

$cia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia.

Dojscie ewakuacyjne
Droga ewakuacyjna od wyjécia z pomieszczenia na te droge do miejsca bezpiecznego na ze-

wnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;.
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra moze powsta¢ przy spaleniu materialow

palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku przypadajaca

na jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazonej w metrach kwadratowych [MJ/m?2].

2.2. Czynnosci zabronione

W obiektach oraz na terenach przyleglych do nich zabronione jest wykonywanie czynnosci,

ktére moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziata-

nia ratowniczego lub ewakuacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowa¢ zapton materialow wystepujacych:

uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreSlonymi przez producenta, badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwoéci wynikajacych
z przepisOw prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiolu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajacym zapalenie sie materialow palnych
albo sasiednich obiektow;

skladowanie poza budynkami w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki sa-
siedniej materiatow palnych, w tym pozostalo$ci rodlinnych, galezi i chrustu;
uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezpo$rednio na pod-
lozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslo-
nymi przez producenta;

przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposa-
zenia wnetrz z materialow palnych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie
do temperatury przekraczajacej 100 °C,

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz prze-
wodow odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych roz-
dzielnic pradu elektrycznego, przewodéw elektrycznych sitlowych i gniazd
wtykowych silowych o napieciu powyzej 400 V;

stosowanie na ostony punktow §wietlnych materialéw palnych, z wyjatkiem materia-
t6w trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odleglosci co naj-
mniej 0,05 m od zaréwki;

skladowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji

lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokosé
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albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-bu-
dowlanych [2];

9) skladowanie materialéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytko-
wych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;

10) przechowywanie pelnych, niepelnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazow
palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

11) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia determinujacego koniecznosé
ewakuacji;

12) blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w spos6b uniemozliwiajacy ich samo-
czynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru;

13) lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejsza-
jacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej warto$ci wymaganych w przepisach tech-
niczno-budowlanych;

14) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnici urzadzen przeciwpozarowych,

b) zrdédel wody do celow przeciwpozarowych,

¢) urzadzen uruchamiajgcych instalacje ga$nicze i sterujacych takimi instala-
cjami oraz innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa poza-
rowego obiektu,

d) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

e) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow gtow-

nych instalacji gazowe;j.




Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego — Oddziaf Przedszkolny, ul. Mokierska 1, Mikotow-Paniowy

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1. Charakterystyka obiektu

W rozpatrywanym budynku, z uwagi na sposéb jego uzytkowania, znajduja sie: Ochotnicza
Straz Pozarna oraz Oddzial Przedszkolny. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim za-

kresem jedynie cze$é przeznaczona na Oddzial Przedszkolny.
Czes¢ budynku przeznaczona na funkcjonowanie Oddzialu Przedszkolnego zostala wznie-

siona w 1986 roku. Budynek zostal wybudowany w konstrukcji murowanej, ze stropami zel-
betowymi nad parterem i pietrem. Dach - stropodach nad budynkiem zelbetowy ze spadkiem
na plytach kanalowych, przykryty papa. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej
pelnej, murowane jako warstwowe, od wewnatrz gruboSci 25 cm, od zewnatrz 12 cm, pomie-
dzy warstwa 6 cm styropianu samogasnacego.

Schody klatki schodowej zelbetowe.

Czes¢ objeta opracowaniem posiada dwie kondygnacje nadziemne.

W zwigzku z przebudowa budynku majaca na celu poprawe funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa
pozarowego w Oddziale Przedszkolnym oraz wynikajacej z niej koniecznoSci spelnienia okre-
Slonych przepisami wymogdéw techniczno-budowlanych, dla przedmiotowego budynku zo-
stala sporzadzona w lutym 2024 roku, ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpo-
zarowej (zwana dalej ekspertyza techniczng), uzgodniona ze Slagskim Komendantem Woje-
wodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach postanowieniami:

- Postanowienie z dnia 15.03.2024 r., znak WPZ.52840.1.41.2024.SM dot. spelnienia wyma-
gan techniczno-budowlanych;

- Postanowienie z dnia 15.03.2024 r., znak WPZ.52840.2.6.2024.SM dot. instalacji wodocia-
gowej przeciwpozarowej w budynku;

- Postanowienie z dnia 15.03.2024 r., znak WPZ.52840.4.16.2024.SM dot. zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W ekspertyzie przedstawiono rozwiazania zamienne wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce budowlanego wraz z kompleksowa kon-
cepcja bezpieczenstwa, zapewniajace akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaré6wno dla jego
uzytkownikow jak i ekip ratowniczych, w tym m.in.:

1) wydzielenie cze$ci budynku wykorzystywanej dla potrzeb Oddziatlu Przedszkolnego jako
strefy bezpiecznej poprzez:

a) wydzielenie na poziomie parteru $ciang lub zdylatowanymi $cianami o klasie o klasie od-
pornosci ogniowej RE1120 z zamknieciem otworu okiennego w klatce schodowej nieotwie-

ralng przegroda klasie odpornosci ogniowej E160,
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b) wydzielenie na poziomie pietra Scianami zewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI
120 oraz $cianami wewnetrznymi o klasie odpornoéci ogniowej REI60 dochodzacymi do stro-
podachu z zamknieciem przej$cia do czesci wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornos$ci ogniowej EI60 z samozamyka-
czem,

¢) zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych w §cianach i stropie stanowiacych granice
stref bezpiecznych do klasy El przegrody, a przepustow wentylacyjnych do klasy EIS prze-
grody, w miejscach i w sposob wskazany w czeéci rysunkowej ekspertyzy,

2) zabezpieczenia klatki schodowej poprzez:

a) obudowanie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI60 oraz za-
mkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamyka-
czem,

b) wyposazenie w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu przez klape dymowa usytuow-
ang w stropie o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 1 m2 z automatycznym naply-
wem powietrza uzupeliajacego do oddymiania przez drzwi wej$ciowe, na podstawie doku-
mentacji uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

¢) zabudowanie na poziomie parteru, dwuskrzydlowych drzwi o szerokosci 1,20 m z nieblo-
kowanym skrzydlem o szeroko$ci 0,90 m, prowadzacych bezpos$rednio na zewnatrz otwiera-
jacych sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

d) usuniecia poreczy ograniczajacych szeroko$¢ spocznikéw miedzykondygnacyjnych,

e) usuniecia z klatki schodowej posadzki wykonanej z PCV, w miejscach i w sposob wskazany
w czeéci rysunkowej ekspertyzy,

3) usuniecia posadzki z plyt PCV z poziomych drég ewakuacyjnych,

4) wykonania aranzacji i wnetrza w pomieszczeniu szatni na parterze w taki sposéb, aby za-
pewnic¢ mozliwo$¢ swobodnego przejécia przez nie o szerokoéci nie mniejszej niz 1,00 m, po-
miedzy pomieszczeniem P.0.05 sali Ii klatkg schodowsa,

5) wyposazenia w samozamykacze wszystkich drzwi, ktére po otwarciu zaweza¢ beda wyma-
gang szeroko$¢ poziomych lub pionowych drog ewakuacyjnych,

6) wykonania w ramach planowanej przebudowy, wszystkich elementéw budowlanych w spo-
sob speliajacy wprost wszystkie wymagania ,,warunkow techniczno-budowlanych” w zakre-
sie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia,

7) zabezpieczenia kottowni gazowej jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

a) oddzielenie jej od pozostalej czeSci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI120,

b) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych w $cianach oddzielajacych kotlownie od innych po-
mieszczen oraz w stropie, do klasy odporno$ci ogniowej El tych przegrod,

¢) glébwnym kurkiem gazu zlokalizowanym na zewnatrz budynku,
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d) systemem automatycznie odcinajacym dopltyw gazu do budynku w przypadku wykrycia go
w pomieszczeniu kotlowni,

8) wyposazenia klatki schodowej, pomieszczenia szatni na parterze oraz korytarza na pietrze
w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne, ktore spelnia¢ bedzie wszystkie wymagania okre$lone
w Polskich Normach, wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabez-
pieczen przeciwpozarowych,

9) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doplyw energii
elektrycznej do wszystkich urzadzen i instalacji, za wyjatkiem tych ktérych praca jest nie-
zbedna w trakcie pozaru,

10) opracowania dla Oddziatu Przedszkolnego Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

11) zapewnienia polaczenia wejs¢ do klatki schodowej i pomieszczenia P.0.05 z ulicami Mo-

kierska i Zurawia, utwardzonymi dojéciami o szerokosci 1,5 metra.

3.2. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnac;ji
Rozpatrywana czes$¢ budynku zaliczana jest do grupy wysokos$ci budynkéw niskich (N). Pod-

stawowe dane Oddzialu Przedszkolnego przedstawiono ponize;j:

1) powierzchnia zabudowy.......ccccceeveverecnverennenn. 131 m?;

2) kubatura.......ccceeevveecieeeeeecieeeceeeee e, 1157 ms3;

3) powierzchnia wewnetrzna.......c.cccceeeeveeeueennnee. 230,81 m2;
(w tym parter 131 m2, pietro 97 m?)

4) WYSOKOSC «.eveeeereeeieeeieeecie sttt 8,22 m;

5) liczba kondygnacji.......ccoeeeeevieneviiinniiiinniennnee. 2 nadziemne

3.3. Podziat na strefy pozarowe
Budynek w calosci, obejmujacy Ochotnicza Straz Pozarng oraz Oddzial Przedszkolny, stanowi

jedna strefe pozarowa.

Jednak na kanwie opracowanej i zrealizowanej ekspertyzy technicznej, Oddzial Przedszkolny
stanowi wydzielong niezalezna ,strefe bezpieczna” od pozostalej czesci budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej. W ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa wykonano szeregu prac nie
tylko usuwajacych wystepujacy w budynku stan zagrozenia zycia ludzi, ale takze w sposob
znaczgcy poprawiajgcy warunki bezpieczenstwa pozarowego, zarowno w zakresie ewakuacji,
urzadzen przeciwpozarowych jak i instalacji bytowych. Przy czym nie ma mozliwoséci doko-
nania wydzielenia Oddziatu Przedszkolnego, jako w pelni odrebnej strefy pozarowej. Wynika
to z przesuniecia na poszczeg6lnych kondygnacjach Sciany pomiedzy cze$ciami wykorzysty-
wanymi dla potrzeb Oddzialu Przedszkolnego i Ochotniczej Strazy Pozarnej, a w szczego6lno-
$ci przesuniecia tej Sciany wzgledem przekrycia dachu, gdzie dla zapewnienia jej wysuniecia
ponad przekrycie lub zapewnienia pasa o odpowiedniej szeroko$ci i odpornos$ci ogniowej, ko-

nieczne byloby jego zdemontowanie i wykonanie od nowa. Stad tez rzeczoznawca budowlany
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oraz rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, w ramach przyjetej koncepcji bez-
pieczenstwa, zaproponowali rozwigzania gwarantujace bezpieczne uzytkowanie obu czeSci
budynku oraz odpowiednie odstepstwa, ktére pozwalaja rozpatrywaé¢ Oddzial Przedszkolny
jako niezalezng ,strefe bezpieczng”.

Granica strefy bezpiecznej, pomiedzy rozpatrywanym Oddzialem Przedszkolnym, a pozostala
czescia budynku wykorzystywana dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej przebiega w na-
stepujacy sposob:

- na poziomie parteru - Sciang lub zdylatowanymi $cianami o klasie o klasie odpornoéci og-
niowej REI 120 z zamknieciem otworu okiennego w klatce schodowej nieotwieralng prze-
groda o klasie odporno$ci ogniowej El 60,

- na poziomie pietra - $cianami zewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
$cianami wewnetrznymi o klasie odpornoéci ogniowej REI 60 dochodzgcymi do stropu z za-
mknieciem przej$cia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej El 60 z sa-
mozamykaczem,

- na dachu - brak mozliwosci wykonania pasa o szerokosci 2 metréow o klasie odpornoséci El
60 z materialéow niepalnych lub wyprowadzenia ogniomuru (na ten element uzyskano od-
stepstwo)

Dodatkowo wydzielono kotlownie na poziomie parteru jako odrebna strefe pozarowsg, po-
przez oddzielenie jej Scianami o klasie odpornosci pozarowej REI 120 oraz zabezpieczenie
przej$é instalacyjnych w $cianach oddzielajacych kotlownie oraz w stropie, do klasy odpor-
noSci ogniowej EI tych przegrod.

Zgodnie z wymaganiami przepisow, dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej nie powinna

przekraczaé 5000 m2. Warunek ten zostal spelniony.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi nie jest charakteryzowany przez ge-
sto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen zakwalifikowanych do magazynowych i technicz-
nych posiadaé bedzie warto$¢ do 500 MJ/m2. Wszystkie takie pomieszczenia beda w pelni

funkcjonalnie powigzane z Oddzialem Przedszkolnym.

3.5. Klasa odpornosci pozarowej
Uwzgledniajac przeznaczenie i sposéb uzytkowania rozpatrywanego Oddzialu Przedszkol-

nego, powinien on spelia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisOw poszczego6lne elementy budowlane, po-
winny zapewnia¢ klase odpornos$ci ogniowe;j: gtbwna konstrukcja noéna - odpornosé ogniowa

R 60 z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), stropy - odporno$c ogniowa REI
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60 z materialbw NRO, $ciany zewnetrzne - odpornoéé ogniowa El 30 z materialdbw NRO,
$ciany wewnetrzne odporno$é ogniowa El 15 z materialtdbw NRO, konstrukcja dachu - odpor-
no$¢ ogniowa R 15 z materialéw NRO, przekrycie dachu odporno$¢ ogniowa RE 15 z materia-
16w NRO. W przypadku gdy Sciany wewnetrzne lub zewnetrzne stanowia gléwna konstrukcje
no$na budynku, powinny spelnia¢ takze kryterium nosnosci ogniowej R 60, obudowa klatki
schodowej posiada¢ powinna klase odpornosci ogniowej REI 60, obudowa poziomych drog

ewakuacyjnych posiada¢ powinna klase odpornosci ogniowej El 15.

Biorac pod uwage wskazang powyzej charakterystyke obiektu nalezy stwierdzi¢, ze Oddzial

Przedszkolny spelnia wprost wymagania w zakresie odpornoS$ci ogniowej i stopnia rozprze-
strzeniania ognia dla poszczegdlnych elementéw budowlanych, poza stopniem rozprzestrze-

niania ognia dla pokrycia dachu, ktére wykonane zostalo z papy i nie ma dokumentéw po-
twierdzajacych, ze element ten wykonany zostal jako rozprzestrzeniajacy ogien (niespeknie-

nie warunku uwzgledniono w ekspertyzie technicznej).

3.6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo. Ma-
terialy palne wystepujace w budynku to w wiekszoséci meble oraz elementy wystroju i wypo-
sazenia wnetrz wykonane z drewna, materialow drewnopochodnych, tekstyliow i tworzyw
sztucznych. Ponadto w czeéci handlowo-ustugowej moga by¢é magazynowane materialy

sprzedazowe, produkty spozywcze, prasa, tekstylia.

Rodzaj materialu Stan skupienia S i e Temperatura

[MJ/kg] zaplonu [°C]
1. Tworzywa sztuczne (Srednio) cialo stale 35 350
2. Papier i tektura cialo stale 16 230
3. Drewno cialo stale 18 250

Tabela 1. Wiasciwosci fizykochemiczne materiatdw palnych

3.7. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie bedg magazynowane ani wykorzystywane substancje i materialy mogace po-

wodowac zagrozenie wybuchem.

3.8. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb
Cze$¢ budynku wykorzystywana przez Oddzial Przedszkolny klasyfikuje sie do kategorii za-
grozenia ludzi ZL II, natomiast pomieszczenia socjalne i pomocnicze takie jak przygotowalnia

positkow oraz zmywalnia klasyfikowane sa do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
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Wszystkie pomieszczenia techniczne klasyfikowane jako PM o gesto$ci obciazenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2, beda w petni funkcjonalnie zwigzane z przeznaczeniem Oddzialu Przed-
szkolnego. Kotlownia klasyfikowana jako PM stanowi odrebna strefe pozarowa o gestosci ob-

cigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/mz2.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 oso6b, niebedacych ich stalymi uzytkownikami, co powodowaloby zakwalifikowanie

strefy pozarowej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

W Oddziale Przedszkolnym zalozono mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania 32 dzieci (15
dzieci w trakcie zaje¢ w sali na poziomie parteru i 22 dzieci w sali na pietrze). Istotne jest to,
ze sala na poziomie parteru przystosowana zostata do spozywania positkow i w tym czasie
bedzie moglo w niej jednocze$nie przebywac 41 osob, ktére stanowi¢ beda dzieci wraz z per-
sonelem. Maksymalnie w catlym Oddziale Przedszkolnym przebywacé bedzie jednoczesnie 41

stalych uzytkownikow.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji
Z kazdego pomieszczenia na terenie budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, zapewniono
mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan tech-

niczno-budowlanych.

Ewakuacja w budynku prowadzona jest drogami komunikacji ogélnej. W budynku jest prze-

widziany jeden kierunek ewakuacji.

Dopuszczalna dlugo$é przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 metréw i w zadnym przy-

padku nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Wymagana szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjScia z pomieszczen nie jest mniejsza niz 0,90
metra, a w przypadku stuzgcych do ewakuacji nie wiecej niz 3 0os6b 0,80 metra. Natomiast
drzwi dwuskrzydlowe posiadaja co najmniej jedno nieblokowane skrzydlo o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,900 metra. Wysoko§¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych w $wietle nie jest

mniejsza niz 2 metry.

Poziome drogi ewakuacyjne posiadaja szeroko$¢ w Swietle nie mniejszg niz 1,40 metra, a je-
zeli sa przeznaczone do ewakuacji do 20 osdb, to 1,20 metra, natomiast ich wysoko$¢ nie jest
mniejsza niz 2,20 metra z lokalnym obnizeniem do 2,00 metréw na dlugoéci 1,5 metra, na

kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugos$ci 10 metrow. Skrzydla drzwi stanowiacych wyj-
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$cie na droge ewakuacyjna nie moga po ich calkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej sze-
rokos$ci drogi ewakuacyjnej, w zwiazku z czym zostaly wyposazone w samozamykacze Od-
dzial Przedszkolny posiada taki uklad komunikacyjny, ze ewakuacja z poszczegdlnych po-
mieszczen prowadzona jest bezposrednio do klatki schodowej, za wyjatkiem krétkiego kory-
tarza na pietrze, ktéry wprost spelnia wymagania techniczne. Drzwi otwierajace sie na klatke

schodowg zamykane sg drzwiami o deklarowanej odpornos$ci ogniowej z samozamykaczem.

Dopuszczalna dlugoéé dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w Oddziale
Przedszkolnym nie przekracza dopuszczalnych 10 metréw (3 m na poziomie pietra). Istnie-
jacy uklad komunikacyjny w Oddziale Przedszkolnym jest taki, ze wyj$cia z pomieszczen pro-
wadza bezposrednio do klatki schodowej, ktora jest obudowana $cianami i drzwiami z wyma-
gang odporno$cia ogniowa oraz wyposazona w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu z

automatycznym naplywem powietrza uzupetiajacego przez drzwi na poziomie parteru.

Pionowa droge ewakuacyjng stanowi klatka schodowa, ktéra powinna spelnia¢ wymagania w
zakresie minimalnych szeroko$ci biegdéw i spocznikéow (nie powinny by¢ one mniejsze odpo-
wiednio od 1,20 metra i 1,30 metra) oraz w zakresie wysoko$ci stopni schodéw (nie powinny
przekraczaé 0,15 metra). W rozpatrywanym Oddziale Przedszkolnym wymagania te ze wzgle-
dow budowlanych nie mogly zostaé spelnione. Ze wzgledu na nietypowy ksztalt klatki scho-
dowej spoczniki pomiedzy kondygnacjami sa w najwezszym miejscu przy §cianie zawezone
do 0,60 metra, przy czym w miejscu najszerszym posiadaja 1,50 metra. Szeroko$c biegow
mierzona pomiedzy stalymi elementami jakimi sa porecze wynosi natomiast 1,28 metra, przy
czym usuniecie tych poreczy ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci nie bylo mozliwe. Nato-
miast wysoko$¢ stopni w klatce schodowej jest rézna i wacha sie od 14,8 cm do 15,7 cm. Nie-
spelnienie wprost przepisow we wskazanym zakresie jest mozliwe dzieki przyjetej w eksper-
tyzie technicznej koncepcji bezpieczenstwa i realizacji rozwigzan zamiennych gwarantuja-

cych akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

Z klatki schodowej na poziomie parteru zapewniono wyjscie ewakuacyjne przez drzwi dwu-
skrzydlowe o szeroko$ci w §wietle 1,20 metra (z podzialem skrzydel 0,90 metra + 0,30 me-
tra), otwierajace sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Ponadto w ramach rozwiazan zamien-
nych, klatka schodowa zostala obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a
na granicy strefy bezpiecznej REI 120, nieotwieralnym oknem o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60, zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 z samo-
zamykaczem oraz wyposazona w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu przez klape dy-
mow3 zainstalowang w stropie z automatycznym naplywem powietrza uzupehiajgcego do

oddymiania przez drzwi wejSciowe o wymiarach 1,20 x 2,00 metra.
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Kierunki ewakuacji oraz wyjScia ewakuacyjne sa oznakowane zgodnie z Polska Norma. Kie-

runki ewakuacji na poszczego6lnych kondygnacjach przedstawiono w czesci graficzne;j.

Procedura ewakuacji

W przypadku wystapienia na terenie Oddzialu Przedszkolnego zagrozenia pozarowego, za ca-
toéc¢ dzialan zwigzanych z procedura ewakuacji os6b odpowiada personel. Zamontowane w
klatce schodowej urzadzenia do usuwania dymu, maja za zadanie zapewnienie bezpiecznej
ewakuacji pionowa droga ewakuacyjna, natomiast nie wykrywaja zagrozenia w budynku i nie

informuja o konieczno$ci natychmiastowej ewakuacji z budynku.

Wykrycie oznak pozaru w Oddziale Przedszkolnym (np. w postaci zadymienia lub zapachu)
powinno wiazac sie z natychmiastowym informowaniem innych os6b o zagrozeniu i podjeciu

dzialan zgodnie z przyjeta procedura postepowania.

W przypadku wystapienia zagrozenia niezbedne jest zachowanie spokoju i po-

stepowanie zgodnie z nastepujaca procedura:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ocenié rodzaj i zasieg zagrozenia. Jesli zagroze-

nie jest realne i moze zagrazac bezpieczenstwu innych oséb, informujemy in-

nych o zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji;

2. Najwazniejsza jest pomoc osobom wymagajacym opieki (poszkodowanym,
dzieciom), ktore nalezy ewakuowac poza strefe zagrozenia i udzieli¢ pomocy
przedmedycznej. Ostatnia osoba sprawdza czy wszyscy opuscili dane po-
mieszczenie.

3. Informujemy sluzby ratunkowe podajac przede wszystkim adres i rodzaj za-

grozenia. Nie zakladamy, zZe zrobil to juz kto$ inny.

4. Zwazajac na wlasne bezpieczenstwo podejmujemy préobe dzialan gasniczych

przy uzyciu hydrantéw lub gasnic.

5. W przypadku ewakuacji poruszamy sie drogami ewakuacyjnymi do wyjscia z
budynku. W przypadku zadymienia poruszamy sie w pozycji pochylonej. Nie
panikuj i pomagaj innym.

6. Po wyjSciu na zewnatrz budynku nie oddalamy sie tylko liczymy czy wszystkie
osoby opuscily budynek i wykonujemy polecenia shuzb ratunkowych.

W budynku przewidziano jeden kierunek ewakuacji drogami komunikacji ogblnej. Droga ewa-
kuacyjna przebiega kréotkim korytarzem z wyj$ciem na klatke schodowa na pietrze oraz z po-
mieszczen na parterze bezpos$rednio na klatke schodows, a nastepnie do glownego wyjscia ewa-

kuacyjnego na zewnatrz budynku na poziomie parteru.
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W przypadku gdyby urzadzenia do usuwania dymu z klatki schodowej nie zadzialaly automa-
tycznie, istnieje mozliwo$¢ recznego uruchomienia procedury oddymiania poprzez wciéniecie

przycisku recznego oddymiania usytuowanego na klatce schodowe;j.

Wymagania w zakresie wystroju i wyposazenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogo6lnej, sluzacych celom ewakuacji nie moga by¢ stosowane mate-
rialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Stopnie i spoczniki schodoéw oraz korytarze wykon-
czono materialami o klasie reakcji na ogien co najmniej Cfl-s2. W calej strefie pozarowej do
wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materialy i wyroby latwo zapalne, ktorych pro-
dukty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Okladziny sufitow
i sufity podwieszane wykonano z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i

nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone prze-
wody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwo$cia zapalenia lub zweglenia.

Praktyczne sprawdzenie procedur ewakuacji

W czeéci budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Oddzialu Przedszkolnego, przewi-
dziano przebywanie 41 os6b (37 dzieci i 4 osoby doroste). W przypadku gdy liczba stalych
uzytkownikow tej czesci budynku przekroczylaby 50 oséb, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadze-
nia [5] wlasciciel obiektu, bedzie mial obowiazek przeprowadzenia praktycznego sprawdze-
nia organizacji i warunkow ewakuacji z obiektu co najmniej raz w roku, lecz w terminie nie
dluzszym niz trzy miesiace od momentu rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych
uzytkownikow.

Nawet w przypadku braku prawnego wymogu przeprowadzania éwiczen ewakuacji, zaleca sie

regularne ich przeprowadzanie. Praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacji moze w sytu-

acji zagrozenia ocali¢ zdrowie lub zycie.

3.10. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe

Czes¢ budynku z Oddzialem Przedszkolnym od strony poinocnej i zachodniej zlokalizowana
jest w odleglosci kilkudziesieciu metréw od granicy dzialki. Od strony wschodniej odleglosé
ta wynosi w najwezszym miejscu 4,6 metra, a od strony poludniowej 1,2 metra (z obu tych
stron zlokalizowane s3 dziatki drogowe odpowiednio ulic Mokierskiej i Zurawiej.

Wzgledem sasiednich obiektow rozpatrywana cze$¢ budynku zlokalizowana jest nastepujaco:
- od pélocy — przylega bezposrednio do pozostalej czesci tego samego budynku wykorzysty-
wanego przez Ochotnicza Straz Pozarng. Podzial tych czeSci na tzw. strefy bezpieczne zostat

juz omoéwiony wezesniej;
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- od zachodu — zlokalizowany jest budynek szkoly podstawowej, ktorej najblizej usytuowana
$ciana znajduje sie w odleglo$ci 21,6 metra;

- od poludnia i wschodu — znajduja sie dziatki drogowe, za ktorymi najblizej usytuowane bu-
dynki znajduja sie w odleglosciach odpowiednio 22 metry i 17,8 metra.

Rozpatrywana cze$¢ budynku spelnia wszystkie wymagane odleglosci wzgledem granic nie-

ruchomosci oraz obiektow sgsiednich.

3.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostat w nastepujace instalacje uzytkowe:

1) instalacje wentylacyjng — grawitacyjng, kanaty wentylacyjne w $cianie stanowigcej granice
stref bezpiecznych pomiedzy Oddziatem Przedszkolnym i OSP sg niezaleZzne dla tych czesci;

2) instalacje ogrzewcza — wodng, kottownia bedgca odrebng strefg pozarowa z kottem gazo-
wym, gtéwny zawdr gazu na zewnatrz budynku sterowany automatycznym systemem wykry-
wania gazu w kottowni;

3) instalacje elektryczng — zabezpieczong przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu dla catego
budynku;

4) instalacje teletechniczne — monitoring wizyjny;

5) instalacje odgromowa;

6) instalacje wodno-kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy stanowiace granice strefy pozaro-
wej, zabezpieczono rozwigzaniami systemowymi zgodnie z wymogami przepisow.
Instalacje uzytkowe muszg by¢ poddawane przegladom i czynno$ciom konserwacyjnym w

wymaganych terminach.

3.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjat-
kiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowac¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1 000 m3
lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien
by¢ umieszczony w poblizu glownego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany.
Dla calego budynku (Oddzialu Przedszkolnego oraz OSP) przeciwpozarowy wylacznik pradu,

znajduje sie przy wejsciu do budynku na poziomie parteru, oznakowany zgodnie z PN.
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Hydranty wewnetrzne

Oddzial Przedszkolny zostal wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych 25 z wezem
polsztywnym, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej, tj. obejmujace swoim zasie-
giem calg powierzchnie Oddzialu Przedszkolnego za wyjatkiem jednego pomieszczenia na

poziomie pietra dostepnego bezposrednio z klatki schodowe;j.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Oddzial Przedszkolny zostal wyposazony w instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyj-
nego, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy. W przypadku braku zasilania energetycznego w

budynku drogi ewakuacyjne pozostana oswietlone zgodnie z wymaganiami przepisow.

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu w klatce schodowej

Klatka schodowa zostata wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu.

W stropodachu nad klatka schodowg zostata wykonana klapa dymowa o wskazanej w eksper-
tyzie powierzchni czynnej. Napowietrzanie realizowane jest przez automatyczne otwieranie
drzwi prowadzacych z klatki schodowej bezpos$rednio na zewnatrz budynku na poziomie par-
teru.

Zadzialanie urzadzen do usuwania dymu w klatce schodowej jest inicjowanie poprzez zadzia-

lanie czujki dymu lub poprzez reczny przycisk oddymiania.

3.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice, przy czym jednostka ilo$ci Srodka gasniczego 2 kg
lub 3 1 powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.

Przedmiotowy budynek zostal wyposazony w odpowiednig ilo$¢ §rodka gasniczego, ktory zo-
stal rozmieszczony i oznakowany zgodnie z Polska Norma.

Podreczny sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany przegladom i czynno$ciom konserwa-
cyjnym zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [4] przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.

Grupy pozaréw, do ktorych mozemy zastosowaé gasnice, przedstawiaja odpowiednie ozna-

kowania:

pozary ciat statych pochodzenia organicznego, np. pozary drewna,
papieru, tkanin itp.,

pozary cieczy palnych, ciat statych topigcych sie np. pozary benzyn,
alkoholi, parafiny, lakieréw, rozpuszczalnikéw, itp.,
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pozary gazéw palnych, np. pozary metanu, acetylenu, wodoru, gazu
ziemnego i innych,

pozary metali,

pozary ttuszczow i olejéw w urzadzeniach kuchennych.

Zasady rozmieszczania podrecznego sprzetu gasniczego
W przypadku rozmieszczania podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegaé nastepu-
jacych zasad:
1) umieszczaé sprzet w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédel ciepla (piece, grzejniki);
2) odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek do naj-
blizszej gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

3) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci, co najmniej 1 m.

Zasady obstugi gasnic
Gasnica proszkowa pod stalym ci$nieniem:
1) wyciagnaé zawleczke;
2) skierowaé¢ waz na zrodlo ognia i nacisngé dzwignie, uzywac w pozycji pionowej;
3) mozna uzywac do gaszenia urzadzen pod napieciem do 1000 V z odleglosci co naj-
mniej 1m;

4) w razie watpliwo$ci stosowac sie do instrukeji umieszczonej na gasnicy.

3.14. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Drogi pozarowe

Do rozpatrywanej cze$ci budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Dojazd pozarowy do Oddzialu Przedszkolnego zapewniono ulica Mokierska, ktora zostata po-
laczona z gléwnym wejsciem utwardzonym dojSciem o szerokos$ci 1,5 metra i dlugoéci nie

przekraczajacej 10 metrow.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi [5] budynek wymaga zaopatrze-
nia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci 20 1/s.

Wymagane zaopatrzenie w wode dla obiektu zapewniono zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy
techniczne;j:

- hydrant nadziemny DN 80 zainstalowany na miejskiej sieci wodociagowej DN 100 (przed-
miot odstepstwa) u zbiegu ulic Mokierskiej i Zurawiej w odlegloéci 5,9 metra od czeéci bu-
dynku wykorzystywanej na potrzeby Oddzialu Przedszkolnego,

- hydrant nadziemny DN 80 zainstalowany na miejskiej sieci DN 250 w odleglo$ci 85 metrow
od budynku.

Kazdy hydrant zewnetrzny, stanowiacy zrédlo wody do celéw przeciwpozarowych, posiada
wymagang wydajno$¢é przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa nie mniejsza niz 10 dms3/s, co zo-

stato potwierdzone odpowiednimi badaniami.
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4. Przeglady urzadzen przeciwpozarowych

Prawidlowe funkcjonowanie urzadzen i instalacji budynku ma istotny wplyw na stan bez-
pieczenstwa pozarowego. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowa¢ w sposob
zgodny z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta. Dla za-
pewnienia ich stalej sprawno$ci konieczne jest przeprowadzanie stosownych przegladow,

badan i konserwacji.

4.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Dzialanie przeciwpozarowego wylacznika pradu powinna przeprowadza¢ osoba z odpowied-
nimi uprawnieniami w terminach okreslonych przez producenta sprzetu, jednak nie rzadziej

niz raz w roku.

4.2. Oswietlenie awaryjne
Kontrola pracy instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna polega¢ na comie-
siecznym przeprowadzeniu auto testu przez uzytkownika obiektu poprzez wlaczenie awaryj-

nego trybu pracy kazdej oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i upewnienie sie, ze lampa $wieci.

Przeglad instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna przeprowadzié¢ firma
specjalistyczna w terminach okreslonych przez producenta urzadzen, jednak nie rzadziej niz
raz w roku. W trakcie przegladéw technicznych nalezy sprawdzi¢:
1) zadzialanie o$§wietlenia awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,
2) czas przelgczania o$wietlenia na prace awaryjna po zaniku zasilania podstawowego
(na drodze ewakuacyjnej powinien wynosi¢ do 5 s),
3) natezenie oSwietlenia,

4) stan akumulatoréw.

4.3. Instalacja hydrantéw wewnetrznych
Sprawdzenie dzialania instalacji hydrantow wewnetrznych powinna przeprowadzaé osoba z
odpowiednimi uprawnieniami, w terminach okre$lonych przez producentéw elementow in-

stalacji, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

4.4. Urzadzenia do usuwania dymu z klatki schodowej
Sprawdzenie dzialania urzadzen do usuwania dymu z klatki schodowej, powinna przeprowa-
dza¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami, w terminach okre$lonych przez producentéow

poszczegblnych urzadzen, jednak nie rzadziej niz raz w roku.
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4.5. Gasnice

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne gasnic, powinny by¢ przeprowadzane przez
uprawnionego konserwatora w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalong przez pro-
ducenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku oraz po kazdym uzyciu. Przeglad powinien ustalié
czy gasnica:

1) jest odpowiedniego typu i wielko$ci;

2) znajduje sie w miejscu do tego przeznaczonym,;

3) nie jest zastawiona i ma czytelna instrukcje obstugi;

4) nie jest w sposob widoczny uszkodzona;

5) ma plomby nienaruszone;

6) ma ciSnieniomierze w zakresie dzialania;

7) ma aktualng legalizacje zbiornika ci$nieniowego.

Gasnice nalezy raz na pie¢ lat poddaé rewizji wewnetrznej w specjalistycznym warsztacie

i w razie potrzeby wymieni¢ proszek gasniczy.
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5. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagroze-

5.1.

1.

nia wraz z wykazem telefonéw alarmowych

Alarmowanie
Kazdy kto zauwazy pozar lub inne zagrozenie obowigzany jest natychmiast zaalarmowac:
a) osoby znajdujace sie w zagrozonym budynku;

b) telefonicznie stluzby ratownicze.

2. W zaleznosci od rodzaju zagrozenia nalezy niezwlocznie alarmowac¢ stuzby ratownicze
oraz wlasciciela/zarzadce obiektu:
Rodzaj shuzby Numer telefonu
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Straz Pozarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Zarzadca
Ochrona budynku
3. Po uzyskaniu telefonicznego polaczenia z Dyspozytorem CPR nalezy podaé:

a) miejsce zdarzenia (dokladny adres);
b) rodzaj zdarzenia (np. pali sie pomieszczenie na 3 pietrze);
¢) czy istnieje zagrozenie zdrowia i zycia ludzi

d) postepowaé wg polecen przyjmujacego zgloszenie.
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5.2. Akcja ratowniczo-gasnicza

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy zachowa¢ spokadj i przystapi¢ do
dzialan ratowniczych w nastepujacej kolejnosci:

1. Najpierw nalezy ocenic rodzaj i zasieg zagrozenia. Jesli zagrozenie jest realne

i moze zagrazac bezpieczenstwu innych oséb, kazdy uzytkownik obiektu moze
podja¢ decyzje o koniecznos$ci ewakuacji;

2. Najwazniejsza jest pomoc osobom poszkodowanym, ktore nalezy ewakuowaé

poza strefe zagrozenia i udzieli¢ pomocy przedmedycznej;

3. Informujemy shuzby ratunkowe podajac przede wszystkim adres i rodzaj za-

grozenia. Nie zakladamy, ze zrobil to juz ktos$ inny;

4. Zwazajac na wlasne bezpieczenstwo podejmujemy prébe dzialan gasniczych
przy uzyciu hydrantéow lub gasnic;

5. W przypadku konieczno$ci ewakuacji poruszamy sie drogami ewakuacyjnymi
do wyjs$cia z budynku. W przypadku zadymienia poruszamy sie w pozycji pochy-
lonej. Nie panikuj i pomagaj innym.

6. Po wyjsciu na zewnatrz budynku nie oddalamy sie tylko liczymy, pomagamy
innym i wykonujemy polecenia shuzb ratunkowych.

Kazda osoba przystepujaca do dzialan ratowniczych powinna:
a) w pierwszej kolejnosci zadbaé o wlasne bezpieczenstwo, a nastepnie przeprowa-
dzi¢ ratowanie ludzi, ktérych zdrowie i zycie jest zagrozone;
b) alarmowa¢ osoby znajdujgce sie w poblizu zagrozenia oraz poinformowaé odpo-
wiednie shuzby ratunkowe;
¢) wzalezno$ci od miejsca powstania zdarzenia, przystapic¢ do ograniczenia rozprze-
strzeniania sie pozaru i jego likwidacji, pamietajac ze:
¢ nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen bedacych pod napieciem —
stosowa¢ odpowiednie gasnice
e przy otwarciu drzwi do pomieszczenia, w ktérym zaistnial pozar, trzeba
posiadac¢ sprzet gasniczy gotowy do natychmiastowego uzycia,
e koniecznym jest ukrycie sie za $ciang lub skrzydlem drzwiowym przed
dzialaniem ognia i dymu, prowadzi¢ dzialania ratowniczo—ga$nicze

w sposob zapewniajacy maksymalne bezpieczenstwo ludzi.
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6. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

W celu wyeliminowania przypadkéw powstawania pozaréw przy wykonywaniu prac niebez-
piecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé bezposrednie niebezpieczen-
stwo powstania pozaru lub wybuchu (spawanie, ciecie palnikiem, lutowanie, podgrzewanie,
szlifowanie, itp.) oraz w celu zabezpieczenia realizacji postanowien, wynikajacych z rozporza-
dzenia [4] ustala sie tryb postepowania przy tego typu pracach prowadzonych na terenie bu-

dynku.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na terenie budynku dozwo-

lone jest tylko za zgoda Wlasciciela budynku oraz wtedy, gdy spelnione zostana wszystkie

wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym obowigzuja nastepujace

zasady postepowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

1. Wlasciciel (zarzadca, uzytkownik lub wykonawca) powinien:

a) dokonac oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktérym prace beda wyko-
nywane;

b) ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu, niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrozenia;

¢) wskazaé osoby odpowiedzialne za wlasciwe zabezpieczenie miejsca pracy, za jej
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

d) zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posia-
dajace odpowiednie kwalifikacje;

e) zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedo-
puszczenie do powstania pozaru lub wybuchu;

f) zabezpieczy¢ miejsce pracy w sprzet pozarniczy (gasnica, koc gadniczy, linia we-
zZowa, itp.);

g) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne, wystepujace w miejscu wykony-
wania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym rowniez elementy budynku i znaj-
dujace sie w nim instalacje techniczne;

h) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach,
w ktérych wezeéniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem palnych cieczy,
palnych gazéw jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazoéw w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci lub stosujac urzadzenia, narzedzia i odziez robocza dopuszczona

do stosowania w strefach zagrozenia wybuchem;
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i) po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane
oraz obszar przylegly;
j) uzywaé do wykonywania prac wylacznie sprzetu sprawnego technicznie i zabez-
pieczonego przed mozliwo$cia wywolania pozaru.
Do wykonania prac mozna przystapié tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, zgod-
nego z zalacznikiem od niniejszej instrukeji, od Wlasciciela budynku lub osoby przez
niego upowaznione;j.
Do prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym uprawnieni sg wylacz-
nie pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie z za-
kresu ochrony przeciwpozarowe;j.
Wiasciciel budynku zobowiazany jest do poinformowania wykonawcy prac niebezpiecz-

nych pod wzgledem pozarowym o postanowieniach niniejszej instrukgji.
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7. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw budynku z przepisami

przeciwpozarowymi

Przyjmuje sie nastepujace sposoby zaznajamiania pracownikow i uzytkownikéw budynku z

przepisami przeciwpozarowymi:

1)

2)

3)

4)

71.

zapoznanie zarzadcy, pracownikoéw z niniejsza Instrukcja Bezpieczenstwa Pozaro-
wego (np. poprzez szkolenie);

zapoznawanie stalych uzytkownikow budynku o zasadach postepowania na wypadek
pozaru (np. ¢wiczenia ewakuacji);

umieszczenie w widocznych miejscach odpowiednich Instrukcji postepowania na wy-
padek pozaru wraz z wykazem telefon6w alarmowych;

umieszczenie w poblizu glownego wejscia do budynku Instrukeji Bezpieczenstwa Po-

zarowego w dedykowanej szafce.

Program przykladowego szkolenia dla pracownikéw

1. Zagrozenie pozarowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow.

2. Zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom.

Zasady postepowania pracownikéw w przypadku powstania pozaru.

4. Zasady obslugi urzadzen przeciwpozarowych i podrecznego sprzetu gasniczego.

Uwaga:

1)

2)

3)

szkolenie nalezy przeprowadzi¢ metoda wykladu i éwiczen oraz zakonczy¢ sprawdze-
niem wiedzy os6b przeszkolonych;

prowadzacy szkolenie winien posiada¢ wlasciwe kwalifikacje zgodnie z Ustawa
o ochronie przeciwpozarowej [1];

fakt uczestnictwa w szkoleniu pracownicy potwierdzaja podpisem na o$wiadczeniu
stanowigcym zalacznik niniejszej instrukeji, ktore nalezy dolgczy¢ do dokumentéw
osobowych pracownika, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej moze stano-

wié cze$¢ szkolenia BHP.
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8. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

8.1.

Obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Na terenie i w obiekcie na wlascicielu, zarzadcy lub uzytkowniku, ciazy obowigzek:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w obiektach w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i mozliwo$ci ewakuacji;

utrzymania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w stanie pelnej sprawnosci tech-
nicznej i funkcjonalnej, poprzez:

a) wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

b) zapewnienie przeprowadzania wymaganych przegladow technicznych i czyn-
noéci konserwacyjnych w okresach i w sposéb zgodny z instrukeja ustalong
przez producenta — nie rzadziej jednak niz raz w roku;

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowe wylaczniki pradu zgodnie z przepisami
techniczno—budowlanymi [2];

umieszczenia w widocznych miejscach instrukeji postepowania na wypadek pozaru
wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

oznakowania obiektu i terenu przylegltego znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Pol-
skimi Normami;

zapewnienia przeszkolenia pracownikow oraz stalych uzytkownikéw budynku w za-
kresie bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji;
wydawania pisemnych zezwolen na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgle-
dem pozarowym, zgodnych z zalacznikiem do niniejszej instruke;ji;

aktualizowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, zgodnie zrozporzadze-

niem [4].

8.2. Zadania i obowigzki pracownikéw oraz statych uzytkownikéw budynku

Wszyscy pracownicy i stali uzytkownicy budynku obowiazani sa do przestrzegania zakazow i

nakazéw dotyczacych bezpieczenistwa pozarowego.

Do zadan i obowigzkow wszystkich pracownikow w szczego6lno$ci nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych;

znajomo$¢ podstawowych zasad alarmowania, gaszenia pozaru oraz ewakuacji;
niezwloczne zglaszanie wladcicielowi / zarzadcy budynku o stwierdzonych nieprawi-
dlowosciach i uchybieniach mogacych spowodowaé powstanie lub rozprzestrzenianie
pozaru,

przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego;

znajomo$¢ podstawowych zasad postugiwania sie sprzetem gasniczym i urzadze-
niami przeciwpozarowymi oraz ich lokalizacji w budynku;

wylaczanie urzadzen elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciagle;j;
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7) udziat w szkoleniach i ¢wiczeniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

8) znajomo$¢ tresci i przestrzeganie postanowien niniejszej instrukcji.

8.3. Zadania i obowigzki Wtasciciela
Do zadan i obowiazkoéw Wlasciciela obiektu naleza wymienione w pkt. 8.2. oraz ponadto:
1) zapoznanie stalych uzytkownikéw budynku z tre$cig niniejszej instrukeji;
2) nadzoér nad terminowym dokonywaniem przegladéw i konserwacji urzadzen przeciw-
pozarowych i gasnic oraz instalacji technicznych;
3) nadzoér nad zabezpieczeniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, zgod-
nie z przyjetymi procedurami;

4) zapewnienie aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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9. Zalaczniki

Zatqcznik nr 1 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Wykaz statych uzytkownikdw budynku zapoznanych z Instrukcjg Bezpieczerstwa Pozarowego

Data zapoznania
z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego

Imie i nazwisko

Lp. stalego uzytkownika
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Zatqcznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

miejscowo$c i data

imie i nazwisko szkolacego

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze odbytem/am szkolenie z zakresu bezpieczenstwa pozarowego,
w toku ktdrego zostalem/am zapoznany/na z obowiazkami i zadaniami w zakresie przestrze-

gania przepiséw przeciwpozarowych.

podpis szkolacego
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Zatqcznik nr 3 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

1. Miejsce pracy.
(adres, obiekt, instalacja, itp.)
2. Rodzaj pracy.

4.  Okres obowiazywania zezwolenia:
a)  data TOZPOCZECIA PTAC: ..cceeeeveereerrereestesseeeestessesseessessessessessessesssessessessessesssesses
b) data ZaKONCZENIA PTAC: ..ccceveeruerereeieniesenienteseseeetessesseessessesseessessessessesnsessanee

5.  Zagrozenie pozarowe lub wybuchowe w miejscu pracy.

(okresli¢ z czego wynika)

6.  Sposodb zabezpieczenia przed mozliwo$cia zainicjowania pozaru lub wybuchu.

7. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych, zabezpieczenie toku prac niebezpiecz-
nych pod wzgledem pozarowym:

b) wylaczenie napiecia elektrycznego (jesli dotyczy):
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¢) dokonanie analizy stezen palnych gazow, par cieczy, pylow (jesli dotyczy):

(niepotrzebne skreslic)

8.  Zapoznalem sie z aktualng Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego. wykonawca:

9.  Zezwalam na rozpoczecie robot.
(zezwolenie na prace moze nastqpic¢ po ztozeniu podpisow przez osoby wymienione w pkt. 7)

ZIBCAJACY: verveerirrienrereiiierteseettestesstesseestesessseesessasnse sessesssesssensesssenseens , podpis:

Uwaga: kopia zezwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinna byé przecho-
wywana razem z umowga na wykonanie prac.
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Kierunki ewakuacji — pietro
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