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Konwaliowa (kd).ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji z do- |km
d.1/0113-03 kumentacjg geodezyjng powykonawczg
0.416 km 0.416
RAZEM 0.416
2|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3cm
Rozebranie |54*1.5 m?2 81.000
remontowa-
nej nawierz-
chni
RAZEM 81.000
3|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = -1
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
4/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubosci 15cm m2
d.1/0802-07
Rozebranie |54*1.5 m?2 81.000
remontowa-
nej nawierz-
chni
RAZEM 81.000
5/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubosci 15cm - za kazdy dalszy 1cm |m?2
d.1/0802-08 Krotnosé = 5
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na sa- |m3
d.1/1103-01 mochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie
Rozebrana |81*0.22 m3 17.820
nawierzchnia
remontowa-
nego odcinka
RAZEM 17.820
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 10
17.82 m3 17.820
RAZEM 17.820
8|/KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/ |m2
d.1/0109-01 2 o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa |54*1.5 m?2 81.000
pod remonto-
wany odci-
nek jezdni
RAZEM 81.000
9/KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/ |m2
d.1/0109-02 2 - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 12
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1/0114-05
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
11/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - za |m?2
d.1/0114-06 kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = -5
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
12/KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa o grubosci po zageszczeniu 8cm m?2
d.1/0114-07
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
13/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa o grubosci po zageszczeniu 8cm - za  |m?2
d.1/0114-08 kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 2
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
14/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grub.po zageszcz. 4 cm m2
d.1/0311-01
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
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15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.1/1004-07
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
16/KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W- grub.po zageszcz. 4 cm wraz |m?2
d.1/0311-01 z warstwg przeciwspekaniowg z siatki wzmacniajgcej do nawierzchni drogo-
wych
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1/0202-05 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojem-
nosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii lll
Krotnos¢ = 0.9
Kanaty de- |(55*3 + 23.5*3.75 + 29.5*3.15 + 21*2.5 + 17*2.35 + 30*2.5 + 20.5*2.55 + 3*2.5 |m3 1215.110
szczowe +50.572.35 + 5*2.1 + 9"2.25 + 23.5"2.25 + 44.5"1.85 + 12*1.6 + 15*1.6 + 21~
dn315 1.6)*1.3
Przykanaliki |(1.5*1.65 + 3*2 + 2*1.8 + 2*1.65 + 1*1.85 + 2*0.75 + 9*1.98 + 4*1.8 + 1.5*1.7 |m3 73.554
dn200 +4*1.35 + 6*1.6)*1.2
Poszerzenia |11*2.30.8*0.8 m3 16.192
pod studnie
dn1200
Osadniki 9*0.6*0.6*0.5 m3 1.620
wpustéw de-
szczowych
Korytowanie |-(268.5 + 29.3)*1.3%0.54 - (54*1.3*0.26) m3 -227.308
pod jezdnie
Korytowanie |-(6.2*1.3"0.42 + 5.7*1.270.42) m3 -6.258
pod zjazdy
RAZEM 1072.910
18/KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii lll
Krotnos¢ = 0.1
1072.91 m3 1072.910
RAZEM 1072.910
19/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.1/0214-03 odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii 11l
Krotnosé = 6
1072.91 m3 1072.910
RAZEM 1072.910
20|KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbidrka) szalunkami w gruntach nawodnionych m?2
d.1/0324-04 pionowych $cian wykopow liniowych, grunt kategorii llI-1V
Kanaly de- |(55*3 + 23.5*3.75 + 29.5*3.15 + 21*2.5 + 17*2.35 + 30*2.5 + 20.5*2.55 + 3*2.5|m?2 1869.400
szczowe +50.5*2.35 + 5*2.1 + 9*2.25 + 23.5"2.25 + 44.5*1.85 + 12*1.6 + 15*1.6 + 21*
dn315 1.6)"2
Przykanaliki |(1.5*1.65 + 3*2 + 2*1.8 + 2*1.65 + 1*1.85 + 2*0.75 + 91.98 + 4*1.8 + 1.5*1.7 |m2 122.590
dn200 +4*1.35 + 671.6)"2
Osadniki 9*0.5*0.5*2 m?2 4.500
wpustéw de-
szczowych
RAZEM 1996.490
21|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA |m3
d.1/0511-02
Kanaty de- |[(55+23.5+295+21+17+30+205+3+505+5+9+235+445+12 |m3 74.100
szczowe +15 +21)*1.3*0.15
dn315
Przykanaliki ((1.5+3+2+2+1+2+9+4+15+4+6)*1.2"0.15 m3 6.480
dn200
RAZEM 80.580
22|KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm -OBSYP- |m3
d.1/0511-04 KA, ZASYPKA
Kanaty de- |[(55+23.5+295+21+17+30+205+3+505+5+9+235+445+12 |m3 269.553
szczowe +15+21)*1.3°0.6 - (55 +23.5+29.5+21 +17+30+20.5+3+505+5+9
dn315 +235+445+12 + 15+ 21)*3.14*0.15*0.15
Przykanaliki ((1.5+3+2+2+1+2+9+4+15+4+6)*1.2°05-(1.5+3+2+2+1+2 m3 20.470
dn200 +9+4+15+4+6)*3.14*0.1*0.1
RAZEM 290.023
23|KNR 2-01 Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piasku) - analogia m3
d.1/0202-05
Wykopy 1072.91 m3 1072.910
Podsypka -80.58 ms3 -80.580
Obsypka, za-|-290.023 m3 -290.023
sypka
Objetos¢ rur |- (55 +23.5+29.5+21+17+30+205+3+505+5+9+23.5+445+ |m3 -26.847
sieci 12 + 15 + 21)*3.1470.1570.15)
Objetos¢rur |-(1.5+3+2+2+1+2+9+4+1.5+4+6)*3.14*0.1*0.1 m3 -1.130

przykanali-
kow
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Objetosc -(1172.33.1470.6*0.6 + 2*2.3"3.14*0.35*0.35) m3 -30.369
studni
Objetosc -972.00"3.14*0.370.3 m3 -5.087
wpustéw z
osadnikami
RAZEM 638.874
24|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu (piasku) na odlegto$é do 10m |m3
d.1/0230-01
638.874 m3 638.874
RAZEM 638.874
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi ms3
d.1]0236-01
638.874 m3 638.874
RAZEM 638.874
26|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu , grunt kategorii 1l m?2
d.10233-02
52.3*1.5 m?2 78.450
RAZEM 78.450
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJNE
27|KNR 4-05T1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicach 1200mm i kpl
d.2/0409-03 gtebokosci 3m w gotowym wykopie, wywoz i utylizacja
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-05T1 |Likwidacja kolektora kanalizacyjnego 160-315 (wydobycie z gruntu, wywéz i |m
d.2/0313-03 utylizacja)
m 65.000
RAZEM 65.000
29|KNR 4-051 |Likwidacja studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
d.2|0411-02 osadnikiem i przykanalikami (wydobycie z gruntu, wywoz i utylizacja)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30(KNR 4-051 |Demontaz odwodnienia liniowego (wydobycie z gruntu, wywdz i utylizacja) kpl
d.2|0411-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.2|0613-01 1000mm i gtebokosci 3m
11 studnie 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 0,5
d.2/0613-02 1000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
Krotnosé = -1
11 0,5 11.000
RAZEM 11.000
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe potgczeniowe PP, o srednicy 630mm szt
d.2/0517-02 pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym typu D-400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-18 Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana zelbetowa o $rednicy 500mm z  |szt
d.2|0625-02 osadnikiem H=0,5m i wpustem 620x420mm D-400
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 4 Ksztaltki z PVC kanalizacji zewnetrznej o $rednicy zewnetrznej 315mm tgczo- |szt
d.2|1321-05 ne na wcisk - tréjnik T315/200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36| KNNR 4 Ksztaltki z PVC kanalizacji zewnetrznej o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczo- |szt
d.2/1321-03 ne na wcisk - tréjnik T200/200
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne m
d.2|0306-02
Rury ostono- | 7*3 m 21.000
we na kab-
lach
RAZEM 21.000
38 Montaz odwodnienia liniowego o szerokosci wewnetrznej 200mm i dt 4,6m z  |kpl
d.2 polimerbetonu z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia C250, ze skrzynka odpty-
wowg H=0,6m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Montaz odwodnienia liniowego o szerokosci wewnetrznej 200mm i dt 6,3m z |kpl
d.2 polimerbetonu z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia C250, ze skrzynka odpty-
wowg H=0,6m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2) taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm |m
d.2|1308-06
380 m 380.000
RAZEM 380.000
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2|1308-03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
42|KNNR 4 Kaskada z rur PVC o $rednicy 160mm tgczonych na wcisk+ksztattki+obetono-
d.2/1308-02 wanie- analogia
6 6.000
RAZEM 6.000
43/KNNR 4 Kaskada z rur PVC o $rednicy 200mm tgczonych na wcisk+ksztattki+obetono-
d.2/1308-03 wanie- analogia
2 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 160mm
d.2|0804-01
6 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
d.2|0804-02
38 38.000
RAZEM 38.000
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 315mm
d.2|0804-04
380 380.000
RAZEM 380.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15530 Uzytkownik: BPD Patryk Schultz




