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A. CZĘŚĆ OGÓLNO - BUDOWLANA. 

 

1.1.  Inwestor. 
 

GMINA NOWA WIEŚ WIELKA 
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka 

1.2.  Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branży telekomunikacyjnej w zakresie 

zabezpieczenia sieci kablowej przy budowie ulicy Okrężnej w m. Dziemionna. Obiekty te (sieci 

telekomunikacyjne) zaliczone są do XXVI kategorii obiektów budowlanych. Opracowanie niniejsze 

stanowi projekt zamierzenia budowlanego, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).  

 

1.3.  Podstawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania jest: 

 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

 Normy i uzgodnienia branżowe 

       Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

 

1.4.  Zakres opracowania. 

 

 Budowa rur osłonowych dwudzielnych A110PS – 101,0 m 

 

B. CZĘŚĆ TECHNICZNA.  

1.  Opis stanu  istniejącego. 

W miejscowości Dziemionna gm. Nowa Wieś Wielka, na obszarze objętym niniejszym 

projektem ul. Okrężna, znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A. 

2  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

2.1. Założenia przyjęte do projektowania inwestycji. 
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 Normy i uzgodnienia branżowe 

       Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 

2.2. Zabezpieczenie kabli ziemnych Orange Polska S.A.. 

 

Zgodnie z wytycznymi technicznymi ORANGE POLSKA S.A. istniejące kable ziemne 

zlokalizowane na obszarze objętym budową drogi będącej przedmiotem niniejszego 

opracowania należy zabezpieczyć zakładając na nie rury osłonowe dwudzielne typu A110PS. 

Taśmę ostrzegawczą o szerokości  200 ±  10 mm  i grubości  co  najmniej  0,3 mm  

w kolorze  pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 

trwałym napisem „Uwaga Kabel telekomunikacyjny” umieszcza się nad rurami osłonowymi w 

połowie głębokości ich ułożenia. 

Odcinki rur dwudzielnych zabezpieczające poszczególne kable należy obustronnie 

uszczelnić za pomocą pianki uszczelniającej. 
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3 . Zestawienia. 

3.1. Zestawienie obiektów. 

 

Zakres zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych: 

Nr 
obiektu Długość Rodzaj 

 

Nr 
obiektu Długość Rodzaj 

  [m]   
 

  [m]   

1 11 A110PS 
 

11 4 A110PS 

2 4 A110PS 
 

12 4 A110PS 

3 5 A110PS 
 

13 4 A110PS 

4 5 A110PS 
 

14 4 A110PS 

5 3 A110PS 
 

15 4 A110PS 

6 6 A110PS 
 

16 6 A110PS 

7 4 A110PS 
 

17 5 A110PS 

8 5 A110PS 
 

18 8 A110PS 

9 4 A110PS 
 

19 4 A110PS 

10 5 A110PS 
 

20 6 A110PS 

       RAZEM:  101 

      

 

3.3. Przedmiar robót 

Nr WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOŚĆ 
J.M. 

1 2 3 4 

  BUDOWA ULICY OKRĘZNEJ W DZIEMIONNEJ      1,00 

1 Zabezpieczenie sieci ORANGE      1,00 

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 

km 

   0,101 

1.2 Budowa obiektów podziemnych z rur 
dwudzielnych A110PS pod drogami i ulicami w 
gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura 
w warstwie, 1-rura w ciągu 

m 

   101,00 

1.3 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, 
uszczelki z pianką poliuretanową 

otwór 

   40,00 
 



str. 6 

 

 

3.4. Zestawienie materiałów podstawowych. 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 2 3 4 

BUDOWA ULICY OKRĘZNEJ W DZIEMIONNEJ suma:   

1. Pianka poliuretanowa kg    7,60 

2. Rura dwudzielna A110PS m    101,00 

3. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3    0,01111 

4. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania 
tras kablowych 

m 

   101,00 

4. Uwagi końcowe. 

Całość prac związanych z zabezpieczeniem i przebudową infrastruktury Orange powinny 

wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, z uwzględnieniem poniższych norm i 

przepisów: 

 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

 ZN-OPL-004/15 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia tere- 
nowego. Ogólne wymagania i badania. 

 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania tech- 
niczne. 

 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

 zastosowane materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
 podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP, 

 wykonawca zobowiązany jest stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach, 

 wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac uzgadniać na bieżąco z 
inspektorem nadzoru z ramienia inwestora  

 zakończone roboty należy przekazać do eksploatacji protokółem odbioru 
technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

Opracował:  
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C.  OPINIA ZUDP. 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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